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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5889/2016

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jednolity: Dz. U.
z 2014 r, poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

GERDA Sp. z 0.0.
Sokotow, ul. Sokotowska 49, 05-806 Komorow

stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Drzwi wewnetrzne i wewnetrzne wejsciowe
GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D,
GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30,
GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D, GERDA W,
GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10,
GERDA TX-10 i GERDA T

w zakresie i ha zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB.

Termin waznosci: DYREKTOR
02 marca 2021 r. z up.
: \ Zastepca Dyrektora

ds. Oceny Technicznej
i Harmonizagji Europejskiej

Zatgceznik:
Postanowienia ogolne i techniczne mgr inz. Anna Pangk

Warszawa 02 marca 2016 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5889/2016 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5889/2014. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5889/2016 zawiera 48 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowa¢ tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Postanowienia ogolne

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sg drzwi wewnetrzne i wewnetrzne wejsciowe GERDA
CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30,
GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D, GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT,
GERDA WX-10, GERDA TX-10 i GERDA T, produkowane przez firme¢ GERDA Sp. z o0.0., Sokotdw,
ul. Sokotowska 49, 05-806 Komorow.

Drzwi objete niniejsza Aprobatg Techniczng to jednoskrzydiowe drzwi rozwierane, petne, lewe lub
prawe. Drzwi skiadajg sie z oScieznicy stalowej z progiem drewnianym lub stalowym oraz skrzydifa
o budowie skrzynkowej, z oktadzinami z blachy stalowej, na ktére moga by¢ natozone ozdobne panele.

1.2. Drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D

W zalezno$ci od wymiaréw, drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D i
GERDA C1PX-3010D produkowane sg w wersjach oznaczonych symbolami 80N, 80, 90, 90N, 90E i
100E. Wymiary drzwi przedstawiono w tablicy 1. Moga by¢ réwniez produkowane drzwi o innych
wymiarach, podanych w tablicy 1, poz. 7 i 14, przy czym powierzchnia skrzydta nie powinna by¢ wieksza
niz 2,255 m2,

Tablica 1
Odmiana Gruboséé Szerokos$é, mm Wysoko$é, mm
Poz. | wymiarowa skrzydta, w Swietle w swietle
drzwi LLULL oscieznicy Bkrzydia oscieznicy skrzydia
1 2 3 4 5 6 7
Drzwi GERDA CP-30 i GERDA C1P-30

1 80N 763 782
2 80 793 812
3 90N 863 882
4 90 471 893 912 2022 2025
5 90E ' 906 925
6 100E 1006 1025

Indywidualne . . - +
7 rozwigzania 704 + 1051 755 + 1102 2022 +2326 2025 + 2329

Drzwi GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D

8 80N 764 785
9 80 794 815
10 90N 864 885
11 90 62 + 66 894 915 2023 2028
12 90E 907 928
13 100E 1007 1028

Indywidualne N N + +
14 rozwiazania 704 + 1051 722 + 1067 1944 + 2320 1957 + 2331

Drzwi GERDA CP-30 i GERDA C1P-30 réznig sie wyposazeniem — w drzwiach GERDA CP-30
zastosowany jest zamek dodatkowy GERDA ZW550.

Drzwi GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D roznig sie wyposazeniem — w drzwiach
GERDA CPX-3010D zastosowany jest zamek dodatkowy GERDA ZW550.
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Skrzydia drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D
majg budowe skrzynkowg. Wykonane sg z dwoch arkuszy blachy stalowej o grubosci 0,8 mm,
ocynkowanej (GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D) lub ocynkowane;j i jednostronnie powlekanej
folig PVC (GERDA CP-30, GERDA C1P-30), uksztattowanych metodg giecia na zimno i tworzgcych
zewnetrzng i wewnetrzng plaszczyzng skrzydta drzwiowego. Arkusze blachy potaczone sg ze sobg
wzdiuz krawedzi zamkowych, zawiasowych i nadprozowych poprzez odpowiednie zagiecia tworzgce
przylgi. Skrzydta majg przylgi na trzech krawedziach — poziomej gérnej i dwoch pionowych.

Dolna, progowa krawedz skrzydita drzwi GERDA CP-30 i GERDA C1P-30 zamknieta jest
nieruchomg listwg zamykajaca, wykonang z blachy stalowej grubosci 0,8 mm, jednostronnie powlekanej
folig PVC, zamocowang w sposéb trwaly przy pomocy stalowych nitéw.

Dolna, progowa krawedz skrzydta drzwi GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D zamknieta
jest nieruchomg listwg zamykajgcg, wykonang z blachy stalowej grubosci 0,8 mm, jednostronnie
powlekanej folig PVC, zamocowang w sposéb trwaty przy pomocy stalowych wkretow.

Wewnatrz skrzydta GERDA CP-30 i GERDA C1P-30 znajduje si¢ rama drewniana (z drewna
bukowego) o przekrojach ramiakéw: zamkowego — 115 x 45 mm, zawiasowego — 60 x 45 mm i
poprzecznych (czterech) — 45 x 45 mm.

Wewnatrz skrzydta GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D znajduje sie rama drewniana (z
drewna iglastego) o przekrojach ramiakéw: zamkowego — 115 x 47 mm, zawiasowego — 60 x 47 mm i
poprzecznych (czterech) — 45 x 47 mm.

Wypetnienie skrzydia stanowi plyta ze skalnej wetny minerainej o gestosci 150 kg/m?3 i grubosci:
45 mm — w przypadku drzwi GERDA CP-30 i GERDA C1P-30 lub 47 mm — w przypadku drzwi GERDA
CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D. Pomigdzy plytg z weiny mineralnej a dolnym, poziomym ramiakiem
skrzydta umieszczona jest uszczelka pgczniejgca Promaseal PL firmy Promat o przekroju: 2 x 456 mm —
w przypadku drzwi GERDA CP-30 i GERDA C1P-30 oraz 2 x 47 mm — w przypadku drzwi GERDA CPX-
3010D i GERDA C1PX-3010D.

Wewnatrz wypetnienia skrzydta drzwi GERDA CP-30 i GERDA C1P-30 umieszczonych jest
siedem pasow z blachy stalowej hartowanej, o przekroju 0,5 x 60 mm, przyklejonych do stalowej blachy
oktadzinowej przy pomocy kleju poliuretanowego lub siedem hartowanych pretéw stalowych & 6 mm.

Wewnatrz wypetnienia skrzydta drzwi GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D
umieszczonych jest siedem paséw z blachy stalowej hartowanej, o przekroju 0,5 x 60 mm, przyklejonych
do stalowej blachy okiadzinowej przy pomocy kleju poliuretanowego lub siedem hartowanych pretéw
stalowych & 6 mm.

Rama drewniana oraz wypetnienie sklejone sg z blachami poszycia przy pomocy kleju
poliuretanowego.

Wykonczenie powierzchni skrzydet w przypadku drzwi GERDA CP-30 i GERDA C1P-30 stanowi
folia PVC, natomiast w przypadku drzwi GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D — ozdobne panele.

Panele sg wykonane z ptyt MDF lub sklejki, wykoriczonych fornirem, folig PVC lub powlokg malarska.
Ich strona zewnetrzna jest plaska lub posiada wyfrezowany wzor dekoracyjny, przy czym minimalna grubosé
panelu w miejscu frezowania powinna wynosié¢ 4,5 mm. Panele ozdobne sg zamocowane do powierzchni
skrzydia za pomocg listew aluminiowych przy uzyciu wkretéw stalowych do blach.

W drzwiach GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D
stosowane sg oscieznice firmy GERDA Sp. z o.0., wykonane z ksztattownikéw z ocynkowanej blachy
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stalowej, 0 grubosci 1,5 mm, oklejonej folig PVC, potaczonych mechanicznie (zaginane wpusty) wg rys. 7 i 8.
Oscieznice o nazwie ,portalowe” dodatkowo wyposazone sg w dekoracyjne opaski z ptyt MDF, grubosci
12 mm (rys. 15). Oscieznice stalowe powinny by¢é mocowane do konstrukcji przy pomocy nie mniej niz
8 stalowych kotkéw rozporowych o wymiarach co najmniej 10 x 140 mm (po minimum 4 na stojak
oscieznicy). Oscieznice oraz wolne przestrzenie pomiedzy oscieznicg a konstrukcjg mocujacg powinny byé
szczelnie wypetnione zaprawg cementowa.

Oscieznice sg wyposazone w prég z nierdzewnej blachy stalowej o grubosci 1,0 mm, wypeiniony
zaprawg cementowg, lub w prog z twardego drewna.

Wzdluz krawedzi zamkowej, zawiasowej i nadprozowej skrzydta, w przylgach, umieszczone sg
uszczelki dociskowe KA-20 firmy AiB.

W specjalnie wyprofilowanych rowkach w stojakach i nadprozu o$cieznicy umieszczone sg
uszczelki dociskowe S7234/0 firmy Inter-Deventer.

W specjalnie wyprofilowanym rowku w progu stalowym umieszczona jest uszczelka S7234/0
firmy Inter-Deventer, natomiast w progu drewnianym — uszczelka KD-11 lub KD-3, firmy AiB.

Wzdtuz stojakéw i nadproza o$cieznicy umieszczone sg uszczelki peczniejgce Promaseal PL
firmy Promat, o przekroju: 2 x 15 mm.

Wzdtuz krawedzi progowej skrzydta drzwi GERDA CP-30 i GERDA C1P-30, wewnatrz progowej
listwy zamykajgcej, umieszczone sg cztery uszczelki peczniejgce Promaseal PL firmy Promat, o przekroju
2 x 15 mm (dwie na $ciankach pétek i dwie na sciance $rodnika).

Wzdluz krawedzi progowej skrzydta drzwi GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D
umieszczona jest uszczelka peczniejgca Promaseal PL firmy Promat, o przekroju 2 x 15 mm.

W obszarze zamka gldwnego stosowana jest dodatkowa ostona w postaci plyty ognioodpornej
PALSTOP P firmy BRANDDEX, grubosci 2,0 mm — w przypadku drzwi GERDA CP-30 i GERDA C1P-30
oraz PALSTOP PAX grubosci 2,0 mm lub PALSTOP P1 grubosci 1,0 mm firmy BRANDDEX — w przypadku
drzwi GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D.

Wzdtuz gérnej i dolnej poziomej krawedzi kieszeni zamka gidwnego, a takze kieszeni zamka
dodatkowego umieszczona jest uszczelka peczniejaca Promaseal PL firmy Promat, o przekroju: 2 x 15 mm.

Drzwi GERDA CP-30 i GERDA C1P-30 wyposazone sg w.

— minimum trzy zawiasy czopowe E628-00-00/E firmy Pol-Soft lub minimum trzy stalowe zawiasy
czopowe trzyczesciowe, wzmocnione, firmy PPHU Bogat,
— zamek giéwny wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy typu GERDA ZW 3000ZPS firmy GERDA Sp.

Z 0.0., sprzezony ciegnem z dolnym zamkiem pomocniczym, wpuszczanym, ryglowym typu GERDA

AP, firmy Gerda Sp. z 0.0. i stalowym ryglem pomocniczym gérnym, firmy GERDA Sp. z 0.0,

— wkiadke bebenkowa, profilowg zamka gléwnego typu WKM4Z, WKM7Z, EVO Z, Pro System Z, firmy

GERDA Sp. zo0.0,,

— komplet klamek stalowych ze stalowym trzpieniem obrotowym typu Blok firmy AXA oraz ze

stalowymi szyldami drzwiowymi typu GERDA TD1000/90 firmy GERDA Sp. z 0.0,

— minimum 3 bolce przeciwwywazeniowe, firmy GERDA Sp. z 0.0., zamontowane na wysokosci
zawiasow,

— zamykacz drzwiowy zintegrowany ze skrzydiem drzwiowym, firmy GERDA Sp. z o.0., ktory
montowany jest w goérnym rogu skrzydta przy krawedzi zawiasowej, wewngtrz kanatu
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wyfrezowanego w drewnianej listwie zawiasowej; listwa zawiasowa ostonieta jest obustronnie
ptytami PALSTOP P firmy Branddex, o wymiarach 265 x 565 x 2,2 mm,

zamek dodatkowy, wpuszczany typu GERDA ZW550 firmy GERDA Sp. z o.0. z wkiadkg
bebenkowa profilowg, z gatka typu WKM4, WKE 1 lub Pro System Z, firmy GERDA SP. z o.0.
i zespolone tarcze drzwiowe zamka dodatkowego, firmy GERDA Sp. z 0.0. — tylko w drzwiach
GERDA CP-30.

Dodatkowo drzwi GERDA CP-30 i GERDA C1P-30 mogg by¢ wyposazone w:

zamykacz nawierzchniowy TS 2000, TS 3000, TS 3000V, TS 4000, TS 5000 firmy GEZE, TS 71,
TS 72, TS 73, TS 83, TS 91, TS 92, TS 93 firmy DORMA, TS 40, TS 61 firmy ECO SCHULTE,
OTS 320, OTS 530 lub OTS 730 firmy GU BKS zamiast zamykacza drzwiowego zintegrowanego
ze skrzydtem drzwiowym firmy GERDA Sp. z 0.0.,

sztywng zapornice z tarczg i pokrettem typu ZS 10 firmy GERDA Sp. z 0.0.,

wizjer typu Panorama 200 firmy Cyklop lub wizjer o srednicy 15,5 mm typu WPS 35/55 firmy
GERDA Sp. z 0.0.

Drzwi GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D wyposazone sg w.

minimum trzy zawiasy czopowe E628-00-00/E firmy Pol-Soft,

zamek gibwny wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy typu GERDA ZW 3000ZPS firmy GERDA Sp. z
0.0. sprzezony ciegnem z dolnym zamkiem pomocniczym, wpuszczanym, ryglowym typu GERDA AP
firmy Gerda Sp. z 0.0. i stalowym ryglem pomocniczym gérnym firmy GERDA Sp. z 0.0.,

wkitadke bebenkows, profilowg zamka gtéwnego typu WKM4Z, WKM7Z, EVO Z, Pro System Z, firmy
GERDA Sp. zo0.0.,

komplet klamek stalowych ze stalowym trzpieniem firmy AXA oraz ze stalowymi szyldami
drzwiowymi typu GERDA TD1000/90 firmy GERDA Sp. z 0.0,

minimum 3 bolce przeciwwywazeniowe firmy GERDA Sp. z 0.0.,, zamontowane na wysokosci
zawiasow,

zamykacz drzwiowy zintegrowany ze skrzydtem drzwiowym firmy GERDA Sp. z o.0., ktéry
montowany jest w goérnym rogu skrzydta przy krawedzi zawiasowej, wewnatrz kanatu
wyfrezowanego w drewniane;j listwie zawiasowej o wymiarach 277 x 80 x 43 mm; listwa zawiasowa
osfonieta jest obustronnie ptytami PALSTOP Pax firmy Branddex, o wymiarach 277 x 80 x 2 mm,
zamek dodatkowy, wpuszczany typu GERDA ZW550 firmy GERDA Sp. z 0.0. z wkiadka
bebenkowg profilowa, z gatkg typu WKM4, WKE 1 lub Pro System, firmy GERDA SP. z o.0. i
zespolone tarcze drzwiowe zamka dodatkowego firmy GERDA Sp. z o0.0. — tylko w drzwiach
GERDA CPX-3010D.

Dodatkowo drzwi GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D mogg by¢ wyposazone w:

zamykacz nawierzchniowy TS 2000, TS 3000, TS 3000V, TS 4000, TS 5000 firmy GEZE, TS 71,
TS 72, TS 73, TS 83, TS 91, TS 92, TS 93 firmy DORMA, TS 40, TS 61 firmy ECO SCHULTE,
OTS 320, OTS 530 lub OTS 730 firmy GU BKS zamiast zamykacza drzwiowego zintegrowanego
ze skrzydtem drzwiowym firmy GERDA Sp. z 0.0,,

sztywng zapornice z tarczg i pokrettem typu ZS 10 firmy GERDA Sp. z 0.0,,

wizjer typu Panorama 200 firmy Cyklop, HELIOS WPL 50/80 lub LUNA WPS 50/85 firmy GERDA
Sp. zo.0.
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Szczegotowe informacje dotyczgce montazu listew zamykajgcych, potozenia osprzetu, rozstawu
nitbw oraz informacje dotyczace producentéw kleju poliuretanowego, znajdujg sie w raportach z badan
oraz dokumentacji niniejszej Aprobaty.

Wyglad, budowe oraz przekroje charakterystyczne skrzydet i drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-
30, GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D podano narys. 1,2,10 + 13, 15i 16.

Wymagane wiasciwosci techniczne drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D i
GERDA C1PX-3010D podano w p. 3.

1.3. Drzwi GERDA WP-30 i GERDA W1P-30

W zaleznosci od wymiarow, drzwi GERDA WP-30 i GERDA W1P-30 produkowane sa w odmianach
oznaczonych symbolami 80N, 80, 90N, 90, 90E i 100E. Wymiary drzwi przedstawiono w tablicy 2. Moga by¢
réwniez produkowane drzwi o innych wymiarach, zgodnie z tablicg 2, poz. 7, przy czym powierzchnia
skrzydta powinna wynosi¢ 0,73 + 2,25 m2.

Tablica 2
o Odmiana SG;;?,Z?: ’ .Silerokosc, mm ’ -Wt)Ilsokosc, mm
' drzwi 2 w swietle w $wietle
mm oscieznicy Skrzydia oscieznicy skrzydia

1 80N 763 782

2 80 793 812

3 90N 863 882

4 90 1 893 912 2022 2023

5 90E ’ 906 925

6 100E 1006 1025

Indywidualne . = . .
7 rozwigzania 705 =+ 1051 722 = 1064 2014 - 2318 2025 + 2329

Drzwi GERDA WP-30 i GERDA W1P-30 réznia sie wyposazeniem — w drzwiach GERDA WP-30
zastosowany jest zamek dodatkowy GERDA ZW550.

Skrzydia drzwi GERDA WP-30 i GERDA W1P-30 maja budowe skrzynkows. Sg wykonane z
dwoch arkuszy blachy stalowej grubosci 0,8 mm, ocynkowanej i jednostronnie powlekanej folig PVC,
uksztattowanych metoda giecia na zimno i tworzacych zewnetrzng i wewnetrzng ptaszczyzne skrzydia
drzwiowego. Arkusze blachy potgczone sg ze sobg wzdiuz krawedzi zamkowych, zawiasowych i
nadprozowych poprzez odpowiednie zagiecia tworzace przylgi. Dolna, progowa krawedz skrzydia
zamknieta jest listwg zamykajgca, wykonana z blachy stalowej grubosci 0,7 + 0,8 mm.

Wypelnienie skrzydia stanowi plyta ze skalnej welny minerainej o grubosci 45 mm i gestosci
150 kg/m3.

Wewnatrz skrzydia drzwi GERDA WP-30 i W1P-30 znajdujg si¢ elementy wzmacniajgce do
mocowania oku¢ w postaci listew z drewna debowego o wymiarach:

~ 45 x 45 mm - listwa pozioma wzdtuz krawedzi nadprozowej,

— 41 x 80 mm i dlugosci 277 mm - listwa do montazu wspornika goérnego zawiasu, przy czym listwa
ta moze by¢ réwniez wykorzystana do montazu zamykacza zintegrowanego ze skrzydtem
drzwiowym (wéwczas komora zamykacza zabezpieczona jest dwoma ptytami typu PALSOP P
firmy Brandex, o wymiarach 2,2 x 75 x 275 mm),

— 45 x 80 mm i dlugosci 110 mm — listwa do montazu wspornikéw zawiaséw (2 szt.),
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- 45 x 45 mm - listwa wzmacniajgca gorna wzdiuz krawedzi zamkowej, w przypadku zastosowania
zamka dodatkowego (gérnego) z doklejong listwg o wymiarach 45 x 45 mm i dlugosci 184 mm,

— 45 x 85 mm i dlugosci 254 mm — listwa do montazu zamka gtéwnego,

- 45 x 45 - listwa wzmacniajgca dolna wzdtuz krawedzi zamkowej, w przypadku zastosowania
zapornicy, z doklejona listwa o wymiarach 45 x 45 i diugosci 106 mm.

Drewniane listwy wzmacniajgce oraz wypetnienie sklejone sg z blachami poszycia przy pomocy
kleju poliuretanowego.

W drzwiach stosowane sg oscieznice firmy GERDA Sp. z 0.0., wykonane z ksztattownikéw z
ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, oklejonej folig PVC, potgczonych mechanicznie
(zaginane wpusty) wg rys. 3 i 6. Os$cieznice o nazwie ,portalowe” dodatkowo wyposazone sg w
dekoracyjne opaski z ptyt MDF grubosci 12 mm (rys. 17). Oscieznice stalowe powinny byé¢ mocowane do
konstrukcji przy pomocy minimum 8 stalowych kotkéw rozporowych o wymiarach co najmniej 10 x 140
mm (po minimum 4 na stojak oscieznicy). Oscieznice oraz wolne przestrzenie pomiedzy oécieznicg a
konstrukcjg mocujacg powinny by¢ szczelnie wypetnione zaprawg cementowa.

Oscieznice sg wyposazone w prog z nierdzewnej blachy stalowej o grubosci 1,0 mm, wypetniony
zaprawg cementows, lub w prég z twardego drewna.

Wzdiuz krawedzi zamkowej, zawiasowej i nadprozowej skrzydta, w przylgach umieszczone sg
uszczelki dociskowe KA-20 firmy AiB.

W specjalnie wyprofilowanych rowkach w stojakach i nadprozu oscieznicy umieszczone sa
uszczelki S7234/0 firmy Deventer.

W  specjalnie wyprofilowanym rowku w progu stalowym umieszczona jest uszczelka
$7234/0 firmy Deventer, natomiast w progu drewnianym — uszczelka KD-11 lub KD-3, firmy AiB.

Wzdtuz stojakéw i nadproza oscieznicy umieszczone sg uszczelki peczniejgce Promaseal PL
firmy Promat, o przekroju 2 x 15 mm.

Wzdiuz krawedzi progowej skrzydta drzwi GERDA WP-30 i GERDA W1P-30, wewnatrz progowej
listwy zamykajgcej, umieszczone sg cztery uszczelki peczniejace (dwie na $ciankach pétek i dwie na Sciance
$rodnika) Promaseal PL firmy Promat, o przekroju 2 x 15 mm.

Drzwi GERDA WP-30 i GERDA W1P-30 wyposazone sg w.

— minimum trzy zawiasy czopowe E628-00-00/E firmy Pol-Soft lub minimum trzy stalowe zawiasy
czopowe trzyczesciowe, wzmocnione, firmy PPHU Bogat,

— zamek giowny wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy typu GERDA ZW 1000 firmy GERDA Sp. z 0.0.
lub zamek wpuszczany zapadkowo-ryglowy typu ZW 1000M firmy GERDA Sp. z 0.0., przy czym
wzdtuz gérnej i doinej poziomej $ciany komory zamka gtéwnego umieszczone sg uszczelki peczniejace
typu Promaseal PL firmy Promat, o przekroju 2 x 15 mm oraz na dolnej poziomej krawedzi listwy
wzmachniajacej dolnej umieszczona jest uszczelka peczniejaca typu Promaseal PL firmy Promat, o
wymiarach 2 x 45 x 45 mm,

~ wkiadke bebenkowa, profilowg zamka gtéwnego typu WKM7, WKM4, EVO lub Pro System, firmy
GERDA Sp. z 0.0,

- komplet klamek stalowych ze stalowym trzpieniem obrotowym firmy AXA oraz ze stalowymi
szyldami drzwiowymi typu GERDA TD1000/90 firmy GERDA Sp. z 0.0., lub komplet stalowych
klamek ze stalowym trzpieniem obrotowym i stalowymi rozetami typu Blok firmy AXA,
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minimum 3 bolce przeciwwywazeniowe firmy GERDA Sp. z 0.0., zamontowane na wysokosci
zawiasow,

zamykacz drzwiowy zintegrowany ze skrzydiem drzwiowym firmy GERDA Sp. z o.0., ktéry
montowany jest w gérnym rogu skrzydta przy krawedzi zawiasowej, wewnatrz kanatu
wyfrezowanego w drewnianej listwie zawiasowej; listwa zawiasowa ostonieta jest obustronnie
ptytami PALSTOP P firmy Branddex, o wymiarach 275 x 75 x 2,2 mm,

zamek dodatkowy, wpuszczany typu GERDA ZW550 firmy GERDA Sp. z o.0. z wkiadka
bebenkowg profilowg, z gatkg typu WKM4, WKE 1 lub Pro System, firmy GERDA SP. z o.0. i
zespolone tarcze drzwiowe zamka dodatkowego, firmy GERDA Sp. z 0.0. — tylko w drzwiach
GERDA WP-30.

Dodatkowo drzwi GERDA WP-30 i GERDA W1P-30 mogg by¢ wyposazone w:

zamykacz nawierzchniowy TS 2000, TS 3000, TS 3000V, TS 4000, TS 5000 firmy GEZE, TS 71,
TS 72, TS 73, TS 83, TS 91, TS 92, TS 93 firmy DORMA, TS 40, TS 61 firmy ECO SCHULTE,
OTS 320, OTS 530 lub OTS 730 firmy GU BKS zamiast zamykacza drzwiowego zintegrowanego
ze skrzydtem drzwiowym firmy GERDA Sp. z 0.0,

sztywng zapornice z tarczg i pokrettem typu ZS 10 firmy GERDA Sp. z 0.0.,

wizjer typu Panorama 200 firmy Cyklop lub wizjer o $rednicy 15,6 mm typu WPS 35/55 firmy
GERDA Sp. z0.0.

Szczegdlowe informacje dotyczgce montazu listew zamykajgcych, potozenia osprzetu, rozstawu

nitdw oraz informacje dotyczace producentéw kleju poliuretanowego, znajdujg sie w raportach z badan

oraz w dokumentacji niniejszej Aprobaty.

Wyglad, budowe oraz przekroje charakterystyczne skrzydet i drzwi GERDA WP-30 i GERDA W1P-

30 podano narys. 3, 10, 12, 13, 15 16.

Wymagane wtasciwosci techniczne drzwi GERDA WP-30 i GERDA W1P-30 podano w p. 3.

1.4. Drzwi GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D

W zaleznosci od wymiaréw, drzwi GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D produkowane sg

w odmianach oznaczonych symbolami 80N, 80, 90N, 90, 90E i 100E. Wymiary poszczegdlnych rodzajéw

drzwi przedstawiono w tablicy 3, poz. 1 + 6. Moga by¢ rowniez produkowane drzwi o innych wymiarach,

podanych w tablicy 3, poz. 7, przy czym powierzchnia skrzydtat powinna wynosi¢ 0,67 + 2,25 m2,
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Tablica 3
: T Szerokosc, Wysokos¢,

mm oscieznicy Y oscieznicy ¥
1 2 3 4 5 6 7
1 80N 764 785
2 80 794 815
3 90N 864 885
4 90 e o 894 915 . 2028
5 90E 907 028
6 100E 1007 1028
7 | Indywiduaine 704 + 1051 722 + 1067 1944 + 2320 1957 + 2331

rozwiazania

GERDA WPX-3010D zastosowany jest zamek dodatkowy GERDA ZW550.

Drzwi GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D réznig sie wyposazeniem — w drzwiach
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Skrzydta drzwi GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D majg budowe skrzynkowa.
Wykonane sg z dwdch arkuszy blachy stalowej o grubosci 0,8 mm, ocynkowanej, uksztattowanych
metodg gigcia na zimno i tworzacych zewnetrzng i wewnetrzng plaszczyzne skrzydia drzwiowego.
Arkusze blachy pofgczone sg ze sobg wzdluz krawedzi zamkowych, zawiasowych i nadprozowych
poprzez odpowiednie zagigcia tworzgce przylgi. Dolna, progowa krawedZ skrzydta zamknieta jest
nieruchomg listwg zamykajgcag, wykonang z blachy stalowej, zamocowang w sposob trwaty przy pomocy
stalowych nitéw i kleju poliuretanowego.

Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta ze skalnej wetny mineralnej o grubosci 45 mm i gestosci
150 kg/m3,

Wewnatrz skrzydta znajdujg sie wzmacniajgce elementy z drewna bukowego do mocowania okué:

- listwa o wymiarach 220 x 45 x 47 mm — do montazu zamykacza zewnetrznego,
— listwa wzmacniajgca gorna, o wymiarach 802 x 45 x 47 mm, z doklejkg o wymiarach 184 x 40 x 47 mm

— do mocowania zamka dodatkowego,

— klocek o wymiarach 254 x 85 x 47 mm — do mocowania zamka gtéwnego,
— listwa wzmacniajaca dolna, o wymiarach 939 x 45 x 47 mm, z doklejkg o wymiarach 106 x 40 x 47 mm

— do mocowania zapornicy,

— 2listwy o wymiarach 110 x 80 x 47 mm — do mocowania zawiasow,
~ listwa o wymiarach 277 x 80 x 43 mm — do mocowana zawiasu gornego i zamykacza
zintegrowanego.

Drewniane listwy wzmacniajgce oraz wypetnienie sklejone sg z blachami poszycia przy pomocy
kleju poliuretanowego.

Wykonczenie powierzchni skrzydta w drzwiach GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D
stanowig ozdobne panele. Panele sg wykonane z ptyt MDF lub sklejki, wykoriczonych fornirem, folig PVC
lub powtokg malarska. Ich strona zewnetrzna jest ptaska lub posiada wyfrezowany wzoér dekoracyjny, przy
czym minimalna grubos¢ panelu w miejscu frezowania wynosi 4,5 mm. Panele ozdobne sg zamocowane
do powierzchni skrzydta za pomocag listew aluminiowych, przy uzyciu wkretéw stalowych do blach.

W drzwiach GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D stosowane sg o$cieznice firmy GERDA
Sp. z 0.0., wykonane z ksztattownikéw z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, oklejonej folig
PVC. Os$cieznice o nazwie ,portalowe” dodatkowo wyposazone sg w dekoracyjne opaski z ptyt MDF
grubosci 12 mm. Oscieznice stalowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji przy pomocy nie mniej niz
8 stalowych kotkéw rozporowych o wymiarach co najmniej 10 x 140 mm (po minimum 4 na stojak
oscieznicy). Oscieznice oraz wolne przestrzenie pomiedzy oscieznicg a konstrukcjg mocujgcg powinny byé
szczelnie wypetnione zaprawg cementowa.

Oscieznice sa wyposazone w prog z nierdzewnej blachy stalowej o grubosci 1,0 mm, wypetniony
zaprawg cementowsg, lub w prég drewniany.

Wzdtuz krawedzi zamkowej, zawiasowej i nadprozowej skrzydta, w przylgach, umieszczone sg
uszczelki przylgowe KA-20 firmy AiB.

W specjalnie wyprofilowanych rowkach w stojakach i nadprozu o$cieznicy umieszczone sg
uszczelki przylgowe KA-2 firmy AiB lub S7234 firmy Inter-Deventer.

W specjalnie wyprofilowanym rowku w progu stalowym umieszczona jest uszczelka KA-2 firmy
AiB lub S7234 firmy Inter-Deventer, natomiast w progu drewnianym — uszczelka KD-11 firmy AiB.

Wazdiuz krawedzi progowej skrzydta umieszczona jest uszczelka peczniejgca Promaseal PL firmy
Promat, o przekroju 2 x 15 mm.
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Wzdhuz stojakéw i nadproza o$cieznicy umieszczona jest uszczelka peczniejgca Promaseal firmy
Promat, o przekroju 2 x 15 mm.

Wzdluz gérnej i dolnej poziomej krawedzi kieszeni zamka umieszczona jest uszczelka
peczniejgca Promaseal PL firmy Promat, o przekroju 2 x 10 mm.

Drzwi GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D wyposazone sg w.

— trzy zawiasy czopowe E628-00-00/E firmy Pol-Soft,

— zamek giéwny wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy trojryglowy GERDA ZW 1000 firmy GERDA Sp. z
0.0. z wkiadkg bebenkowa, profilowg zamka gtéwnego WKM7, WKM4, EVO Iub Pro System, firmy
GERDA Sp. zo.0.,

— dwustronng klamke z trzpieniem stalowym,

— szyldy drzwiowe GERDA TD 200/90 firmy GERDA Sp. z 0.0,

- zamek dodatkowy, wpuszczany typu GERDA ZW550 firmy GERDA Sp. z o.0. z wkiadkg
bebenkows profilowg WKM4, Pro System lub WKE 1, firmy GERDA SP. z o.0. i zespolone tarcze
drzwiowe zamka dodatkowego firmy GERDA Sp. z 0.0. — tylko w drzwiach GERDA WPX-3010D,

— 3 bolce przeciwwywazeniowe firmy GERDA Sp. z 0.0,

— zamykacz nawierzchniowy TS 2000, TS 3000, TS 3000V, TS 4000, TS 5000 firmy GEZE, TS 71,
TS 72, TS 73, TS 83, TS 91, TS 92, TS 93, firmy DORMA, TS 40, TS 61 firmy ECO SCHULTE,
OTS 320, OTS 530 lub OTS 730, firmy GU BKS.

Dodatkowo drzwi GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D moga byé wyposazone w:
— zamykacz drzwiowy zintegrowany ze skrzydiem drzwiowym firmy GERDA Sp. z o.0., zamiast
zamykacza nawierzchniowego, ktéry montowany jest w goérnym rogu skrzydta przy krawedzi
zawiasowej, wewnatrz kanatu o przekroju 23 x 24 mm, wyfrezowanego w drewnianej listwie
zawiasowej 0 wymiarach 277 x 80 x 41 mm, ktérag stosuje sie zamiast listwy o wymiarach 110 x 80 x
45 mm do montazu gérnego zawiasu; listwa zawiasowa oslonieta jest obustronnie ptytami PALSTOP
Pax firmy Branddex, o wymiarach 277 x 80 x 2 mm,
— sztywna zapornice z tarcza i pokrettem typu ZS 10 firmy GERDA Sp. z 0.0,
— wizjer typu Panorama 2000 firmy Cyklop, HELIOS WPL 40/55, HELIOS WPS 50/85, LUNA WPS
Szczegdlowe informacje dotyczace montazu listew zamykajacych, potozenia osprzetu, rozstawu
nitdw oraz informacje dotyczace producentéw kleju poliuretanowego, znajdujg sie w raportach z badan
oraz dokumentaciji niniejszej Aprobaty.

Wyglad, budowe oraz przekroje charakterystyczne skrzydet i drzwi GERDA WPX-3010D i GERDA
W1PX-3010D podano narys. 4, 11 + 13, 15i 16.

Wymagane wiasciwosci techniczne drzwi GERDA WPX-3010D | GERDA W1PX-3010D podano w
p. 3.

1.5. Drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10
i GERDAT

W zaleznosci od wymiaréw, drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA
WX-10, GERDA TX-10 i GERDA T produkowane sa w odmianach oznaczonych symbolami 80N, 80, 90N,
90, 90E i 100E. Wymiary poszczegodlnych rodzajoéw drzwi przedstawiono w tablicy 4.
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Tablica 4
k 5¢ ) J¢ )
Poz Odmiana Grubos¢ . -S:Iero it ALl _ YV):Isokosc LI
) drzwi skrzydta, mm w swietle w swietle
oscieznicy skrzydia oscieznicy Skizydia
Drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA T
1 80N 763 782
2 80 793 812
3 90N 863 882
2
2 90 47,1 893 912 022 2025
5 90E 906 925
6 100E 1006 1025
Drzwi GERDA WX-10 i GERDA TX-10
7 80N 764 785
8 80 794 815
9 90N 864 885
10 90 62 + 66 894 915 2025 2028
11 90E 907 928
12 100E 1007 1028

Drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10
i GERDA T réznig sie iloécig i rodzajem oku¢, zastosowaniem (w drzwiach GERDA WX-10 i GERDA TX-10)
dodatkowej oktadziny z plyty MDF, zastosowaniem (w drzwiach GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-
10) 3 pionowych i 3 poziomych pretéw stalowych oraz przettoczonym wzorem skrzydia (drzwi GERDA WT i
GERDA WDT). Wyposazenie poszczegdlnych rodzajéw drzwi podano w tablicy 5.

Tablica 5
Rodzaj drzwi Okladzina skrzydta Zawiasy Inne okucia
1 2 3 4
GERDAW blacha stalowa 3 komplety e b?lgg c?g;mazizejrgfwe
GERDAWT blacha stalowa, ttoczona 3 komplety 3 b?lgsch;msviisjr;ifwe
GERDA WD blacha stalowa 3 komplety o:i)gzlr?;:igtmfzz:giﬁmié
GERDAWDT | blacha stalowa, tioczona | 3 komplety 0::) ;‘(’)’ﬁ; :I';tmf::;g‘gza
GeRDA 10 | DR YRR | g ompley | 3 ol antnapvazeniowe,
GERDATX-10 | Placha gtf'g‘:"nam““ panel 2 komplety _
GERDA T blacha stalowa 2 komplety -

W drzwiach GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10
i GERDA T stosowane sg o$cieznice firmy GERDA Sp. z 0.0., wykonane z ksztattownikéw z ocynkowane;j
blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, polgczonych mechanicznie (zaginane wpusty) wg rys. 14 + 16.
Oscieznice o nazwie ,portalowe” dodatkowo wyposazone sg w dekoracyjne opaski z ptyt MDF grubosci
12 mm (rys. 17). Powierzchnie o$cieznic pokryte s powlokg cynkowa i laminowane folig PVC. Oscieznice
drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10 sg wyposazone w prég
drewniany. Drzwi GERDA TX-10 i GERDA T mogg wystepowac¢ w wersji z progiem lub bez progu.

Skrzydta drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA
TX-10 i GERDA T majg budowe skrzynkowa. Sg wykonane z dwéch arkuszy blachy stalowej grubosci
0,8 mm, ocynkowanej (wszystkie rodzaje drzwi) i powlekanej folig PVC (tylko drzwi GERDA W, GERDA
WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA T), uksztattowanych metodg giecia na zimno i tworzgcych
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zewnetrzng i wewnetrzng plaszczyzne skrzydta drzwiowego. W drzwiach GERDA WT i GERDA WDT
okladzina skrzydia ma wytioczony wzoér (rys. 8 i 10).

Wypetnienie skrzydet stanowia plyty styropianowe EPS, ktore sg przyklejane do oktadzin skrzydta
klejem poliuretanowym. Wewnatrz skrzydet, w miejscach mocowania oku¢, wklejone sg, za pomoca kleju
poliuretanowego, drewniane elementy wzmacniajgce. W drzwiach GERDA WD, GERDA WDT i GERDA
WX10, wewnatrz skrzydet, w nacieciach ptyt styropianowych mogg by¢ osadzone po 3 pionowe i po 3
poziome hartowane prety stalowe o $rednicy 3 mm.

Skrzydta majg przylgi na trzech krawedziach — poziomej gérnej i dwéch pionowych. Dolna,
progowa krawedZ skrzydta zamknieta jest listwg zamykajgca, wykonang z blachy stalowej grubosci
0,8 mm.

Wykonczenie powierzchni skrzydta w drzwiach GERDA WX-10 i GERDA TX-10 stanowig ozdobne
panele. Panele sg wykonane z plyt MDF lub sklejki, wykonczonych fornirem, folig PVC lub powiokag
malarska. Ich strona zewnetrzna jest ptaska lub posiada wyfrezowany wzor dekoracyjny, przy czym
minimalna grubo$¢ panelu w miejscu frezowania wynosi 4,5 mm. Panele ozdobne sg zamocowane do
powierzchni skrzydta za pomocg listew aluminiowych przy uzyciu wkretow stalowych do blach

Drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10 i
GERDA T wyposazone sg w uszczelki wpuszczane, osadzone w przylgach skrzydet i we wrebach
oscieznic. Uszczelka znajduje sie rowniez w progu drzwi.

Skrzydta drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10 s3g
zawieszone w oscieznicy na 3 zawiasach czopowych tréjskrzydetkowych z blokadg. Jako okucia
zamykajace stosowane sg zamki wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe, trzypunktowe, co najmniej klasy
3 wg PN-EN 1627:2012: dwa zamki w drzwiach GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10, jeden
zamek w drzwiach GERDA W i GERDA WT. Drzwi wyposazone sg réwniez w bolce blokujace,
zamocowane w skrzydle po stronie zawiasowej. W skrzydtach drzwi moze by¢é zamocowany wizjer.
W drzwiach GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10 jako wyposazenie opcjonalne moze by¢
zamontowana sztywna zapornica.

Drzwi GERDA TX-10 i GERDA T sg wyposazone w dwa zawiasy i nie posiadajg bolcoéw
antywywazeniowych. Jako okucie zamykajgce stosowany jest zamek wpuszczany.

Wyglad, budowe oraz przekroje charakterystyczne skrzydet i drzwi GERDA W, GERDA WT,
GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10 i GERDA T podano narys. 5 + 12, 14 + 16.

Wymagane wiasciwosci techniczne drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT,
GERDA WX-10, GERDA TX-10 i GERDA T podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA
WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D, GERDA W, GERDA WT, GERDA
WD, GERDA WDT i GERDA WX-10 sg przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi
wewnetrzne | wewnetrzne wejsciowe, w zakresie wynikajgcym z wiasciwosci technicznych, okresionych
wp. 3.3.

Drzwi GERDA TX-10 i GERDA T s3g przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi
wewnetrzne, w zakresie wynikajacym z wiasciwosci technicznych okreslonych w p. 3.3.
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Drzwi GERDA CP-30 i GERDA C1P-30 oraz drzwi GERDA WP-30, GERDA W1P-30 wykonane
zgodnie z opisami podanymi w p. 1.2 i 1.3, spelniajg kryteria okreslone w PN-EN 13501-2+A1:2010 dla
klasy El2 30 odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010 oraz sg przeznaczone do wykonywania
zamknig¢ otwordéw w $cianach wewnetrznych co najmniej klasy El 30 odpornosci ogniowej wg PN-EN
13501-2+A1:2010:

~ murowanych z bloczkéw betonowych, cegly ceramicznej, cegly silikatowej, bloczkéw ceramicznych,
bloczkéw z betonu komérkowego, o grubosci nie mniejszej niz 120 mm,

— betonowych lub zelbetowych, o grubosci nie mniejszej niz 80 mm.

Drzwi GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX3010D
wykonane zgodnie z opisami podanymi w p. 1.2 i 1.4, spelniajg kryteria okreslone w PN-EN 13501-
2+A1:2010 dla:

— klasy dymoszczelnosci Sa i S,

— klasy odpornoéci ogniowej El2 30,

oraz sg przeznaczone do wykonywania zamknie¢ otworow w scianach wewnetrznych co najmniej klasy
El 30 odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010:

— murowanych z bloczkéw betonowych, cegly ceramicznej, cegly silikatowej, bloczkéw ceramicznych,
bloczkéw z betonu komoérkowego, o grubosci nie mniejszej niz 120 mm,

— betonowych lub zelbetowych, o grubosci nie mnigjszej niz 120 mm.

Z uwagi na wymagania wytrzymatoSciowe, drzwi mogg by¢ stosowane w warunkach
odpowiadajacych 2 klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich i
$rednich warunkach eksploatac;ji.

Drzwi wykonane zgodnie z opisem w p. 1, wyposazone w okucia wg p. 1, spetniajg wymagania
w zakresie odpornosci na wlamanie okreslone dla:

— klasy RC3 wg PN-EN 1627:2012 i klasy C ustalonej w oparciu 0 wymagane wiasciwosci
wytrzymatosciowe wg PN-B-92270:1990 — w przypadku drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30,
GERDA CPX-3010D i C1PX-3010D,

— klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012 — w przypadku drzwi GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-
3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10.

Z uwagi na ochrone przeciwdzwickowa pomieszczen drzwi objete niniejszg Aprobatg powinny byé
stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 lub z wymaganiami okreslonymi
indywidualnie dla konkretnego budynku oraz ustaleniami podanymi w p. 3.3.15.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, drzwi objete niniejszg Aprobatg, moga by¢
stosowane w $rodowiskach o stopniu agresywnosci korozyjnej C1, C2 i C3 wg PN-EN I1SO 12944-2:2001.

Z uwagi na przepuszczalno$¢ powietrza drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-
3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-
3010D, GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10 spetniajg wymagania klasy
2 wg PN-EN 12207:2001.

Stosowanie drzwi objetych Aprobatg powinno byé zgodne z projektem technicznym, opracowanym
dia okre$lonego obiektu z uwzglednieniem:

— obowigzujgcych norm i przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegélnosci rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

— postanowien niniejszej Aprobaty Technicznej,
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— instrukcji montazu i wbudowywania drzwi opracowanej przez Producenta drzwi i dostarczanej
odbiorcom z kazdg partig wyrobow.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy i elementy

3.1.1. Blachy stalowe ksztaltownikéw oscieznic i pokry¢ skrzydet. Ksztattowniki o$cieznic
powinny byé¢ wykonywane metodg giecia na zimno, z ocynkowanych blach stalowych grubosci 1,5 mm,
gatunku DX51D lub DX52D wg PN-EN 10346:2015. Powierzchnie blach powinny by¢ zabezpieczone
powtokg cynkowg o masie co najmniej 100 g/m? i powtoka z folii PVC grubosci co najmniej 150 pm.

Pokrycia skrzydet drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-
3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D, GERDA W,
GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10 i GERDA T powinny by¢
wykonane z blach stalowych gatunku DX51D, DX52D lub DX53D wg PN-EN 10346:2011, grubosci
0,8 mm. Powierzchnie blach powinny by¢ zabezpieczone powiokg cynkowg o masie co najmniej
100 g/m? i powloka z folii PVC grubosci co najmniej 150 um.

3.1.2. Weina mineralna. Jako wypetnienie skrzydet drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA
CPX-3010D, C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D
powinna by¢ ptyta ze skalnej welny mineralnej Techrock firmy Rockwool, wg PN-EN 13162+A1:2015, o
gestosci 150 kg/m?3 i grubosciach zgodnych zp. 1.2, 1.3 1.4

3.1.3. Plyty styropianowe. Jako wypetnienie skrzydet drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD,
GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10 i GERDA T powinny by¢ stosowane plyty styropianowe EPS
200, grubosci 45,5 lub 47,5 mm, oznaczone kodem EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-
CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1 wg PN-EN 13163+A1:2015.

3.1.4. Panele ozdobne. Panele ozdobne skrzydet drzwiowych oraz opaski oscieznicy ,portalowej”
powinny by¢ wykonane z:

- plyt MDF o wiasciwosciach zgodnych z PN-EN 622-1:2005 oraz PN-EN 622-5:2010 (dla piyt
ogolnego stosowania, przeznaczonych do uzytkowania w warunkach suchych), wykoriczonych
folig PVC lub fornirem lakierowanym,

- sklejki przeznaczonej do uzytkowania w warunkach suchych, spetniajacej wymagania 1 klasy
sklejenia wg PN-EN 636+A1:2015, wykonczonej fornirem lakierowanym.

Piyty pilsniowe MDF oraz sklejka, stosowane w procesie produkcji drzwi, powinny by¢
zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wedlug PN-EN 13986+A1:2015 oraz zawartosé
pentachlorofenolu nie powinna przekracza¢ 5 ppm wedtug Ustalen Aprobacyjnych GW VIil.21/2011.

Grubo$¢ paneli z ptyt MDF okleinowanych folig powinna wynosi¢ 4,6 + 6 mm, wykonczonych
fornirem 4,5 + 6 mm, natomiast paneli wykonanych ze sklejki wykonczonej fornirem 4,5 + 9,3 mm.

Panele powinny by¢ wykoriczone:

— folig PVC, ktérej przyczepnosé nie powinna by¢ mniejsza niz 1 MPa wg PN-EN 311:2001,
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— fornirem, ktérego przyczepno$¢€ nie powinna by¢é mniejsza niz 1 MPa, wg PN-EN 311:2004,

— powtokg lakierowg grubosci co najmniej 100 um wg PN-EN ISO 2808:2008, met. 10A,
0 wygladzie (w zakresie specherzenia, spekania i ztuszczenia) — stopiern 0(S0) wg PN-EN 1SO
4628-1, -2, -4, -5:2005 i przyczepno$ci nie mniejszej niz odpowiadajgca 1 stopniowi wg PN-EN
ISO 2409:2013.

3.1.5. Drewno. Do wykonywania wzmochienh skrzydet drzwiowych powinno by¢ stosowane drewno
iglaste o gestosci co najmniej 350 kg/m® lub lisciaste o gestosci co najmniej 450 kg/m?, jakosci wg PN-EN
14221:2007. Wilgotnos¢ drewna powinna wynosic¢ 8 + 15 %.

3.1.6. Uszczelki. W drzwiach GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, C1PX-
3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D powinny by¢
stosowane uszczelki przylgowe oraz uszczelki peczniejgce zgodnie z opisem podanym w p. 1.2, 1.3 1.4.

W drzwiach GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10
i GERDA T powinny by¢ stosowane przylgowe zgodnie z opisem podanym w p. 1.5.

W drzwiach objetych Aprobatg powinny by¢ stosowane uszczelki wg PN-EN 12365-1:2006.

3.1.7. Prég. Prég drzwi powinien by¢ wykonany z twardego drewna lub z blachy stalowej. W

progu powinna byé zamocowana uszczelka zgodnie z opisem podanym w p. 1.2 + 1.5.

3.1.8. Okucia i osprzet. W drzwiach GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D,
C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D,
GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10 i GERDA T nalezy
stosowaC kompletne okucia i osprzet podane w p. 1.2 + 1.5 ktére powinny spelnia¢ wymagania
nastepujacych norm:

— PN-EN 1935:2003 — zawiasy,

— PN-EN 12209:2005 — zamki,

— PN-EN 1906:2012 —- klamki drzwiowe wraz z tarczami,
— PN-EN 1154:1999/A1:2004 — zamykacze,

—~ PN-EN 1303:2015 — wkiadki bebenkowe.

Zastosowanie w drzwiach GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, C1PX-3010D,
GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D o deklarowanej
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci, oku¢ innych niz podane w p. 1.2 + 1.4, ale tego samego
rodzaju, jest mozliwe, gdy zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ich
przydatno$¢ do zastosowania w takich drzwiach zostata potwierdzona odpowiednig cyfrg lub symbolem w
czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego podanego w przedmiotowej normie lub aprobacie, co oznacza, ze
zostaty przeprowadzone wymagane badania w tym zakresie.

Zastosowane okucia zamienne powinny by¢ dostosowane do masy skrzydta oraz do obcigzen
eksploatacyjnych, a takze nie powinny powodowaé¢ zmian w budowie drzwi.

Drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10 powinny by¢
wyposazone w 3 komplety zawiasow czopowych, tréjskrzydetkowych, z blokadg, natomiast drzwi GERDA
TX-10 i GERDA T — w 2 komplety ww. zawiasow. W drzwiach mogg by¢ stosowane réowniez — odpowiednio
3 lub 2 komplety zawiaséw jednoosiowych, o co najmniej nastepujacych kiasach wg PN-EN 1935:2003:
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Jako okucie zamykajgce w drzwiach GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i
GERDA WX-10 powinien by¢ stosowany zamek wpuszczany, trzypunktowy ZW1000 lub ZW 1000M
produkcji firmy GERDA Sp. z 0.0., spetniajgcy wymagania klasy 7 zabezpieczenia wg PN-EN 12209:2005.
W drzwiach GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10, opré¢cz zamka gtdwnego ZW1000 lub ZW
1000M, powinien by¢ stosowany dodatkowy zamek wpuszczany ZW550, trzypunktowy, co najmniej klasy
3 wg PN-EN 1627:2012.

Jako okucie zamykajace drzwi GERDA TX-10 i GERDA T powinien by¢ stosowany zamek
wpuszczany wg PN-EN 12209:2005.

Drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10 powinny byé
ponadto wyposazone w trzy state bolce przeciwwywazeniowe, zamocowane w skrzydle po stronie
zawiasowej. Mogg mie¢ zamontowany wizjer.

W drzwiach GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10 jako wyposazenie opcjonalne moze by¢
zamontowana sztywna zapornica ZS 10.

Wszystkie rodzaje drzwi powinny mie¢ zamocowany komplet klamek z szyldami.

Typy okuc powinny by¢ dostosowane do masy skrzydet oraz obcigzen eksploatacyjnych.

3.1.9. Zabezpieczenia antykorozyjne. Powierzchnie okiadzin skrzydel oraz ksztattownikow
oscieznicowych z blach stalowych powinny by¢ zabezpieczone powtoka cynkowg o masie co najmniej
100 g/m? oraz powioka z folii PVC. Powioki powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— grubos¢ powloki cynkowej, oznaczana wg PN-EN ISO 2808:2008 — nie mniejsza niz 7 ym,

— wyglad powloki cynkowej, ocena wizualna — bez wad,

— odporno$¢ na odrywanie od podtoza, oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2013 — stopien 0,

— grubos¢ powtoki z folii PVC, oznaczana wg PN-EN SO 2808:2008 — nie mnigjsza niz 150 um,

— wyglad powloki z folii PVC, ocena wizualna — bez wad,

— odporno$¢ na odrywanie od podioza powtoki z folii PVC, oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:2013 —

stopien 0.

3.2. Wykonanie

Jakos$¢ wykonania i wykonczenia drzwi powinna by¢ zgodna z ZUAT-15/111.16/2007.

Drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z p. 1. Nie powinny wystepowac widoczne uszkodzenia
(pekniecia, rysy, wgniecenia, itp.), uskoki w miejscach potgczen sasiednich elementéw, wichrowatos¢
powierzchni ptaskich, nieciggtos¢ powtok wykonhczeniowych i uszczelek, itp.

Ramy oscieznic powinny by¢ proste, bez skrecen, wichrowatosci i statych odksztatcen. Stojaki
oscieznic powinny by¢ rownolegte do siebie i prostopadte do nadproza.

Okucia powinny by¢ tak osadzone i zamocowane, aby nie powodowaly dodatkowych naprezen.
Osie skrzydetek zawiaséw powinny by¢ wspotosiowe oraz réwnolegte do ptaszczyzny stojaka
zawiasowego oscieznicy lub ptaszczyzny pionowej ramy skrzydia.

Otwory zaczepowe do zamkow w stojakach oscieznic powinny by¢ zabezpieczone szczelnymi
ostonkami, skonstruowanymi w taki sposéb, aby nie zastaniaty otworéw zaczepowych i zapewniaty petny
wysuw zapadki i rygli zamkéw.

Uszczelki peczniejgce i przylgowe powinny by¢ umieszczone zgodnie z opisem podanym w p. 1.
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3.3. Wiasciwosci techniczne drzwi

3.3.1. Wymiary. Wymiary drzwi powinny by¢ zgodne z p. 1 oraz zrys. 1 + 16.

Odchytki wymiaréw skrzydet nie powinny przekracza¢ odchytek dopuszczalnych dla 2 klasy
tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. 1,5 mm (odchyiki szerokosci i wysokosci) i 1,0 mm (odchytka
grubosci).

Odchylki wymiarow oscieznic stalowych od wartosci nominalnych nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych odchytek podanych w ZUAT-15/111.16/2007, tj. wysokos¢ we wrebie £ 2,0 mm, szerokosé
we wrebie +3,0/-1,0 mm, szeroko$¢ w Swietle +3,5/-1,5 mm, potozenie zawiasow + 1,0 mm.

3.3.2. Prostokatnos$é skrzydia. Odchytka od prostokatno$ci naroza skrzydia nie powinna
przekracza¢ odchytek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. 1,5 mm.

3.3.3. Plaskos¢ skrzydta. Odchyitki od ptaskosci ogéinej skrzydia drzwi: zwichrowanie (odchytka
od ptaskosci naroza), wygiecie wzdtuzne (w kierunku wysokosci) i wygiecie poprzeczne (w kierunku
szerokosci) nie powinny przekracza¢ odchylek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN
1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm; 4,0 mm i 2,0 mm.

Odchytka od plaskosci miejscowej nie powinna przekracza¢ odchylki dopuszczalnej
dla 1 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm.

3.3.4. Prawidlowos$¢ dziatania drzwi. Ruch skrzydia przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢
ptynny, bez zahamowan i ocierania skrzydta o oscieznice. Dziatanie ruchomych elementéw okué powinno
przebiegaé bez zacie¢. Uszczelki powinny $SciSle przylega¢ do odpowiednich powierzchni skrzydia i
o$cieznicy, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

3.3.5. Sily operacyjne. Sity operacyjne, mierzone wg PN-EN 12046-2:2001, nie powinny przekraczaé
wartosci dopuszczalnych okreslonych wg PN-EN 12217:2005:
- dlaklasy 2 — w przypadku drzwi bez urzadzen zamykajacych,
- dlaklasy 1 — w przypadku drzwi z urzadzeniami zamykajacymi.

3.3.6. Odpornos¢ na obciazenie statyczne pionowe, dziatajace w plaszczyznie skrzydta.
Obcigzenie statyczne silg pionowg o wartosci 600 N (2 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001),
dziatajgce na skrzydto rozwarte pod katem 90°, zgodnie z PN-EN 947:2000, nie powinno powodowag;

- odksztatcen trwatych pionowych, mierzonych w dolnym narozu po stronie zamka, wiekszych niz

1 mm,

- zmiany diugosci przekatnej skrzydfa wiekszej niz 1 mm,
- uszkodzen wyrobu.
Prawidlowos¢ dziatania drzwi po badaniu powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.3.4.

3.3.7. Wytrzymato$¢ na skrecanie statyczne. Obcigzenie statyczne skrecajace drzwi sita o
wartosci 250 N (2 klasa wytrzymalosci wg PN-EN 1192:2001), dziatajgce na skrzydio rozwarte pod
katem 90° i zablokowane w goérnym narozu po stronie zamka, zgodnie z PN-EN 948:2000, nie powinno
powodowaé odksztalcenia trwatego, poziomego skrzydia w miejscu przylozenia sity (dolne naroze po
stronie zamka) wiekszego niz 2 mm.

Prawidfowos$é dziatania drzwi po badaniu powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.3.4.
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3.3.8. Odporno$é¢ na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim. Drzwi nie powinny wykazywaé
zadnych uszkodzen mechanicznych, tj. zgniecenia wypetnienia, rozwarstwienia, oderwania oktadzin,
peknie¢ w miejscu mocowania okug, itp. w wyniku trzykrotnego uderzenia ciatem migkkim i ciezkim o
masie 30 kg, z energig E = 60 J (2 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001), w miejsca wyznaczone wg
PN-EN 949:2000, zaréwno w kierunku otwierania jak i zamykania skrzydfa. Odksztatcenia trwate skrzydta
w miejscach uderzen, zmierzone jako réznica odchylek od ptaskosci przed i po uderzeniach, nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

Prawidtowos¢ dziatania drzwi po badaniu powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.3.4.

3.3.9. Odporno$é na uderzenie ciatlem twardym. Srednia warto$¢ gtebokosci wgniecen w
powierzchniach skrzydta, wywotanych uderzeniami kulki stalowej o $érednicy 50 mm i masie
500 g, z energig E = 3,0 J (2 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001), w miejsca wyznaczone wg PN-EN
950:2000, nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 mm, natomiast warto$¢ maksymalna glebokosci tych wgniecen
nie moze przekraczaé 1,5 mm. Srednia warto$é érednic ww. wgtebien nie powinna byé wigksza niz 20
mm. Powierzchnie skrzydia po badaniu nie powinny wykazywaé¢ uszkodzer mechanicznych (ziaman,
przebi¢ i peknie¢, rozwarstwien). Mogg wystapi¢ pojedyncze uszkodzenia warstwy wykonczeniowe;.

3.3.10. Odporno$sé na wstrzasy. Drzwi nie powinny wykazywaé¢ zZadnych uszkodzen
mechanicznych po wykonaniu 300 powtarzajgcych sie cykli uderzenia skrzydta o oscieznice, wykonanych
zgodnie z PN-B-06079:1988 (wymaganie nie dotyczy drzwi wyposazonych w urzadzenia zamykajace).

Prawidlowo$¢ dziatania drzwi po badaniu powinna zosta¢ zachowana, zgodnie z p. 3.3.4.

3.3.11. Odpornos$¢ na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydta (trwato$¢
mechaniczna). Po wykonaniu 150 000 cykli otwierania i zamykania skrzydfa, zgodnie z PN-EN
1191:2013, drzwi nie powinny wykazywaé zadnych odksztatcen lub uszkodzen powodujgcych utrate ich
funkcjonalnosci i prawidlowosci dziatania, np. oderwania, przesuniecia lub wygiecia zawiasow, zmian w
konstrukcji skrzyta, ostabienia zamocowania zaczepu zamka w oscieznicy, itp. Uszczelki powinny $Scisle
przylega¢ do odpowiednich powierzchni skrzydia i oscieznicy, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Wiasciwosé okreslona w procedurze aprobacyjnej;, nie objeta wstepnym badaniem typu i
badaniami gotowych wyrobow.

3.3.12. Przepuszczalno$¢ powietrza. Warto$¢ srednia wspétczynnika infiltracji powietrza drzwi
GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA
W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D, GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA
WDT i GERDA WX-10, nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m*(m-h-daPa)?3.

Przepuszczalno$¢ powietrza drzwi powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 2 wg PN-EN
12207:2001, tj. 27 m3h-m? w odniesieniu do powierzchni drzwi oraz 6,75 m3h-m? w odniesieniu do
diugosci linii stykowej.

3.3.13. Odporno$éé na wiamanie wg PN-B-92270:1990. Drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30,
GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D, wyposazone w okucia i wykonane zgodnie z opisem podanym w
p. 1.2, o deklarowanej odpornosci na wiamanie wg PN-B-92270:1990 powinny spetniac wymagania okreslone
dla klasy C w zakresie:
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a) odpornosci na obcigzenie statyczne:

obcigzenie sitg 5000 N dziatajgcg w miejscu czota zamka, réwnolegle do plaszczyzny skrzydia
przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w miejscu przylozenia sity nie powinno by¢ wieksze niz
5 mm,

obcigzenie sitg 4000 N dziatajacg w $rodku skrzydta po stronie agresji, prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta przez 1 min; odksztalcenie skrzydta w miejscu przytozenia sity nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm,

obciazenie sita 4000 N dziatajgca w narozach skrzydta po stronie zamka, prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta strony zamykajacej przez 1 min; odksztatcenie skrzydia w miejscu
przytozenia sity nie powinno by¢ wieksze niz 30 mm,

obciazenie sitg 7000 N dziatajaca w miejscu zawiasu, prostopadle do ptaszczyzny skrzydia
strony zamykajgcej przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w miejscu przytozenia sily nie powinno
by¢ wigksze niz 6 mm,

obcigzenie sitg 7000 N dziatajgcg w miejscu zamka, prostopadle do ptaszczyzny skrzydta
strony zamykajgcej przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w miejscu przytozenia sity
i odksztatcenie otworu zaczepowego oscieznicy nie powinno by¢ wieksze niz 6 mm, zas {gczne
odksztatcenie drzwi w miejscu przytozenia sity nie powinno by¢ wieksze niz 9 mm,

obciagzenie sitg 7000 N dziatajaca w miejscu dodatkowego zamka, prostopadle do plaszczyzny
skrzydta strony zamykajacej przez 1 min; odksztatcenie skrzydta w miejscu przytozenia sity i
odksztatcenie otworu zaczepowego oscieznicy nie powinno by¢ wigksze niz 6 mm, zas faczne
odksztatcenie drzwi w miejscu przytozenia sity nie powinno by¢ wieksze niz 9 mm,

obcigzenie sitg 7000 N dziatajacag w miejscu przylgi, prostopadle do przylgi strony zamykajgcej
przez 1 min; odksztaicenie skrzydta w miejscu przytozenia sily nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm,

obcigzenie sitg 7000 N dziatajgca w miejscu kotwy po stronie agresji, prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta przez 1 min; odksztalcenie skrzydta w miejscu przytozenia sity nie
powinno by¢ wieksze niz 6 mm,

obcigzenie sitg 3000 N dziatajaca w miejscu potgczenia wizjera ze skrzydtem drzwiowym po
stronie agres;ji, prostopadle do ptaszczyzny skrzydia przez 1 min; przemieszczenie wizjera nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm,

b) odpornosci na obcigzenie dynamiczne:

obcigzenie trzykrotne w $srodku skrzydta energig 230 J wywotang po stronie agresji przez
worek o $rednicy 350 mm i masie 30 kg; odksztatcenia trwate drzwi w miejscu obcigzenia
powyzszg energig nie powinno by¢ wigksze niz 6 mm,

obcigzenie energig 230 J wywolang wzdiuz dluzszych krawedzi skrzydia po stronie agres;ji
przez worek o $rednicy 350 mm i masie 30 kg; odksztalcenia trwate drzwi w miejscu
obcigzenia powyzszg energig nie powinno by¢ wieksze niz 6 mm,

c) odpornosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne dziatajgce jednoczesnie:

obcigzenie statyczne sitg 3500 N przylozong w miejscu zamka, prostopadle do ptaszczyzny
skrzydia po stronie agresji przez 1 min i trzykrotne obcigzenie dynamiczne w $rodku skrzydta
energig 180 J wywotang po stronie agresji przez worek o $rednicy 350 mm i masie 30 kg;
odksztatcenia trwate drzwi w miejscu przytozenia sity nie powinno by¢ wieksze niz 6 mm,
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- obcigzenie statyczne silg 3500 N przytozong w miejscu zawiasu, prostopadle do ptaszczyzny

skrzydta po stronie agresji przez

1 min

trzykrotne obcigzenie dynamiczne

w $rodku skrzydia energig 180 J wywolang po stronie agresji przez worek o $rednicy

350 mm i masie 30 kg; odksztatcenia trwale drzwi w miejscu przytozenia sity nie powinno byé

wieksze niz 6 mm,

d) odpornosci na niekonwencjonalne manipulacje.

3.3.14. Odporno$¢ na wiamanie wg PN-EN 1627:2012. Drzwi o deklarowanej odpornosci na

witamanie wg PN-EN 1627:2012 w zakresie:

— odpornosci na obcigzenia statyczne wg PN-EN 1628:2011,
- odpornosci na obcigzenia dynamiczne wg PN-EN 1629:2011,

— odpornosci na niekonwencjonalne manipulacje narzedziami wg PN-EN 1630:2011,

powinny spefnia¢ wymagania okreslone dla klasy:

e klasy RC3 — w przypadku GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-

3010D, wyposazonych w okucia i wykonanych zgodnie z opisem podanym w p. 1.2,

e klasy RC2 — w przypadku drzwi GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D, GERDA WP-30,
GERDA W1P-30, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10, wyposazonych w okucia i

wykonanych zgodnie z opisem podanym w p. 1.3, 1.4i1.5.

3.3.15. lzolacyjnos$¢é akustyczna. Izolacyjnosé akustyczng drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-
30, GERDA CPX-3010D, C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA
W1PX-3010D, GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10 podano w tablicy 6.

Tablica 6
Klasy akustyczne'
Rodzaj drzwi klasa D+ klasa D2 klasa Rw
wg wskaznika Ra1 | wg wskaznika Raz | wg wskaznika Rw

1 2 3 4
GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i D1 -25 Ds-25 Rw =27
GERDA WX-10
GERDA WP-30, GERDA WPX-3010D _
GERDA W1P-30 i GERDA W1PX-3010D D1-30 Dz-25 Rw =32
GERDA CPX-3010D, C1PX-3010D D1-35 D2 -30 Rw =37
GERDA CP-30, GERDA C1P-30 D1-30 D2-30 Rw =232

1) Zasady klasyfikacji D1, D2 — wg Instrukcji ITB nr 448/2009

3.3.16. Odporno$¢ ogniowa. Drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D,
GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D
wykonane zgodnie z opisami podanymi w p. 1.2, 1.3 i 1.4, powinny speiac¢ kryteria okre$lone w normie

PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy El2 30 odpornosci ogniowej.

3.3.17. Dymoszczelno$é. Drzwi GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WPX-
3010D i GERDA W1PX-3010D wykonane zgodnie z opisami podanymi w p. 1.2 i 1.4, powinny spetiac
kryteria okreslone w PN-EN 13501-2+A1:2010 dla klasy dymoszczelno$ci Sa i Sm.
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3.3.18. Oznakowanie. Kazde drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej GERDA CP-30, GERDA
C1P-30, GERDA WP-30, GERDA W1P-30 oraz drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej i
dymoszczelnosci GERDA CPX-3010D, C1PX-3010D, GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D
powinny by¢ oznakowane w spos6b trwaly tabliczkg znamionowa, w sposob umozliwiajgcy identyfikacje
drzwi po pozarze. Tabliczka znamionowa powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

Tabliczka znamionowa powinna zawierac nastepujgce dane:

— nazwe Producenta,

— nazwe (symbol) wyrobu,

— klase odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi dymoszczelnych),
— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5889/2016,

—  rok produkgiji.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30 GERDA, CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-
30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D, GERDA W, GERDA WT, GERDA WD,
GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10 i GERDA T powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-B-
05000:1996, z dotgczong instrukcjg wbudowania. Drzwi powinny by¢ przechowywane i transportowane
zgodnie z PN-B-05000:1996.

Na kazdym opakowaniu drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA WP-30, GERDA W1P-
30, GERDA CPX-3010D, C1PX-3010D, GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D powinna znajdowac
sie informacja zawierajgca dane wedtug p. 3.3.18 oraz:

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
— znak budowlany.
Na kazdym opakowaniu drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10,
GERDA TX-10 i GERDA T powinna znajdowac sie informacja zawierajaca co najmniej nastepujgce dane:
— nazwe i adres Producenta,
— identyfikacje wyrobu zawierajacg nazwe handlowa i odmiane wyrobu,
— nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5889/2016,
— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— znak budowlany.

Sposoéb oznakowania wyrobdéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041,
z pozniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepisow wynika obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r,,
poz. 450) i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006, (CLP) oraz dofgczania informac;ji
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okreslajgcej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajgce z karty charakterystyki na podstawie
rozporzgdzenia (WE) nr 1807/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu
powinna by¢ dotaczona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierajgca wymagane przez przepisy

prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. z. U. nr 92/2004, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
5889/2016 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198/2004, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami) oceny zgodnosci drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30,
GERDA, CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D,
GERDA W1PX-3010D, GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10, GERDA TX-
10 i GERDA T z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5889/2016 dokonuje Producent, stosujac:

— system 1 — w przypadku drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA

C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D,
— system 3 — w przypadku drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-
10, GERDA TX-10i GERDAT.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg deklaracje zgodnosci
z Aprobata Techniczng ITB AT-15-5889/2016, jezeli akredytowana jednostka certyfikujgca wydata
certyfikat zgodnos$ci wyrobu na podstawie:

a) zadania Producenta:
— zaktadowej kontroli produkgiji,
— uzupetniajgcych badan gotowych wyrobow (prébek) pobranych w zaktadzie produkcyjnym,
prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badan, obejmujacych badania
podane w p. 5.4.3,
b) zadania akredytowanej jednostki:
— wstepnego badania typu,
~ wstepnej inspekcji zakiadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,
— ciggtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkg;ji.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnos$ci, Producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5889/2016 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zaktadowej kontroli produkcji.
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5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe,
wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje:

a) prostokgtnosc¢ i plaskos¢ skrzydet,

b) odporno$¢ na obciazenie statyczne pionowe, dzialajgce w ptaszczyznie skrzydta,

c) wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne,

d) odporno$¢ na uderzenie ciatlem migkkim i ciezkim,

e) odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym,

f) odpornos$é na wstrzagsy,

g) odporno$s¢ na wiamanie (drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, CPX-3010D, GERDA C1PX-
3010D, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA
WD, GERDA WDT i GERDA WX-10),

h) przepuszczalnosé powietrza (drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D,
GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-
3010D, GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10),

iy klasyfikacje w zakresie izolacyjnosci akustycznej (drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA
CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D,
GERDA W1PX-3010D, GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10),

i) klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej (drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-
3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D i GERDA
W1PX-3010D),

k) klasyfikacje w zakresie dymoszczelnosci (drzwi GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D,
GERDA WPX-3010D i W1PX3010D).

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawag do ustalenia wiasciwosci techniczno-
uzytkowych wyrobow, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuije:

1) specyfikacje i sprawdzanie materiatow i elementow,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4.2 — w przypadku
drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-

30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D oraz p. 5.4 — w przypadku drzwi

GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10 i GERDA T),

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badar oraz wediug zasad i procedur

okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji, dostosowanych do technologii produkc;i i

zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
5889/2016. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spelniajg kryteria oceny zgodnosci. Poszczegolne wyroby lub partie wyrobéw
i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuije:

a) badania biezgce,

b) badania okresowe (drzwi GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10,
GERDA TX-10i GERDAT,

c) badania uzupeiniajgce (drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA
C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D).

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchytek wymiaréw,
¢) oznakowania drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D,
GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D.

5.4.3. Badania okresowe i uzupetniajace. Badania okresowe i uzupetniajgce obejmujg sprawdzenie;

a) sit operacyjnych,

b) odpornosci na obcigzenie statyczne pionowe, dzialajgce w ptaszczyznie skrzydta,

¢) przepuszczalnosci powietrza drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA WP-30, GERDA W1P-
30, GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10,

d) izolacyjnosci akustycznej drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA
C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D,
GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT i GERDA WX-10,

e) odpornosci na wiamanie drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, CPX-3010D, GERDA C1PX-
3010D, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA
WD, GERDA WDT i GERDA WX-10,

f) odpornosci ogniowej drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA WP-30 i GERDA W1P-30,

g) odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci drzwi GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D,
GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobdw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zakladowej
kontroli produkcii.

Badania okresowe i uzupetniajgce powinny by¢é wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

Badania wlasciwosci technicznych drzwi nalezy wykona¢ metodami podanymi w ZUAT-
15/111.16/2007 oraz w p. 3.3. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w p. 3.
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5.7. Pobieranie probek do badan

Probki do badan nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty, jezeli wyniki

wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-5889/2014.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5889/2016 jest dokumentem stwierdzajgcym przydatno$é
drzwi wewnetrznych i wewnetrznych wejéciowych GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D,
GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D,
GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10 i GERDA T do
stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych
w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny
zgodnoéci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5889/2016 i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie wiasnosci
przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z pézniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnieri nalezy do
obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw
wylgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta drzwi wewnetrznych i wewnetrznych
wejsciowych GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-
30, GERDA W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D, GERDA W, GERDA WT, GERDA
WD, GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10 i GERDA T od odpowiedzialnosci za ich prawidtowa
jakoé¢, a wykonawcdw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wlasciwe wbudowanie drzwi.

6.6. W tresci wydawanych prospekidéw i ogtoszenn oraz innych dokumentéw zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie drzwi wewnetrznych i wewnetrznych wej$ciowych
GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WP-30, GERDA
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W1P-30, GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D, GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDA
WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10 i GERDA T nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym
wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-5889/2016.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5889/2016 jest wazna do 02 marca 2021 r.
Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przedituzona na kolejne okresy, jezeli jej Wnioskodawca

lub formalny nastepca wystgpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, z odpowiednim wnioskiem, nie

pozniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-02151-3:1999

PN-B-05000:1996
PN-B-91000:1996
PN-N-03010:1983.
PN-EN 311:2004

PN-EN 636+A1:2015
PN-EN 572-2:2012

PN-EN 947:2000
PN-EN 948:2000
PN-EN 949:2000

PN-EN 948:2000
PN-EN 950:2000
PN-EN 951:2000

PN-EN 952:2000
PN-EN 1026:2001

PN-EN 1154:2011

PN-EN 1191:2013

Akustyka budowlana. Ochrona przed hafasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki

Piyty drewnopochodne. Wytrzymatosc ha odrywanie warstwy
przypowierzchniowej. Metoda badania

Sklejka. Wymagania techniczne

Szklio w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkfa sodowo-wapniowo-
krzemianowego. Cze$¢ 2: Szkio float

Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia pionowe

Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymafo$ci na skrecanie statyczne

Okna i $ciany osfonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne

Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornoéci na uderzenie ciatem twardym

Skrzydia drzwiowe. Metoda pomiaru wysoko$ci, szerokosci, grubo$ci i
prostokatnosci

Skrzydia drzwiowe. Plasko$¢ ogdéina i miejscowa. Metoda pomiaru

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badan

Okna i drzwi. Odporno$c¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badari
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PN-EN 1192:2001
PN-EN 1303:2015
PN-EN 1529:2001
PN-EN 1530:2001
PN-EN 1627:2012
PN-EN 1628:2011
PN-EN 1629:2011

PN-EN 1630:2011

PN-EN 1935:2003
PN-EN 10152:2011

PN-EN 10346:2015

PN-EN 12046-2:2001

PN-EN 12207:2001

PN-EN 12217:2005

PN-EN 12209:2005

PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12400:2004
PN-EN 13162+A1:2015

PN-EN 13163+A1:2015

PN-EN 13986+A1:2015

PN-EN ISO 717-1:2013

PN-EN 1SO 2409:2013

PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN ISO 4628-1:2005

PN-EN 1SO 4628-2:2005

PN-EN ISO 4628-4:2005

Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

Okucia budowlane. Wikiadki bebenkowe do zamkow. Wymagania | metody badari
Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubosc i prostokgtnosé. Klasy tolerancji
Skrzydia drzwiowe. Plasko$¢ ogbina i miejscowa. Klasy tolerancji

Drzwi, okna, $ciany osfonowe, kraty i Zzaluzje. Odporno$¢ na wiamanie.
Wymagania i klasyfikacja

Drzwi, okna, $ciany osfonowe, kraty i zaluzje. Odporno$¢ na wlamanie. Metoda
badania dla okre$lenia odpornosci na obcigzenie statyczne

Drzwi, okna, $ciany osftonowe, kraty i zaluzje. Odporno$¢ na wlamanie. Metoda
badania dla okre$lenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

Drzwi, okna, $ciany osfonowe, kraty i zaluzje. Odpornosé na wiamanie. Metoda
badania dla okres$lenia odpornosci na proby wlamania recznego

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

Stal niskoweglowa. Wyroby plaskie walcowane na zimno, ocynkowane
elektrolitycznie. Techniczne warunki dostawy

Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly do obrébki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy

Sily operacyjne. Metoda badania. Cze$¢ 2: Drzwi

Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Klasyfikacja

Drzwi. Sify operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i
metody badan

Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

Okna i drzwi. Trwafo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z wetny minerainej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze slyropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Plty drewnopochodne do stosowania w budownictwie. Wiasciwosci, ocena
zgodnosci i oznakowanie

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dZwiekéw powietrznych

Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacigé

Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powfoki

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 1: Wprowadzenie ogéine i
system okre$lania

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnos$ci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 2: Ocena stopnia
specherzenia

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okre$lanie ilodci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wyglgdzie. Cze$¢ 4: Ocena stopnia
spekania
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PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okres$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wyglgdzie. Cze$¢ 5: Ocena stopnia
zfuszczenia

PN-EN ISO 10140-2:2011  Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Czes¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dZwiekéw powietrznych

ZUAT-15/111.16/2007 Rozwierane drzwi wewnetrzne: wej$ciowe i wewnglrzlokalowe z drewna, materialéw
drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali, ogdlnego stosowania oraz o
deklarowanej klasie odpornosci ogniowej ilub dymoszczelnosci

UA GW Viil.21/2011 Ustalenia Aprobacyjne dotyczagce wydzielania niebezpiecznych substancji z
wyrobéw budowlanych

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. Ocena klasyfikacyjna w zakresie odpornosci ogniowej drzwi stalowych, jednoskrzydiowych,
petnych, rozwieranych, przylgowych typu WPX-3010D oraz CPX-3010D i C1PX-3010D,
1102/16/R51NP, Zaklad Badan Ogniowych ITB.

2. Opinia techniczna dotyczgca drzwi wewnetrznych wejsciowych systemu GERDA CP-30 w zakresie
wytrzymatosciowym i szczelnosci produkcji firmy GERDA Sp. z 0.0., 01102/15/R45NK ETAP I,
Zakfad Konstrukciji i Elementéw Budowlanych ITB.

3. Ocena klasyfikacyjna w zakresie odpornosci ogniowej drzwi stalowych, jednoskrzydiowych,
petnych, rozwieranych typu GERDA WP-30, 1102.1/15/R49NP, Zaktad Badan Ogniowych ITB.

4, Ocena klasyfikacyjna w zakresie odpornosci ogniowej drzwi stalowych, jednoskrzydiowych,
petnych, rozwieranych typu GERDA CP-30, 1102.2/15/R49NP, Zakiad Badan Ogniowych ITB.

5. Raporty z badan nr LP01-1102/15/R39NP i LP02-1102/15/R39NP, Zakiad Badan Ogniowych ITB.
Opinia klasyfikacyjna do sprawozdania z badan nr LB-1/068/2015, Drzwi jednoskrzydiowe
zewnetrzne i wewnetrzne metalowe typ GERDA CP-30 z oscieznicg stalowa, Laboratorium Badan
Mechanicznych Urzadzefh Zabezpieczajgcych i Lekkich Przegréd Budowlanych LB-1, Instytut
Mechaniki Precyzyjne;.

7. Sprawozdanie z badan nr LB-1/068/2015, Drzwi GERDA CP-30, Laboratorium Badan
Mechanicznych Urzadzen Zabezpieczajacych i Lekkich Przegréd Budowlanych LB-1, Instytut
Mechaniki Precyzyjnej.

8.  Opinia i ocena klasyfikacyjna do sprawozdania z badan nr LB-1/048/2015/A, Drzwi GERDA typu
WPX, Laboratorium Badan Mechanicznych Urzadzen Zabezpieczajgcych i Lekkich Przegrod
Budowlanych LB-1, Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

9. Sprawozdanie z badan nr LB-1/048/2015, Drzwi GERDA W1PX-3010D, Laboratorium Badan
Mechanicznych Urzgdzen Zabezpieczajacych i Lekkich Przegréd Budowlanych LB-1, Instytut
Mechaniki Precyzyjnej.

10. Sprawozdania z badan Nr LB-1/016/2014 i LB-1/017/2014, Laboratorium Badann Mechanicznych
Urzadzen Zabezpieczajacych i Lekkich Przegréd Budowlanych LB-1, Instytut Mechaniki
Precyzyjne;j.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Opinia dotyczaca wprowadzenia drzwi GERDA w wersji WPX-3010D do aprobaty technicznej ITB
nr AT-15-5889/2012, nr 05216R/14971/JM, Zakiad Konstrukcji i Elementow Budowlanych ITB.
Ocena klasyfikacyjna w zakresie odpornosci ogniowej drzwi stalowych, jednoskrzydiowych, petnych,
rozwieranych, przylgowych typu CPX-3010D i C1PX-3010D, nr 01102.1/R26NP, Zakiad Badan
Ogniowych ITB.
Ocena klasyfikacyjna w zakresie dymoszczelnosci drzwi stalowych, jednoskrzydiowych, peinych,
rozwieranych, przylgowych typu CPX-3010D i C1PX-3010D, nr 01102.2/R26NP, Zakiad Badan
Ogniowych ITB.
Ocena klasyfikacyjna w zakresie odpornosci ogniowej drzwi stalowych, jednoskrzydiowych, pemnych,
rozwieranych, przylgowych typu CP-30 i C1P-30, nr 01102.3/R26NP, Zakiad Badan Ogniowych ITB.
Ocena klasyfikacyjna w zakresie odpornosci ogniowej drzwi stalowych, drewnianych,
jednoskrzydiowych, petnych, rozwieranych, przylgowych typu CP-30 i C1P-30, nr 01102/R26NP,
Zaktad Badan Ogniowych ITB.
Pismo nr 05215R/14968JM dotyczgce opinii 0 wprowadzenie drzwi GERDA CPX-3010D i GERDA
C1PX-3010D do aprobaty technicznej ITB nr AT-15-4274/2011, Zaklad Konstrukcji i Elementéw
Budowlanych ITB.
Ocena mozliwosci zastosowania zamykacza typu GERDA firmy GERDA w drzwiach stalowych,
jednoskrzydiowych, petnych, rozwieranych, o klasie odpornosci ogniowej EI1 20/E12 30 lub EI2 30
firmy GERDA, nr 01102/11/R15NP, Zakiad Badan Ogniowych ITB.
Ocena mozliwosci zastosowania wizjera typu HELIOS WPL oraz wizjera typu LUNA WPS firmy
GERDA w drzwiach stalowych, jednoskrzydtowych, petnych, rozwieranych, o klasie odpornosci
ogniowej EI1 30 lub EI2 30, nr 01102.1/11/R15NP, Zaktad Badan Ogniowych ITB.
Opinia specjalistyczna dotyczaca klasyfikacji akustycznej drzwi GERDACPX-3010D, nr
1102/11/R20NA, Zakiad Akustyki ITB.
Okres$lenie (na podstawie badan) izolacyjnosci akustycznej wiasciwej drzwi stalowych GERDA CP-30
i C1P-30 oraz przygotowanie danych wyjSciowych (w zakresie zagadnien akustycznych) do
nowelizacji AT-15-4274/2011 nr 1102/10/R10NA (LA0O0-1102/10/R10NA), Zakiad Akustyki ITB,
Warszawa 2011 r.
Sprawozdanie z badan nr LB-1/011-C/2011, Laboratorium Badan Mechanicznych Urzadzen
Zabezpieczajgcych i Lekkich Przegréd Budowlanych LB-1, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul/.
Duchnicka 3, 01-798 Warszawa
Opinia specjalistyczna dotyczaca klasyfikacji akustycznej drzwi wewnetrznych wejSciowych
GERDA WPX-3010D, nr 1102/11/R19NA, Zaktad Akustyki ITB.
Ocena mozliwosci zastosowania wizjera typu HELIOS WPL oraz wizjera typu LUNA WPS firmy
GERDA w drzwiach stalowych, jednoskrzydiowych, petnych, rozwieranych, o klasie odpornosci
ogniowej El1 30 lub El2 30, nr 01102.1/11/R15NP, Zakiad Badar Ogniowych ITB.
Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej drzwi stalowych, jednoskrzydtowych, petnych,
rozwieranych typu Gerda WPX-3010D, nr 01102/11/R12NP, Zakiad Badan Ogniowych ITB.
Klasyfikacja w zakresie dymoszczelnosci drzwi stalowych, jednoskrzydtowych, petnych, rozwieranych
typu WPX-3010D, nr 1102/11/R18NP, Zaktad Badan Ogniowych ITB.
Ocena mozliwosci zastosowania zamykacza typu GERDA firmy GERDA w drzwiach stalowych,
jednoskrzydtowych, petnych, rozwieranych, o klasie odporno$ci ogniowej El1 20/Elz 30 lub El2 30
firmy GERDA, nr 01102/11/R15NP, Zaktad Badan Ogniowych ITB.
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27. Opinia techniczna dotyczgca zamykacza drzwiowego GERDA, nr 1102/11/R14NK, Zaktad Badan
Ogniowych ITB.

28.  Aneks numer 1 do Klasyfikacji w zakresie odpornosci ogniowej drzwi stalowych jednoskrzydiowych,
petnych, rozwieranych typu GERDA WP-30 numer NP-1314.1/A/07/ZM, nr 01102/11/R13NP, Zaktad
Badan Ogniowych ITB.

29. Pismo nr 05909 z dnia 17.11.2010, Zakiad Konstrukgji i Elementow Budowlanych ITB, Warszawa
2010 .

30. Okreslenie i ocena izolacyjnosci akustycznej drzwi wewnetrznych wejsciowych GERDA WP-30 oraz
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Zakiad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB.

40. Opinia dotyczaca drzwi GERDA STAR W i GERDA STAR WD, GERDA STAR WX10, GERDA STAR
TX10 i GERDA STAR T z oscieznicg naroznikowa, NA/13/05, Zakiad Akustyki ITB.
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Rys. 1. Konstrukcja skrzydia drzwi GERDA CP-30 i GERDA C1P-30

1, 2 — okladziny skrzydta, 3 — drewniane listwy wzmacniajace, 4 — wypetnienie, 5 — pasy blachy stalowej lub stalowe
prety wzmacniajace, 6 — ciegno dolne kompletne, 7 — ciegno gérne kompletne, 8 — zamykacz, 9 — zamek gtéwny ZW
3000ZPS, 10 — zamek dodatkowy (tylko w drzwiach GERDA CP-30), 11 — zamek pomocniczy AP, 12 — zapomica ZS

10, 13 — uszczelka peczniejaca, 14 — listwa zamykajgca
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Rys. 2. Konstrukcja skrzydta drzwi GERDA CPX-3010D i GERDA C1PX-3010D

1, 2 — oktadziny skrzydia, 3 — drewniane listwy wzmacniajace, 4 — wypetnienie, 5 — pasy blachy stalowej lub stalowe
prety wzmacniajace, 6 — ciggno dolne kompletne, 7 — cieggno gérne kompletne, 8 — zamykacz, 9 — zamek gtéwny ZW

3000ZPS, 10 — zamek dodatkowy (tylko w drzwiach GERDA CPX-3010D), 11 — zamek pomocniczy AP, 12 —

zapornica ZS 10, 13 — uszczelka peczniejgca, 14, 15 — panel dekoracyjny, 16 — listwy aluminiowe
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Rys. 3. Konstrukcja skrzydta drzwi GERDA WP-30 i GERDA W1P-30

1, 2 — okladziny skrzydta, 3 — drewniane listwy wzmacniajgce, 4 — wypetnienie, 5 — zamek gtéwny ZW 1000M,
6 — zamek dodatkowy (tylko w drzwiach GERDA WP-30), 7 — zapornica ZS 10, 8 — zamykacz, 9 — listwa zamykajaca,

10 — uszczelka peczniejaca
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Rys. 4. Konstrukcja skrzydta drzwi GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX-3010D

1, 2 — okladziny skrzydta, 3 — drewniane listwy wzmacniajace, 4 — wypetnienie, 5 — zamek gtéwny ZW 1000M,
6 — zamek dodatkowy (tylko w drzwiach GERDA WPX-3010D), 7 — zapornica ZS 10, 8 — zamykacz, 9, 10 — panel
dekoracyjny, 11 - listwy aluminiowe, 12 — uszczelka peczniejgca
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1, 2 — oktadziny skrzydta, 3 — wypelnienie, 4 — zamek gtéwny ZW 1000M,

5 — drewniany element wzmacniajgcy zamka

Rys. 5. Konstrukcja skrzydfa drzwi GERDA W i GERDAWT
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Rys. 6. Konstrukcja skrzydta drzwi GERDA WD i GERDA WDT

1, 2 — okladziny skrzydta, 3 — wypetnienie, 4 — stalowe prety wzmacniajace, 5 — zamek gtéwny ZW 1000M,

6 — zamek dodatkowy ZW 550, 7 — zapornica ZS 10
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Rys. 7. Konstrukcja skrzydta drzwi GERDA WX-10

1, 2 — oktadziny skrzydta, 3 — wypetnienie, 4 — stalowe prety wzmachniajace, 5 — zamek gtéwny ZW 1000M,
6 — zamek dodatkowy ZW 550, 7 — zapornica ZS 10, 8, 9 — panel dekoracyjny, 10 — listwy aluminiowe
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Rys. 8. Konstrukcja skrzydta drzwi GERDA TX-10

1, 2 — oktadziny skrzydta, 3 — wypetnienie, 4 — zamek gtéwny ZW 100, 5, 6 — panele dekoracyjne,
7 - listwy aluminiowe
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Rys. 9. Konstrukcja skrzydta drzwi GERDA T

1, 2 — oktadziny skrzydta, 3 — wypetnienie, 4 — zamek gtéwny ZW 100

5 — listwa zamykajgca
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Rys. 10. Oscieznica drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA, GERDA WP-30, GERDA W1P-30,
GERDA W, GERDA WT, GERDA WD, GERDAWDT i GERDA T

Widok ogoélny z wymiarami
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Rys. 11. Oscieznica drzwi CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WPX-3010D,

GERDA W1PX-3010D, GERDA WX-10 i GERDA TX-10

Widok ogdiny z wymiarami
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Rys. 12. Przekroje ksztalttownikéw oscieznicy drzwi GERDA




45/48

AT-15-5889/2016

/

1
1
1
1

|
l
L
1

l
l
111
11
H l

At
o
Ll

GERDA W1P-30

30,

GERDA WP

::::
[SRANNNNY
it
::::
[RURRRN

Krawedz progowa drzwi GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA

1
L
1

it
i
SR80 0000000
rrrnne
[RURNERRERRRAN
[QUANSRNERERRY
Lttt
__ﬁﬂﬁ_

GERDA WP-30, GERDA W1P-30

GERDA C1P-30, GERDA

-30,

e
[SRRRRRRRARRNA!
[S900000RRRRNRN
2900000 RERRNTN
9000000
[SRRRAE!
—

Krawedz przylgowa drzwi GERDA CP

:_m

.:::::::::::_m
AARRORRARRRRAREERRARANE |

ﬁ
._::::::::::1

_::::::::::_
i
HANARNR NN R RN AR RURNT)
TN Ty
HENRRN :_::::::

GERDA W1PX-3010D
GERDA C1PX-3010D,

N

S

GERDA WPX-3010D, GERDA W1PX-3010D

22

CLLLERRTLELLLYY

:::::::.j
[UNRRRNRRARRAANE |
[SRURRNRRRAREAN
_:::::::
::::::_:_
[RRRRRRRRR RN
[SR0RRRRRNRHRRY!
SRR RRNERNRRNE |
:::::_::_

Ilﬁ

(L

IRURRURRUARERARRARARNAY

e — N —

GERDA WPX-3010D i GERDA W1PX3010D

Krawedz progowa drzwi CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D

__:::::_:
WL
N

i
1
YSERRNRUNAN
i
JERSSURANAEN!
MISSSRARUARG!
i

Krawedz przylgowa drzwi CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D, GERDA WPX-3010D

ot — ottt ettt

Rys. 13. Sposoby uszczelnienia krawedzi progowych i przylgowych w drzwiach GERDA CP-30,

GERDA C1P-30, GERDA WP-30, GERDA W1P-30, GERDA CPX-3010D
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Krawegdz przylgowa drzwi GERDA WX-10 i GERDA TX-10

Rys. 14. Sposoby uszczelnienia krawedzi progowych i przylgowych w drzwiach GERDA W, GERDA WT,
GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX-10, GERDA TX-10i GERDA T
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L - szeroko$¢ obejmy, lewa strona; 100 + 300;
P - szerokosc obejmy, prawa strona 100 + 300;
W - szerokos$¢ obejmy, géra 100 + 150;

G - glebokoéc 100 + 400

_'.l .: ::' g “Profil stalowy z uszczelkg

Szerokosc¢ otworu w murze max 1200

Rys. 15. Oscieznica ,portalowa” drzwi GERDA
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Uszczelka $7234 oscieznicy i w progu metalowym

Uszczelka KA-20 w przyldze skrzydta drzwi

Uszczelka KD-3 lub KD-11 w progu drewnianym

Rys. 16. Uszczelki przylgowe i progowe drzwi GERDA




