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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

GERDA Sp. z 0.0.
Sokotow, ul. Sokotowska 49, 05-806 Komorow

stwierdza si¢ przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

DRZWI WEWNETRZNE i WEWNETRZNE WEJSCIOWE
GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2,
GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10,
GERDA C1X-10, GERDA C2X-10, GERDA CL, GERDA C1L,
GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB.

Termin waznosci: NI D Fi EKTOR
30 wrzesnia 2020 r. N Instytut e/chnlkerudowIanej

Glektee _foat -

ar mrz. Marcin M. Kruk

Zatacznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa 30 wrzes$nia 2015 .

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6752/2015 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6752/2012. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6752/2015 zawiera 39 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko w calosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sg drzwi wewnetrzne i wewnetrzne wejsciowe GERDA
STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10,
GERDA C1X-10, GERDA C2X-10, GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10
i GERDA SX-10, produkowane przez firme GERDA Sp. z 0.0., Sokotéw, ul. Sokotowska 49, 05-806
Komoréw.

Drzwi objete niniejszg Aprobatg Techniczng to jednoskrzydtowe drzwi rozwierane, peine, lewe lub
prawe. Drzwi skladajg sie z oScieznicy stalowej, symetrycznej lub naroznikowej (asymetrycznej), z
progiem drewnianym lub stalowym oraz skrzydta o budowie skrzynkowej, z okfadzinami z blachy stalowe;j,
na ktére moga by¢ natozone ozdobne panele.

Asortyment drzwi objetych niniejszg Aprobatg, w =zaleznosci zastosowanych oku¢ oraz
wykonczenia okfadziny skrzydta, podano w tablicach 1 i 2.

Tablica 1

Okucia GERDA

(szt.) STARS

(2]
-
Q
N
(2]
-

C1T Cc2T SX-10

Zamek gtowny ZW 6000M

-

1

Zamek giéwny ZW 3000ZPS

Zamki pomocnicze
Zamek dodatkowy ZW 550

[l =Y =N =N
[ =Y PN PN

Rygiel pionowy gérny

Rygle poziome

Bolce antywywazeniowe

Zapornica ZS10 (opcjonalnie)

Zawiasy

Wkiadka bebenkowa tarcza ochronng RIM 6000SX

|l [N
=l fwofew|r [N

Wkiadka bebenkowa profilowa WKM4Z / WKM7Z

Tarcza drzwiowa TD1000/90 -

"

alalals (Wl [l |6
1 =] oo [ [l
alalals (=]

alalalr (Wwalw| |l
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Al =]
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Wkiadka bebenkowa profilowa z gatkg 1

Oktadzina skrzydia a)

o
b
(<)
P
o
—

a) blacha stalowa grubosci 1,2 mm, [aminowana folig PVC

b) blacha stalowa grubosci 0,8 mm, laminowana folig PVC

c) blacha stalowa grubosci 0,8 mm, laminowana folig PVC, z wytloczonym wzorem dekoracyjnym
d) blacha stalowa grubosci 1,2 mm + panel ozdobny, plaski lub z frezowanym wzorem

Tablica 2

Okucia GERDA

(szt.) CiL CLX-10 | C1LX-10 CX-10 C1X-10 | C2X-10

0
=

Ll
"
'
[
1
'

Zamek giéwny ZW 6000M -

Zamek giéwny ZW 3000ZPS

Zamek giéwny ZW 2000ZM

Zamki pomocnicze

(O =N =Y
[ =Y =N
TR N R PN

=]l [

Zamek dodatkowy ZW 550

Zamek dodatkowy ZW 500

Rygiel pionowy gérny

Rygle poziome

Bolce antywywazeniowe

Zapornica ZS10 (opcjonalnie)
Zawiasy

Wkiadka bebenkowa tarcza ochronng RIM 6000SX

Wkiadka bebenkowa profilowa WKM4Z / WKM7Z

= [af=afwofr [ [l |
o= Q= =]
=l =)

Wkiadka bgbenkowa profilowa EVO (opcjonalnie)

=l (=] ] [
PEC PN PIEY SR (0] BN VXY BN PN )
= |alalr =l [l )]s
A |alals [ea|=afwa] s [

Wkiadka bebenkowa profilowa PRO System
(opcjonalnie)

Tarcza drzwiowa TD 1000/90

Tarcza drzwiowa TD 200

Tarcza drzwiowa TW 1000 (opcjonalnie)

alalals
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[
[
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Whkiadka bebenkowa profilowa z gatka
Oktadzina skrzydta a) b) c)

a) blacha stalowa grubosci 0,7 mm, laminowana folig PVC, ptaska lub z wytloczonym wzorem dekoracyjnym
b) blacha stalowa grubo$ci 0,7 mm + panel ozdobny, ptaski lub z frezowanym wzorem
c) blacha stalowa grubosci 0,8 mm + panel ozdobny, ptaski lub z frezowanym wzorem
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W zaleznosci od wymiaréw, drzwi produkowane sg w odmianach oznaczonych symbolami 80N,
80, 90N, 90, 90E, 100, 100E. Podstawowe wymiary drzwi przedstawiono w tablicy 3. Mogg by¢ rowniez
produkowane drzwi o wymiarach innych niz podane w tablicy 3, przy czym szeroko$¢ skrzydet powinna
wynosi¢ 725 + 1072 mm, a wysoko$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 2200 mm.

Tablica 3
Grubosé Szerokosé mm Wysoko$é mm
Odmiana drzwi skrzydta w Swietle w Swietle
m:,n o$cieznicy skizydia oscieznicy * skrzydia
Drzwi GERDA STAR S
80N 763 783
80 793 813
90N 863 883
90 48 893 913 2032 2040
90E 906 926
100E 1006 1026
Drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CL, GERDA C1L
80N 763 782
80 793 812
90N 47 863 882 2032 2040
90E 906 925
100E 1006 1025
Drzwi GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10, GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10
80N 765 785
80 795 815
90N 66 865 885 2032 2043
90E 908 928
100E 1008 1028
Drzwi GERDA SX-10
80N 765 786
80 795 816
90N 865 886
0 66 895 916 2032 2043
90E 908 929
100E 1008 1029

*) - Wysoko$¢ w swietle oscieznicy mierzona od poziomu posadzki do dolnej ptaszczyzny nadproza

Skrzydta drzwi GERDA majg budowe skrzynkowa. Skrzydta wykonywane sg z dwéch arkuszy
blachy stalowej ocynkowanej, grubosci 1,2 mm (drzwi GERDA STAR S i GERDA SX-10), 0,8 mm (drzwi
GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA
C1X-10 i GERDA C2X-10) lub 0,7 mm (GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10 i GERDA C1LX-10),
uksztattowanych metoda gigcia na zimno i tworzacych zewnetrzng i wewnetrzng ptaszczyzne skrzydta
drzwiowego. W drzwiach GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA
C1T, GERDA C2T, GERDA CL i GERDA C1L (bez paneli) powierzchnie blach pokryte sg powloka
cynkowq i folig PVC, natomiast w drzwiach GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10,
GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10 (z panelami) blachy pokryte sg powtokg cynkowg. W
drzwiach GERDA CT, GERDA C1T i GERDA C2T na plaszczyznach zewnetrznych i wewnetrznych
skrzydia drzwiowego wytloczone sg wzory dekoracyjne. W drzwiach GERDA CL i GERDA C1L na
ptaszczyznach zewnetrznych i wewnetrznych skrzydta drzwiowego mogg byé wytloczone wzory
dekoracyjne.

Wypetnienie skrzydet GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA
C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10 i GERDA SX-10 stanowi pianka
poliuretanowa o gestosci 30 kg/m3, natomiast skrzydet drzwi GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10,
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GERDA C1LX-10 stanowi piyta ze styropianu (EPS), przyklejona do blach za pomoca kleju
poliuretanowego. Wewnatrz skrzydet znajdujg sie stalowe prety zbrojeniowe, zamki i ciggna systeméw
ryglowania oraz zapornica. W miejscach mocowania oku¢ wklejane sg klocki drewniane wzmacniajgce
konstrukcje.

Skrzydia majg przylgi na trzech krawedziach: poziomej gérnej i dwoch pionowych. Dolna,
progowa krawedz skrzydia zamknieta jest przesuwanym elementem (kasetonem) lub mocowang na state
listwa kasetonowg. Kasetony i listwy kasetonowe sg wykonywane z blachy stalowej grubosci 1,2; 0,8 lub
0,7 mm. Kaseton stuzy do regulacji wysokosci drzwi w zakresie 0 + 70 mm — jest ustawiany w zgdanym
potozeniu i mocowany nitami. Listwa kasetonowa jest mocowana w sposob trwaly przy pomocy nitow
i kleju poliuretanowego.

Ozdobne panele wykonczeniowe sg zamocowane do powierzchni skrzydia za pomocg listew
aluminiowych, przy uzyciu wkretéw stalowych do blach. Panele sa wykonane z pltyt MDF lub sklejki,
wykonczonych fornirem, folig PVC lub powtokg malarska. Ich strona zewnetrzna jest ptaska lub posiada
wyfrezowany wzor dekoracyjny, przy czym minimalna grubo$é panelu w miejscu frezowania powinna wynosic
4,5 mm. \

W drzwiach stosowane sa o$cieznice symetryczne lub naroznikowe (asymetryczne) firmy GERDA
Sp. z 0.0., wykonane z ksztattownikéw z ocynkowanej blachy stalowej grubosci 1,5 mm, oklejonej folig PVC,
potgczonych mechanicznie (zaginane wpusty). Oscieznice do drzwi GERDA STAR S, GERDA C,
GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10,
GERDA C2X-10, GERDA CL, GERDA C1ilL, GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10
pokazano narys. 2, 4, 6, 8, 13, 14 i 16. Oscieznice moga by¢ wyposazone w uszczelke przylgows.

Oscieznice o nazwie ,portalowe” dodatkowo wyposazone sg w dekoracyjne opaski z ptyt MDF
grubosci 12 mm (rys. 18).

Os$cieznice wyposazone sg w prég z twardego drewna lub prog stalowy.

Drzwi wyposazone sg w uszczelki wpuszczane, osadzone w przylgach skrzydet. Uszczelka
znajduje sie rowniez w progu drzwi. Drzwi moga by¢ wyposazone w uszczelki szczotkowe, mocowane do
krawedzi progowej skrzydta.

Skrzydia drzwiowe sg zawieszone w oscieznicy na 3 zawiasach czopowych tréjskrzydetkowych
z blokadg wysuwania trzpienia.

Drzwi wyposazone sg w zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe klasy C oraz jeden lub dwa
zamki pomocnicze, zgodnie z tablicami 1 i 2. Skrzydita wszystkich drzwi posiadajg bolce
przeciwwywazeniowe umieszczone po stronie zawiasowej skrzydta. W skrzydiach drzwi moze byc
zamocowany wizjer.

W drzwiach GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 mozliwe jest
stosowanie zintegrowanego zamykacza GERDA lub zamiennie samozamykacza nawierzchniowego,
speiniajgcego wymagania PN-EN 1154:1999/A1:2004.

Ponadto mozliwe jest stosowanie w o$cieznicach elektrozaczepu.

Wyglad, budowe oraz przekroje drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2,
GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10, GERDA CL,
GERDA C1L, GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10 podano narys. 1 + 18.

Wymagane wiasciwosci techniczne drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2,
GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10, GERDA CL,
GERDA C1L, GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10 podano w p. 3.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA
C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10, GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10,
GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10 s3 przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnetrzne i wewnetrzne
wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, w zakresie wynikajagcym z
wiasciwosci technicznych okreslonych w p. 3.3.
Z uwagi na wymagania wytrzymatosciowe, drzwi mogg byé stosowane w warunkach
odpowiadajacych:
— 2 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich i $rednich warunkach eksploatacji — w
przypadku drzwi GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10 i GERDA C1LX-10,
~ 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich, $rednich i ciezkich warunkach eksploatacji w
przypadku drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA
C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10 i GERDA SX-10.
Drzwi wykonane zgodnie z opisem w p. 1 wyposazone w okucia wg p. 1, spelniajg wymagania
w zakresie odpornos$ci na wiamanie okresélone dla:
e klasy RC3 wg PN-EN 1627:2012 i klasy C ustalonej w oparciu o wymagane wlasciwosci
wytrzymatosciowe wg PN-B-92270:1990 — w przypadku:
— drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T,
— drzwi GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10, wyposazonych w prag stalowy,
- drzwi GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10 i GERDA C1LX-10, wyposazonych w prog
stalowy,
e klasy RC4 wg PN-EN 1627:2012 i klasy C ustalonej w oparciu 0 wymagane wlasciwosci
wytrzymatosciowe wg PN-B-92270:1990 — w przypadku drzwi GERDA STAR S i GERDA SX-10.
Z uwagi na ochrone przeciwdzwickowg pomieszczen drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA
C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-
10, GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10 powinny byé stosowane
w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 lub z wymaganiami okre$lonymi indywidualnie dla
konkretnego budynku oraz ustaleniami podanymi w p. 3.3.15.
Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, drzwi objete niniejszg Aprobata, moga byé
stosowane w $rodowiskach o stopniu agresywnosci korozyjnej C1, C2 i C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.
Z uwagi na przepuszczalno$é powietrza drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA
C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10, GERDA
CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10 speiniajg wymagania klasy 2 wg
PN-EN 12207:2001.
Stosowanie drzwi objetych Aprobata powinno by¢ zgodne z projektem technicznym,
opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:
— obowigzujgcych norm i przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegoinosci rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),
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— postanowien niniejszej Aprobaty Techniczne;j,
— instrukcji montazu i wbudowywania drzwi opracowanej przez Producenta drzwi i dostarczanej
odbiorcom z kazda partig wyrobow.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materiaty i elementy

3.1.1. Blachy stalowe ksztaltownikéow oscieznic i pokry¢ skrzydel. Ksztattowniki o$cieznic
powinny by¢ wykonywane metodg giecia na zimno, z ocynkowanych blach stalowych grubosci 1,5 mm,
gatunku DX51D lub DX52D wg PN-EN 10346:2015. Powierzchnie blach powinny by¢ zabezpieczone
powlokag cynkowg o masie co najmniej 100 g/m? i powtokg z folii PVC grubosci co najmniej 150 um.

Pokrycia skrzydet drzwi powinny by¢ wykonane metoda giecia na zimno, z ocynkowanych blach
stalowych grubosci 1,2; 0,8 lub 0,7 mm, gatunku DX51D lub DX52D wg PN-EN 10346:2015.
Powierzchnie blach powinny by¢ zabezpieczone powtoka cynkowa o masie co najmniej 100 g/m? i
powtoka z folii PVC grubosci co najmniej 150 uym.

3.1.2. Pianka poliuretanowa. Jako wypetnienie skrzydet drzwi GERDA STAR S, GERDA C,
GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA
C2X-10 i GERDA SX-10 powinna by¢ stosowana pianka poliuretanowa, charakteryzujaca sie gestoscig
pozorng ¢o najmniej 30 kg/m3. Ponadto pianka powinna speinia¢ nastepujgce wymagania:

— zmiana wymiaréw liniowych po ogrzewaniu w ciggu 24 h w temperaturze +85 + 5 °C — nie wiecej niz

1,0 %,

— wytrzymalo$¢ na Sciskanie — nie mniej niz 100 kPa,
— wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych probki — nie mniej niz 100 kPa.

3.1.3. Piyty styropianowe. Jako wypeinienie skrzydet drzwi GERDA CL, GERDA C1L, GERDA
CLX-10 i GERDA C1LX-10 powinny by¢ stosowane piyty styropianowe EPS 200, grubosci 45,5 Iub
47,5 mm, oznaczone kodem EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1
wg PN-EN 13163:2015.

3.1.4. Panele ozdobne. Panele ozdobne skrzydet drzwi GERDA CX-10, GERDA C1X-10,
GERDA C2X-10, GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10 powinny by¢ wykonane z:

- plyt MDF o wiasciwosciach zgodnych z PN-EN 622-1:2005 oraz PN-EN 622-5:2010 (dla piyt
ogoélnego stosowania, przeznaczonych do uzytkowania w warunkach suchych), wykonczonych
folig PVC lub fornirem lakierowanym,

- sklejki przeznaczonej do uzytkowania w warunkach suchych, spetniajgcej wymagania 1 klasy
sklejenia wg PN-EN 636+A1:2015, wykonczonej fornirem lakierowanym.

Piyty pilsniowe MDF oraz sklejka, stosowane w procesie produkcji drzwi, powinny by¢
zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wedlug PN-EN 13986+A1:2015 oraz zawarto$¢
pentachlorofenolu nie powinna przekraczac¢ 5 ppm wedtug Ustalen Aprobacyjnych GW VI11.21/2011.
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Grubo$¢ paneli z ptyt MDF okleinowanych folig powinna wynosi¢ 4,5 + 6 mm, wykonczonych
fornirem 4,5 + 6 mm, natomiast paneli wykonanych ze sklejki wykornczonej fornirem 4,5 + 9,3 mm.

Panele powinny by¢ wykonczone:

— folig PVC, ktérej przyczepnosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 1 MPa wg PN-EN 311:2001,

— fornirem, ktdrego przyczepnosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 1 MPa, wg PN-EN 311:2004,

— powitokg lakierowg grubosci co najmniej 100 um wg PN-EN ISO 2808:2008, met. 10A,
o wygladzie (w zakresie specherzenia, spekania i ztuszczenia) — stopien 0(S0) wg PN-EN ISO
4628-1, -2, -4, -5:2005 i przyczepnosci nie mniejszej niz odpowiadajgca 1 stopniowi wg PN-EN
ISO 2409:2013.

3.1.5. Uszczelki. W drzwiach GERDA powinny by¢ stosowane:

uszczelki przylgowe KA-20 firmy AiB — umieszczone w przylgach wzdiuz krawedzi zamkowe;,
zawiasowej i nadprozowej skrzydia,

uszczelki przylgowe KA-2 firmy AiB lub S7234/0 firmy Inter-Deventer — umieszczone w rowkach w
stojakach i nadprozu oscieznicy oraz w progu stalowym,

uszczelki KD-11 lub KD-3 firmy AiB — umieszczone w progu drewnianym.

Dodatkowo w drzwiach moze by¢ stosowana uszczelka szczotkowa z polipropylenu, firmy ALTIS
Sp. zo.0.

Ksztatt uszczelek pokazano narys. 17.

Uszczelki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12365-1:2006.

3.1.6. Prég. Prog drzwi powinien by¢é wykonany z twardego drewna lub z blachy stalowej. W
progu powinna by¢ zamocowana uszczelka wg p. 3.1.5.

3.1.7. Okucia. Drzwi powinny byé wyposazone w 3 komplety zawiaséw czopowych, troj
skrzydetkowych, o co najmniej nastepujacych klasach wg PN-EN 1935:2003:

4 1760 (13 |1 [13

Jako okucia zamykajace w drzwiach GERDA powinny by¢ stosowane zamki podane w p. 1 lub
inne spetniajgce wymagania PN-EN 12209:2005.

Drzwi powinny by¢ wyposazone w trzy state bolce przeciwwywazeniowe, zamocowane w skrzydle
po stronie zawiasowej oraz komplet klamek z szyldami. Jako wyposazenie opcjonalne w drzwiach moze
by¢ montowana sztywna zapornica.

Drzwi moga by¢ wyposazone wizjer.

Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do masy skrzydet oraz obcigzen eksploatacyjnych.

Okucia stosowane w drzwiach powinny by¢ dopuszczone do obrotu.

3.1.8. Zabezpieczenia antykorozyjne. Powierzchnie okiadzin skrzydet oraz ksztattownikow
oscieznicowych z blach stalowych powinny byé zabezpieczone powloka cynkowg o masie co najmniej
100 g/m? oraz powltoka z folii PVC. Powtoki powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— grubosé powtoki cynkowej, oznaczana wg PN-EN ISO 2808:2008 — nie mnigjsza niz 7 um,
— wyglad powloki cynkowej, ocena wizualna — bez wad,
— odporno$é na odrywanie od podtoza, oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2013 - stopien 0,
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— grubo$é powloki z folii PVC, oznaczana wg PN-EN ISO 2808:2008 — nie mniejsza niz 150 pym,

— wyglad powltoki z folii PVC, ocena wizualna — bez wad,

— odporno$é na odrywanie od podioza powloki z folii PVC, oznaczana wg PN-EN SO 2409:2013 —
stopien 0.

3.2. Wykonanie

Jako$é wykonania i wykonczenia drzwi powinna by¢ zgodna z ZUAT-15/111.16/2007.

Drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z p. 1. Nie powinny wystepowaé widoczne uszkodzenia
(pekniecia, rysy, wgniecenia, itp.), uskoki w miejscach pofaczen sasiednich elementoéw, wichrowato$¢
powierzchni pfaskich, nieciggtosé powitok wykonczeniowych i uszczelek, itp.

Ramy oscieznic powinny by¢ proste, bez skrecen, wichrowato$ci i statych odksztalcen. Stojaki
oscieznic powinny by¢ réwnolegte do siebie i prostopadie do nadproza.

Okucia powinny by¢ tak osadzone i zamocowane, aby nie powodowaly dodatkowych naprezen.
Osie skrzydelek zawiasow powinny by¢ wspélosiowe oraz réwnolegle do ptaszczyzny stojaka
zawiasowego oscieznicy lub ptaszczyzny pionowej ramy skrzydia.

Otwory zaczepowe do zamkoéw w stojakach oscieznic powinny by¢ zabezpieczone szczelnymi
ostonkami, skonstruowanymi w taki sposéb, aby nie zastaniaty otwordéw zaczepowych i zapewniaty petny
wysuw zapadki i rygli zamkéw.

Uszczelki przylgowe powinny byé umieszczone odpowiednio w o$cieznicy, progu i skrzydle,
zgodnie z opisem podanym w p. 1.

3.3. Wilasciwosci techniczne drzwi

3.3.1. Wymiary. Wymiary drzwi powinny by¢ zgodne zp. 1 orazzrys. 1 + 18.

Odchytki wymiarow skrzydet nie powinny przekracza¢ odchylek dopuszczalnych dla 2 klasy
tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. 1,6 mm (odchyiki szeroko$ci i wysokosci) i 1,0 mm (odchytka
grubosci).

Odchyiki wymiaréw o$cieznic stalowych od wartosci nominainych nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych odchylek podanych w ZUAT-15/111.16/2007, tj. wysoko$¢ we wrebie + 2,0 mm, szerokos¢
we wrebie +3,0/-1,0 mm, szeroko$¢ w Swietle +3,5/-1,5 mm, potozenie zawiaséw + 1,0 mm.

3.3.2. Prostokatnos$¢ skrzydia. Odchytka od prostokatnosci naroza skrzydta nie powinna
przekracza¢ odchytek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. 1,5 mm.

3.3.3. Plaskos$¢ skrzydta. Odchytki od ptaskosci ogdlnej skrzydta drzwi: zwichrowanie (odchytka
od ptaskosci naroza), wygiecie wzdiuzne (w kierunku wysokosci) i wygiecie poprzeczne (w kierunku
szerokos$ci) nie powinny przekracza¢ odchytek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN
1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm; 4,0 mm i 2,0 mm.

Odchylka od plasko$ci miejscowej nie powinna przekracza¢ odchylki dopuszczalnej
dla 1 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm.
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3.3.4. Prawidlowos¢ dziatania drzwi. Ruch skrzydia przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢
ptynny, bez zahamowan i ocierania skrzydta o o$cieznice. Dziatanie ruchomych elementéw oku¢ powinno
przebiega¢ bez zacigé. Uszczelki powinny $cisle przylega¢ do odpowiednich powierzchni skrzydfa i

oscieznicy, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

3.3.5. Sily operacyjne. Sily operacyjne, mierzone wg PN-EN 12046-2:2001, nie powinny przekracza¢
wartosci dopuszczalnych okreslonych wg PN-EN 12217:2005:
- dla klasy 2 — w przypadku drzwi bez urzadzen zamykajacych,
- dla klasy 1 —w przypadku drzwi z urzgdzeniami zamykajacymi.

3.3.6. Odpornosé na obciazenie statyczne pionowe, dzialajace w plaszczyznie skrzydia.
Obcigzenie statyczne sita pionowag o wartosci 600 N (2 klasa wytrzymalosci wg PN-EN 1192:2001) lub
800 N (3 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001), dziatajace na skrzydio rozwarte pod katem 90°,
zgodnie z PN-EN 947:2000, nie powinno powodowac:

- odksztalcen trwatych pionowych, mierzonych w dolnym narozu po stronie zamka, wiekszych niz

1 mm,

- zmiany dtugosci przekatnej skrzydta wiekszej niz 1 mm,
- uszkodzen wyrobu.
Prawidlowos¢ dziatania drzwi po badaniu powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.3.4.

3.3.7. Wytrzymato$é na skrecanie statyczne. Obcigzenie statyczne skrecajace drzwi sitg o
wartosci 250 N (2 klasa wytrzymato$ci wg PN-EN 1192:2001) lub 300 N (3 klasa wytrzymatosci wg PN-EN
1192:2001), dziatajgce na skrzydto rozwarte pod katem 90° i zablokowane w gérnym narozu po stronie
zamka, zgodnie z PN-EN 948:2000, nie powinno powodowaé odksztalcenia trwalego, poziomego
skrzydta w miejscu przytozenia sily (dolne naroze po stronie zamka) wiekszego niz 2 mm.

Prawidlowos$¢ dziatania drzwi po badaniu powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.3.4.

3.3.8. Odporno$é na uderzenie cialem migkkim i cigzkim. Drzwi nie powinny wykazywac
zadnych uszkodzen mechanicznych, tj. zgniecenia wypetnienia, rozwarstwienia, oderwania oktadzin,
peknie¢ w miejscu mocowania okug, itp. w wyniku trzykrotnego uderzenia ciatem miekkim i ciezkim o
masie 30 kg, z energig E = 60 J (2 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001) lub E = 120 J (3 klasa
wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001) w miejsca wyznaczone wg PN-EN 949:2000, zaréwno w kierunku
otwierania jak i zamykania skrzydta. Odksztatcenia trwate skrzydta w miejscach uderzen, zmierzone jako
réznica odchytek od ptaskosci przed i po uderzeniach, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Prawidtowos¢ dziatania drzwi po badaniu powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.3.4.

3.3.9. Odpornoéé na uderzenie ciatem twardym. Srednia warto$é gtebokosci wgniecen w
powierzchniach skrzydta, wywofanych uderzeniami kulki stalowej o $rednicy 50 mm i masie
500 g, z energia E = 3,0 J (2 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001) lub E = 5,0 J (3 klasa wytrzymatosci
wg PN-EN 1192:2001) w miejsca wyznaczone wg PN-EN 950:2000, nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 mm,
natomiast wartoé¢ maksymalna gtebokosci tych wgniecen nie moze przekraczaé 1,5 mm. Srednia wartosé
Srednic ww. wgtebien nie powinna by¢ wieksza niz 20 mm. Powierzchnie skrzydta po badaniu nie powinny
wykazywacC uszkodzefi mechanicznych (zfaman, przebi¢ i peknigeé, rozwarstwien). Moga wystgpic
pojedyncze uszkodzenia warstwy wykohczeniowe;.
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3.3.10. Odporno$¢ na wstrzasy. Drzwi nie powinny wykazywaC zadnych uszkodzen
mechanicznych po wykonaniu 300 powtarzajgcych sie cykli uderzenia skrzydia o oscieznice, wykonanych
zgodnie z PN-B-06079:1988. Prawidlowos$¢ dziatania drzwi po badaniu powinna zostaé zachowana,
zgodnie z p. 3.3.4.

3.3.11. Odporno$¢ na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydia (trwatos¢
mechaniczna). Po wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania skrzydia, zgodnie z PN-EN
1191:2013, drzwi nie powinny wykazywaé zadnych odksztatcen lub uszkodzen powodujgcych utrate ich
funkcjonalnosci i prawidiowosci dziatania, np. oderwania, przesuniecia lub wygiecia zawiaséw, zmian w
konstrukcji skrzyta, ostabienia zamocowania zaczepu zamka w oscieznicy, itp. Uszczelki powinny $cisle
przylegaé do odpowiednich powierzchni skrzydia i o$cieznicy, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Wiasciwo$é okreslona w procedurze aprobacyjnej; nie objeta wstepnym badaniem typu i
badaniami gotowych wyrobéw.

3.3.12. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Wartos¢ srednia wspotczynnika infiltracji powietrza drzwi
z progiem drewnianym i uszczelkg opadajgca, nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m*/(m-h-daPa)?3.

Przepuszczalnos¢ powietrza drzwi powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 2 wg PN-EN
12207:2001, tj. 27 m3%h-m? w odniesieniu do powierzchni drzwi oraz 6,75 m3h-m? w odniesieniu do
dtugosci linii stykowe;j.

3.3.13. Odporno$¢ na wilamanie wg PN-B-92270:1990. Drzwi o deklarowanej odpornosci na
wiamanie wg PN-B-92270:1990 powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla klasy C w zakresie:
a) odpornosci na obcigzenie statyczne:

— obciagzenie sita 5000 N dziatajgcg w miejscu czota zamka, réwnolegle do ptaszczyzny skrzydta
przez 1 min; odksztatcenie skrzydia w miejscu przylozenia sity nie powinno by¢ wieksze niz
5 mm,

— obcigzenie sita 4000 N dziatajgcg w $rodku skrzydia po stronie agresji, prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta przez 1 min; odksztalcenie skrzydta w miejscu przytozenia sity nie
powinno byé wigksze niz 3 mm,

— obcigzenie sitg 4000 N dzialajgcg w narozach skrzydta po stronie zamka, prostopadle do
ptaszczyzny skrzydia strony zamykajgcej przez 1 min; odksztatcenie skrzydfa w miejscu
przytozenia sity nie powinno by¢ wieksze niz 30 mm,

— obcigzenie sitg 7000 N dzialajagca w miejscu zawiasu, prostopadle do ptaszczyzny skrzydta
strony zamykajacej przez 1 min; odksztalcenie skrzydta w miejscu przytozenia sity nie powinno
by¢ wieksze niz 6 mm,

— obcigzenie sitg 7000 N dzialajagcg w miejscu zamka, prostopadle do ptaszczyzny skrzydia
strony zamykajacej przez 1 min; odksztalcenie skrzydta w miejscu przytozenia sity
i odksztatcenie otworu zaczepowego os$cieznicy nie powinno byé wieksze niz 6 mm, za$ faczne
odksztatcenie drzwi w miejscu przytozenia sity nie powinno by¢ wigksze niz 9 mm,

— obcigzenie sita 7000 N dziatajaca w miejscu dodatkowego zamka, prostopadle do ptaszczyzny
skrzydia strony zamykajacej przez 1 min; odksztaicenie skrzydta w miejscu przytozenia sity i
odksztaicenie otworu zaczepowego oscieznicy nie powinno by¢ wieksze niz 6 mm, za$ tgczne

odksztatcenie drzwi w miejscu przytozenia sity nie powinno by¢ wieksze niz 9 mm,
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— obcigzenie sitg 7000 N dziatajgcg w miejscu przylgi, prostopadle do przylgi strony zamykajacej
przez 1 min; odksztaicenie skrzydta w miejscu przytozenia sity nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm,

— obcigzenie sitg 7000 N dzialajgcg w miejscu kotwy po stronie agresji, prostopadle do
plaszczyzny skrzydta przez 1 min; odksztalcenie skrzydia w miejscu przytozenia sity nie
powinno by¢ wieksze niz 6 mm,

- obcigzenie sitg 3000 N dziatajgcg w miejscu potaczenia wizjera ze skrzydiem drzwiowym po
stronie agresji, prostopadle do ptaszczyzny skrzydia przez 1 min; przemieszczenie wizjera nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm,

b) odpornosci na obciazenie dynamiczne:

- obcigzenie trzykrotne w Srodku skrzydia energig 230 J wywotang po stronie agresji przez
worek o $rednicy 350 mm i masie 30 kg; odksztatcenia trwate drzwi w miejscu obcigzenia
powyZzszg energig nie powinno by¢ wieksze niz 6 mm,

- obcigzenie energig 230 J wywotang wzdtuz diuzszych krawedzi skrzydta po stronie agresji
przez worek o $rednicy 350 mm i masie 30 kg; odksztaicenia trwate drzwi w miejscu
obcigzenia powyzsza energig nie powinno by¢ wieksze niz 6 mm,

¢) odpornosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne dziatajace jednoczesnie:

- obcigzenie statyczne sitg 3500 N przytozong w miejscu zamka, prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta po stronie agresji przez 1 min i trzykrotne obcigzenie dynamiczne
w srodku skrzydta energig 180 J wywolang po stronie agresji przez worek o $rednicy
350 mm i masie 30 kg; odksztatcenia trwate drzwi w miejscu przytozenia sity nie powinno by¢
wieksze niz 6 mm,

— obcigzenie statyczne sitg 3500 N przylozong w miejscu zawiasu, prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta po stronie agresji przez 1 min | trzykrotne obcigzenie dynamiczne
w srodku skrzydia energig 180 J wywolang po stronie agresji przez worek o $rednicy
350 mm i masie 30 kg; odksztatcenia trwate drzwi w miejscu przylozenia sity nie powinno byé
wieksze niz 6 mm,

d) odpornosci na niekonwencjonalne manipulacje.

3.3.14. Odporno$¢ na wilamanie wg PN-EN 1627:2012. Drzwi o deklarowanej odpornosci na
wiamanie wg PN-EN 1627:2012 w zakresie:
—odpornosci na obcigzenia statyczne wg PN-EN 1628:2011,
—odpornosci na obcigzenia dynamiczne wg PN-EN 1629:2011,
—odpornosci na niekonwencjonalne manipulacje narzedziami wg PN-EN 1630:2011,
powinny spetniaé wymagania okreslone dla klasy:
¢ klasy RC3 — w przypadku:
— drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T,
— drzwi GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10, wyposazonych w prog stalowy,
- drzwi GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10 i GERDA C1LX-10, wyposazonych w prog
stalowy,
o klasy RC4 —w przypadku drzwi GERDA STAR S i GERDA SX-10.
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3.3.15. Izolacyjno$é akustyczna. |zolacyjnos¢ akustyczng drzwi GERDA STAR S, GERDA C,
GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10,
GERDA C2X-10, GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10
podano w tablicy 4.

Tablica 4
Klasy akustyczne?
Rodzaj drzwi klasa D1 klasa D2 klasa Rw
wg wskaznika Ra1 | wg wskaznika Raz | wg wskaznika Rw
1 2 3 4

GERDA CL, GERDA C1L D1 -30 D2 -25 Rw =32
GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10 D1-30 D2 -25 Rw =32
GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 D1-30 D2 -30 Rw =32
GERDA SX-10 D1-30 D2 -25 Rw =32
) Zasady klasyfikacji D1, D2 —wg Instrukcji ITB nr 448/2009

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA
C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10, GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10,
GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10 powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-B-05000:1996, z dotgczong
instrukcja wbudowania. Drzwi powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-
05000:1996.

Na kazdym opakowaniu drzwi powinna znajdowa¢ sie informacja zawierajgca co najmniej
nastepujace dane:

— nazwe i adres Producenta,

— identyfikacje wyrobu zawierajgcg nazwe handlowa i odmiane wyrobu,
—~ nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6752/2015,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— znak budowlany.

Sposdéb oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041,
Z pozniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 450) i rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, (CLP) oraz dotgczania informadii
okreslajgcej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajace z karty charakterystyki na podstawie
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
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oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczef w zakresie chemikalibw (REACH), do wyrobu
powinna by¢ dotgczona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierajgca wymagane przez przepisy
prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI
5.1. Zasady ogodlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. z. U. nr 92/2004, poz. 881, z pozniejszymi zmianami) wyroby, ktérych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajagcym ich wiasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-6752/2015 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami) oceny zgodnosci drzwi GERDA STAR S, GERDA C,
GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA
C2X-10, GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10 z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-6752/2015 dokonuje Producent, stosujgc system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje zgodnosci
Z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6752/2015 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zaktadowej kontroli produkgii.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajagcym wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe,
wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje:
a) prostokatnosc i plaskosé skrzydet,
b) odporno$¢ na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajgce w plaszczyznie skrzydia,
c) wytrzymato$é na skrecanie statyczne,
d) odporno$¢ na uderzenie cialem miekkim i cigzkim,
e) odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym,
f) odpornos¢ na wstrzasy,
g) przepuszczalno$é powietrza,
h) odporno$é na wikamanie,
i) izolacyjnos¢ akustyczng.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wtasciwosci techniczno-
uzytkowych wyrobéw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.
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5.3. Zaktadowa kontrola produkciji

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4), prowadzone
przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych w
dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajgcych
do uzyskania wyrobow 0 wymaganych wiasciwosciach.

Wiasciwosci techniczne wyrobdw skiadowych, stosowanych w drzwiach objetych Aprobatg,
powinny by¢ potwierdzone deklaracjami wtasciwosci uzytkowych lub deklaracjami zgodnosci w przypadku
wyrobow podlegajacych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92/2004, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami), a w przypadku pozostatych wyrobow — Swiadectwami
technicznymi, wydanymi przez Producentéw. Dokumenty te powinny obejmowac¢ w szczegélnosci:

okucia,

— uszczelki,

— blache stalowa skrzydet i oscieznic,
— wypelnienia skrzydet,

— ptyty MDF i sklejke.

Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-
6752/2015. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzac, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Poszczeg6ine wyroby lub partie wyrobow
i zwigzane z nimi szczeg6ly produkcyjne muszg by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchylek wymiarow.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) sit operacyjnych,
b) odpornosci na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta,
c) przepuszczalnosci powietrza,
d) izolacyjnosci akustycznej.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zakiadowej
kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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5.6. Metody badan

Badania wiasciwosci technicznych drzwi nalezy wykonaé metodami podanymi w ZUAT-
15/111.16/2007 i normach podanych w p. 3.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan nalezy pobieraé losowo, zgodnie z PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty, jezeli wyniki
wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-6752/2012.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6752/2015 jest dokumentem stwierdzajacym przydatnosé
drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T,
GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10, GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10, GERDA
C1LX-10 i GERDA SX-10 do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych
w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6752/2015 i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnosci
przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasno$ci przemystowej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z p6zniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentuaine naruszenie praw
wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1,
GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10,
GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10 od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robédt budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe wbudowanie drzwi.
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6.6. W tresci wydawanych prospektdw i ogloszen oraz innych dokumentdw zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA Cf1,
GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10,
GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10, GERDA C1LX-10 i GERDA SX-10 nalezy zamieszcza¢
informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6752/2015.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6752/2015 jest wazna do 30 wrze$nia 2020 r.
Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej Wnioskodawca

lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, z odpowiednim wnioskiem, nie

pozniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-B-02151-3:1999

PN-B-05000:1996
PN-B-91000:1996
PN-N-03010:1983.
PN-EN 311:2004

PN-EN 636+A1:2015
PN-EN 572-2:2012

PN-EN 947:2000
PN-EN 948:2000
PN-EN 949:2000

PN-EN 948:2000
PN-EN 950:2000
PN-EN 951:2000

PN-EN 952:2000
PN-EN 1026:2001

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki
Piyty drewnopochodne. Wytrzymalto$¢ na odrywanie warstwy
przypowierzchniowej. Metoda badania

Sklejka. Wymagania techniczne

Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkfa sodowo-wapniowo-
krzemianowego. Cze$¢ 2: Szkio float

Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia pionowe

Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatos$ci na skrecanie statyczne

Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i Zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na

uderzenie ciatem miekkim i cieZzkim

Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatoS$ci na skrecanie statyczne
Skrzydfa drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym
Skrzydia drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci

Skrzydia drzwiowe. Plaskos¢ ogdina i miejscowa. Metoda pomiaru

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania
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PN-EN 1154:2011

PN-EN 1191:2013

PN-EN 1192:2001

PN-EN 1529:2001

PN-EN 1530:2001

PN-EN 1627:2012

PN-EN 1628:2011

PN-EN 1629:2011

PN-EN 1630:2011

PN-EN 1935:2003
PN-EN 10152:2011

PN-EN 10346:2015

PN-EN 12046-2:2001

PN-EN 12207:2001

PN-EN 12217:2005

PN-EN 12209:2005

PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12400:2004
PN-EN 13163:2013

PN-EN 13986+A1:2015

PN-EN ISO 717-1:2013

PN-EN ISO 2409:2013

PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN ISO 4628-1:2005

PN-EN ISO 4628-2:2005

PN-EN ISO 4628-4:2005

Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badan

Okna i drzwi. Odporno$c¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badarn
Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymafo$ciowych

Skrzydia drzwiowe. Wysoko$¢, szerokos$é, grubosc i prostokgtnos$c. Klasy tolerancji
Skrzydfa drzwiowe. Plasko$¢ ogéina i miejscowa. Klasy tolerancji

Drzwi, okna, $ciany osfonowe, kraty i Zzaluzje. Odporno$¢ na wlamanie.
Wymagania i klasyfikacja

Drzwi, okna, S$ciany osfonowe, kraty i zaluzje. Odporno$¢ na wlamanie. Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigZenie statyczne

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i Zzaluzje. Odporno$¢ na wiamanie. Metoda
badania dla okre$lenia odporno$ci na obcigzenie dynamiczne

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odpornos$¢ na wtamanie. Metoda
badania dla okres$lenia odpornoéci na préby wiamania recznego

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

Stal niskoweglowa. Wyroby ptaskie walcowane na zimno, ocynkowane
elektrolitycznie. Techniczne warunki dostawy

Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly do obrébki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy

Sity operacyjne. Metoda badania. Cze$¢ 2: Drzwi

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i
metody badari

Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes$é 1. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

Okna i drzwi. Trwalo$¢é mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Plyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie. Wiasciwo$ci, ocena
zgodnoéci i oznakowanie

Akustyka. Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dZwiekéw powietrznych

Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacie¢

Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powfoki

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzeri
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wyglgdzie. Cze$¢ 1: Wprowadzenie ogéine i
system okres$lania

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosdci jednolitych zmian w wygladzie. Czes¢ 2. Ocena stopnia
specherzenia

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosdci jednolitych zmian w wygladzie. Czes$¢ 4. Ocena stopnia
spekania
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PN-EN ISO 4628-5:2005

PN-EN SO 10140-2:2011

ZUAT-15/111.16/2007

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powftok. OkreSlanie ilosci i rozmiaru uszkodzer
oraz intensywnoéci jednolitych zmian w wygladzie. Czes$¢ 5: Ocena stopnia
zfuszczenia

Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnoéci od dZwiekéw powietrznych

Rozwierane drzwi wewnetrzne: wejsciowe i wewnatrzlokalowe z drewna, materiatow

drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali, ogéinego stosowania oraz o
deklarowanej klasie odpornoéci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

UA GW VIIl.21/2011 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace wydzielania niebezpiecznych substancji z

wyrobow budowlanych

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

. Badania i ocena techniczna drzwi wewnetrznych GERDA CL w zakresie funkcjonalnym,
wytrzymatoSciowym i szczelno$ci dla potrzeb nowelizacji aprobaty technicznej, nr 1102/15/R45NK,
Zaktad Konstrukgiji i Elementéw Budowlanych ITB

. Uogolnienie wynikéw badan izolacyjnosci akustycznej drzwi wewnetrznych stalowych, petnych
jednoskrzydtowych typu GERDA CL, GERDA CLX-10 zawartych w raporcie nr LA0OO-1102/15/R44NA,
oraz przygotowanie danych wyjsciowych (w zakresie zagadnien akustycznych) do aprobaty technicznej
ITB, nr 01102/15/R44NA, Zakiad Akustyki ITB

. Sprawozdanie z badan izolacyjnosci akustycznej drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych stalowych typu
GERDA CL oraz GERDA CLX-10, nr 01102/15/R44NA (LA00-1102/15/R44NA), Zakiad Akustyki ITB

. Opinia i ocena klasyfikacyjna do sprawozdania z badan Nr LB-1/025/2015, ,Drzwi Gerda CL”
Laboratorium Badan Mechanicznych Urzadzen Zabezpieczajacych i Lekkich Przegréd Budowlanych
LB-1, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

. Sprawozdanie z badan Nr LB-1/025/2015, ,Drzwi Gerda CL’, Laboratorium Badan Mechanicznych
Urzadzen Zabezpieczajgcych i Lekkich Przegrod Budowlanych LB-1, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-
796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

. Sprawozdanie z badan Nr LB-1/053/2013, ,Drzwi Gerda Star S”, Laboratorium Badan Mechanicznych
Urzadzen Zabezpieczajgcych i Lekkich Przegréd Budowlanych LB-1, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-
796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

. Sprawozdanie z badan Nr LB-1/042/2014, ,Drzwi Gerda C1°, Laboratorium Badan Mechanicznych
Urzadzen Zabezpieczajacych i Lekkich Przegrod Budowlanych LB-1, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-
796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

. Sprawozdanie z badarn Nr LB-1/047/2014, ,Drzwi Gerda CX-10", Laboratorium Badafh Mechanicznych
Urzadzen Zabezpieczajgcych i Lekkich Przegréd Budowlanych LB-1, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-
796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

. Badania okresowe i ocena techniczna drzwi wewnetrznych GERDA w zakresie funkcjonalnym,
wytrzymatosciowym i szczelnoéci dla potrzeb nowelizacji aprobaty technicznej ITB nr AT-15-6752/2005,
nr 1102/11/R21NK, Zaktad Konstrukcji i Elementoéw Budowlanych ITB
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10.Pismo NA-05499R:11/Al/11 dotyczace zlecenia nr 1102/11/R22NA: Badania akustyczne drzwi
wewnetrznych wejéciowych GERDA C i GERDA SX-10 oraz opracowanie opinii do nowelizowanej
Aprobaty Technicznej ITB, Zakiad Akustyki ITB

11.Badania akustyczne drzwi wewnetrznych wejsciowych GERDA C i GERDA SX-10 oraz opracowanie
opinii do nowelizowanej Aprobaty Technicznej AT-15-6752/2005, nr 1102/11/R22NA, Zakiad Akustyki
ITB

12.Certyfikaty zgodno$ci Nr P41/327/2010 (4033), P41/336/2011 (4471) i P41/458/2009, Zakiad Certyfikacii,
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

13.Badania i ocena techniczna paneli ozdobnych skrzydet drzwi wewnetrznych wejsciowych GERDA APX-
30, GERDA SX-10, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10, GERDA WX-10 oraz GERDA
PWX-10, Nr NL-4411/A/07, Zakiad Badan Lekkich przegréd i Przeszklen ITB

14.0Okreslenie i ocena izolacyjnosci akustycznej drzwi jednoskrzydiowych peinych GERDA STAR S
i GERDA C. Nr pracy: NA-550/A/2005 (LA-1185/2005), Zaktad Akustyki ITB

15.Praca naukowo-badawcza dotyczgca drzwi GERDA C i GERDA STAR S w zakresie funkcjonalnym,
wytrzymatosciowym i szczelno$ci dla potrzeb aprobacyjnych. Nr pracy: NL-3224/A/2005. Zakiad Lekkich
Przegréod i Przeszklen ITB

16.Sprawozdanie z badan Nr LB-1/35/2005. Laboratorium Badan Mechanicznych Urzadzen
Zabezpieczajgcych LB-/1, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

17.Certyfikat zgodnosci Nr P41/205/2004 (1488), Zaktad Certyfikacji Wyrobow, Instytut Mechaniki
Precyzyjnej, 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

18.Raport badan na trwafo$¢ (niezawodno$¢) drzwi wewnetrznych i zewnetrznych o zwiekszonej odpornosci
na wlamanie typu GERDA C po wielokrotnym ich otwieraniu i zamykaniu. Nr G3/002/2005. GERDA 3
Sp. z 0.0., Starachowice

19.Wyniki badan odpornosci na korozje powtok ochronnych na elementach drzwi zewnetrznych GERDA
STAR SX - dla potrzeb aprobaty technicznej, NO-2/880/A/01, Zaktad Trwaltosci i Ochrony Budowli ITB
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RYSUNKI
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GERDA C2T — WIidOK | PIrZEKIG] ....coeieie ettt 25
Rys. 5. Budowa skrzydta drzwi GERDA CX-10, GERDA C1X-10 i GERDA C2X-10.......c.occcvvcinrierienean. 26
Rys. 6. Oscieznica drzwi GERDA CX-10, GERDA C1X-10 i GERDA C2X-10 — widok i przekrd; .............. 27
Rys. 7. Budowa skrzydia drzwi GERDA SX-10 ..ot 28
Rys. 8. Oscieznica drzwi GERDA SX-10 — WidOK i PrZEKIOj........cccovvrvrieeeniiecciireniie e ssiee e e 29
Rys. 9. Budowa skrzydta drzwi GERDA CL..........ooiii i e s 30
Rys. 10. Budowa skrzydta drzwi GERDA CIL.......ccoiiiiiiiiiiin ittt e s 31
Rys. 11. Budowa skrzydta drzwi GERDA CLX-10.......oiiii e s 32
Rys. 12. Budowa skrzydta drzwi GERDA CILX-10......ccooiriiriiiccie it 33
Rys. 13. Oscieznica drzwi GERDA CL i GERDA C1L — widok i przekrdj........cococevivverienineeeiiie e 34
Rys. 14. Oscieznica drzwi GERDA CLX-10 i GERDA C1LX-10 — widok i przekroj..........cc.coocvvvevcvercunennne 35
Rys. 15. Drzwi GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10 i GERDA C1LX-10 -

Przykiad USZCZEINIENIA ... . iiii it e e e rb e e s e e 36

Rys. 16. Ksztattowniki oScieznic do drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2,

GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10

i GERDA SX-10, GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10 i GERDA C1LX-10 ......cccocvierirnens 37
Rys. 17. Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA CA1T,

GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10 i GERDA SX-10,

GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10 i GERDA C1LX-10 —uszczelKi.............cccecrrrurrrnnnne 38
Rys. 18. OSCIEZNICA POMAIOWAL. ... .oii et ee e e s ee e e ann e s sre e s enseeesenenn e beeenes 39
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1 — oktadzina zewnetrzna, 2 — oktadzina wewnetrzna, 3 — wspornik pod zawias, 4 — drewniane wzmocnienie zamka,

Szer. drzwi A B
80 813 843
EON 783 813
90 913 943
SON 883 913
S0E 926 956
100E 1026 1056

5 — zespo6t zeber stalowych, 6 — ostona rygla, 7 — pret zbrojeniowy, 8 — listwa zamykajaca, 9 — uszczelka,
10 — bolec antywywazaniowy, 11 — zawias, 12 — ostona ciegna, 13 — wypetnienie skrzydta, 14 — zamek ZW 550,
15 — zamek ZW6000M, 16 — zamek pomocniczy, 17 — zapomica ZS10 (opcjonalnie), 18 — kotek rozporowy,

Rys. 1. Budowa skrzydia drzwi GERDA STAR S

19 — klej, 20 — ostona zamka, 21 — klocek dystansowy, 22 — wizjer, 23 — nit zrywalny
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Rys. 2. Oscieznica drzwi GERDA STAR S — widok i przekroj
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1 — okladzina zewnetrzna, 2 - oktadzina wewnetrzna, 3 — drewniane wzmocnienie pod zawiasy,

4 — drewniane wzmocnienie skrzydta, 5, 6 — drewniane wzmocnienia zamkéw, 7 — klocek rygla gémego,
8 — pret zbrojeniowy, 10 — wypetnienie skrzydia, 12 - listwa zamykajaca, 13 ~ uszczelka, 14 - bolec staly,
15 — zawias, 16 — zamek gtéwny ZW3000ZPS, 17 — zamek dodatkowy ZW550, 18 — zapomica
19 — zamek pomocniczy, 20 — nit rurkowy, 21 — rygiel pionowy

Uwaga:

drzwi GERDA C1 - bez zamka dodatkowego poz. 17
drzwi GERDA C2 - bez rygla pionowego poz. 21

drzwi GERDA CT, C1T, C2T — odpowiedniki C, C1 i C2 z ozdobnym przettoczeniem blach okftadzinowych
skrzydta

Rys. 3. Budowa skrzydia drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT,
GERDA C1T, GERDA C2T
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Rys. 4. Oscieznica drzwi GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT,
GERDA C1T, GERDA C2T - widok i przekroj
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1 — oktadzina zewnetrzna, 2 — oktadzina wewnetrzna, 3 — drewniane wzmocnienie pod zawiasy,
4 - drewniane wzmocnienie zamka, 5 — listwa dolna, 6 — klocek rygla gémego, 7 - obejma zamka gtéwnego,
8 — listwa zamykajaca, 9 — uszczelka, 10 - bolec antywtamaniowy, 11 — zawias, 12 — pret stalowy, 13 — wypetnienie
skrzydta, 14 — zamek dodatkowy ZW550, 15 — zamek ZW3000ZPS, 16 — zamek pomocniczy, 17 — zapomnica
18 i 19 — listwy zewnetrzne (zawiasowa i ryglowa), 20 — listwa gérna zewnetrzna, 21 — panel, 22 — listwa dolna,
23, 241 25 - listwy wewnetrzne (zawiasowa, ryglowa i gorna), 26 — uszczelka szczotkowa, 27 — klej, 28 - wizjer,

29 — rygiel pionowy

Uwaga:
drzwi GERDA C1X-10 — bez zamka dodatkowego poz. 14
drzwi GERDA C2X-10 — bez rygla pionowego poz. 29

Rys. 5. Budowa skrzydia drzwi GERDA CX-10, GERDA C1X-10 i GERDA C2X-10
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Rys. 6. O$cieznica drzwi GERDA CX-10, GERDA C1X-10 i GERDA C2X-10 — widok i przekrdj
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1 — oktadzina zewnetrzna, 2 — oktadzina wewnetrzna, 3 — wspornik pod zawias,
4 — drewniane wzmocnienie zamka, 5 — zesp6t zeber stalowych, 6 — ostona rygla, 7 — pret zbrojeniowy,
8 — listwa zamykajgca, 9 — uszczelka, 10 — bolec antywlamaniowy, 11 — zawias, 12 — osltona ciegna, 13 — wypetnienie
skrzydta, 14 — zamek dodatkowy ZW550, 15 — zamek ZW6000M, 16 — zamek pomocniczy, 17 — zapomica
18 19 — listwy zewnetrzne (zawiasowa i ryglowa), 20 — listwa gérna zewnetrzna, 21 — panel, 22 - listwa dolna,
23, 24 i 25 - listwy wewnetrzne (zawiasowa, ryglowa i gérna), 26 — uszczelka szczotkowa, 27 — klej, 28 — ostona
zamka, 29 - klocek dystansowy, 30 - wizjer

Rys. 7. Budowa skrzydta drzwi GERDA SX-10
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Rys. 8. Oscieznica drzwi GERDA SX-10 — widok i przekrdj
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1 - pokrycie zewnetrzne, 2 - pokrycie wewnetrzne, 3 - drewniane wam ocnienia pod zawiasy,4 - listwa dolna,
5 - drewniane wam ocnienia zamka, B - podzespdt m ocujgey zamka gldwnego, 7 - klocek rygla gérnego,
8 - pret zbrojeniowy, 10 - wypetnienie skrzydta, 12 - listwa zewnegtrzna, 13 - uszczelka, 14 - bolec staty,
15 - zawiasy, 16 - zamek gtéwny ZvW 2000ZM, 17 - zam ek dadatkowy 2W 500 (opcja), 18 - zapornica (opcja),
19 - zam ek pomocniczy, 20 - nit, 21 - rygiel pionowy, 22 - tarcze drzwiowe TD 200

Rys. 9. Budowa skrzydta drzwi GERDA CL
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B - podzespdt mocujgey zamka gtdwnego, 7 - klocek rygla gdrnego, § - pret zbrojeniawry,
10 - wypetnienie skrzydta, 12 - listwa zewnetrzna, 13 - uszczelka, 14 - bolec staty,

15 - zawiasy, 16 - zam ek gtdwny ZW 2000ZM, 18 - zapornica (opcja),

19 - zam ek pom ocniczy, 20 - nit, 21 - rygiel pionowy, 22 - tarcze drzwiowe TD 200

Rys. 10. Budowa skrzydia drzwi GERDA C1L



32/39

I}
AT-15-6752/2015 L]

Przekrdf przez listwe

238

boczng wyglowg | zawiasowa

£975

480
1
[
ey
™
25

mex 2043

_ "{30.._

N

SRS

R

SRS

KX
2

20

Ll
B K v Pt A y
PSA550
2900547,

1

SRS

18025\

&

RS

R

SO

T2

NSRRI

o

2

- 8 > - Szer, drzwi A 8
7 80 815 845
] z - E i 8oN 785 815

A N8 |

- 90N 885 915
g0E 828 658

1008 1028 1058

1 - pokrycie zewnetrzne, 2 - pokrycie wewnetrzne, 3 - drevniane wan ocnienia pod zawiasy,
4 - drewniane wzmocnienia zamka, 5 - listwa drewniana dolna, B - klacek rygla gérnego
7 - podzespdt m acujgey zamka gidwnego, 8 - listwa kasetonowa, 9 - uszczelka, 10 - bolec antywtam aniowy,
11 - zawiasa, 12 - pret stalowy, 13 - wypetnienie drzwi, 14 - zam ek ZW 500 (opcja), 15 - zamek ZW 2000IM ,
16 - zamek pomocniczy, 17 - zapornica (opcja), 18119 - listwy zewnetrzne (zawiasowa iryglowa),
20 - listwa gdrna zewnetrzna, 21 - panel, 22 - listwa zewnegtrzna, 23, 24 i 25 - listwy wewnetrzne
(zawiasowa, ryglowa i gbrna), 27 - klej, 28 - rygiel pionowy, 29 - tarcze drzwiowe TD 200

Rys. 11. Budowa skrzydfa drzwi GERDA CLX-10
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1 - pokrycie zewnetrzne, 2 - pokrycie wewnetrzne, 3 - drewniane wzm ocnienia pod zawiasy,
5 - listwa drewniana dolna, 6 - klocek rygla gérnego 7 - podzespdt m ocujgey zam ka gldwnego,
§ - listwa kasetonowa, 9 - uszczelka, 10 - bolec antywtam aniowy,
11 - zawiasa, 12 - pret stalowy, 13 - wypeinienie drzwi, 15 - zam ek ZW 20002ZM ,
16 - zam ek pomocniczy, 17 - zapornica (opcja), 18 i 19 - listwy zewnetrzne (zawiasowsa i ryglowa),
20 - listwa gdrna zewnetrzna, 21 - panel, 22 - listwa zewnegtrzna, 23, 24 i 25 - listwy wewnetrzne
(zawiasowa, ryglowa i gérna), 27 - klej, 28 - rygiel pionowy, 29 - tarcze drzwiowe TD 200

Rys. 12. Budowa skrzydta drzwi GERDA C1LX-10
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Rys. 13. Oscieznica drzwi GERDA CL i GERDA C1L — widok i przekroj
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Rys. 14. Oscieznica drzwi GERDA CLX-10 i GERDA C1LX-10 — widok i przekrdj
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Rys. 15. Drzwi GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10 i GERDA C1LX-10 ~ przyktad uszczeln
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Rys. 16. Ksztaltowniki oscieznic do drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA
CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10 i GERDA SX-10,
GERDA CL, GERDA C1L, GERDA CLX-10 i GERDA C1LX-10
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Uszczelka oscieznicy i progu stalowego
87234 Deventer

Uszczelka skrzydta drzwi KA-20

KD-3 KD-11

Uszczelki progu drewnianego

Rys. 17. Drzwi GERDA STAR S, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA
C2T, GERDA CX-10, GERDA C1X-10, GERDA C2X-10 i GERDA SX-10, GERDA CL, GERDA C1L,
GERDA CLX-10 i GERDA C1LX-10 — uszczelki
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Qscieznica
portalowa

max 1650

L - szeroko$¢ obejmy, lewa strona; 100 + 300;
P - szerokos¢ obejmy, prawa strona 100 + 300;
W - szeroko$é obejmy, géra 100 + 150;

G - glebokos¢ 100 + 400

Profil stalowy z uszczelkg

Szerokosé otworu w murze max 1200

Rys. 18. Oscieznica portalowa






