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SCHLOSSER UND BESCHLAGE 9

Unsere Lésungen fur Tarrahmen und Turblatter eignen

sich ausgezeichnet — auch bei den anspruchsvollsten
Objektanwendungen. Die von uns angebotenen Paneel- und
Metallttren kennzeichnen sich durch Gberdurchschnittliche
Lebensdauer, Funktionalitét (z. B. mit der Moglichkeit einer
einfachen Demontage und eines Turpaneel-Austauschs) und
Gestaltungsfreiheit.

GARAGENTORE

Alle von uns angebotenen Garagentore entsprechen den
europdischen Normen. GERDA-Tore sind ohne Aufpreis mit einem

kompletten Sicherheitssystem ausgestattet.

Die Tore der Serie Trend sind eine wirtschaftliche, aber

auch besténdige und funktionelle Losung, die sich fur
Bautrdgerobjekte perfekt eignet.

Die Tore der Linie Classic garantieren eine sehr gute
Wdarmeddmmung, unter anderem dank der Verwendung von

warmen, 45 mm dicken Paneelen. Sie eignen sich perfekt fur
Gebdude mit hohen Anforderungen an die Energieeffizienz.
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Sicherheit hat Prioritdt. Einen hohen Einbruchwiderstand erzielen
wir durch innenliegende Gussteile bzw. thermisch behandelte
Stahlplatten. Die gehdrtete Steckzylinderblende bietet Schutz
gegen Herausziehen und verhindert das Ausbohren.

Das HauptschlUsselsystem MASTER KEY ist eine fur
Gewerbeobjekte bestimmte Lésung. Nur mit einem Schltssel
kann man eine bestimmte Anzahl von Verriegelungen &ffnen.
Dies gestattet eine einfache und schnelle Koomnmunikation in der
Gewerbeeinheit und bietet Komfort bei der Zugriffsverwaltung zu
den Zonen und RGumen.

AN
A

ALUMINIUMFENSTER UND -TUREN

GERDA steht auch fur Aluminiumfenster und -TUren. Wir bauen
Trennwdnde, TlUren, Fenster, Vitrinen und réumliche Innen- und
AulRenbauten, auch in feuer- und rauchfester Ausfihrung und
mit erhdhter Einbruchsicherheit.



tedee PRO

powered by CS==FREDA"

VERWANDELN SIE IHR SMARTPHONE IN EIN INTELLIGENTES TURSCHLOSS

tedee

poweredby GZTRDA

OFFNEN SIE DIE TUR
PER SMARTPHONE

EFFIZIENTER
AKKUMULATOR

SICHERHEIT

Offnen und schlieRen Sie die Tur und Uber-
prufen Sie den Schloss-Status von einem
beliebigen Ort auf der Welt. Dank der auto-
matischen Offnungsfunktion mussen Sie
Ihr Smartphone nicht aus der Hosentasche
oder der Handtasche nehmen. Das Schloss
wird Ihre Anwesenheit selbst feststellen und
Sie ins Haus hereinlassen. Auf dieselbe Wei-
se kébnnen Sie die SelbstschlieRfunktion ein-
setzen.

SET

Gerda-Ingenieure haben in Zusammenar-
beit mit einer stdkoreanischen Forschungs-
einrichtung einen dedizierten und hocheffi-
zienten Akku in kompakter GroRe entwickelt.
Dieser Akku versorgt den Mechanismus mit
Strom fUr eine Betriebszeit bis zu sechs Mo-
naten. Wenn es jedoch notwendig sein wird,
den Akku aufzuladen, dann informiert Sie
das Schloss daruber selbst und den Akku la-
den Sie in nur einer Nacht.

Der Schlossantriebsmechanismus hat eine
innovative und patentierte Bauweise, die
von Gerda-Ingenieuren entwickelt wurde.
Die Software wurde von loT-Experten der
Firma tedee entwickelt. Dank der intuiti-
ven App kénnen Sie Uberwachen, wer die
TUr wann geschlossen oder gedffnet hat.
Sie kénnen zudem per Fernzugriff virtuelle
Schltssel vergeben.

tedee PRO SMARTLOCK + tedee BRIDGE + SCHLIESSZYLINDER DER KLASSE 6

SCHLIESSZYLINDER MONTIEREN SIE INSTALLIEREN SIE
DER KLASSE 6, DAS GERDA DIE APP AUF IHREM SCHLIESSEN SIE
IM SET ENTHALTEN TEDEE-SCHLOSS SMARTPHONE BRIGDE AN

v EINBRUCHSICHERER
SCHLIESSZYLINDER.
NEUE KONSTRUKTION
DES SCHLIESSZYLINDERS
MIT EINER ABSICHERUNG
GEGEN EINEN BUMPING-
-VERSUCH UND WIRKSAMEN
BOHRSCHUTZLOSUNGEN.

v SCHIEBEN SIE DAS
SCHLOSS AUF DEN GERDA-
-SCHLIESSZYLINDER, STELLEN
SIE SEINE POSITION EIN UND
FIXIEREN SIE ES MIT EINER
SCHRAUBE.

SIE WERDEN DAFUR NICHT
MEHR ALS ZWEI MINUTEN
BENOTIGEN. PRUFEN SIE, OB
BEIM DREHEN DES KNAUFES
DIE RIEGEL HERAUSFAHREN.

v LADEN SIE DIE GERDA
TEDEE-APP AUS DEM
APPLE STORE ODER
GOOGLE PLAY HERUNTER.
MELDEN SIE SICH AN UND
SCHALTEN SIE BLUETOOTH,
DEN ORTUNGSDIENST UND
DEN INTERNETZUGANG EIN.
FUGEN SIE DAS SCHLOSS
HINZU UND GEBEN SIE EINEN
AKTIVIERUNGSCODE EIN.

v

FINDEN SIE EINE NETZBUCHSE,
DIE SICH MOGLICHST NAHE
DES TEDEE-SCHLOSSES
BEFINDET, UND SCHLIESSEN
SIE BRIDGE AN DIE BUCHSE
AN. DIES ERMOGLICHT IHNEN
EINE KOMPLETTE KONTROLLE
UBER DAS SCHLOSS PER
INTERNET, UNABHANGIG VON
DEM ORT; AN WELCHEM SIE
SICH BEFINDEN.

HAUSTUREN GE=RDA’ 3



SOFORT VERFUGBARE TUREN

OPTIMA 60

AR

MILANO 8 NSI

HANOVER NS6

MODELL OPTIMA 60 MODELL OPTIMA 60
GROSSE [ 90k | GROSSE [ 90k |

o AT c) e AT )
TURRAHMEN ~ PERFOTHERM 60 TURRAHMEN ~ PERFOTHERM 60
SCHEIBE MATT SCHEIBE MATT

SCHWELLE ~ ALUMINIUMSCHWELLE SCHWELLE ~ ALUMINIUMSCHWELLE

TURROSETTEN BLOK
TURDRUCKER-TURDRUCKER

BESCHLAGE ANODISIERSCHICHT SILBERN
SCHLIESSZYLINDER IN KLASSE 5
IM 1-SCHLUSSEL-SYSTEM

TURROSETTEN BLOK
TURDRUCKER-TURDRUCKER

BESCHLAGE ANODISIERSCHICHT SILBERN
SCHLIESSZYLINDER IN KLASSE 5
IM 1-SCHLUSSEL-SYSTEM
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SOFORT VERFUGBARE TUREN

OPTIMA 60

TOKIO 2A TMMA WO0O FLACH
MODELL OPTIMA 60 MODELL OPTIMA 60
GROSSE 80 | 90€ GROSSE Bl 3
ANTHRAZIT (FKG), ANTHRAZIT (FKG),
FARBE GOLDEICHE (FDE) FARBE GOLDEICHE (FDE)
TURRAHMEN ~ PERFOTHERM 60 TURRAHMEN ~ PERFOTHERM 60
SCHWELLE ALUMINIUMSCHWELLE SCHWELLE ALUMINIUMSCHWELLE
TURROSETTEN BLOK TURROSETTEN BLOK
TURDRUCKER-TURDRUCKER TURDRUCKER-TURDRUCKER
BESCHLAGE ANODISIERSCHICHT SILBERN BESCHLAGE ANODISIERSCHICHT SILBERN

SCHLIESSZYLINDER IN KLASSE 5
IM 1-SCHLUSSEL-SYSTEM

SCHLIESSZYLINDER IN KLASSE 5
IM 1-SCHLUSSEL-SYSTEM

EINGEBAUTE TUREN (TURBLATT + TURRAHMEN + SCHWELLE)

NUR IN DER GENANNTEN KONFIGURATION SIND DIE TUREN SOFORT VERFUGBAR.
DIE TUREN WERDEN AB LAGER ZUM SCHNELLSTMOGLICHEN TERMIN GELIEFERT.

HAUSTUREN GE=ERDA’ 5




NowosSclI G=RDA

THERMO PRIME & THERMO PREMIUM

BADEN 1 BADEN 2 AROSA 1

AIR GLASS AIR GLASS AIR GLASS

T

%

AROSA 2 LUCERNA LOZANNA
AIR GLASS QUADRO QUADRO
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G=RDA NOwoScCI

THERMO PRIME & THERMO PREMIUM

THUN SION LOCARNO

QUADRO QUADRO QUADRO

ONEX DAVOS
QUADRO ELITE 3D

HAUSTUREN GERDA 7



@ ALUMINIUM-TUR-
SCHILD PRAGA

erhdltlich fur alle Turserien

Aus extrudiertem Aluminium gefertigt, ist es extrem robust und sehr
widerstandsfdahig gegen Beschddigungen. Das 53 mm breite Alumini-
um-Turschild PRAGA mit Abstand von 90 mm und 92 mm und integrier-
tem TUrgriff garantiert eine schnelle Montage, Zuverldssigkeit und eine
perfekte Anpassung an GERDA-Aufentlren. Das 8,5 mm starke AulRen-
und Innenschild ist mit einem Spanner der Turgriffposition ausgestattet,
was eine hohe Stabilitat zur Folge hat.

Aluminium-Turschild PRAGA ist in 3 attraktiven Farbvarianten erhdiltlich,
die im Anodisierungsverfahren erhalten werden (Silber Anode, Schwarz
Anode, Platin Anode). AuRenfléichen des Turschildes und -griffes geb-
drstet.

Beschlagskonfigurationen:

- Targriff - Targriff

- Targriff einseitig mit Stossgriff

- Knauf-Targriff

PLATIN ANODE

SILBER ANODE SCHWARZ ANODE

@ MEHRFACHVERRIEGE-
LUNGSSCHLOSS

erhdltlich fur die Serien THERMO PRIME
und THERMO PREMIUM

Bei den neuen Turvarianten THERMO PREMIUM 60 und 75 kann das Pro-
dukt mit Mehrfachverriegelungsschldsser konfiguriert werden. Dabei
handelt es sich um hochwertige Schldsser, die mit einer Edelstahlleiste
ausgestattet sind und sich durch ihre Zuverlassigkeit und ihr Sicher-
heitsniveau auszeichnen. Die Mehrfachverriegelungsschldsser sind in
2 Varianten erhailtlich: mechanisch mit 3-fach-Verriegelung und zwei
Haken oder automatisch mit 3-fach-Verriegelung.

Die Zargen sind mit Elementen ausgestattet, die eine vollstdndige Ein-
stellung der Fallen und SchlieRhaken ermoglichen. Aufzentlren mit
Mehrfachverriegelungsschldsser werden mit einem einbruchhemmen-
den Zylinder betdtigt. FUr Taren mit einem Hakenschloss kann ein zusat-
zliches Schloss bestellt werden.

@ RUNDE SCHUTZROSETTE

erhdltlich fur die Serien THERMO PREMIUM

Runde Schutzrosette jetzt auch far THERMO PREMIUM in der Ausfuhrung
mit Stossgriffen und Mehrfachverriegelungsschldsser erhdltlich.
Runde Schutzrosette ist in den Varianten Schwarz und Edelstahl
erhdltlich.

INOX SCHWARZ

8 G=RDA" HAUSTUREN

MEHRFACH-
VERRIEGELUNGS-
SCHLOSS
3-FACH
VERRIEGELUNG
2-HAKEN

MEHRFACH-
VERRIEGELUNGS-
SCHLOSS
3-FACH
VERRIEGELUNG |

AUTOMATISCH




4 NEUE TURDESIGNS

erhdltlich fur die Serien THERMO PRIME
und THERMO PREMIUM

Um das Angebot zu erweitern und die Palette der verflUgbaen
Lédsungen zu vergroRern, wurden die Serien THERMO PRIME und
THERMO PREMIUM um neue Designs erweitert:

1. AIR GLASS Scheibe fléichenbundig mit TUrblatt

2. QUADRO-Einsdatze in modernen Ausfihrungen

3. der Klassiker ELITE 3D mit neuem Design

44 10 mm Abstufungen!

@ TUREN NACH MASS

erhdaltlich far die Serien THERMO PRIME
und THERMO PREMIUM

Das Angebot der Turen nach Mafd bietet die Méglichkeit, die Tar an
die individuellen architektonischen Anforderungen anzupassen.
Die Konfiguration der Turhéhe und -breite erfolgt in Abstufungen
von 10 mm und umfasst die folgenden Werte:

- THERMO PRIME und THERMO PREMIUM max. Héhe: 2400 mm,

- OPTIMA max. Hohe: 2200 mm,

- max. Turbreite: 130 mm.

Die Méglichkeit, Tren auf MaR zu fertigen, gilt fur 15 Turmodelle:
FLAT, MILANO, HANOVER, JENA.

WINDSCHUTZ MIT ALUMINIUMZARGE

WINDSCHUTZ MIT STAHLZARGE

5 NEUER WINDSCHUTZ

erhdltlich fur alle Turserien

Moderner Windschutz, der dank seiner speziellen Konstruktion und
der Verwendung von 5 mm langen Federn die Wasserdichtigkeit
und den Schutz vor Wind und Wasser deutlich verbessert. Das inno-
vative Design des Windschutzes ermdéglicht die Anpassung an die
entsprechende Breite und betont die hohe Asthetik der Tur.

HAUSTUREN GE=ERDA’ 9



AUSFUHRUNGEN

AIR GLASS | QUADRO

Lichtdurchléssiges AIR GLASS verleiht der gesamten Tur ein ein-
zigartiges Aussehen. Die patentierte Technologie der Verbindung
der Scheibe mit dem QUADRO-Einsatz. Der QUADRO-Einsatz aus
rostfreiem Stahl wird mit Metallhaken dauerhaft an der Turblatt-
fldche befestigt.

— g AIR GLASS Scheibe fldchenbundig mit dem Turblatt
u B_ AR GLASS Scheibe zwischen QUADRO-Einsditzen
| u QUADRO-Einsdtze an Massivtiren
AIR GLASS SCHEIBE ZWISCHEN QUADRO-EINSATZEN
- B_  QUADRO-Einsétze Scheibe unterhalb der Turebene

— e UNterhalb der TUrebene montierte Scheibe

ELITE 3D

Die dekorativen Rahmen der ELITE 3D Turserie werden mit speziel-
len Haken am Turblatt befestigt.

—_— —_— ELITE Rahmen

TEMPO

MONTAGE DES QUADRO-EINSATZES

TEMPO-Modelle sind eine klassische Kombination aus praktischer
Anwendung, Funktionalitdt und Einfachheit der Formen. Die Appli-
kationen an der Verglasung sind in schwarz oder Inox erhdiltlich.
Die Applikationen werden auf die Turoberfléiche geklebt oder als
Prégung angebracht.

Applikation
M e—— Pragung
e  Prdgung mit Einsatz
—— — ApPpPlikation an Glasturen
CLASSIC

CLASSIC-Serie umfasst Turen mit dekorativer Tiefprédgung. Unter
den verfUgbaren Designs gibt es verglaste und massive Turen, die
Ihnen viel Freiheit bei der Auswahl bieten. Gerda bietet auch eine
Tiefpradgung auf der AulRenseite des Turblattes als Sonderoption
an.

_—\____¢— Tiefpradgung nachinnen

—_—t W Tiefpragung nach aussen

TIEFPRAGUNG NACH INNEN

10 G=RDA’ HAUSTUREN



WAS SOLL MAN UBER GERDA-TUREN WISSEN

WARMEISOLATION

Der Warmedurchgangskoeffizient (Ud) gibt an, wie viel Warme-
energie durch die Tur (einschlieRlich Tarrahmen) dringt. Auf Basis
dieses Koeffizienten kdnnen wir die Warmeverluste separat fur das
jeweilige Trennelement bestimmen. Auch ein geringer Wérmever-
lust fuhrt zu héheren Rechnungsbetragen fur die Heizung. Der Wert
dieses Koeffizienten hadngt von der Art und der Stérke des Materials
ab, aus welchem die Tur gefertigt ist. Durch den Einsatz moderner
Technik und Stahl-Holz- sowie Aluminium-Tuarrahmen erfullen die
Gerda-Auféentlren die derzeit geltenden Normen.

Die Gerda-Turen kénnen je nach den eingesetzten Komponenten
unterschiedliche Werte der Dammungskoeffizienten erreichen:

— geddmmte TUren

— energieeffiziente TUren

— PassivtUren

Die Basistiren im Angebot der geddmmten Tlren kennzeichnen
sich durch einen Koeffizienten unter 1,3 W/m?2K. Zum Einsatz kommen
hierbei der Stahlturrahmen PERFOTHERM® mit Thermoperforation,
Dichtung und Schwelle. Die energieeffizienten Turen Optima 60 und
Thermo Premium 60 haben einen Koeffizienten ab dem Wert von 0,9
W/m?2K beim Einsatz eines wdarmeisolierten Aluminiumtdrrahmens
ALUTHERM (mit Fullung der Thermokammer und mit Dichtung) sowie
1,0 W/m2K beim Einsatz des Turrahmens DUOTHERM (eines wérme-
isolierten Stahl-Holz-TUrrahmens mit Thermoperforation und mit
Dichtung).

Passivtlren sind Turen, mit denen vor allem eine maximale Ener-
gieeinsparung in Kombination mit der Steigerung des Wohnkom-
forts erzielt werden soll. Sie ermoglichen das ZurUckhalten der
Energie im Innenraum, was sich in Direkteinsparungen zeigt. Die
Thermo Premium 75 Turen kennzeichnen sich durch einen Warme-
durchgangskoeffizienten mit Werten ab 0,79 W/m?2K. Der Wérme-
durchgangskoeffizient gilt fur Volltiren beim Einsatz eines wérme-
isolierten Aluminiumttrrahmens ALUTHERM.

EINBRUCHWIDERSTAND

@ THERMO PRIME 75
(V) THERMO PREMIUM 75

@ THERMO PREMIUM 60

1,3W/m«K
PROGRAMM
"SAUBERE
LUFT"

@ OPTIMA 60
@ OPTIMA 50

2

OHNE
ISOLATION

Dies ist ein Parameter, der fUr einbruchhemmende Turen verwendet
wird. Solche TUren haben eine sperzielle robuste Bauweise, die unter
anderem Aufbohrversuche erheblich erschweren und somit unbe-
fugtes Eindringen verhindern soll. Die GERDA-TUren sind standard-
maRkig mit zwei robusten Schléssern mit Mehrpunktverriegelung
ausgestattet. Eine wichtige Komponente sind die Aufbohrschutz-

WIDERSTANDSKLASSE RC2

WIDERSTANDSKLASSE RC3

bolzen, die ein Aushdngen des Turrahmens oder Aufstemnmen auf
der Bandseite verhindern sollen. Die GERDA-TUren werden Prufun-
gen der Widerstandsfdhigkeit gegen Einbruch unterzogen und ha-
ben eine Einbruchhemmungs-Widerstandsklasse von RC2 bis RC3.
Der Einsatz einer Tur einer hoheren Widerstandsklasse erhoht die
Sicherheit von Menschen und Sachwerten im Haus.

WIDERSTANDSKLASSE RC4

a
/ KEIL
Va
&

ZANGE

5
/ KEIL
Vs

HAMMER HAMMER

BRECHSTANGE AUS STAHL

MECHANISCHE BOHRMASCHINE

SCHWERER HAMMER

AXT

BRECHER

MEISSEL

2SIy [y

BOHRMASCHINE
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THERMO PRIME 75

WARMEISOLATION

TURRAHMEN ALUTHERM 75

UD |  U,-WERTE FUR NACH INNEN VOLLVERSION 0,79 W/m?K

OFFNENDE REFERENZTUREN VERGLASTE 0,9 W/m?K
RC | EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE RC2
k=l ] TURBLATTSTARKE 75 mm
O | TURGROSSEN 80 - 90N - 90E - 100E*

DESIGNSERIEN

AIR GLASS - QUADRO - ELITE 3D - TEMPO

TURBLATTKONSTRUKTION

TURRAHMEN AUS HOLZ + PUR-SCHAUMSTOFF

|

SONDERMASSE

HOHE BIS 2400 mm
BREITE BIS 1130 mm

12 G=RDA" HAUSTUREN



TURRAHMEN ALUTHERM 75
VOLLVERSION / VERGLASTE

STAHL-TURRAHMEN
VOLLVERSION / VERGLASTE

U, = 0,79 / 0,9 W/m?K -

-

3D

Verstellbare Hakenstifte

Verstellbarer hakenstift 3D-Rollenbander mit
Blenden in der Farbe

der TUrbeschlage

SchlieBleiste:
5-Punkt-Turhakenschloss oder
3-Punkt-Automatikschldsser

Sie kdnnen das NEUE lange
Turschild PRAGA oder das geteilte
Tarschild BERGEN wahlen

Ringférmige Tlrrosette
Erhéltlich Im Set Mit Griff*

Aluminiumschwelle

mit Verbinder und Windstopper
— weitere Informationen auf Seite 9

=
75 mm

TUrrahmen
ALUTHERM 75

* AUFPREIS

4-fach gefélzte Turen

Thermisch getrennte

Tlrblatt

Schlosszylinder Klasse 5,
AB-System:

A - Installation Schlussel,

B - Finale Schlussel

RC2

TUrrahmen ALUTHERM 75

Unterer Falz,
Birstendichtung PRIME

[N

Fixe Aufbohrschutzbolzen

o
L H

Warmeisolierte
Aluminiumschwelle
mit Grundschwellen
h=35 mm

Bander FUr Warmeiso-
lierungsmontage*

| 4

tedee PRO
+ bridge Set*

HAUSTUREN G=RDA’ 13
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THERMO PREMIUM 75

WARMEISOLATION TURRAHMEN ALUTHERM 75* TURRAHMEN DUOTHERM 75
UD | U,-WERTE FUR NACH INNEN VOLLVERSION 0,79 W/m?K VOLLVERSION 0,87 W/m?K
OFFNENDE REFERENZTUREN VERGLASTE 1,1 W/m?K VERGLASTE 1,3 W/m?K
RC | EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE RC2 / RC3**
k=l ] TURBLATTSTARKE 75 mm
0| TURGROSSEN 80 - 90N - 90E - 100E*

DESIGNSERIEN

AIR GLASS - QUADRO - ELITE 3D - TEMPO

TURBLATTKONSTRUKTION

TURRAHMEN AUS HOLZ + GRAUES EPS

mm

SONDERMASSE

HOHE BIS 2400 mm
BREITE BIS 1130 mm

14 G=RDA’ HAUSTUREN



TURRAHMEN ALUTHERM 75%*
VOLLVERSION / VERGLASTE

TURRAHMEN DUOTHERM 75
VOLLVERSION / VERGLASTE

U, = 0,79 / 11 W/mK

RC2 / RC3**

U, = 0,87 / 1,3 W/m?K

Sie kénnen das NEUE lange

Turschild BERGEN wéhlen

3-Punktverriegelung
Zusatzschloss

3-Punktverriegelung
Hauptschloss

SchlieBleiste:
3-Punkt-, 2-Hakenschlosser*

SchlieBleiste:
3-Punkt-Automatikschlosser™

Schlosszylinder Klasse 5,
Tlrschild PRAGA oder das lange AB-System:

A - Installation Schlussel,
B — Finale Schlussel

3D-Rollenbander mit Verstellbarer hakenstift
Blenden in der Farbe

der TUrbeschlage

Turrahmen DUOTHERM 75

Thermisch getrennte
Tarblatt

Unterer Falz,
Birstendichtung

Fixe Aufbohrschutzbolzen

Warmeisolierte
Aluminiumschwelle
mit Grundschwellen
h=35 mm

Bander FUr Warmeiso-
lierungsmontage*

ol

TUrrahmen
ALUTHERM 75*

* AUFPREIS

Turrahmen
DUOTHERM 75

** NUR VOLLVERSION TUREN, AUFPREIS

tedee PRO
+ bridge Set*

Aluminiumschwelle mit
Verbinder und Windstopper
— weitere Informationen
auf Seite 9

4-fach gefélzte Turen

HAUSTUREN G=RDA’ 15
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THERMO PREMIUM 60

WARMEISOLATION TORRAHMEN ALUTHERM 60* TORRAHMEN DUOTHERM 60
UD | U,-WERTE FUR NACH INNEN VOLLVERSION 0,86 W/m?K VOLLVERSION 0,94 W/m2K
OFFNENDE REFERENZTUREN VERGLASTE 1,2 W/m?K VERGLASTE 1,3 W/m?K
RC | EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE RC2 / RC3**
k=l ] TURBLATTSTARKE 60 mm
O | TURGROSSEN 80 - 90N - 90E - 100E*

DESIGNSERIEN

AIR GLASS - QUADRO - ELITE 3D - TEMPO

TURBLATTKONSTRUKTION

TURRAHMEN AUS HOLZ + GRAUES EPS

SONDERMASSE

HOHE BIS 2400 mm
BREITE BIS 1130 mm

16 G=RDA’ HAUSTUREN



TURRAHMEN ALUTHERM 60*
VOLLVERSION / VERGLASTE

TURRAHMEN DUOTHERM 60
VOLLVERSION / VERGLASTE

U, = 0,86 / 1,2 W/mK

U, = 0,94 / 1,3 W/m?K

Sie kénnen das NEUE lange
Turschild PRAGA oder das lange
Tirschild BERGEN wahlen

3-Punktverriegelung
Zusatzschloss

3-Punktverriegelung
Hauptschloss

q

SchlieBleiste:
3-Punkt-, 2-Hakenschlosser*

SchlieBleiste:
3-Punkt-Automatikschldsser®

Schlosszylinder Klasse 5,
AB-System:

A - Installation Schlussel,

B - Finale Schlussel

3D-Rollenbinder mit
Blenden in der Farbe
der TUrbeschlage

‘60 mm‘

RC2 / RC3**

Verstellbarer hakenstift

Turrahmen DUOTHERM 60

=

Unterer Falz,
Burstendichtung

Fixe Aufbohrschutzbolzen

.
\“,y

Warmeisolierte
Aluminiumschwelle
mit Grundschwellen
h=35 mm

Bander FUr Warmeiso-
lierungsmontage*

tedee PRO
+ bridge Set*

Aluminiumschwelle mit
Verbinder und Windstopper
- weitere Informationen
auf Seite 9

Turrahmen
DUOTHERM 60

TUrrahmen
ALUTHERM 60*

4-fach gefalzte TUren

* AUFPREIS ** NUR VOLLVERSION TUREN, AUFPREIS HAUSTUREN GERDA’™ 17



TURMUSTER

(¥ THERMO PRIME
(¥ THERMO PREMIUM

|

AGK BADEN 1 S. 26 AGL BADEN 2 S. 26

AIR GLASS

AGM AROSA 1 S. 26 AGN AROSA 2 S. 26 AGBLINZ1 S. 28 AGCLINZ 2 s. 28 AGDBLINZ3 B S.28

KP1LUCERNA S. 34

KWH BAMBERG 3 S. 42

KPZ KRONACH 4 S. 52 KPJ REGEN 1 S. 54

KP2 LOZANNA S. 34

KWI BAMBERG 4 S. 42

| I

ELF DAVOS S. 60 ELA BRIG S. 60

18 G=RDA" HAUSTUREN

QUADRO

'I i

KWA ONEX S. 36

—_—

KP4 SION S. 34 KW9 LOCARNO S. 36 KWA PASAWA 1 S. 38

l

KWM TREWIR 2 S. 46

KWJ ULM 1 S. 44 KWK ULM 2 S. 44 KWL TREWIR 1 S. 46 KWN TREWIR 3 S. 46

KPK REGEN 2 S. 54 KPL REGEN 3 S. 54 KPS REGEN 4 S. 54 KPM REGEN 5 S. 54 KPRB REGEN 6 B S. 54

ELITE 3D — TEMPO —

ELD TRIN S. 60 NS1 MILANO 8 S. 62

ELB OLTEN S. 60 ELC VISP S. 60 ELE BERNO S. 60



TURMUSTER

(¥ THERMO PRIME
() THERMO PREMIUM

AGE GRAZ 1 S. 30 AGF GRAZ 2 S. 30

AGGB GRAZ 3B S. 30

AIR GLASS

AGA SALZBURG S. 32 AGA SALZBURG S. 32

AGH VILLACH S. 32 AGHB VILLACH B S. 32

|

KWC PASAWA 3 S. 38

KWB PASAWA 2 S. 38

KWP TREWIR 4 S. 46 KWS DORFEN S. 48

1194 4
KPE DREZNO 1 S. 56 KPF DREZNO 2 S. 56

KWD PASAWA 4 S. 38

KWT KASSEL 1 S. 50

KPH DREZNO 4 S. 56

QUADRO

KWE JENA 3 S. 40 KW4 JENA 4 S. 40

KWX KASSEL 2 S. 50 KPN KRONACH 1 S. 52

KPAB ERFURT1B S.58 KPAERFURT1 S.58

KWG BAMBERG 2 S. 42

KWF BAMBERG 1 S. 42

KPPBKRONACH2B S.52 KPT KRONACH 3 S. 52

KPB ERFURT 2 S. 58 KPC ERFURT 3 S. 58

NS3 MILANO 10 S. 62

NS2 MILANO 9 S. 62

NS4 MILANO 11 S. 62

TEMPO

NS5B HANOVER 5B S.64 NS6 HANOVER 6 S. 64

NS7 INNSBRUCK S. 64

WO0O0 FLACH S. 66

HAUSTUREN GE=ERDA’ 19



Y

OPTIMA 60

WARMEISOLATION

TURRAHMEN ALUTHERM 60%* TURRAHMEN PERFOTHERM 60

UD | U -WERTE FUR NACH INNEN VOLLVERSION 1,0 W/m?K VOLLVERSION 1,1 W/m?2K

OFFNENDE REFERENZTUREN VERGLASTE 1,3 W/m?K VERGLASTE 1,3 W/m?K
RC | EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE RC2 / RC3**
f>l ] TURBLATTSTARKE 60 mm
R TURGROSSEN 80N - 80 - 90N - 90E - 100E*

DESIGNSERIEN

TEMPO - CLASSIC

TURBLATTKONSTRUKTION

TURRAHMEN AUS HOLZ + GRAUES EPS

SONDERHOHE
NICHT-STANDARDGROSSEN DER TUREN

GESAMTHOHE DER TUR BIS ZU 2200 mm

20 G=RDA’ HAUSTUREN



TURRAHMEN ALUTHERM 60* TURRAHMEN PERFOTHERM 60
VOLLVERSION / VERGLASTE VOLLVERSION / VERGLASTE

U, =1,0 / 1,3 W/m>K

U, =11/1,3 W/m%kK

[ m

R
2
2D
Sie kénnen das NEUE lange Schlosszylinder Klasse 5, 3D-Rollenbinder mit
Tlrschild PRAGA oder das lange AB-System: Blenden in der Farbe
Tirschild BERGEN wahlen A - Installation Schlissel, der Turbeschlage

Vertikale Einbruchschutz-
-Verriegelung*

3-Punktverriegelung
Zusatzschloss

3-Punktverriegelung
Hauptschloss

2-Punktverriegelung
Hilfsschloss*

‘60 mm‘

TUrrahmen
ALUTHERM 60*

B - Finale Schlussel

‘60 mm‘

Turrahmen
PERFOTHERM 60

* AUFPREIS ** NUR VOLLVERSION TUREN, AUFPREIS

RC2 / RC3**

Verstellbarer hakenstift TUrrahmen
PERFOTHERM 60

Fixe Aufbohrschutzbolzen

Warmeisolierte
Aluminiumschwelle

mit Grundschwellen
h=35 mm

PERFOTHERM 60 Option*
ALUTHERM 60 Norm

Bander FUr Warmeiso-
lierungsmontage*

=4

3-fach gefélzte Turen tedee PRO
+ bridge Set*

HAUSTUREN G=RDA’ 2]



OPTIMA 50

!

b \leé\Fjvl\/ElERITSEOFLS;IgZCH NNEN TURRAHMEN PERFOTHERM 50*
OFFNENDE REFERENZTUREN VOLLVERSION 1,2 W/m*k

RC | EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE RC2

k=l | TURBLATTSTARKE 50 mm

O [ TURGROSSEN 80N - 80 - 90N - 90E - 100E*

G| DESIGNSERIEN TEMPO - CLASSIC

BH| TURBLATTKONSTRUKTION HOLZBLOCKE + TURRAHMEN AUS HOLZ + GRAUES EPS
SONDERHOHE

NICHT-STANDARDGROSSEN DER TUREN GESAMTHOHE DER TUR BIS ZU 2200 mm

22 G=RDA HAUSTUREN * AUFPREIS



TURRAHMEN ALUMINIUM
VOLLVERSION / VERGLASTE

TURRAHMEN PERFOTHERM 50%

VOLLVERSION

U, = 1,2 W/mK

Sie kénnen das NEUE lange
Turschild PRAGA oder das lange
Tirschild BERGEN wahlen

3-Punktverriegelung
Zusatzschloss

3-Punktverriegelung
Hauptschloss

Fixe Aufbohrschutzbolzen

50 mm
<—

Stahl-TUrrahmen
PERFOTHERM 50%*

* AUFPREIS

Schlosszylinder Klasse 5,
AB-System:

A - Installation Schlussel,
B — Finale Schlussel

3D-Rollenbinder mit
Blenden in der Farbe
der TUrbeschlage

Verstellbarer hakenstift

50 mm
e

85 mm

Stahl-TUrrahmen FB

Stahl-TGrrahmen FN

3-fach gefalzte Tiren

Stahl-TUrrahmen FB

Stahl-TGrrahmen FN

Warmeisolierte
Aluminiumschwelle

mit Grundschwellen
h=35 mm

PERFOTHERM 50 Option*

|

Bander Fir Warmeiso-
lierungsmontage*

tedee PRO
+ bridge Set*

HAUSTUREN G=RDA’ 23



TURMUSTER

¥/ OPTIMA 60
(¥ OPTIMA 50

TEMPO

|

NS3 MILANO 10 S. 68 NS4 MILANO 11 S. 68 NS9 MILANO 12 S. 68 NS9B MILANO 12 B S. 68 NS5 HANOVER 5 S. 64

NS1MILANO 8 S. 68

NT1TURYN1 S. 70 NT2 TURYN 2 S. 70 SOJ BERGAMO 2 S. 72 SJ9 NICEA9 S.72 SBE BERLIN 4 S. 72 ST4 UPPSALA1 S.74 ST4A UPPSALA 1A S.74

L] L]
L] L]
WBAASPEN1 S. 78 TN7 ASPEN 2 S.78 TN7B ASPEN 2B S.78 SR3 TROMSO S. 80 SR4 TROMSO 1 S. 80 SR5 TROMSO 2 S. 80 SR5 TROMSO 2 S. 80

NS5B HANOVER 5B S.64 NS6 HANOVER 6 S.64  NS7INNSBRUCK S.64  WO0O PLASKIE S. 66 WO00 PLASKIE S. 66 SNU MILANO 4 S. 68 SNUA MILANO 4 A S. 68
" I I e :
b .
. 0 5 ! !
Al

SNUB MILANO 4B S.68 TMLTOKIO1 S.76 TMLA TOKIO 1A S. 76 TMM TOKIO 2 S.76 TMMA TOKIO 2A S.76 ST8 RYGA S.78 ST9 LUND S.78

24 G=RDA’ HAUSTUREN



TURMUSTER

(¥/ OPTIMA 60
(¥/ OPTIMA 50

CLASSIC

W76 MODENA S. 82 W77 MODENA 2 S. 82 W78 MODENA 3 S. 82 WDR RAVENA S. 82 WDR RAVENA S. 82 WJ1NICEAS S. 84 W23 OLYMPIA S. 84

4
— - ]
. il {
| -
|
W13 LONDYN S. 88 W5L LONDYN 1 S. 88 W54 BARCELONA S.90 W53 BARCELONA1 S.90 G76 GENEWA 1 S. 90 G75 GENEWA 2 S. 90 D75 GENEWA 3 S. 90
e [
— —
e 1
W91 WERONA S. 86 W94 WERONA1 S.86 W93 WERONA3 S.86 WGEAWERONA4 S.86 WQAWERONAS5 S.86 W24 LIZBONA S. 88 WON WENECJA S. 88

OPTIMA 60 DUO

SOJ BERGAMO 2 + NMBA S. 92 NS5 HANOVER 5 + DW9 S. 92 ST8 RYGA + P00 S. 92 TMMA TOKIO 2 A + P00 S. 92 NS9 MILANO 12 + DW8 S. 92

SNUA MILANO 4 A + PD5A S. 92 NT2B TURYN 2 B + DT8B S. 92 ST4A UPPSALA 1A + NMAA S. 92 NS6 HANOVER 6 + DW8 S. 92

HAUSTUREN GE=RDA’ 25



AIR GLASS AIRGLASS

BADEN AN ORYA

TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TURHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 [ 2087 mm

THERMO THERMO THERMO
MODELL PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
AGK BADEN 1 v v v
AGL BADEN 2
AGM AROSA1
AGN AROSA 2

o STANDARDAUSSTATTUNG RC2**
" « WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-
+ TURBLATT VERGLAST SCRWELLEN h=35 mm
+ 4-FACH GEFALZTE TUREN + BESCHLAGE-SET
L THERMO PREIUN ~ TORGANMEN DUOTHERY et Aoy Hrvo
+ THERMO PRIME — TURRAHMEN ALUTHERM 75 )
BERGEN
+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER « THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

AANEAN
ANANIAN
ASANIAN

+ THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

+ FLACHEN-BUNDIGES SCHEIBE AIR GLASS
+ EINSEITIGES DESIGN

AGK BADEN 1

AUFPREISE
THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm

GRIFF

1700 mm

THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- ) AMSTERDAM / MONTREAL
TURHAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSSER EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR 1000 mm
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE 1800 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG GRIFF MIT KNOPF

AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm

_ 0 _ UND ELEKTROVERRIEGELUNG
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM 1000 mm
THERMO PREMIUM — SCHUTZ DER OBEREN
TURROSETTE GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
N B B AMSTERDAM, ERFORDERLICHE

TURKNAUF-TURDRUCKER ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
REED-RELAIS

GRIFF ROSTOCK 2000 mm

GROSSE 100E

tedee PRO SET

VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER - -
THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

AGL BADEN 2
SCHEIBEN
AIR GLASS m

AIR GLASS

— e

FLACHEN-

BUNDIGES

SCHEIBE
FARBEN DER TUREN
ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM  NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER

k Ty

. T 4

"‘“F

26 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)




AIR GLASS AIRGLASS

BADEN AROSA

TURBESCHLAGE Standard

T. PRIME
T. PREMIUM

B ¢ m
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FARBEN DER QUADRO EINSETZEN FARBEN DER TURBESCHLAGE
ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT
EDELSTAHL SCHWARZ PLATINFARBEN SILBERN SCHWARZ EDELSTAHL
: I . i
FARBEN DER TUREN
WENGE HELL WEISS STAHLGRAU ANTHRAZIT ANTHRAZIT DUNKEL  SCHWARZ DUOCOLOR*
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AUBERLICH
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AIR GLASS

LINZ

TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

MODEL P RTEFI:/IEITJ'\:/IOG 0 P RTEFI:/IEITJ’\II\I/IO7 5 J g 1 EJEM%
AGB LINZ 1 / AGBB LINZ 1B v v v

AGC LINZ 2 / AGCBLINZ 2B v v v

AGD LINZ 3 [ AGDBLINZ 3B v v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-

+ TURBLATT VERGLAST SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN « BESCHLAGE-SET

+ T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN

* THERMO PREMIUM = TURRAHMEN DUOTHERM + THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE

+ THERMO PRIME — TURRAHMEN ALUTHERM 75

BERGEN
+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER + THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

+ AIR GLASS SCHEIBE ZWISCHEN QUADRO-EINSATZEN
* EINSEITIGES DESIGN

AGB LINZ 1 AUFPREISE
THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm
GRIFF 1700 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- ) AMSTERDAM / MONTREAL
TURHAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSSER EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR 1000 mm
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE 1800 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG GRIFF MIT KNOPF
AMSTERDAM |/ MONTREAL 1700 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
- 0 _ UND ELEKTROVERRIEGELUNG
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM 1000 mm
THERMO PREMIUM — SCHUTZ DER OBEREN
TURROSETTE GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
3 B 3 AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
TURKNAUF-TURDRUCKER ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
REED-RELAIS
GRIFF ROSTOCK 2000 mm
GROSSE 100E
tedee PRO SET
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER S
THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

AGC LINZ 2
SCHEIBEN
AIR GLASS
AIR GLASS
| | | |
— —
SCHEIBE
ZWISCHEN
QUADRO-
EINSATZEN
FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER
R

28 G=RDA" HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)




AIR GLASS

LINZ

TURBESCHLAGE Standard
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FARBEN DER QUADRO EINSETZEN FARBEN DER TURBESCHLAGE
ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT
SCHWARZ PLATINFARBEN SILBERN SCHWARZ
FARBEN DER TUREN
WENGE HELL WEISS STAHLGRAU ANTHRAZIT ANTHRAZIT DUNKEL  SCHWARZ DUOCOLOR*

INTERN

FSB

AUBERLICH
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* AUFPREIS ** FUR VERGLASTE TUREN RC2N HAUSTUREN GERDA’™ 29
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AIR GLASS

GRAZ

TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

MODEL P RTEFI:/IEITJ'\:/IOG 0 P RTEFI:/IEITJT/IO7 5 J g 1 I:\/':E'\/I705
AGE GRAZ 1 / AGEB GRAZ 1B v v v

AGF GRAZ 2 / AGFB GRAZ 2 B v v v

AGG GRAZ 3 [ AGGB GRAZ 3 B v v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-

+ TURBLATT VERGLAST SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN « BESCHLAGE-SET

+ T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN

* THERMO PREMIUM = TURRAHMEN DUOTHERM + THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE

+ THERMO PRIME — TURRAHMEN ALUTHERM 75

BERGEN
+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER + THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

+ AIR GLASS SCHEIBE ZWISCHEN QUADRO-EINSATZEN
* EINSEITIGES DESIGN

AGE GRAZ 1 AUFPREISE
THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm
GRIFF 1700 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- ) AMSTERDAM / MONTREAL
TURHAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSSER EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR 1000 mm
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE 1800 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG GRIFF MIT KNOPF
AMSTERDAM |/ MONTREAL 1700 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
- -- _ UND ELEKTROVERRIEGELUNG
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM 1000 mm
THERMO PREMIUM — SCHUTZ DER OBEREN
TURROSETTE GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
3 B 3 AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
TURKNAUF-TURDRUCKER ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
REED-RELAIS
GRIFF ROSTOCK 2000 mm
GROSSE 100E
tedee PRO SET
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER S
THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

AGF GRAZ 2
SCHEIBEN
AIR GLASS
AIR GLASS
| | | |
— —
SCHEIBE
ZWISCHEN
QUADRO-
EINSATZEN
FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER
N L

30 G=RDA" HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)




TURBESCHLAGE Standard
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AIR GLASS AIR GLASS

SALZBURG  VILLACH

TURBREITE SALZBURG 80 90N 90E 100E*
TURBREITE VILLACH - - 90E 100E*
TURHOHE SALZBURG (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm |/ 2087 mm
TURHOHE VILLACH (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm |/ 2087-2400 mm
MODELL PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
AGA SALZBURG [ AGAB SALZBURG B v v v

AGH VILLACH [ AGHB VILLACH B v v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-

+ TURBLATT VERGLAST SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN « BESCHLAGE-SET

+ T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN

* THERMO PREMIUM = TURRAHMEN DUOTHERM « THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE

+ THERMO PRIME — TURRAHMEN ALUTHERM 75

BERGEN
+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER « THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

+ AIR GLASS SCHEIBE ZWISCHEN QUADRO-EINSATZEN
» EINSEITIGES DESIGN

AGA SALZBURG

AUFPREISE

AGH VILLACH [ AGHB VILLACH B 2150 mm, 2200 mm
SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm, 2950 mm. 2300 Mm
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB, '

NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM 2350 mm, 2400 mm
THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm

GRIFF
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- 1700 mm

) . AMSTERDAM |/ MONTREAL
TURHAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSSER EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm

THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR 1000 mm
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE

1800 mm

DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG GRIFF MIT KNOPF

AMSTERDAM |/ MONTREAL 1700 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm

_ : _ UND ELEKTROVERRIEGELUNG
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM 1000 mm
THERMO PREMIUM — SCHUTZ DER OBEREN
TURROSETTE GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
N N B AMSTERDAM, ERFORDERLICHE

TURKNAUF-TURDRUCKER ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
REED-RELAIS

GRIFF ROSTOCK 2000 mm
GROSSE 100E

tedee PRO SET
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER —

THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

AGHB VILLACH B

SCHEIBEN
AIR GLASS
AIR GLASS
| | | |
— —
SCHEIBE
ZWISCHEN
QUADRO-
EINSATZEN
FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER

32 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)




AIR GLASS AIRGLASS

SALZBURG VILLACH

TURBESCHLAGE Standard
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QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO

LUCERNA LOZANNA THUN SION

TURBREITE LOZANNA, THUN, SION 80 90N 90E 100E*
TURBREITE LUCERNA - 90N 90E 100E*
TURHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm |/ 2087 mm

THERMO THERMO THERMO
MODEL PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
KP1 LUCERNA / KP1B LUCERNA B v v v

KP2 LOZANNA [ KP2B LOZANNA B
KP3 THUN [ KP3B THUN B
KP4 SION [ KP4B SION B

AANIAN
ARANIAN
ARANIAN

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-

* VOLLVERSION TURBLATT SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN + BESCHLAGE-SET

+ T.PRIME - TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN

* THERMO PREMIUM = TURRAHMEN DUOTHERM « THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE

+ THERMO PRIME — TURRAHMEN ALUTHERM 75

BERGEN
+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER + THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

« THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,

- * QUADRO-EINSATZEN 5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
KP1LUCERNA + EINSEITIGES DESIGN 3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

AUFPREISE
THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm
GRIFF 1700 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- ) AMSTERDAM | MONTREAL
TURHAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSSER EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR 1000 mm
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE 1800 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG GRIFF MIT KNOPF
AMSTERDAM |/ MONTREAL 1700 mm
RC3 PAKET MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
UND ELEKTROVERRIEGELUNG
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, 1000 mm
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
THERMO PREMIUM — SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER
GRIFF ROSTOCK 2000 mm
REED-RELAIS
GROSSE 100E VERKURZUNG DER TUREN
(10, 20, 30, 40 mm)
EINSATZEN - ZWEITE SEITE
N tedee PRO SET
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER
THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

KP2B LOZANNA B

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER
) I]

34 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)




QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO

LUCERNA LOZANNA THUN SION

TURBESCHLAGE Standard

T. PRIME
T. PREMIUM

B ¢ m
PRAGA

-

BERGEN

TURDRUCKER-TURDRUCKER
THERMO PRIME
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QUADRO-
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QUADRO QUADRO

LOCARNO ONEX

KW9 LOCARNO

T

TURBREITE 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

THERMO THERMO THERMO
MODEL PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
KW9 LOCARNO I KW9B LOCARNO B v v v
KVA ONEX / KVAB ONEX B v v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

« TURBLATT VERGLAST

+ WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-
SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN

« BESCHLAGE-SET

+ THERMO PREMIUM - TURRAHMEN DUOTHERM
+ THERMO PRIME = TURRAHMEN ALUTHERM 75

+ T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN
+ THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE
BERGEN

+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER
TURBESCHLAGE

+ THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ QUADRO-EINSATZEN
+ SCHEIBE UNTER DER TURPLANE
* EINSEITIGES DESIGN

+ THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

AUFPREISE
THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm
GRIFF 1700 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- AMSTERDAM | MONTREAL
TURHAKENSCHLOSS /| AUTOMATIKSCHLOSSER EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1200 mm
- 1000 mm
THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE GRIFF MIT KNOPF 1800 mm
N N AMSTERDAM |/ MONTREAL 1700 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, UND ELEKTROVERRIEGELUNG 1000 mm
EIN-SCHLUSSEL=SYSTEM GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
THERMO PREMIUM - SCHUTZ DER OBEREN AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
TURROSETTE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER GRIFF ROSTOCK 2000 mm

REED-RELAIS

VERKURZUNG DER TUREN
(10, 20, 30, 40 mm)

GROSSE 100E

tedee PRO SET

VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER

THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION

GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

KVAB ONEX B
SCHEIBEN
MATT
KLAREN MATT MIT KLAREN STREIFEN REFLEX BRONZE REFLEX GRAPHIT REFLEX SCHWARZ MIRA STAR SPIEGEL

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI

36 G=RDA’ HAUSTUREN

BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL

GOLDEICHE

WINCHESTER

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)



QUADRO QUADRO

ONEX LOCARNO

TURBESCHLAGE Standard

T. PRIME
T. PREMIUM

BE: |
PRAGA

BERGEN

TURDRUCKER-TURDRUCKER
THERMO PRIME
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THERMO PREMIUM
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QUADRO

PASAWA

TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

THERMO THERMO THERMO
MODEL PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
KWA PASAWA 1 I KWAB PASAWA 1B v v v

KWB PASAWA 2 [ KWBB PASAWA 2 B

KWC PASAWA 3 [ KWCB PASAWA 3 B

ASANIAN
ASANIAN
AANIAN

KWD PASAWA 4 [ KWDB PASAWA 4 B

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-
SChWELLEN h=35 mm

« TURBLATT VERGLAST

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN « BESCHLAGE-SET

+ T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN

* THERMO PREMIUM = TURRAHMEN DUOTHERM « THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE

+ THERMO PRIME = TURRAHMEN ALUTHERM 75

BERGEN
+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER + THERMO PREMIUM - SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS
+ QUADRO-EINSATZEN + THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
+ SCHEIBE UNTER DER TURPLANE 5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
+ EINSEITIGES DESIGN 3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER
KWA PASAWA 1
AUFPREISE
AGH VILLACH | AGHB VILLACH B 2150 mm, 2200 mm
SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm, 2950 mrm. 2300 mm
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB, '
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM 2350 mm, 2400 mm
THERMO PREMIUM - TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm
CRIFF 1700 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- AMSTERDAM / MONTREAL 1500
TURHAKENSCHLOSS /| AUTOMATIKSCHLOSSER EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG mm
- 1000 mm
THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE GRIFF MIT KNOPF 1800 mm
. ) AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG MIT TORBLATTANPASSUNG, 1500 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, UND ELEKTROVERRIEGELUNG 1000 mm
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
THERMO PREMIUM — SCHUTZ DER OBEREN AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
TURROSETTE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER GRIFF ROSTOCK 2000 mm
REED-RELAIS VERKURZUNG DER TUREN
KWA, KWB, KWC (10, 20, 30, 40 mm),
GROSSE 100E KwD (10, 20, 30, 40, 60, 80,100 mm)
. tedee PRO SET
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER
THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

KWB PASAWA 2
SCHEIBEN
MATT
KLAREN MATT MIT KLAREN STREIFEN REFLEX BRONZE REFLEX GRAPHIT REFLEX SCHWARZ MIRA STAR SPIEGEL
FARBEN DER TUREN
ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER

38 G=RDA" HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)




QUADRO

PASAWA

TURBESCHLAGE Standard

T. PRIME
T. PREMIUM

BE: |
PRAGA

BERGEN

TURDRUCKER-TURDRUCKER
THERMO PRIME

=l ML [
T

THERMO PREMIUM

BERGEN

TURBESCHLAGE Aufpreis
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QUADRO

TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*

TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

THERMO THERMO THERMO
MODELL PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
KW3 JENA 3 v v v
KW4 JENA 4 v v v

KW3 JENA 3

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ TURBLATT VERGLAST

+ WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-
SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN

« BESCHLAGE-SET

+ THERMO PREMIUM — TURRAHMEN DUOTHERM
+ THERMO PRIME = TURRAHMEN ALUTHERM 75

« T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN
+ THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE
BERGEN

+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER
TURBESCHLAGE

+ THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ QUADRO-EINSATZEN
+ SCHEIBE UNTER DER TURPLANE
+ EINSEITIGES DESIGN

+ THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

AUFPREISE

SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm,
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB,
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM

2150 mm, 2200 mm
2250 mm, 2300 mm
2350 mm, 2400 mm

THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM GRIFF 1800 mm
1700 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- AMSTERDAM / MONTREAL 1500
" . EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG mm
TURHAKENSCHLOSS /| AUTOMATIKSCHLOSSER 1000 mm
THERMO PREMIUM - ZUSATZSCHLOSS FUR GRIFF MIT KNOPF 1800 mm
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
- B MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG
UND ELEKTROVERRIEGELUNG 1000 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
THERMO PREMIUM - SCHUTZ DER OBEREN FLEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
TURROSETTE GRIFF ROSTOCK 2000 mm

TURKNAUF-TURDRUCKER

REED-RELAIS

VERKURZUNG DER TUREN
(10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)

GROSSE 100E

SONDERMASSE, ABSTUFUNGEN ALLE 10 mm,
Hmax=2400 mm, Smax=1130 mm
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM

VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER

tedee PRO SET

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION

THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

KW4 JENA 4
SCHEIBEN
KLAREN

FARBEN DER TUREN

MATT
MIT KLAREN STREIFEN REFLEX BRONZE REFLEX GRAPHIT REFLEX SCHWARZ MIRA STAR SPIEGEL

ALPINE NUSSBAUM

40 G=RDA’ HAUSTUREN

BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER
N L

i)

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)



QUADRO

JENA

KW4 JENA 4

KW4 JENA 4
INNENSEITE

TURBESCHLAGE Standard

T. PRIME
T. PREMIUM
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ENWF

BERGEN
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THERMO PRIME

THERMO PREMIUM
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FARBEN DER QUADRO EINSETZEN FARBEN DER TURBESCHLAGE
ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT
EDELSTAHL SCHWARZ PLATINFARBEN SILBERN SCHWARZ
QUADRO
— —
SCHEIBE s
UNTER i
_ DER
TURPLANE

FARBEN DER TUREN

i N
NUR FUR GRIFFEN

WENGE HELL
i

.: ’1'1 L

Iu. i

* AUFPREIS

WEISS STAHLGRAU

FSB

** £UR VERGLASTE TUREN RC2N

ANTHRAZIT

ANTHRAZIT DUNKEL

SCHWARZ

DUOCOLOR*

L

INTERN

AUBERLICH

HAUSTUREN GE=RDA’ 4]



TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*

TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

KWF BAMBERG 1

KWG BAMBERG 2

SCHEIBEN

MODELL P RTE'-F:/IEITJT/IOG 0 P RTEP:\/IIEITJT/Io? 5 PT I:ll l;\/|R|3M705
KWF BAMBERG 1/ KWFB BAMBERG 1B v v v
KWG BAMBERG 2 /| KWGB BAMBERG 2 B v v v
KWH BAMBERG 3 l KWHB BAMBERG 3 B v v v
KWI BAMBERG 4 l KWIB BAMBERG 4 B v v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

« TURBLATT VERGLAST

+ WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-
SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN

« BESCHLAGE-SET

+ THERMO PREMIUM - TURRAHMEN DUOTHERM
+ THERMO PRIME — TURRAHMEN ALUTHERM 75

+ T.PRIME - TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN
+ THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE
BERGEN

+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER
TURBESCHLAGE

« THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ QUADRO-EINSATZEN
+ SCHEIBE UNTER DER TURPLANE
* EINSEITIGES DESIGN

+ THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

AUFPREISE

SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm,
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB,
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM

2150 mm, 2200 mm
2250 mm, 2300 mm
2350 mm, 2400 mm

THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm
CRIFF 1700 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- AMSTERDAM / MONTREAL 1500
TURHAKENSCHLOSS /| AUTOMATIKSCHLOSSER EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG mm
- 1000 mm
THERMO PREMIUM - ZUSATZSCHLOSS FUR
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE GRIFF MIT KNOPF 1800 mm
. . AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG MIT TORBLATTANPASSUNG, 1500 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, UND ELEKTROVERRIEGELUNG 1000 mm
EIN-SCHLUSSEL=SYSTEM GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
THERMO PREMIUM — SCHUTZ DER OBEREN AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
TURROSETTE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER GRIFF ROSTOCK 2000 mm
REED-RELAIS VERKURZUNG DER TUREN
R (10, 20, 30, 40 mm)
GROSSE 100E
.. PRO SET
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER tedee
THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

KLAREN

MATT
MIT KLAREN STREIFEN REFLEX BRONZE REFLEX GRAPHIT REFLEX SCHWARZ MIRA STAR SPIEGEL

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM

42 G=RDA’ HAUSTUREN

BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)
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FARBEN DER QUADRO EINSETZEN FARBEN DER TURBESCHLAGE
ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT
EDELSTAHL SCHWARZ PLATINFARBEN SILBERN SCHWARZ EDELSTAHL
il
QUADRO |
= = & _ I
SCHEIBE
UNTER
_ DER i |
TURPLANE il { |
—_— oY s |
NUR FUR GRIFFEN
FARBEN DER TUREN
WENGE HELL WEISS STAHLGRAU ANTHRAZIT ANTHRAZIT DUNKEL SCHWARZ DUOCOLOR*

INTERN

AUBERLICH

FSB ' ' ' '
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QUADRO

ULM

TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

THERMO THERMO THERMO
MODELL PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
KWJ ULM 1 / KWJB ULM 1B v v -
KWK ULM 2 / KWKB ULM 2 B v v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-

* TURBLATT VERGLAST SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN « BESCHLAGE-SET

« T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN

* THERMO PREMIUM — TURRAHMEN DUOTHERM + THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE

+ THERMO PRIME = TURRAHMEN ALUTHERM 75

BERGEN
. 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER - THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS
- QUADRO-EINSATZEN + THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
. SCHEIBE UNTER DER TURPLANE 5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
- EINSEITIGES DESIGN 3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER
AUFPREISE
KWJB ULM 1B SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm, 2150 mm, 2200 mm
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB, 2250 mm, 2300 mm
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM 2350 mm, 2400 mm
THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm
CRIFF 1700 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- AMSTERDAM / MONTREAL
§ . EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1200 mm
TURHAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSSER 1000 mm
THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR GRIFF MIT KNOPF 1800 mm
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
. - MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
DUOCOLOR — TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG UND ELEKTROVERRIEGELUNG 1900
Sffﬁ;@ﬁﬁgs”gf’f;g#:;“ 6 GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
THERMO PREMIUM — SCHUTZ DER OBEREN ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
TURROSETTE
GRIFF ROSTOCK 2000 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER
VERKURZUNG DER TUREN
REED-RELAIS (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
GROSSE 100E
tedee PRO SET
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER
THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

KWK ULM 2
SCHEIBEN
KLAREN MATT REFLEX BRONZE REFLEX GRAPHIT REFLEX SCHWARZ MIRA STAR SPIEGEL
QUADRO
| | | |
— —
SCHEIBE
UNTER
_ DER
TURPLANE

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER

44 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)




QUADRO

ULM

TURBESCHLAGE Standard

!
:

T. PRIME
T. PREMIUM
PRAGA

BERGEN

TURDRUCKER-TURDRUCKER
THERMO PRIME

THERMO PREMIUM
BERGEN I

TURBESCHLAGE Aufpreis
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FARBEN DER QUADRO EINSETZEN FARBEN DER TURBESCHLAGE
ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT
EDELSTAHL SCHWARZ PLATINFARBEN SILBERN SCHWARZ
FARBEN DER TUREN
WENGE HELL WEISS STAHLGRAU ANTHRAZIT ANTHRAZIT DUNKEL  SCHWARZ DUOCOLOR*

INTERN

AUBERLICH

FSB ' ' ' '
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QUADRO

TREWIR

TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

THERMO THERMO THERMO
MODELL PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
KWL TREWIR 1 / KWLB TREWIR1B v v v

KWM TREWIR 2 [ KWMB TREWIR 2 B
KWN TREWIR 3 [ KWNB TREWIR 3 B
KWP TREWIR 4 /| KWPB TREWIR 4 B
KW7 TREWIR 7 [ KW7B TREWIR 7 B

A A NERN
AR NEANERN
AR SHANERN

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

« WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-

+ TURBLATT VERGLAST SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN + BESCHLAGE-SET

« T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN

* THERMO PREMIUM = TURRAHMEN DUOTHERM « THERMO PREMIUM - TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE

+ THERMO PRIME — TURRAHMEN ALUTHERM 75

BERGEN
+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER + THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS
+ QUADRO-EINSATZEN * THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
+ SCHEIBE UNTER DER TURPLANE 5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
KWL TREWIR 1 * EINSEITIGES DESIGN 3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

* AUFPREISE
2150 mm, 2200 mm

SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm,

VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB, 2250 mm, 2300 mm
— NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM 2350 mm, 2400 mm
THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm
CRIFF 1700 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- AMSTERDAM / MONTREAL 00
TURHAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSSER EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1200 mm
- 1000 mm
THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE GRIFF MIT KNOPF 1800 mm
B B AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG MIT TORBLATTANPASSUNG, 1500 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, UND ELEKTROVERRIEGELUNG 1000 mm
EIN-SCHLUSSEL=SYSTEM GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
I THERMO PREMIUM — SCHUTZ DER OBEREN AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
TURROSETTE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER GRIFF ROSTOCK 2000 mm
REED-RELAIS VERKURZUNG DER TUREN

n (10, 20, 30, 40 mm)
i GROSSE 100E

. tedee PRO SET
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER edee

THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG—/NACHT-FUNKTION GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

KWMB TREWIR 2 B

SCHEIBEN
KLAREN MATT REFLEX BRONZE REFLEX GRAPHIT REFLEX SCHWARZ MIRA STAR SPIEGEL
QUADRO
| | | |
— —
SCHEIBE
UNTER
_ DER
TURPLANE

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER

46 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)




KWN TREWIR 3 KWP TREWIR 4

KWL TREWIR 1 KWL TREWIR 1
INNENSEITE

FARBEN DER QUADRO EINSETZEN

EDELSTAHL SCHWARZ

FARBEN DER TUREN

WENGE HELL WEISS STAHLGRAU

KW?7 TREWIR 7

KWMB TREWIR 2 B

FARBEN DER TURBESCHLAGE
ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT
SILBERN

PLATINFARBEN

ANTHRAZIT

ANTHRAZIT DUNKEL

FSB ' ' '

* AUFPREIS ** £UR VERGLASTE TUREN RC2N

ANODISIERSCHICHT
SCHWARZ

SCHWARZ

TURKNAUF-TURDRUCKER*

GRIFF-TURDRUCKER*

TURDRUCKER-TURDRUCKER

TURBESCHLAGE Standard
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QUADRO

DORFEN

TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

THERMO THERMO THERMO
MODELL PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
KWS DORFEN / KWSB DORFEN B v v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-

* TURBLATT VERGLAST SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN + BESCHLAGE-SET

« T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN

* THERMO PREMIUM — TURRAHMEN DUOTHERM « THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE

+ THERMO PRIME = TURRAHMEN ALUTHERM 75

BERGEN
+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER + THERMO PREMIUM - SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS
« QUADRO-EINSATZEN + THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
+ SCHEIBE UNTER DER TURPLANE 5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
« EINSEITIGES DESIGN 3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER
AUFPREISE
SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm, 2150 mm, 2200 mm
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB, 2250 mm, 2300 mm
KWSB DORFEN B NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM 2350 mm, 2400 mm
THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm
CRIFF 1700 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- AMSTERDAM / MONTREAL 1500
TURHAKENSCHLOSS /| AUTOMATIKSCHLOSSER EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG mm
- 1000 mm
THERMO PREMIUM - ZUSATZSCHLOSS FUR
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE GRIFF MIT KNOPF 1800 mm
B . AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG MIT TORBLATTANPASSUNG, 1500 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, UND ELEKTROVERRIEGELUNG 1000 mm
EIN-SCHLUSSEL=SYSTEM GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
THERMO PREMIUM — SCHUTZ DER OBEREN AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
TURROSETTE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER GRIFF ROSTOCK 2000 mm
REED-RELAIS VERKURZUNG DER TUREN
n (10, 20, 30, 40 mm)
GROSSE 100E
.. tedee PRO SET
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER edee
THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

KWS DORFEN
SCHEIBEN
KLAREN MATT REFLEX BRONZE REFLEX GRAPHIT REFLEX SCHWARZ MIRA STAR SPIEGEL
QUADRO
| | | |
— —
SCHEIBE
UNTER
_ DER
TURPLANE
FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER

48 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)




QUADRO

DORFEN

TURBESCHLAGE Standard
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EDELSTAHL SCHWARZ PLATINFARBEN SILBERN SCHWARZ
: I l .
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INTERN

FSB

AUBERLICH
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QUADRO

KASSEL

TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

THERMO THERMO THERMO
MODELL PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
KWT KASSEL 1 / KWTB KASSEL 1B v v v
KWX KASSEL 2 / KWXB KASSEL 2 B v v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-

* TURBLATT VERGLAST SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN « BESCHLAGE-SET

« T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN

* THERMO PREMIUM — TURRAHMEN DUOTHERM + THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE

+ THERMO PRIME = TURRAHMEN ALUTHERM 75

BERGEN
+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER « THERMO PREMIUM - SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS
+ QUADRO-EINSATZEN + THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
+ SCHEIBE UNTER DER TURPLANE 5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
« EINSEITIGES DESIGN 3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER
AUFPREISE
KWT KASSEL 1 SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm, 2150 mm, 2200 mm
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB, 2250 mm, 2300 mm
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM 2350 mm, 2400 mm
THERMO PREMIUM - TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm
CRIFF 1700 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- AMSTERDAM / MONTREAL
TURHAKENSCHLOSS | AUTOMATIKSCHLOSSER EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1200 mm
- 1000 mm
THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE GRIFF MIT KNOPF 1800 mm
. By AMSTERDAM [/ MONTREAL 1700 mm
DUOCOLOR ~ TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, UND ELEKTROVERRIEGELUNG 1000 mm
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
THERMO PREMIUM - SCHUTZ DER OBEREN AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
TURROSETTE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER GRIFF ROSTOCK 2000 mm
REED-RELAIS VERKURZUNG DER TUREN
n (10, 20, 30, 40 mm)
GROSSE 100E
.. tedee PRO SET
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER
THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTlON GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

KWX KASSEL 2

SCHEIBEN
KLAREN MATT REFLEX BRONZE REFLEX GRAPHIT REFLEX SCHWARZ MIRA STAR SPIEGEL
QUADRO
| | | |
— —
SCHEIBE
UNTER
_ DER
TURPLANE
FARBEN DER TUREN
ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER
. ) I]

50 G=RDA" HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)




TURBESCHLAGE Standard

B
= !
| w2 A
EE L =
x o <
g e e B ¢
- 4
ﬁ o
X
S N B
=2 mm ) |
x| & - -
:E o a— ——
[Pl | Zl g i " _
<| & . &l
- O I o
D - w
o o
[a)
o —
= =
| [ = E
[ % L1
s
3 —
— S
P
" |
| — :
= =z
[+ =2
z [ o
= o g
TURBESCHLAGE Aufpreis
KWXB KASSEL 2 B KWXB KASSEL 2 B KWXB KASSEL 2 B r-TcTTTTT T T T m
INNENSEITE :
3 D
D2
1 s2 - =
| T
[ 1 L'*
[ oYe)
L, 22 d
W a8
S, I -
S FE P
[ o
[aly]
o
AD\
i O
LDL\ € <
<(\
R = =
<
- =
=2
12 =
| ) (—
= o’
1o
= % =
2 § z
LT - p— 9
I = [}
o
|
| -
%)
|
iy 3
[ra}
ﬁ\ = h"
[ON}
zr 2 EEEEE
ol 2 EEEEE
51352 83888
[ OLR®O =
] [+ -4 —_———q <2
LLt oo o< x
=1 oo - [od ul (&)
%: ss HER
wn
KWT KASSEL 1 KWT KASSEL 1 KWT KASSEL 1 | i 2598
INNENSEITE P EE 1 <=
Lo e o e e 101
FARBEN DER QUADRO EINSETZEN FARBEN DER TURBESCHLAGE
ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT
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* AUFPREIS
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QUADRO

KRONACH

TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*

TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

MODELL P R-I;E'-I:/IEITJTAOG 0 P RTE'-:\:IF:JT/IO7 5 ; : Ii;EM;;
KPN KRONACH 1/ KPNB KRONACH 1B v v v
KPP KRONACH 2 [ KPPB KRONACH 2 B v v v
KPT KRONACH 3 / KPTB KRONACH 3 B v v -
KPZ KRONACH 4 l KPZB KRONACH 4 B v v -

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-

* VOLLVERSION TURBLATT SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN « BESCHLAGE-SET

+ T.PRIME - TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN
+ THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE
BERGEN

+ THERMO PREMIUM - TURRAHMEN DUOTHERM
+ THERMO PRIME — TURRAHMEN ALUTHERM 75

+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER + THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

+ QUADRO-EINSATZEN
» EINSEITIGES DESIGN

KPN KRONACH 1

AUFPREISE

SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm, 2150 mm, 2200 mm

VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB, 2250 mm, 2300 mm

NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM 2350 mm, 2400 mm

THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm
GRIFF 1700 mm

THERMO PREMIUM - 5-PUNKT-

- .. AMSTERDAM [/ MONTREAL
TURHAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSSER

EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG ~ 1500 mm

THERMO PREMIUM - ZUSATZSCHLOSS FUR 1000 mm
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE

1800 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG GRIFF MIT KNOPF

AMSTERDAM |/ MONTREAL 1700 mm

RC3 PAKET ..
MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, UND ELEKTROVERRIEGELUNG
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM 1000 mm
THERMO PREMIUM — SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
N . . AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
TURKNAUF-TURDRUCKER ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
REED-RELAIS
GRIFF ROSTOCK 2000 mm
GROSSE 100E

VERKURZUNG DER TUREN

EINSATZEN UND ANWENDUNG—- ZWEITE SEITE (10, 20, 30, 40 mm)

EINSATZEN — ZWEITE SEITE

tedee PRO SET

VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER

THERMO PREMIUM - RUNDROSETTE FUR TUR MIT

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION

GRIFF UND SCHLIESSLEISTE

Kein
Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

KPPB KRONACH 2 B

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER

52 G=RDA’ HAUSTUREN

EICHE TURNER

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)



QUADRO

KRONACH

TURBESCHLAGE Standard
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THERMO PREMIUM
A_ - u L E s
BERGEN

T. PRIME

B ¢
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o1

BERGEN

TURDRUCKER-TURDRUCKER
THERMO PRIME

TURBESCHLAGE Aufpreis
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QUADRO-
EINSATZEN
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QUADRO

REGEN

TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

THERMO THERMO THERMO
MODELL PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
KPJ REGEN 1 / KPJB REGEN 1B v v v

KPK REGEN 2 [ KPKB REGEN 2 B
KPL REGEN 3 / KPLB REGEN 3 B
KPS REGEN 4 [ KPSB REGEN 4 B
KPM REGEN 5 [ KPMB REGEN 5 B
KPR REGEN 6 [ KPRB REGEN 6 B

AR NANENIAN
A SANANENIAN
ASANANENIAN

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

« WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-

+ VOLLVERSION TURBLATT SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN + BESCHLAGE-SET

+ T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN

* THERMO PREMIUM ~ TURRAHMEN DUOTHERM « THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE

+ THERMO PRIME — TURRAHMEN ALUTHERM 75

BERGEN
- 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER + THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS
KPJ REGEN 1 + THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,

+ QUADRO-EINSATZEN

. EINSEITIGES DESIGN 5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER

3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

AUFPREISE
SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm, 2150 mm, 2200 mm
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB, 2250 mm, 2300 mm

NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM 2350 mm, 2400 mm

THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- GRIFF 1700 mm
TURHAKENSCHLOSS /| AUTOMATIKSCHLOSSER AMSTERDAM |/ MONTREAL

. EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE 1000 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG 1800 mm

GRIFF MIT KNOPF

RC3 PAKET AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM UND ELEKTROVERRIEGELUNG
- 1000 mm
THERMO PREMIUM — SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE
B o GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
REED-RELAIS ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
GROSSE 100E GRIFF ROSTOCK 2000 mm
EINSATZEN UND ANWENDUNG- ZWEITE SEITE VERKURZUNG DER TUREN
(10, 20, 30, 40 mm)
EINSATZEN — ZWEITE SEITE
tedee PRO SET
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER o
THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
KPK REGEN 2 ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER

54 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)




TURBESCHLAGE Standard
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= QUADRO
| | | |
QUADRO-
EINSATZEN
AN VOLVERSION
TUREN
FARBEN DER TUREN
WENGE HELL WEISS STAHLGRAU ANTHRAZIT ANTHRAZIT DUNKEL  SCHWARZ
1
FSB Il INTERN
1
1
1
1
1
1
! AUBERLICH
1

* AUFPREIS ** £UR VERGLASTE TUREN RC2N HAUSTUREN G=RDA" 55



QUADRO

DREZNO

KPE DREZNO 1

v

i

il |

TURBREITE

‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*

TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM)

2076 mm / 2087 mm

MODELL P RTET\/IEITJTAOG 0 P RTE'-:\:ITJ":\I/IO7 5 ::I fvaM;;
KPE DREZNO 1 KPEB DREZNO 1B v -
KPF DREZNO 2 [ KPFB DREZNO 2 B v -
KPH DREZNO 4 [ KPHB DREZNO 4 B v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ VOLLVERSION TURBLATT

WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-
SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN

BESCHLAGE-SET

+ THERMO PREMIUM - TURRAHMEN DUOTHERM
+ THERMO PRIME — TURRAHMEN ALUTHERM 75

T. PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN
THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE
BERGEN

+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER
TURBESCHLAGE

THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ QUADRO-EINSATZEN
» EINSEITIGES DESIGN

THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

AUFPREISE

SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm,
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB,
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM

2150 mm, 2200 mm
2250 mm, 2300 mm
2350 mm, 2400 mm

|

THERMO PREMIUM = TURRAHMEN ALUTHERM

THERMO PREMIUM - 5-PUNKT-
TURHAKENSCHLOSS /| AUTOMATIKSCHLOSSER

THERMO PREMIUM - ZUSATZSCHLOSS FUR
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE

1800 mm

GRIFF 1700 mm
AMSTERDAM |/ MONTREAL

EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm

DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG

RC3 PAKET

SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM

THERMO PREMIUM — SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE

TURKNAUF-TURDRUCKER

REED-RELAIS

1000 mm

1800 mm
GRIFF MIT KNOPF
AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
UND ELEKTROVERRIEGELUNG

1000 mm
GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
GRIFF ROSTOCK 2000 mm

GROSSE 100E

VERKURZUNG DER TUREN KPH (10, 20, 30, 40 mm)
KPE, KPF (10, 20, 30, 40, 60, 80,100 mm)

EINSATZEN - ZWEITE SEITE

tedee PRO SET

VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER

THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

i
| il

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

KPFB DREZNO 2 B

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE

56 G=RDA’ HAUSTUREN

WINCHESTER

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)



TURBESCHLAGE Standard
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QUADRO
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EINSATZEN
AN VOLVERSION
TUREN
FARBEN DER TUREN
WENGE HELL WEISS STAHLGRAU ANTHRAZIT ANTHRAZIT DUNKEL SCHWARZ DUOCOLOR*
1
FSB Il INTERN
1
1
1
1
1
1
! AUBERLICH
1
* AUFPREIS ** £UR VERGLASTE TUREN RC2N HAUSTUREN G=RDA’™ 57



QUADRO

ERFURT

TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TUORHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

MODELL P RTE'-I:/IEITJTAOG 0 P RTE'-I';ITJ":\I/IO7 5 : : 1 i:EMﬁs
KPA ERFURT 1 / KPAB ERFURT 1B v v v

KPB ERFURT 2 / KPBB ERFURT 2 B v v v

KPC ERFURT 3 [ KPCB ERFURT 3 B v v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

« WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-

* VOLLVERSION TURBLATT SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN + BESCHLAGE-SET

« T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN

* THERMO PREMIUM = TURRAHMEN DUOTHERM « THERMO PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE

+ THERMO PRIME — TURRAHMEN ALUTHERM 75

BERGEN
+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER + THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

+ QUADRO-EINSATZEN
» EINSEITIGES DESIGN

KPAB ERFURT 1B CAUFPREISE
SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm, 2150 mm, 2200 mm
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB, 2250 mm, 2300 mm
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM 2350 mm, 2400 mm
THERMO PREMIUM — TURRAHMEN ALUTHERM 1800 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- GRIFF 1700 mm
TURHAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSSER AMSTERDAM / MONTREAL

- 1500 mm
THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE 1000 mm
DUOCOLOR — TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG 1800 mm
GRIFF MIT KNOPF
RC3 PAKET AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
scnossmnors s TS oo
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM
1000 mm
THERMO PREMIUM - SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE
GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
TURKNAUF-TORDRUCKER AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
REED-RELAIS
GRIFF ROSTOCK 2000 mm
GROSSE 100 VERKURZUNG DER TUREN
EINSATZEN — ZWEITE SEITE (10, 20, 30, 40 mm)
R tedee PRO SET
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER
THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

KPB ERFURT 2

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER

58 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)
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KPA ERFURT 1 ERFURT KPAB ERFURT 1B
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FARBEN DER QUADRO EINSETZEN FARBEN DER TURBESCHLAGE
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ELITE 3D
BRIG

ELITE 3D

DAVOS

ELITE 3D
OLTEN

ELITE 3D

VISP TRIN

ELITE 3D

L R s =RD A

NOwosC
GERDA

TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TURHOHE (DUOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

MODELL P RTEFI:/IEITJTAOG 0 P RTE':;EEJTAO7 5 : : 1 i:EM705

ELF DAVOS v v v

ELA BRIG v v v

ELB OLTEN v v v

ELC VISP v v v

ELD TRIN v v v

ELE BERNO v v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ VOLLVERSION TURBLATT

« WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUND-
SChWELLEN h=35 mm

+ 4-FACH GEFALZTE TUREN

+ BESCHLAGE-SET

+ THERMO PREMIUM — TURRAHMEN DUOTHERM
+ THERMO PRIME — TURRAHMEN ALUTHERM 75

+ T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN
« THERMO PREMIUM - TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE
BERGEN

+ 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER
TURBESCHLAGE

+ THERMO PREMIUM — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

ELF DAVOS

ELA BRIG

FARBEN DER TUREN

*+ RAHMEN ELITE
+ EINSEITIGES DESIGN

+ THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

AUFPREISE

SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm,
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB,
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM

THERMO PREMIUM = TURRAHMEN ALUTHERM

THERMO PREMIUM — 5-PUNKT-
TURHAKENSCHLOSS /| AUTOMATIKSCHLOSSER
(NOT AVAILABLE FOR ELF)

THERMO PREMIUM - ZUSATZSCHLOSS FUR
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE

DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG

RC3 PAKET

SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM

THERMO PREMIUM - SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE

TURKNAUF-TURDRUCKER

2150 mm, 2200 mm
2250 mm, 2300 mm
2350 mm, 2400 mm
REED-RELAIS
GROSSE 100E

RAHMEN — ZWEITE SEITE

VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION

VERKURZUNG DER TUREN (10, 20, 30, 40 mm)

tedee PRO SET

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI

60 G=RDA" HAUSTUREN

BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL

GOLDEICHE

WINCHESTER

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)
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TURBESCHLAGE Standard
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TEMPO

MILANO

NS1B MILANO 8 B

TURBREITE (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)

‘ - ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*

TURHOHE (DUOTHERM, PERFOTHERM [ ALUTHERM)

2076 mm [ 2087-2400 mm

TURBREITE (OPTIMA) ‘ 80N ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
MODELL OPTIMA 60 PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
NS1 MILANO 8 / NS1B MILANO 8 B v v v v

NS2 MILANO 9 / NS2B MILANO 9 B v v v v

NS3 MILANO 10 / NS3B MILANO 10 B v v v v

NS4 MILANO 11 / NS4B MILANO 11 B v v v v

NS9 MILANO 12 / NS9B MILANO 12 B v v v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ TURBLATT VERGLAST

+ THERMO PRIME, THERMO PREMIUM — WARMEISOLIERTE
ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSChWELLEN h=35 mm
+ OPTIMA — ALUMINIUMSCHWELLE

+ T.PRIME, T. PREMIUM — 4-FACH GEFALZTE TUREN
+ OPTIMA - 3-FACH GEFALZTE TUREN

+ BESCHLAGE-SET

+ THERMO PRIME = TURRAHMEN ALUTHERM
+ THERMO PREMIUM — TURRAHMEN DUOTHERM
+ OPTIMA - TURRAHMEN PERFOTHERM

« T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN
+ T.PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA [ LANGE BERGEN
« OPTIMA - TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN

+ T.PRIME, T. PREMIUM - 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN
IN DER FARBE DER TURBESCHLAGE

+ OPTIMA - 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE
DER TURBESCHLAGE

* THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

+ ANWENDUNG AUF VERGLASTER TUR
* ZWEISEITIGES DESIGN

+ THERMO PREMIUM, OPTIMA — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

AUFPREISE

SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm,
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB,
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM

2150 mm, 2200 mm
2250 mm, 2300 mm
2350 mm, 2400 mm

TURRAHMEN ALUTHERM 75 SRIFF 1800 mm
0 1700

TURRAHMEN ALUTHERM 60 AMSTERDAM /| MONTREAL 1200 mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG - mm
TURHAKENSCHLOSS | AUTOMATIKSCHLOSSER mm
- GRIFF MIT KNOPF 1800 mm
THERMO PREMIUM - ZUSATZSCHLOSS FUR AMSTERDAM | MONTREAL 1700 mm
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
DUOCOLOR — TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG UND ELEKTROVERRIEGELUNG 1000 mm
GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm

SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
THERMO PREMIUM, OPTIMA - SCHUTZ DER OBEREN THERMO PREMIUM, THERMO PRIME =, .,

TURROSETTE

GRIFF ROSTOCK

TURKNAUF-TURDRUCKER

REED-RELAIS

VERKURZUNG DER TUREN
NS1, NS2, NS3, NS9 (10, 20, 30, 40 mm)
NS4 (10, 20, 30, 40, 60, 80,100 mm)

GROSSE 100E

THERMO PREMIUM, THERMO PRIME -
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER

SONDERMASSE, ABSTUFUNGEN ALLE 10 mm,
HmMax=2400 mm, Smax=1130 mm
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM

tedee PRO SET

THERMO PREMIUM - RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG—/NACHT—FUNKTION GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis
NS2 MILANOSY T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105
SCHEIBEN
MATT
KLAREN MIT KLAREN STREIFEN REFLEX BRONZE REFLEX GRAPHIT REFLEX SCHWARZ MIRA STAR SPIEGEL

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM

62 G=RDA’ HAUSTUREN

BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)
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TEMPO

HANOVER

TEMPO
INSBRUCK

NS5B HANOVER 5 B

NS6 HANOVER 6

SCHEIBEN

TURBREITE (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)

‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*

TURHOHE (DUOTHERM, PERFOTHERM [ ALUTHERM)

2076 mm [ 2087-2400 mm

TURBREITE (OPTIMA) ‘ 80N ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
THERMO THERMO THERMO

MODELL OPTIMA 60 PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75

NS5 HANOVER 5 / NS5B HANOVER 5 B v v v v

NS6 HANOVER 6 l NS6B HANOVER 6 B v v v v

NS7 INNSBRUCK l NS7B INNSBRUCK B v v v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ TURBLATT VERGLAST

+ THERMO PRIME, THERMO PREMIUM — WARMEISOLIERTE
ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSChWELLEN h=35 mm
+ OPTIMA - ALUMINIUMSCHWELLE

+ T.PRIME, T. PREMIUM — 4-FACH GEFALZTE TUREN
+ OPTIMA - 3-FACH GEFALZTE TUREN

+ BESCHLAGE-SET

+ THERMO PRIME = TURRAHMEN ALUTHERM
+ THERMO PREMIUM — TURRAHMEN DUOTHERM
+ OPTIMA - TURRAHMEN PERFOTHERM

« T.PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN
« T.PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN
« OPTIMA - TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN

+ T.PRIME, T. PREMIUM - 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN
IN DER FARBE DER TURBESCHLAGE

+ OPTIMA - 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE
DER TURBESCHLAGE

+ THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

+ ANWENDUNG AUF VERGLASTER TUR
* ZWEISEITIGES DESIGN

+ THERMO PREMIUM, OPTIMA — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

AUFPREISE
SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm, 2180 mm, 2200 mm
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB, 2250 mm, 2300 mm
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM 2350 mm, 2400 mm
TURRAHMEN ALUTHERM 75 GRIFE 1800 mm
0 1700
TURRAHMEN ALUTHERM 60 AMSTERDAM / MONTREAL o mm
THERMO PREMIUM — 5-PUNKT- EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG -~ ' mm
TURHAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSSER mm
- GRIFF MIT KNOPF 1800 mm
THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR AMSTERDAM |/ MONTREAL 1700 mm
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG UND ELEKTROVERRIEGELUNG 1000 mm
GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
THERMO PREMIUM, OPTIMA — SCHUTZ DER OBEREN THERMO PREMIUM, THERMO PRIME =, .,

TURROSETTE

TURKNAUF-TURDRUCKER

REED-RELAIS

GROSSE 100E

GRIFF ROSTOCK

VERKURZUNG DER TUREN NS6 (10, 20, 30, 40 mm)
NS5 (10, 20, 30, 40, 60, 80,100 mm)

HANOVER — DOOR TO SIZE, INCREMENTS
EVERY 10 mm, Hmax=2400 mm, Smax=1130 mm
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM

THERMO PREMIUM, THERMO PRIME -
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION

tedee PRO SET

THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT
GRIFF UND SCHLIESSLEISTE

Kein
Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

KLAREN

MATT

MATT
MIT KLAREN STREIFEN REFLEX BRONZE

REFLEX GRAPHIT

REFLEX SCHWARZ MIRA STAR SPIEGEL

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM

MAHAGONI

64 G=RDA’ HAUSTUREN

BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL

GOLDEICHE

WINCHESTER

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)
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TURBESCHLAGE Standard
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TEMPO

PLASKIE

WO0O0 FLACH

WO0O0 FLACH

FARBEN DER TUREN

TURBREITE (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)

‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*

TURHOHE (DUOTHERM, PERFOTHERM [ ALUTHERM)

2076 mm [ 2087-2400 mm

TURBREITE (OPTIMA) ‘ 80N ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
THERMO THERMO THERMO

MODELL OFTIMA S0 OPTIMA 60 PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75

WO0O0 FLACH v v v v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ VOLLVERSION TURBLATTBLATT

THERMO PRIME, THERMO PREMIUM — WARMEISOLIERTE
ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSChWELLEN h=35 mm
OPTIMA — ALUMINIUMSCHWELLE

« T.PRIME, T. PREMIUM - 4-FACH GEFALZTE TUREN
+ OPTIMA - 3-FACH GEFALZTE TUREN

BESCHLAGE-SET

« THERMO PRIME — TURRAHMEN ALUTHERM

+ THERMO PREMIUM - TURRAHMEN DUOTHERM
+ OPTIMA - TURRAHMEN PERFOTHERM

+ OPTIMA 50 — TURRAHMEN FB ODER FN

T. PRIME — TURSCHILD: LANGE PRAGA | GETEILTE BERGEN
T. PREMIUM — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN
OPTIMA — TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN

« T.PRIME, T. PREMIUM — 3D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN
IN DER FARBE DER TURBESCHLAGE

+ OPTIMA - 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE
DER TURBESCHLAGE

THERMO PRIME — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
5-PUNKT-TURHAKENSCHLOSS ODER
3-PUNKT-AUTOMATIKSCHLOSSER

THERMO PREMIUM, OPTIMA — SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

AUFPREISE

SONDERHOHE, ABSTUFUNGEN ALLE 50 mm,
VERFUGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB,
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM

2150 mm, 2200 mm
2250 mm, 2300 mm
2350 mm, 2400 mm

TURRAHMEN ALUTHERM 75
TURRAHMEN ALUTHERM 60

TURRAHMEN PERFOTHERM 50

THERMO PREMIUM — 5-PUNKT-
TURHAKENSCHLOSS /| AUTOMATIKSCHLOSSER

THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS FUR
2-HAKEN-SCHLIESSLEISTE

DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG

RC3 PAKET

SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM

THERMO PREMIUM, OPTIMA — SCHUTZ DER OBEREN
TURROSETTE

TURKNAUF-TURDRUCKER

REED-RELAIS

GROSSE 100E

1800 mm
GRIFF 1700 mm
AMSTERDAM |/ MONTREAL
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1900 mm

1000 mm

1800 mm
GRIFF MIT KNOPF
AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
UND ELEKTROVERRIEGELUNG

1000 mm
GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
THERMO PREMIUM, THERMO PRIME = 000

GRIFF ROSTOCK

VERKURZUNG DER TUREN
(10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)

SONDERMASSE, ABSTUFUNGEN ALLE 10 mm,
HmMax=2400 mm, Smax=1130 mm
NUR FUR TURRAHMEN ALUTHERM

THERMO PREMIUM, THERMO PRIME —
VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION

tedee PRO SET

THERMO PREMIUM — RUNDROSETTE FUR TUR MIT Kein
GRIFF UND SCHLIESSLEISTE Aufpreis

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI

66 G=RDA’ HAUSTUREN

BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL

GOLDEICHE

WINCHESTER

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)
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TEMPO

MILANO

TORBREITE 8N | 80 | 90N | 90E | 100E*
TUORHOHE (PERFOTHERM [/ ALUTHERM) 2076 mm |/ 2087 mm

MODELL OPTIMA 50 OPTIMA 60
SNU MILANO 4 - v
SNUA MILANO 4 A - v

SNUB MILANO 4 B - v
STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ TURBLATT VERGLAST « ALUMINIUMSCHWELLE

+ 3-FACH GEFALZTE TUREN « BESCHLAGE-SET

+ TURRAHMEN PERFOTHERM 60 « TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN

+ 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER + SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ INNENPRAGUNG ODER INNENPRAGUNG MIT EINLAGE
* ZWEISEITIGES DESIGN

AUFPREISE
TURRAHMEN ALUTHERM 60 1800 mm
. GRIFF
SNU MILANO 4 THERMO PRIME KONSTRUKTION DER TUR*** 1700 mm

AMSTERDAM / MONTREAL
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm

THERMO PREMIUM 75 KONSTRUKTION DER TUR***

1000 mm
THERMO PREMIUM 60 KONSTRUKTION DER TUR***
1800 mm
DUOCOLOR — TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG CRIFF MIT KNOPF 1700 mm
AMSTERDAM |/ MONTREAL
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM UND ELEKTROVERRIEGELUNG
1000 mm
SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE
GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
REED-RELAIS
- VERKURZUNG DER TUREN
GROSSE 100E (10, 20, 30, 40, 60, 80,100 mm)
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION tedee PRO SET

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

SNU MILANO 4
INNENSEITE
SCHEIBEN
MATT
KLAREN MATT MIT KLAREN STREIFEN REFLEX BRONZE REFLEX GRAPHIT REFLEX SCHWARZ MIRA STAR SPIEGEL

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER

68 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)
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NTI TURYN 1

TURBREITE

80N ‘ 80 ‘ 90N ‘

90E ‘ 100E*

TUORHOHE (PERFOTHERM [/ ALUTHERM)

2076 mm / 2087 mm

MODELL OPTIMA 50 OPTIMA 60
NTI TURYN 1 - v
NTIB TURYN 1B - v
NT2 TURYN 2 - v
NT2B TURYN 2 B - v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

« TURBLATT VERGLAST

* ALUMINIUMSCHWELLE

+ 3-FACH GEFALZTE TUREN

+ BESCHLAGE-SET

+ TURRAHMEN PERFOTHERM 60

+ TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN

+ 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER
TURBESCHLAGE

* SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,

EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ ANWENDUNG AUF VERGLASTER TUR
+ ZWEISEITIGES DESIGN

AUFPREISE
TURRAHMEN ALUTHERM 60 1800 mm
THERMO PRIME KONSTRUKTION DER TUR*** GRIFF 1700 mm
AMSTERDAM / MONTREAL
THERMO PREMIUM 75 KONSTRUKTION DER TUR*** EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
THERMO PREMIUM 60 KONSTRUKTION DER TUR*** 1000 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG 1800 mm
GRIFF MIT KNOPF
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM ' AMSTERDAM | MONTREAL 700 mm
MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE UND ELEKTROVERRIEGELUNG
N N N 1000 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER
GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
REED-RELAIS
AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
GROSSE 100E ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

tedee PRO SET

NT1 TURYN 1
INNENSEITE
SCHEIBEN
MATT
KLAREN MATT MIT KLAREN STREIFEN REFLEX BRONZE REFLEX GRAPHIT REFLEX SCHWARZ

FARBEN DER TUREN

MIRA STAR SPIEGEL

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI

70 G=RDA’ HAUSTUREN

BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN,

BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)
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TEMPO TEMPO TEMPO

BERGAMO NICEA  BERLIN

TURBREITE 80N ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TUORHOHE (PERFOTHERM [/ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

MODELL OPTIMA 50 OPTIMA 60
SOJ BERGAMO 2 - v

SJ9 NICEA 9 - v

SBE BERLIN - v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

« TURBLATT VERGLAST * ALUMINIUMSCHWELLE

+ 3-FACH GEFALZTE TUREN + BESCHLAGE-SET

+ TURRAHMEN PERFOTHERM 60 + TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN

+ 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER * SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ ANWENDUNG AUF VERGLASTER TUR
+ ZWEISEITIGES DESIGN

AUFPREISE
TURRAHMEN ALUTHERM 60 1800 mm
SOJ BERGAMO 2 o GRIFF 1700 mm
THERMO PRIME KONSTRUKTION DER TUR*** AMSTERDAM | MONTREAL
. 1500 mm
THERMO PREMIUM 75 KONSTRUKTION DER TUR*** EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG
1000 mm
THERMO PREMIUM 60 KONSTRUKTION DER TUR***
1800 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG CRIFF MIT KNOPF 1700 mm
AMSTERDAM |/ MONTREAL
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, MIT TURBLATTANPASSUNG, 1500 mm
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM UND ELEKTROVERRIEGELUNG
1000 mm
SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE
GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
REED-RELAIS
- VERKURZUNG DER TUREN SOJ (10, 20, 30, 40 mm)
GROSSE 100E sJ9, SBE (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION tedee PRO SET
FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105
SOJ BERGAMO 2
INNENSEITE
SCHEIBEN

KLAREN MATT MIT KLAREN STREIFEN REFLEX BRONZE REFLEX GRAPHIT REFLEX SCHWARZ MIRA STAR SPIEGEL

DLA BERGAMO NICEA

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER

72 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)




TEMPO TEMPO TEMPO

BERGAMO  NICEA  BERLIN

TURBESCHLAGE Standard

w
X <
O O]
D <
o o
o a
gl <
X o
O
b )
o
o
o
D
2 i
zZ
w
O]
o
w
o
TURBESCHLAGE Aufpreis
e
1
‘ D
1
|
SJ9 NICEA 9 SJ9 NICEA 9 : l i
INNENSEITE \ o B
| i
| &
.l g ﬂ
i
S é
<
:a | &
O‘ ,,,,,,,,,,, o
x|
D
n
W |
=N
<
=z
<
o
D
(e}
|
|
<
|2
| =
o
"o
| Z
1 [©
| o
N __ @
|
|
|
1
| i
*1
o
w st
X
Sy
: EEEE
5! EEEE
o ! cooo
21 8BRS
T e
I s
= - <
5 23
l w &
5 e
|
SBE BERLIN SBE BERLIN ' 2 o
INNENSEITE | <=2
Lo 1e
FARBEN DER QUADRO EINSETZEN FARBEN DER TURBESCHLAGE
ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT
EDELSTAHL PLATINFARBEN SILBERN SCHWARZ
——
- TEMPO
— — 3
— — b
ANWENDUNG
AUF
VERGLASTER
TUR
FARBEN DER TUREN
WENGE HELL WEISS STAHLGRAU ANTHRAZIT ANTHRAZIT DUNKEL  SCHWARZ DUOCOLOR¥*

* AUFPREIS ** FUR VERGLASTE TUREN RC2N **% SONDERANFERTIGUNG

FSB ' ' ' '

INTERN

AUBERLICH

L

HAUSTUREN G=RDA’ 73



TURBREITE ‘ 80N ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*

TURHOHE (FB, PERFOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm
MODELL OPTIMA 50 OPTIMA 60
ST4 UPPSALA1 v v
ST4A UPPSALATA v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ VOLLVERSION TURBLATT *« ALUMINIUMSCHWELLE

+ 3-FACH GEFALZTE TUREN + BESCHLAGE-SET

+ OPTIMA 60 — TURRAHMEN PERFOTHERM 60

. OPTIMA 50 — STAHL-TURRAHMEN FB ODER FN « TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN

+ 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER * SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ INNENPRAGUNG ODER INNENPRAGUNG MIT EINLAGE
+ ZWEISEITIGES DESIGN

AUFPREISE

OPTIMA 60 = TURRAHMEN ALUTHERM 60 1800 mm

OPTIMA 50 - TURRAHMEN PERFOTHERM 50

ST4 UPPSALA 1 GRIFF 1700 mm
INNENPRAGUNG THERMO PRIME KONSTRUKTION DER TUR*** AMSTERDAM | MONTREAL

EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm

THERMO PREMIUM 75 KONSTRUKTION DER TUR***

.. 1000 mm

THERMO PREMIUM 60 KONSTRUKTION DER TUR***
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG 1800 mm
RC3 PAKET GRIFF MIT KNOPF 1700 mm

AMSTERDAM / MONTREAL
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, MIT TURBLATTANPASSUNG,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM UND ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE 1000 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER

GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
REED-RELAIS AMSTERDAM, ERFORDERLICHE

ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm

GROSSE 100E

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION tedee PRO SET

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

ST4A UPPSALATA
INNENPRAGUNG MIT EINLAGE

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER

74 GE=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)
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TURBREITE ‘ 80N ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*

TURHOHE (FB, PERFOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm
MODELL OPTIMA 50 OPTIMA 60
TML TOKIO 1 v v
TMLATOKIOTA v v
TMM TOKIO 2 v v
TMMA TOKIO 2 A v v
STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ VOLLVERSION TURBLATT « ALUMINIUMSCHWELLE

+ 3-FACH GEFALZTE TUREN + BESCHLAGE-SET

+ OPTIMA 60 — TURRAHMEN PERFOTHERM 60

. OPTIMA 50 — STAHL-TURRAHMEN FB ODER EN « TURSCHILD: LANGE PRAGA [ LANGE BERGEN

+ 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER + SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ INNENPRAGUNG ODER INNENPRAGUNG MIT EINLAGE
* ZWEISEITIGES DESIGN

AUFPREISE
TMLTOKIOT e
INNENPRAGUNG OPTIMA 60 - TURRAHMEN ALUTHERM 60 1800 mm
OPTIMA 50 - TURRAHMEN PERFOTHERM 50
GRIFF 1700 mm
THERMO PRIME KONSTRUKTION DER TUR*** AMSTERDAM / MONTREAL

EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm

THERMO PREMIUM 75 KONSTRUKTION DER TUR***

.. 1000 mm

THERMO PREMIUM 60 KONSTRUKTION DER TUR***
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG 1800 mm
RC3 PAKET GRIFF MIT KNOPF 1700 rmm

AMSTERDAM |/ MONTREAL
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, MIT TURBLATTANPASSUNG,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM UND ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE 1000 mm
TURKNAUF-TURDRUCKER

GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
REED-RELAIS AMSTERDAM, ERFORDERLICHE

ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm

GROSSE 100E

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION tedee PRO SET

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

TMLATOKIOTA
INNENPRAGUNG MIT EINLAGE

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER

76 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)
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TEMPO TEMPO TEMPO

RYGA LUND ASPEN

TORBREITE | 8N | 80 | 90N | 90E | 100E*
TURHOHE (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM) 2076 mm |/ 2087 mm

MODELL OPTIMA 50 OPTIMA 60
ST8 RYGA v v

ST9 LUND v v

WBA ASPEN 1 v v

TN7 ASPEN 2 v v

TN7B ASPEN 2 B v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ VOLLVERSION TURBLATT * ALUMINIUMSCHWELLE

+ 3-FACH GEFALZTE TUREN + BESCHLAGE-SET

+ OPTIMA 60 — TURRAHMEN PERFOTHERM 60

. OPTIMA 50 — STAHL-TURRAHMEN FB ODER EN « TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN

+ 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER * SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ INNENPRAGUNG ODER INNENPRAGUNG MIT EINLAGE
* ZWEISEITIGES DESIGN

ST8 RYGA
AUFPREISE
OPTIMA 60 - TURRAHMEN ALUTHERM 60 1800 mm
OPTIMA 50 - TURRAHMEN PERFOTHERM 50 GRIFF 1700 mm
- AMSTERDAM / MONTREAL
THERMO PRIME KONSTRUKTION DER TUR*** EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
THERMO PREMIUM 75 KONSTRUKTION DER TUR*** 1000 mm
THERMO PREMIUM 60 KONSTRUKTION DER TUR*** 1800 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG GRIFF MIT KNOPF 1700 mm
AMSTERDAM | MONTREAL
RC3 PAKET 0
UMD ELEKTROVERRIECELUNG 1500 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM 1000 mm
SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
N B AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
TURKNAUF-TURDRUCKER ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
REED-RELAIS - -
VERKURZUNG DER TUREN WBA, TN7, TN7B
GROSSE 100E (10, 20, 30, 40, 60, 80,100 mm)
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION tedee PRO SET
FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105
ST9 LUND
FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER

78 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)
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TEMPO

TROMSO

TURBREITE ‘ 80N ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E ‘ 100E*
TURHOHE (FB, PERFOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm

MODELL OPTIMA 50 OPTIMA 60
SR3 TROMSO v v

SR4 TROMSO 1 v v

SR5 TROMSO 2 v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ VOLLVERSION TURBLATT * ALUMINIUMSCHWELLE

+ 3-FACH GEFALZTE TUREN « BESCHLAGE-SET

+ OPTIMA 60 — TURRAHMEN PERFOTHERM 60

. OPTIMA 50 — STAHL-TURRAHMEN FB ODER EN « TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN

+ 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER * SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

+ INNENPRAGUNG
« ZWEISEITIGES DESIGN

AUFPREISE
OPTIMA 60 — TURRAHMEN ALUTHERM 60 1800 mm
SR3 TROMSO
OPTIMA 50 — TURRAHMEN PERFOTHERM 50 GRIFF 1700 mm
— AMSTERDAM / MONTREAL
THERMO PRIME KONSTRUKTION DER TUR EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
THERMO PREMIUM 75 KONSTRUKTION DER TUR*** 1000 mm
THERMO PREMIUM 60 KONSTRUKTION DER TUR*** 1800 mm
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG GRIFF MIT KNOPF 1700 mm
AMSTERDAM | MONTREAL
RC3 PAKET 0
UND ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM 1000 mm
SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF 1700 mm
3 N B AMSTERDAM, ERFORDERLICHE
TURKNAUF-TURDRUCKER ELEKTROVERRIEGELUNG 1500 mm
REED-RELAIS B -
VERKURZUNG DER TUREN
GROSSE 100E SR4 (10, 20, 30, 40 mm)
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION tedee PRO SET
FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105
SR4 TROMSO 1
FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER

80 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)
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CLASSIC CLASSIC

MODENA RAVENA

W76 MODENA

W77 MODENA 2

SCHEIBEN

TURBREITE

‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E

TURHOHE (FB, PERFOTHERM [ ALUTHERM)

2076 mm / 2087 mm

MODELL OPTIMA 50 OPTIMA 60
W76 MODENA - v
W77 MODENA 2 - v
W78 MODENA 3 - v
WDR RAVENA v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ GLAZED OR VOLLVERSION TURBLATT

* ALUMINIUMSCHWELLE

+ 3-FACH GEFALZTE TUREN

+ BESCHLAGE-SET

+ OPTIMA 60 - TURRAHMEN PERFOTHERM 60
+ OPTIMA 50 — STAHL-TURRAHMEN FB ODER FN

« TURSCHILD: LANGE PRAGA [ LANGE BERGEN

+ 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER
TURBESCHLAGE

+ SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

* ZWEISEITIGES DESIGN

+ TIEFPRAGUNG NACH INNEN

AUFPREISE

OPTIMA 60 — TURRAHMEN ALUTHERM 60

RC3 PAKET (OPTIMA 60 WDR)

OPTIMA 50 — TURRAHMEN PERFOTHERM 50

SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE

THERMO PRIME KONSTRUKTION DER TUR***

TURKNAUF-TURDRUCKER

THERMO PREMIUM 75 KONSTRUKTION DER TUR***

REED-RELAIS

THERMO PREMIUM 60 KONSTRUKTION DER TUR***

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION

DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG

SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

MATT REFLEX BRONZE

nﬂ

FARBEN DER TUREN

MIRA STAR SPIEGEL

VERKURZUNG DER TUREN
(10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)

tedee PRO SET

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI

82 G=RDA’ HAUSTUREN

BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)

GOLDEICHE

WINCHESTER WEISS

FSB




CLASSIC CLASSIC

MODENA  RAVENA

TURBESCHLAGE Standard
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CLASSIC CLASSIC

NICEA OLYMPIA

WJINICEA 5

WJ1 NICEA 5
INNENSEITE

SCHEIBEN

TURBREITE

‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E

TURHOHE (FB, PERFOTHERM [ ALUTHERM)

2076 mm / 2087 mm

MODELL OPTIMA 50 OPTIMA 60
WJ1NICEA 5 - v
W23 OLYMPIA - v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ TURBLATT VERGLAST

*« ALUMINIUMSCHWELLE

+ 3-FACH GEFALZTE TUREN

« BESCHLAGE-SET

+ TURRAHMEN PERFOTHERM 60

« TURSCHILD: LANGE PRAGA [ LANGE BERGEN

+ 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER
TURBESCHLAGE

* SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

* ZWEISEITIGES DESIGN

« TIEFPRAGUNG NACH INNEN

AUFPREISE

OPTIMA 60 — TURRAHMEN ALUTHERM 60

SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE

THERMO PRIME KONSTRUKTION DER TUR***

TURKNAUF-TURDRUCKER

THERMO PREMIUM 75 KONSTRUKTION DER TUR***

REED-RELAIS

THERMO PREMIUM 60 KONSTRUKTION DER TUR***

GROSSE 100E (W23)

DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION

SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

MATT REFLEX BRONZE

! ] I-}I sl ﬂ

FARBEN DER TUREN

MIRA STAR SPIEGEL

VERKURZUNG DER TUREN
(10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)

tedee PRO SET

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI

84 G=RDA’ HAUSTUREN

BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)

GOLDEICHE

WINCHESTER WEISS

FSB




CLASSIC CLASSIC

NICEA  OLYMPIA

TURBESCHLAGE Standard
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CLASSIC

WERONA

E TURBREITE ‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E
iy TURHOHE (FB, PERFOTHERM [ ALUTHERM) 2076 mm / 2087 mm
MODELL OPTIMA 50 OPTIMA 60
s W91 WERONA v v
W94 WERONA 1 - v
W93 WERONA 3 - v
WG6A WERONA 4 - v
&
'. WQA WERONA 5 - v
STANDARDAUSSTATTUNG RC2**
+ VERGLAST OR VOLLVERSION TURBLATT « ALUMINIUMSCHWELLE
+ 3-FACH GEFALZTE TUREN + BESCHLAGE-SET
+ OPTIMA 60 — TURRAHMEN PERFOTHERM 60 .
+ OPTIMA 50 — STAHL-TURRAHMEN FB ODER FN * TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN
+ 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER « SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
TURBESCHLAGE EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS
+ ZWEISEITIGES DESIGN « TIEFPRAGUNG NACH INNEN
W91 WERONA
AUFPREISE
OPTIMA 60 — TURRAHMEN ALUTHERM 60 SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM
OPTIMA 50 — TURRAHMEN PERFOTHERM 50 RC3 PAKET (OPTIMA 60 W91)

. SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE
THERMO PRIME KONSTRUKTION DER TUR***

TURKNAUF-TURDRUCKER
THERMO PREMIUM 75 KONSTRUKTION DER TUR***

REED-RELAIS

THERMO PREMIUM 60 KONSTRUKTION DER TUR***
ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION

DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG VERKURZUNG DER TUREN
(10, 20, 30, 40, 60, 80,100 mm)
TIEFPRAGUNG NACH AUSSEN (WQ1)*** tedee PRO SET

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

W94 WERONA 1

SCHEIBEN

MATT REFLEX BRONZE MIRA STAR SPIEGEL

FARBEN DER TUREN

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL GOLDEICHE WINCHESTER WEISS

86 G=RDA’ HAUSTUREN SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)

FSB




CLASSIC

WERONA

TURBESCHLAGE Standard
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CLASSIC CLASSIC

LIZBONA  WENECJA

W24 LIZBONA

WON WENECJA

SCHEIBEN

CLASSIC
LONDYN

TURBREITE

‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E

TURHOHE (FB, PERFOTHERM [ ALUTHERM)

2076 mm / 2087 mm

MODELL OPTIMA 50 OPTIMA 60
W24 LIZBONA v v
W9ON WENECJA v v
W13 LONDYN v v
W5L LONDYN 1 - v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ GLAZED OR VOLLVERSION TURBLATT

* ALUMINIUMSCHWELLE

+ 3-FACH GEFALZTE TUREN

+ BESCHLAGE-SET

+ OPTIMA 60 — TURRAHMEN PERFOTHERM 60
+ OPTIMA 50 = STAHL-TURRAHMEN FB ODER FN

« TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN

+ 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER
TURBESCHLAGE

* SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

* ZWEISEITIGES DESIGN

+ TIEFPRAGUNG NACH INNEN

AUFPREISE

OPTIMA 60 — TURRAHMEN ALUTHERM 60

SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM

OPTIMA 50 — TURRAHMEN PERFOTHERM 50

THERMO PRIME KONSTRUKTION DER TUR***

THERMO PREMIUM 75 KONSTRUKTION DER TUR***

THERMO PREMIUM 60 KONSTRUKTION DER TUR***

DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG

TIEFPRAGUNG NACH AUSSEN***

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

MATT REFLEX BRONZE

FARBEN DER TUREN

MIRA STAR SPIEGEL

RC3 PAKET (OPTIMA 60 W24, W9N, W13)

SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE

TURKNAUF-TURDRUCKER

REED-RELAIS

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION

VERKURZUNG DER TUREN
(10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)

tedee PRO SET

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI

88 G=RDA’ HAUSTUREN

BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)

GOLDEICHE

WINCHESTER WEISS

FSB




CLASSIC CLASSIC CLASSIC

LIZBONA WENECJA  LONDYN

TURBESCHLAGE Standard
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CLASSIC

CLASSIC
BARCELONA GENEWA

W54 BARCELONA

| F

W53 BARCELONA 1

SCHEIBEN

TURBREITE

‘ 80 ‘ 90N ‘ 90E

TURHOHE (FB, PERFOTHERM [ ALUTHERM)

2076 mm / 2087 mm

MODELL OPTIMA 50 OPTIMA 60
W54 BARCELONA v v
W53 BARCELONA'1 - v
G76 GENEWA 1 - v
G75 GENEWA 2 - v
D75 GENEWA 3 v v

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

+ GLAZED OR VOLLVERSION TURBLATT

ALUMINIUMSCHWELLE

+ 3-FACH GEFALZTE TUREN

BESCHLAGE-SET

+ OPTIMA 60 - TURRAHMEN PERFOTHERM 60
+ OPTIMA 50 = STAHL-TURRAHMEN FB ODER FN

TURSCHILD: LANGE PRAGA | LANGE BERGEN

+ 2D-ROLLENBANDER MIT BLENDEN IN DER FARBE DER
TURBESCHLAGE

SCHLOSSZYLINDER KLASSE 5,
EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, BOLZENSCHLOSS

* ZWEISEITIGES DESIGN

TIEFPRAGUNG NACH INNEN

AUFPREISE

OPTIMA 60 — TURRAHMEN ALUTHERM 60

SCHLOSSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM

OPTIMA 50 — TURRAHMEN PERFOTHERM 50

RC3 PAKET (OPTIMA 60 W54, D75)

THERMO PRIME KONSTRUKTION DER TUR***

SCHUTZ DER OBEREN TURROSETTE

THERMO PREMIUM 75 KONSTRUKTION DER TUR***

TURKNAUF-TURDRUCKER

THERMO PREMIUM 60 KONSTRUKTION DER TUR***

REED-RELAIS

DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG

ELEKTROVERRIEGELUNG MIT TAG-/NACHT-FUNKTION

TIEFPRAGUNG NACH AUSSEN W54***

FIXE ALUMINIUM-SEITENLICHTER AUF SEITE 94-95, VOLLSTANDIGE LISTE MIT ZUBEHORTEILEN AUF SEITE 98-105

MATT REFLEX BRONZE

FARBEN DER TUREN

MIRA STAR SPIEGEL

VERKURZUNG DER TUREN
(10, 20, 30, 40, 60, 80,100 mm)

tedee PRO SET

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI

90 G=RDA" HAUSTUREN

BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL

SET (TURBLATT, SCHWELLE, TURRAHMEN, BESCHLAGE MIT SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, MONTAGESATZ)

GOLDEICHE

WINCHESTER WEISS

FSB




CLASSIC CLASSIC

GENEWA BARCELONA

TURBESCHLAGE Standard
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W53 BARCELONA 1 D75 GENEWA 3 D75 GENEWA 3
INNENSEITE INNENSEITE
FARBEN DER TURBESCHLAGE
ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT ANODISIERSCHICHT
PLATINFARBEN SILBERN SCHWARZ
CLASSIC CLASSIC
TIEFPRAGUNG TIEFPRAGUNG
NACH INNEN NACH AUSSEN***

FARBEN DER TUREN

STAHLGRAU ANTHRAZIT ANTHRAZIT DUNKEL DUOCOLOR*

1

'l INTERN
1

1

1

1

1

1

1 AUBERLICH
1

L
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OPTIMA 60

DUO

Die TUren OPTIMA DUO 60 sind ein Vorschlag fur Personen, die nach TUren mit nicht standardmdaRigen MalRen suchen. Dank der Verwen-
dung eines sog. Standfligels kann man eine gréfkere Durchgangsbreite erzielen. Ein Standfltgel ist ohne und mit Verglasung erhdltlich,
damit erfullt er gleichzeitig die Funktion eines Seitenlichtes.

MERKMALE

v EINGANGSTUREN FUR EIN- UND MEHRFAMILIENHAUSER

v 60 mm STARKER STAHLFLUGEL, GEFULLT MIT EXPANDIERTEM MODIFIZIERTEM POLYSTYROL
+ ERHALTLICH IM SET MIT TURRAHMEN PERFOTHERM 60 UND ALUMINIUMSCHWELLE

v OPTIONAL GEGEN AUFPREIS ALUMINIUMTURRAHMEN ALUTHERM 60

v STANDFLUGEL IN VOLLER UND VERGLASTER AUSFUHRUNG, IN GROSSEN 30, 40, 50 cm

+ TUREN ERHALTLICH IN ZWOLF FARBEN

AUSSENMASSE DER TURRAHMEN UND MONTAGELOCHER, ANGEFUHRT AUF DEN SEITEN 106-111

DAS PASSIVE TURBLATT*

Der Preis fUr den Standfligel enthdlt den Preis fur das Zusatzteil und den Aufpreis auf die Schwelle und den Turrahmen.

model BREITE
POO 30 40 50
PD4 40
GHI 4050
GC2 4050
GN5 30 40 50
GPD 30 40 50
POO PD4
DN3 / DN3B 30 40 50
DN6 / DN6B 30 40 50
DT8 / DT8B 50
DW9 / DW9B 50
DWS8 / DW8B 50
DPE / DPEB 30 40 50
PD5 30 40 50
PD5A 30 40 50
DN6 DN6B DT8 DT8B DW8 DW8B DW9 DW9B

PD5B 30 40 50
NMB 30 40 50
NMBA 30 40 50
NMBB 30 40 50 H S
NMA 30 40 50 ——
NMAA 30 40 50 EI e
NMAB 30 40 50 ErEa

n N

DPE PD5 PD5A PD5B NMB NMBA NMA NMAA
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G=RDA’ OFTIMEES

SOJ BERGAMO 2 + NMBA NS5 HANOVER 5 + DW9 ST8 RYGA + P00

Al

TMMA TOKIO 2 A + POO NS9 MILANO 12 + DW8 SNUA MILANO 4 A + PD5A

NT2B TURYN 2B + DT8B ST4A UPPSALA 1A + NMAA NS6 HANOVER 6 + DW8
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ALUMINIUM-SEITENLICHTER UND -OBERLICHTER

SET GL

SET G

SET GP SETL

ALUMINIUM-SEITENLICHTER*

BREITE Ld/Pd

HOHE Hz SEITENLICHT / SCHEIBEN
bis zu 300 mm|bis zu 400 mm|bis zu 500 mm|bis zu 600 mm|bis zu 700 mm |bis zu 800 mm|bis zu 900 mm
SEITENLICHTER MIT SCHEIBE
AUS SICHERHEITSGLAS v v v v v v v
2087 mm
SEITENLICHTER EINBRUCHHEMMEND RC2
MIT SCHEIBE P4 v v v v v v v
SEITENLICHTER MIT SCHEIBE
AUS SICHERHEITSGLAS v v v v v v v
do 2200 mm
SEITENLICHTER EINBRUCHHEMMEND RC2
MIT SCHEIBE P4 v v v v v v v
SEITENLICHTER MIT SCHEIBE
AUS SICHERHEITSGLAS v v v v v v v
do 2300 mm
SEITENLICHTER EINBRUCHHEMMEND RC2
MIT SCHEIBE P4 v v v v v v v
SEITENLICHTER MIT SCHEIBE
AUS SICHERHEITSGLAS v v v v v v v
do 2400 mm
SEITENLICHTER EINBRUCHHEMMEND RC2
MIT SCHEIBE P4 v v v v v v v

SEITENLICHTER STANDARD BREITE IM INTERVALL VON 50 mm. IM INTERVALL VON 10 mm AUFPREIS 25%

TURRahmen Alutherm

Um einen vollstédndigen Preis fur Turen mit Aluminium-Lichter zu

erhalten, sollten Sie hinzuftgen:

far Thermo Prime:
- den Preis der Tur,

- den Preis der Aluminium-Seitenlichter;
far Thermo Premium und Optima:

- den Preis der Tur,

GROSSE HOHE Hz TURBREITE Sc
80 Standard 2087 mm 918 mm
Sonderhoéhe:

2150

90N mm 988 mm
2200 mm

% 2250 mm 1031

E 2300 mm mm

2350 mm

100E 2400 mm 131 mm

- Aufpreis fur Alutherm TUrrahmen,
- den Preis der Aluminium-Seitenlichter.

FOR DOORS WITH VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER TURRAHMEN TOTAL HEIGHT +3,5 mm.

94 G=RDA’ HAUSTUREN
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ALUMINIUM-SEITENLICHTER UND -OBERLICHTER

SET P SET LP SET LGP

ALUMINIUM-OBERLICHTER*

BREITE Ld/B/Pd
HEIGHT OBERLICHTER [ SCHEIBEN
Hd bis zu 1150 mm bis zu 1550 mm bis zu 1950 mm bis zu 2350 mm bis zu 2950 mm

300 mm v v v v v

SEITENLICHTER MIT SCHEIBE
400 mm AUS SICHERHEITSGLAS v v v v v
500 mm v v v v v
300 mm v v v v v

SEITENLICHTER EINBRUCHHEMMEND RC2

400 mm MIT SCHEIBE P4 v v v v v
500 mm v v v v v

SEITENLICHTER STANDARD BREITE IM INTERVALL VON 50 mm. IM INTERVALL VON 10 mm AUFPREIS 25%

TURRAHMENPROFIL

SEITENLICHTENPROFIL
THERMISCHE TRENNUNG

DICHTUNG

VERGLASUNG
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FARBPALETTE G=RDA

WAHLEN SIE DIE FARBE IHRER TUR AUS

ALPINE NUSSBAUM MAHAGONI BRAZILIAN NUSSBAUM NUSSBAUM HELL

WEISS STAHLGRAU ANTHRAZIT ANTHRAZIT DUNKEL
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FARBPALETTE

WAHLEN SIE DIE FARBE IHRER TUR AUS

GOLDEICHE WINCHESTER EICHE TURNER WENGE HELL

SCHWARZ DUOCOLOR*

Um eine einzigartige Konfiguration der TUr zu unserem Haus zu
Jede Farbe erhalten, kénnen wir zwei beliebige Farben aus der verfugbaren
Externe Seite Palette kombinieren. Die AuRenseite des Turblattes sowie der
Rahmen haben dann eine andere Farbe als die Innenseite. So
kénnen wir den Stilder TUr noch besser auf die Fassadengestaltung
und Interieurs abstimmen.

Je nach Wunsch des Kunden ist es moglich, ohne Aufpreis eine
andere Farbe des Rahmens als die Farbe des Turblatts zu wahlen.
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TURBESCHLAG

STANDARDBESCHLAGE SATZ

4 AF 1r

PRAGA BERGEN PRAGA BERGEN
TURGRIFF-TURGRIFF TURGRIFF-TURGRIFF TURGRIFF-TURGRIFF TURGRIFF-TURGRIFF
LANGES TURSCHILD GETEILTES TURSCHILD LANGES TURSCHILD LANGES TURSCHILD
OHNE ZYLINDERSCHUTZ OHNE ZYLINDERSCHUTZ

SCHLIESSZYLINDER-SATZ IM EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM, AB-SYSTEM (fur Ttren mit Mehrfachverriegelungsschloss - ein Zylinder) KLASSE 5
ANZAHL DER SCHLUSSEL 5+2
TURSCHILD PRAGA ODER BERGEN wahlweise
SCHARNIERKAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TURBESCHLAGE v

EVO - SCHLIESSZYLINDER DER KLASSE 5

SICHERHEITSKLASSE KLASSE 5
DAUERHAFTIGKEIT DES MECHANISMUS 100.000 Zyklen
ANZAHL DER STIFTE 12 stifte: 9 in zwei Reihen und 3 seitlich
SCHLUSSELTYP horizontal gebohrt
ANZAHL DER SCHLUSSELKOMBINATIONEN 9.300.000
EINBRUCHSICHERHEIT [+
KORROSIONSBESTANDIGKEIT [+
FEUERWIDERSTAND v

zwei gehdrtete Stifte aus vernickeltem Stahl
im Zylindergehduse zum Schutz gegen Aufbohren

GEFAHRENKUPPLUNG kein

5 Schliissel aus Neusilber (Zielschliissel)
+ 2 Schliussel (fur Installateure oder Servicetechniker)

AUFBOHRSCHUTZ

ANZAHL DER SCHLUSSEL

SONSTIGES Codekarte
GARANTIE 2 Jahre
tedee READY kein

AB-SYSTEM

A

2 x A-Schlussel fur Installateure oder Servicetechniker, 5 x ZielschlUssel
offnen das Schloss bis B-Schlussel verwendet wird. Die Verwendung des B-SchlUssels deaktiviert die A-SchlUssel. Die Verpackung enthdlt einen B-Schlusselsatz und
die fur das Nachmachen der Schlussel erforderliche Codekarte.

FARBEN DER TURBESCHLAGE FARBEN DER SCHLIESSZYLINDER

PLATIN ANODE SILBER ANODE SILBER ANODE INOX NICKEL SATINIERT SCHWARZES NICKEL

. NUR FUR STOSSGRIFFE
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TURBESCHLAGE-SET

BESCHLAGE- SATZE GEGEN AUFPREIS

T

®
PRAGA BERGEN BERGEN AMSTERDAM I BERGEN
KNAUF-TURGRIFF KNAUF-TURDRUCKER KNAUF-TURGRIFF STOSSGRIFF-TURGRIFF
LANGES TURSCHILD GETEILTES TURSCHILD LANGES TURSCHILD SCHUTZROSETTE RUND
ZUSATZSCHLOSS MIT /GETEILTES TURSCHILD

ZYLINDERSCHUTZ

AMSTERDAM [ PRAGA
STOSSGRIFF-TURGRIFF
TURSCHILD PRAGA FUR STOSSGRIFF
LANGES TURSCHILD

THERMO PREMIUM — ZUSATZSCHLOSS-TURSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ

KNAUF-TURGRIFF-SATZ

SCHLIESSZYLINDER DER KLASSE 6, EIN-SCHLUSSEL-SYSTEM

ANPASSUNG AN STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF

STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm, ELEKTRISCHER TUROFFNER EMPFOHLEN

STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm, ELEKTRISCHER TUROFFNER EMPFOHLEN

STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1500 mm, ELEKTRISCHER TUROFFNER EMPFOHLEN

STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1000 mm, ELEKTRISCHER TUROFFNER EMPFOHLEN

STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm MIT DRUCKKNOPF, TURBLATTVERSTELLUNG UND ELEKTRISCHEM TUROFFNER

STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm MIT DRUCKKNOPF, TURBLATTVERSTELLUNG UND ELEKTRISCHEM TUROFFNER

STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1500 mm MIT DRUCKKNOPF, TURBLATTVERSTELLUNG UND ELEKTRISCHEM TUROFFNER

STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1000 mm MIT DRUCKKNOPF, TURBLATTVERSTELLUNG UND ELEKTRISCHEM TUROFFNER

STOSSGRIFF AMSTERDAM 1700 mm_MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF UND ELEKTRISCHEM TUROFFNER

STOSSGRIFF AMSTERDAM 1500 mm MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF UND ELEKTRISCHEM TUROFFNER

STOSSGRIFF ROSTOCK 2000 mm (NUR FUR NACH AUSSEN OFFNENDE TUREN)

tedee PRO SET

CICCICICICICICIC IR IR IR IS IR IR IR

VITA - WKLADKA W KLASIE 6

KLASA ZABEZPIECZEN

KLASA 6

TRWALOSC MECHANIZMU

100 000 cykli

ILOSC ZASTAWEK

6 aktywnych zastawek

RODZAJ KLUCZA

pionowy nacinany

ILOSC KOMBINACJI KODU KLUCZA 100 000
ODPORNOSC NA WtAMANIE D
ODPORNOSC NA KOROZJE c
ODPORNOSC OGNIOWA v

OCHRONA PRZECIWROZWIERCENIOWA

2 stalowe hartowane szpilki
w korpusie i bebenku

BEZPIECZNE SPRZEGLO

standard dla wersji klucz-klucz

ILOSC KLUCzZY

5 kluczy mosieznych niklowanych (docelowych)

+ 2 klucze mosiezne (budowlane)

INNE

karta bezpieczenstwa

GWARANCJA

5 lat (po zarejestrowaniu produktu)

tedee READY

v

GRIFF

Die Visualisierungen zeigen die Tur mit einer Standardhéhe von 2076 mm.

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm

Nur fUr TUren, die sich nach aulRen

2000 mm
offnen.
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OPTIONALE AUSSTATTUNG

THERMO THERMO THERMO

AUFPREISE OPTIMA 50 OPTIMA 60 PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75

ELEKTRISCHER TUROFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION,

WERKSEITIG INSTALLIERT IM TURRAHMEN,

EMPFOHLEN FUR TUREN MIT GRIFF, v v v v v
EMPFOHLENER EINSATZ MIT NETZTEILS

— ZUSATZLICHES ZUBEHOR S. 103

ELEKTRISCHER TUROFFNER REVERSIBEL

MIT TAG-/NACHT-FUNKTION,

WERKSEITIG INSTALLIERT IM TURRAHMEN, - v - - -
EMPFOHLENER EINSATZ MIT NETZTEILS

~ ZUSATZLICHES ZUBEHOR S. 103

ELEKTRISCHER TUROFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION,
INSTALLIERT IM ZUSATZTEIL DUO, - v - - -
EMPFOHLEN FUR TUREN MIT GRIFF

ELEKTRISCHER TUROFFNER REVERSIBEL,
INSTALLIERT IM ZUSATZTEIL DUO, - v - - -
EMPFOHLEN FUR TUREN MIT GRIFF

REED-RELAIS, WERKSEITIG INSTALLIERT IM TURRAHMEN v v v v v

VERKURZUNG DER TUR IM BEREICH 0 - 100 mm
(FUR AUSGEWAHLTE DESIGNS) v v v v v

SONDERMASSE
HOHE BIS 2400 mm, BREITE BIS 1130 mm - v v v v
(NUR MIT TURRAHMEN ALUTHERM)

SONDERHOHE — HOHE BIS 2400 mm

(NUR MIT TURRAHMEN ALUTHERM 75) - v v v v
SCHLIESSLEISTE - - v v Aqu:irZis
ZUSATZSCHLOSS FUR SCHLIESSLEISTE - - v v -
DUOCOLOR - TUREN IN ZWEIFARBIGER AUSFUHRUNG v v v v v
INNENVERSTARKUNG DES TURBLATTES FUR ANGEBAUTEN TURSCHLIESSER v v v v v
\ENr;;:(E)T-lSL(E:SiTJEE;ACH INNEN OFFNENDE TUREN v v v v v
ANPASSUNG AN DEN GRIFF MIT KNOPF - v v v v
MONTAGESATZ: RAHMENSCHRAUBEN, KEILE, MONTAGEANKER .

(RAHMENSCHRAUBEN ZUM EINBAU IN GEWOHNLICHEN BETON, Au'(f:'r';is

KERAMIKZIEGEL, MASSIVER SILIKATSTEIN, HOLZ)
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OPTIONALE AUSSTATTUNG

. . . THERMO THERMO THERMO
TURDRUCKEN & TURSCHILDER OPTIMA 50 OPTIMA 60 PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
PRAGA TURDRUCKER-TURDRUCKER
LANGE TURSCHILD v v V4 V4 V4
m AUSSENSCHILD OHNE ZYLINDERSCHUTZ
PRAGA TURDRUCKER EINSEITIG
LANGE TURSCHILD
AUSSENSCHILD OHNE ZYLINDERSCHUTZ v v v v v
o (FUR GRIFF)
PRAGA TURKNAUF-TURDRUCKER
LANGE TURSCHILD v v v v v
o AUSSENSCHILD OHNE ZYLINDERSCHUTZ
BERGEN TURDRUCKER-TURDRUCKER
LANGE TURSCHILD
TD200 v v v v -
AUSSENSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ
BERGEN TURDRUCKER-TURDRUCKER
LANGE TURSCHILD
TDI000 - - v v -
AUSSENSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ
BERGEN TURDRUCKER EINSEITIG
LANGE TURSCHILD v v
AUSSENSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ B - -
I (FUR GRIFF)
BERGEN TURKNAUF-TURDRUCKER
LANGE TURSCHILD
D200 - - v v -
AUSSENSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ
BERGEN TURKNAUF-TURDRUCKER
LANGE TURSCHILD
TDI000 - - v v -
AUSSENSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ
BERGEN TURDRUCKER-TURDRUCKER
GETEILTE TURSCHILD v v - - v
BERGEN TURDRUCKER EINSEITIG
q GETEILTE TURSCHILD V4 v - - v
(FUR GRIFF)
() F BERGEN TURKNAUF-TURDRUCKER
' GETEILTE TURSCHILD v v - - v
BERGEN GETEILTE TURSCHILD
TW300 v v v v v
AUSSENSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ
BERGEN GETEILTE TURSCHILD
I . AUSSENSCHILD OHNE ZYLINDERSCHUTZ v v v v v
PRAGA GETEILTE TURSCHILD
v v v v v

AUSSENSCHILD OHNE ZYLINDERSCHUTZ

HAUSTUREN GE=RDA’
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OPTIONALE AUSSTATTUNG

THERMO THERMO THERMO

GRIFFE OPTIMA 50 OPTIMA 60 PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75

AMSTERDAM 1800 mm
RECHTECKIGER GRIFF
(QUERSCHNITT 40 x 20 mm)
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG

AMSTERDAM 1700 mm
RECHTECKIGER GRIFF
(QUERSCHNITT 40 x 20 mm)
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG

AMSTERDAM 1500 mm
RECHTECKIGER GRIFF
(QUERSCHNITT 40 x 20 mm)
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG

AMSTERDAM 1000 mm
RECHTECKIGER GRIFF
(QUERSCHNITT 40 x 20 mm)
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG

AMSTERDAM 1800 mm
RECHTECKIGER GRIFF MIT KNOPF
(QUERSCHNITT 40 x 20 mm)
ERFORDERLICHE ELEKTROVERRIEGELUNG

AMSTERDAM 1700 mm

RECHTECKIGER GRIFF MIT KNOPF
(QUERSCHNITT 40 x 20 mm)
ERFORDERLICHE ELEKTROVERRIEGELUNG

AMSTERDAM 1500 mm
RECHTECKIGER GRIFF MIT KNOPF
(QUERSCHNITT 40 x 20 mm)
ERFORDERLICHE ELEKTROVERRIEGELUNG

AMSTERDAM 1000 mm

RECHTECKIGER GRIFF MIT KNOPF
(QUERSCHNITT 40 x 20 mm)
ERFORDERLICHE ELEKTROVERRIEGELUNG

AMSTERDAM 1800 mm
RECHTECKIGER GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF
(QUERSCHNITT 40 x 20 mm)
ERFORDERLICHE ELEKTROVERRIEGELUNG

AMSTERDAM 1500 mm

RECHTECKIGER GRIFF MIT KABELLOSER KNOPF
(QUERSCHNITT 40 x 20 mm)
ERFORDERLICHE ELEKTROVERRIEGELUNG

MONTREAL 1800 mm
RUNDER GRIFF

(QUERSCHNITT @ 35 mm)
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG

MONTREAL 1700 mm

RUNDER GRIFF

(QUERSCHNITT @ 35 mm)
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG

MONTREAL 1500 mm
RUNDER GRIFF

(QUERSCHNITT @ 35 mm)
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG

MONTREAL 1000 mm

RUNDER GRIFF

(QUERSCHNITT @ 35 mm)
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG

MONTREAL 1800 mm
RUNDER GRIFF MIT KNOPF
(QUERSCHNITT @ 35 mm)
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG

MONTREAL 1700 mm

RUNDER GRIFF MIT KNOPF
(QUERSCHNITT @ 35 mm)
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG

MONTREAL 1500 mm

RUNDER GRIFF MIT KNOPF
(QUERSCHNITT @ 35 mm)
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG

MONTREAL 1000 mm
RUNDER GRIFF MIT KNOPF
(QUERSCHNITT @ 35 mm)
EMPFOHLENE ELEKTROVERRIEGELUNG

ROSTOCK 2000 mm

RECHTECKIGER GRIFF

(PROFILE 40 x 20 mm)

NUR FUR TUREN, DIE SICH NACH AUSSEN OFFNEN

UAL AL LA L LV
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OPTIONALE AUSSTATTUNG

BREITWINKEL-TURSPION 50/80 v v v v v
ELEKTRONISCHER TURSPION 4,3" v v v v v
ELEKTRONISCHER TURSPION 2,4" v v v v v
NUMERISCHE TASTATUR DER ZUGRIFFSKONTROLLE v v v v v
:IEJEFKF'ERR(;,\\‘/ELQEgEﬁ\jVI\IZg%uv, EMPFOHLEN FUR TUREN MIT v v v v v
IMPULS-NETZTEIL PSC12015, EMPFOHLEN v v v v v

FUR TUREN MIT ELEKTROVERRIEGELUNG

UNTERE SCHLIESSLEISTE v v - - -

f VERDECKT INSTALLIERTER TURSCHLIESSER - = v v v

I' ! TURSCHLIESSER GT 1500 STANDARD v v v v v

TURSCHLIESSER GT 1500 BLOCKADE v v v v v

DEKORATIVE ALUMINIUMBLENDEN AUF BANDER v v v v v

ALUMINIUMSCHWELLE
FUR OPTIMA v v - = =
HOHE 20 mm

WARMEISOLIERTE ALUMINIUMSCHWELLE

FUR THERMO PRIME, THERMO PREMIUM - - v v v
HOHE 20 mm
WETTERSCHENKEL IN DER FARBE DES TURBLATT,

v v v v v

EMPFOHLEN FUR NACH INNEN OFFNENDE TUREN
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OPTIONALE AUSSTATTUNG

M THERMO THERMO THERMO
ZUBEHOR OPTIMA 50 OPTIMA 60 PREMIUM 60 PREMIUM 75 PRIME 75
SEITLICHE STAHL-HOLZ-VERBREITERUNG BREITE 30 mm _
PERFOTHERM, DUOTHERM TURRAHMEN v v v v
SEITLICHE STAHL-HOLZ-VERBREITERUNG BREITE 60 mm v v v v _

PERFOTHERM, DUOTHERM TURRAHMEN

SEITLICHE ALUMINIUM-VERBREITERUNG
BREITE 25 mm - v v v v
ALUTHERM TURRAHMEN

SEITLICHE ALUMINIUM-VERBREITERUNG
BREITE 33 mm - v v v v
ALUTHERM TURRAHMEN

SEITLICHE ALUMINIUM-VERBREITERUNG
BREITE 44 mm - v v v v
ALUTHERM TURRAHMEN

SEITLICHE ALUMINIUM-VERBREITERUNG
BREITE 55 mm - v v v v
ALUTHERM TURRAHMEN

SEITLICHE ALUMINIUM-VERBREITERUNG
BREITE 108 mm - v v v v
ALUTHERM TURRAHMEN

d 4 4 41 1 #

GRUNDSCHWELLEN (UNTERSCHWELLEN-VERBREITERUNGEN)

AUS GEHARTETEM EXPANDIERTEM POLYSTYROL,

HOHE: 70-250 mm, v v V4 V4 v
ABSTUFUNGEN ALLE 10 mm,

LANGE 1200 mm

d

PFLEGEMITTEL FUR SCHLOSSER UND SCHLIESSZYLINDER
v v v v v
25 ml
PFLEGEMITTEL FUR SCHLOSSER UND SCHLIESSZYLINDER v v v v v
100 ml
. PFLEGEMITTEL FUR SCHLOSSER UND SCHLIESSZYLINDER
v v v v v
400 ml
GERDA-BANDER RESIST ULTRA DUO FUR
v WARMEISOLIERUNGSMONTAGE v v v v v
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SCHLOSSZYLINDER

SCHLOSSZYLINDER

. HAUPTSCHLOSS ZUSATZSCHLOSS
OFFNUNGS-
RICHTUNG KLASSE 5 KLASSE 6
DER TUR HAUPTSCHLOSS ZYLINDER ZUSATZSCHLOSS ZYLINDER
TURSCHILD MASSE TURSCHILD MASSE
OPTIMA 50
HAUPTSCHLOSS: INNEN TULRAS'\cI:iElLD o PRAGA 445/30 v v
GERDA ZW1000, PRAGA 30/45 BERGEN
SCHLIESSBART; BERGEN INTEGRIERT
ZUSATZSCHLOSS: AUSSEN TD200 TW300 G30/45 v v
GERDA ZW500
LANGE TURSCHILD BERGEN
INNEN BERGEN 35/557 INTEGRIERT G55/35 v v
THERMO PREMIUM 60 TD200, TDI000 TW300
OPTIMA 60
HAUPTSCHLOSS: LANGE
. AUSSEN TURSCHILD 30/502 PRAGA G50/30 v v
RC2 — GERDA ZW1000ZM, oy
GA
ZAHNRAD;
RC3 - GERDA ZW2000ZM, LANGE TURSCHILD BERGEN
; INNEN BERGEN 30/45 INTEGRIERT G35/55 v v
ZAHNRAD;
TD200, TD1000 TW300
ZUSATZSCHLOSS:
GERDA ZW500 LANGE
AUSSEN TURSCHILD 50/302 PRAGA G30/50 v v
PRAGA
GETEILTE TURSCHILD
BERGEN 63555{/5355 v v
TW300
INNEN
LANGE
B 30/50
TURSCHILD m v v
THERMO PREMIUM 60 PRAGA G50/30
SCHLIESSLEISTE, ;
SCHLIESSBART GETEILTE TURSCHILD 35/55
BERGEN 635/55 v v
TW300
AUSSEN
LANGE
wrscrio () | 300, v v
PRAGA
GETEILTE TURSCHILD 35/55
THERMO PREMIUM 60 BERGEN v v
TW300 635/55
SCHLIESSLEISTE,
SCHLIESSBART, AUSSEN
SET: TURDRUCKER EINSEITIG LANGE 30/50
& RUNDROSETTE TURSCHILD m 530/50 v v
PRAGA
LANGE TURSCHILD BERGEN
BERGEN 45/552 INTEGRIERT G55/45 v v
TD200, TD1000 TW300
INNEN
THERMO PREMIUM 75 LANGE
HAUPTSCHLOSS: TURSCHILD o 45/502 PRAGA 650/45 v v
GERDA ZW2000ZM PRAGA
ZAHNRAD; LANGE TURSCHILD BERGEN
ZUSATZSCHLOSS: BERGEN 50/552 INTEGRIERT G50/55 Vv V4
GERDA ZW500 TD200, TD1000 TW300
AUSSEN
LANGE
TURSCHILD o 45/507 PRAGA G45/50 v v
PRAGA
THERMO PRIME 75 GETEILTE TURSCHILD 45/55
THERMO PREMIUM 75 BERGEN v v
TW300 G45/55
SCHLIESSLEISTE, UNIVERSAL
SCHLIESSBART, LANGE 45/50
SET: TURDRUCKER TURSCHILD m 645/50 v v
-TURDRUCKER PRAGA
GETEILTE TURSCHILD
BERGEN 63505//53?0 v v
TW300
INNEN
LANGE
THERMO PRIME 75 3 o 30/50
TURSCHILD v v
THERMO PREMIUM 75 PRAGA G50/30
SCHLIESSLEISTE, -
SCHLIESSBART GETEILTE TURSCHILD 35/45
N . BERGEN v v
SET: TURDRUCKER EINSEITIG TW300 G35/45
& RUNDROSETTE AUSSEN
LANGE
TURSCHILD m 63’355{7‘55 v v
PRAGA

ZWEI-SCHLOSS-TUREN: HAUPTSCHLOSS — SCHLIESSZYLINDER SCHLUSSEL/SCHLUSSEL; ZUSATZSCHLOSS - SCHLIESSZYLINDER SCHLUSSEL/KNAUF.

EIN-SCHLOSS-TUREN: HAUPTSCHLOSS — SCHLIESSZYLINDER SCHLUSSEL/SCHLUSSEL ODER SCHLUSSEL/KNAUF.
DIE MARKIERUNG "G" VOR DER GROSSE DES SCHLIESSZYLINDERS ZEIGT EINE ZYLINDER MIT KNAUF.
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GROSSEN DER TUREN UND TURRAHMEN

ABMESSUNGEN TURBLATT THERMO PRIME [ THERMO PREMIUM [mm]

GROSSE TUR-MODELL S|P TURBLATTBREITE SCHMALERE SEITE SS TURBLATTBREITE BREITERE SEITE
80 812 842
90N THERMO PRIME 882 o1
90F THERMO PREMIUM 925 955
100E 1025 1055

HOHE TOR-MODELL HsS TURBLATTHOHE SCHMALERE SEITE Hp TURBLATTHOHE BREITERE SEITE
2100 2022 2052
2150 2072 2102
2200 2122 2152
2250 THERMO PRIME 2172 2202
2300 2222 2252
2350 2272 2302
2400 2322 2352

ABMESSUNGEN TURRAHMEN ALUTHERM [ DUOTHERM [mm]

. Spr Sc Sm He Hm
- TURRAHMEN- A
GROSSE CODELL LICHTE GESAMTBREITE EMPFOHLENE GESAMTHOHE EMPFOHLENE HOHE
BREITE TORRAHMEN BREITE DER TORRAHMEN®** DER MONTAGEOFFNUNG
MONTAGEOFFNUNG* VOM NIVEAU "0"**
80 796 896 916
90N 866 966 986
DUOTHERM 2076 2086
90 E 909 1009 1029
100 E 1009 109 129
80 /87 o8 938 NORMAL 2087 NORMAL 2097
NICHT-STANDARD**** | NICHT-STANDARD****
90 N 857 988 1008 2150 2160
ALUTHERM gggg 2222éoo
90 E 900 1031 1051 9300 2310
2350 2360
100 E 1000 131 151 2400 2410

* ENTHALT MONTAGEABSTAND 10 mm PRO SEITE

** ENTHALT MONTAGEABSTAND 10 mm

*** FUR TUREN MIT VERDECKTEM TURSCHLIESSER GESAMTRAHMENHOHE +3,5 mm
**** NUR THERMO PRIME

Spr - FUR 90° GEOFFNETE TUREN
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GROSSEN DER TUREN UND TURRAHMEN

THERMO PRIME 75 [ THERMO PREMIUM 75

77 85
ALUTHERM 75 N[ T DUOTHERM 75 8[= ]
< h_“_é <~ 0|
©
L e
&)
2 £
o - jE: £ T
T S

75 83
Sm Sm
‘ e ‘ Sc
1 Spr 1 Spr
1 1 1 1
| b.ﬂ H 1 1 1
ru Ui
= = Vo Rk
(g KN 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
Sp Sp
Ss Ss
THERMO PREMIUM 60
77 85
ALUTHERM 60 '\[i@? ¢ - DUOTHERM 60 %[= o
mﬁA © —r J
L BT

75 83

Sm ) Sm

‘ f Se ‘ Sc

I Spr 1 Spr
1 \ 1 1 1
1 1 1 1
1y LﬁIJ JJ—;\J CH 1 1 - 1
[ = 1 1 1
1 1 1 1
1 ‘ ‘ 1 1 1

Sp Sp

Ss Ss

TUREN IN DUNKLEN FARBEN SIND NICHT AN ORTEN MIT LANGER UND DIREKTER SONNENEINSTRAHLUNG EINZUBAUEN. TUREN; EINGEBAUT ALS AUSSEN-EINGANGSTUREN
AN ORTEN MIT DIREKTER EINWIRKUNG VON WITTERUNGSFAKTOREN (REGEN, WIND, ETC.) SOLLTEN NACH AUSSEN OFFNENDE TUREN SEIN. IM FALLE VON TUREN; DIE
ALS SMA AUSSEN-EINGANGSTUREN EINGEBAUT WERDEN, IST DER EINSATZ EINER UBERDACHUNG ERFORDERLICH.
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GROSSEN DER TUREN UND TURRAHMEN

ABMESSUNGEN TURBLATT OPTIMA [mm]

. . Sp Ss Hs Hp
GROSSE TUR-MODELL TURBLATTBREITE TURBLATTBREITE TURBLATTHOHE TURBLATTHOHE
SCHMALERE SEITE BREITERE SEITE SCHMALERE SEITE BREITERE SEITE
80N 782 812
80 812 842
90N OPTIMA 882 912
90E 925 955
2023 2038,5
100E 1025 1055
90E + 30 182 1242
90E + 40 OPTIMA DUO 60 1282 1342
90E + 50 1382 1442

ABMESSUNGEN TURRAHMEN ALUTHERM, PERFOTHERM, FB [mm]

N SPr Sc Sm He Hm
- TURRAHMEN -
GROSSE et LICHTE CESAMTBREITE EMPFOHLENE GESAMTHOHE EMPFOHLENE HOHE
BREITE TORRAHMEN BREITE DER TURRAHMEN DER MONTAGEOFFNUNG
MONTAGEOFFNUNG* VOM NIVEAU "0"**
80N 766 866 886
80 796 896 916
PERFOTHERM
90N 866 966 986 2076 2086
FB
90 E 909 1009 1029
100 E 1009 1109 1129
80 787 918 938
90N 857 988 1008
ALUTHERM 2087 2097
90 E 900 1031 1051
100 E 1000 1131 151

* ENTHALT MONTAGEABSTAND 10 mm PRO SEITE
** ENTHALT MONTAGEABSTAND 10 mm

Spr — FUR 90° GEOFFNETE TUREN
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GROSSEN DER TUREN UND TURRAHMEN

OPTIMA 60

ALUTHERM 60 [ 13T ﬁm PERFOTHERM 60 %(:

Hp
Hs
Hc
Hm
Hp
Hs
Hc
Hm

Sm ) Sm
‘ Sc _‘ Sc
| Spr I Spr 1
1 \ 1 1 1
1 1 1 1
1 ¢ LLl_IJ j—J b 1 1
N Ule— 1 1
1 1 1 1
1 | | 1 1 1
Sp Sp
Ss Ss
OPTIMA 50
85 85
PERFOTHERM 50 8{: _ FB 3(2 _
wn w0
] |
ok 2 £ I £ cE=
of] of]
82 82
. Sm ) ) Sm
‘ Sc ‘ Sc
1 Spr 1 1 Spr 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
Sp Sp
Ss Ss

TUREN IN DUNKLEN FARBEN SIND NICHT AN ORTEN MIT LANGER UND DIREKTER SONNENEINSTRAHLUNG EINZUBAUEN. TUREN; EINGEBAUT ALS AUSSEN-EINGANGSTUREN
AN ORTEN MIT DIREKTER EINWIRKUNG VON WITTERUNGSFAKTOREN (REGEN, WIND, ETC.) SOLLTEN NACH AUSSEN OFFNENDE TUREN SEIN. IM FALLE VON TUREN; DIE
ALS SMA AUSSEN-EINGANGSTUREN EINGEBAUT WERDEN, IST DER EINSATZ EINER UBERDACHUNG ERFORDERLICH.
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GROSSEN DER TUREN UND TURRAHMEN

ABMESSUNGEN TURRAHMEN FN [mm]

GROSSE TU&E%?LALEN GESA?/I?I;IREITE GESASMCT:BzRElTE EMPFsoanLENE GES,:-II\/I(':H!IOHE GESL-IMCTEOHE EMPFOHEHE..HOHE
TURRAHMEN | TURRAHMEN BREITE DER TURRAHMEN | TURRAHMEN =~ DER MONTAGEOFFNUNG
MONTAGEOFFNUNG* VOM NIVEAU "0"**
80N 862 797 817
80 892 827 847
90N FN 962 897 917 2075 2041 2051
90E 1005 940 960
100E 1105 1040 1060
ABMESSUNGEN TURRAHMEN ALUTHERM, PERFOTHERM FUR OPTIMA 60 DUO [mm]
SIZE TUF:\ARSSSC% LE?I::E GESAS%REITE EMPFSOTLENE GESAT/I'?HOHE EMPFO:‘L:RE.HOHE
BREITE TORRAHMEN BREITE DER TORRAHMEN DER MONTAGEOFFNUNG
MONTAGEOFFNUNG* VOM NIVEAU "0"**
80 796 896 916
80+30 1087 187 1207
80+40 ng7 1287 1307
80+50 1287 1387 1407
90 E 909 1009 1029
90 E +30 1200 1300 1320
—— PERFOTHERM 2076 2086
90 E +40 1300 1400 1420
90 E +50 1400 1500 1520
100 E 1009 1109 1129
100 E +30 1300 1400 1420
100 E +40 1400 1500 1520
100 E +50 1500 1600 1620
80 787 918 938
80+30 1078 1209 1229
80+40 178 1309 1329
80+50 1278 1409 1429
90 E 900 1031 1051
90 E +30 191 1322 1342
—— | ALUTHERM 2087 2097
90 E +40 1291 1422 1442
90 E +50 1391 1522 1542
100 E 1000 131 1151
100 E +30 1291 1422 1442
100 E +40 1391 1522 1542
100 E +50 1491 1622 1642

* ENTHALT MONTAGEABSTAND 10 mm PRO SEITE
** ENTHALT MONTAGEABSTAND 10 mm

Spr — FUR 90° GEOFFNETE TUREN
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GROSSEN DER TUREN UND TURRAHMEN

OPTIMA 50

36
17!

Hc1
Hp
Hs
Hc2
Hm

Sp
Ss
OPTIMA 60 DUO
77 85
i . LN -------------';-----"--- --------
ALUTHERM 60 @ PERFOTHERM 60 QF
= ’J :— | 3
©
- 2
P
T £ £ L H £

Sm Sm
Sc Sc
Spr Spr

==
o

"
-

]

Sp Sp
Ss Ss

TUREN IN DUNKLEN FARBEN SIND NICHT AN ORTEN MIT LANGER UND DIREKTER SONNENEINSTRAHLUNG EINZUBAUEN. TUREN; EINGEBAUT ALS AUSSEN-EINGANGSTUREN
AN ORTEN MIT DIREKTER EINWIRKUNG VON WITTERUNGSFAKTOREN (REGEN, WIND, ETC.) SOLLTEN NACH AUSSEN OFFNENDE TUREN SEIN. IM FALLE VON TUREN; DIE
ALS SMA AUSSEN-EINGANGSTUREN EINGEBAUT WERDEN, IST DER EINSATZ EINER UBERDACHUNG ERFORDERLICH.
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GE=ERDA

Gerda Sp. zo.0.

Sokotéw, ul. Sokotowska 49
05-806 Komoroéw

POLEN

Phone: (+48) 22 32910 30

e-mail: export@gerda.pl
www.gerda.pl/de/

Dieser Katalog stellt kein Angebot im Sinne der Rechtsvorschriften dar und wird nur zu informativen Zwecken veréffentlicht.

Die Firma Gerda, die sich stets um die Verbesserung der Qualitdt ihrer Produkte und Dienstleistungen bemuht, behdlt sich das Recht vor,
(ohne vorherige Ankundigung) Anderungen an Produkten vorzunehmen, die aufgrund des Verfahrens der Vorbereitung von Drucksachen
in diesem Material méglicherweise nicht enthalten sind.

Trotz der Bemuhungen um genaue Kontrolle der préasentierten Informationen sind Sach- oder Druckfehler méglich.

Die im Katalog dargestellten Farben kénnen aufgrund einer anderen Technik der Farbwiedergabe im Druckprozess vom Original
abweichen. Inhaber des Urheberrechts an diesem Katalog und an den Gerda Logos und Grafikelementen ist die Gerda Sp. z o.

Ohne vorherige Zustimmung der Gerda Sp. z 0.0. ist es untersagt, jegliche in diesem Katalog befindlichen Inhalte und Materialien zu
kopieren und weiterzugeben.

Vertreiber:
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