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DECLARATION OF USEFUL PROPERTIES
DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Declaration no.(EN) / Nr deklaracji (PL): 54/2017

1. The unique identification code of the product (EN):  GC 94 (GS894)
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (PL): GC 94 (GS894))

2. Intenedent use (EN): Fire protection
Zamierzone zastosowanie (PL): Bezpieczeristwo pozarowe

3. The manufacturer (EN) / NINGBO SITERWELL ELECTRONICS
Producent (PL): CO. LIMITED

No. 666 Qingfen Road,
Jianbei District, Ningbo,
Zhenjiang Province, China

4. The authorized representative (EN)/ GERDA sp. zo.o.
Upowazniony przedstawiciel (PL): Sokotéw, ul. Sokotowska 49
05-806 Komoréw, Poland
5. System of assessment and verrifikation of constancy
of useful properties (EN) / System oceny i weryfikacji
stalosci wiasciwos$ci uzytkowych (PL): System 1

6. a)Harmonized norm (EN)/
Norma zhammonizowana (PL): EN 50194-1:2009 +EN 60950-1: 2010
+A11: 2010+A12: 2011

Notified institution (EN) /

Jednostka notyfikowana (PL):
SHENZHEN LCS CERTIFICATION
SERVICES INC.
12/F., Tower A, Pengdou Building,
Nanhai Road, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, China

b) European evaluation document (EN): not applicable
Europejska dokument oceny (PL): nie dotyczy

7. Declared useful properties (EN):
Deklarowane wlasciwosci uzytkowe (PL):

All basic properties are listed on the table on next page
Wszystkie podstawowe wiasciwosci umieszczono w
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tabeli na nastepnej stronie

Podstawowe wlasciwosci | wymagania GC 94 (GS894) / Rozdzlaly EN-50294-1 / | Wlasciwoécl uiytkowe /
Lp. |Basic properties and requirments Chapters EN-50291-1 Useful properties
1 Wymagania ogélne / General requipments 4.1 Pass / Spetnia
|2 | Budowa / Construction 4.2 Pass / Spetnia
3 Wskainiki i alarmy / Indicators and alarms 4.3 Pass / Spetnia
4 Sygnaty o btedach / Fault signals 4.4 Pass / Spetnia
5 Etykietowanie i instrukcja / Labeling and instructions 4.6 Pass / Spetnia
Ogdine wymagania dla testéw /
6 General requirements for tests 51 Pass / Spetnia
7 Warunki testowania / Normal conditions for tests 5.2 Pass / Spetnia
Metody badari i wymagania dotyczace wydajnosci /
8 Test metods and performance requirements 5.3 Pass / Spetnia
9 Ogdlne wymagania / General 53.1 Pass / Spetnia
10 | Przechowywanie bez zasilania / Unpowered storage 5.3.2 Pass / Spetnia
11 | Ustawienia sygnaldéw alarmowych / Alarm set point 5.3.4 Pass / Spetnia
Czas zadziatania po wtaczeniu /
12 | Alarm test during warm-up time 5.3.5 Pass / Spetnia
13 | Reakcja na odpowiednie steienie / Response time 5.3.6 Pass / Spetnia
14 | Reakcja na zmiany temperatury / Temperature effects 5.3.7 Pass / Spetnia
15 | Reakcja na zmiany wilgosci / Humidity effects 5.3.8 Pass / Spetnia
16 | Predkosc gazu testowego / Speed of test gas 53.9 Pass / Spetnia
Zmiany napigcia zasilania (tylko urzadzenie zasilane
sieciowo) / Supply voltage variations (mains powered
17 [apparatus only) 5.3.10 Pass / Spetnia
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna /
18 | Electromagnetic compatibility 5.3.11 Pass / Spetnia
Reakcja na stopniowe dawkowanie gazu /
19 | Slow increase of gas volume ratio 5.3.12 Pass / Spetnia
20 | Wplyw innych gazéw / Effects of other gases 5.3.13 Pass / Spetnia
21 | Stabilnos¢ diugoterminowa / Long term stability 5.3.14 Pass / Spetnia
22 | Test zaptonu/ Ignition test 5.3.15 Pass / Spetnia
23 | Poziom diwieku alarmu / Alarm sound level 5.3.16 Pass / Spetnia
24 | Stopieri ochrony obudowy / Degree of protection 5.3.17 Pass / Spetnia
25 | Odporno$¢ mechaniczna/ Mechanical strength 5.3.18 Pass / Spetnia
Dodatkowe kryteria / Additional criteria
Urzadzenie klasy ochronnoéci Il i Ill (zasilanie sieciowe) /
26 | Electical safety class Class Il EN60950-1:2006 Pass / Spetnia
27 | Klasy szczelno$ci / IP number IPX0 Pass / Spetnia
28 | Napiecie zasilania sieciowego / Power supply voltage AC220V~240V/50Hz Pass / Spetnia

Signature producent and data on next page
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Podpis producenta i data na nastepnej stronie

8. Appropriate / Special technical dokumentation (EN): not applicable
Odpowiednia / specjalna dokumentacja
techniczna (PL): nie dotyczy

The useful properties determined above on this product is in accordance with the set of declared
performance. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No.
305/2011/ under the sole responsibility of the product manufacturer identified above.

Wrasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011/ na wytgczng odpowiedzialnoéé producenta okreslonego

powyZzej.
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