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Znakiem X zaznaczy¢ nazwe drzwi ktorych dotyczy Deklaracja Zgodnosci

1. Producent wyrobu: GERDA Sp. z 0.0. 05-806 Komoréw , Sokotéw ul. Sokotowska 49
2. Nazwa wyrobu : drzwi wewnetrzne wejsciowe GERDA WD , GERDA WDT , GERDA WX10
- odporno$¢ na wlamanie - klasa RC 2 wg PN -ENV 1627: 2012

3. Klasyfikacja wyrobu : , PKWiU 25.12.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu : Drzwi GERDA WD , GERDA WDT , GERDA WX10
sg przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym
stanowigce zgodnie z terminologia ustalong w normie PN-B-91000:1996 zamknigcia otworéw w $cianach
wewngtrznych migdzy klatka schodowa lub korytarzem a pomieszczeniami w zakresie wynikajacym z
wiasciwosci technicznych okreslonych w pkt. 3.2 Aprobaty Technicznej.
Z uwagi na wymagania wytrzymatosciowe drzwi moga by¢ stosowane w warunkach odpowiadajacych
2 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001 , tj w $rednich warunkach eksploatacji .
Z uwagi na przepuszczalnos¢ powietrza drzwi GERDA WD , GERDA WDT i GERDA WX10
spefniaja wymagania klasy 2 wg PN-EN 12207 :2001
Drzwi posiadajg klasy izolacyjnosci akustycznej : D1-25dB , D2 -25dB , Rw=27dB i mogg byé stosowane
w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 lub PN-87/B-02151/03 w przypadku gdy
budynek byt zaprojektowany zgodnie z t3 Normg .
Drzwi z oscieznicg symetryczng bez uszczelki montowanq na pianke poliuretanowg posiadaja
wsp6lezynnik izolacyjnosci termicznej Ug = 1,3 [W/m® K] , natomiast z o$cieznicg montowang na
beton posiadaja wspéiczynnik izolacyjnosci termicznej Uy = 1,4 [W/m’K] — dotyczy drzwi
GERDA WD oraz GERDA WDT

Drzwi z oscieznicg symetryczng z uszczelka montowanq na pianke poliuretanowg posiadaja
wspotczynnik izolacyjnosci termicznej Uy = 1,2 [W/m K] , natomiast z oscieznicg montowang na
beton posiadajg wspbtczynnik izolacyjnosci termicznej Ug = 1.4 [W/m’K] - dotyczy drzwi
GERDA WD oraz GERDA WDT

Wbudowanie drzwi objetych Aprobata powinno by¢ zgodne z projektem technicznym , opracowanym

dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem :

- obowiazujacych norm i przepiséw techniczno- budowlanych , a w szczegdlnosci rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r nr75 poz. 690 ) ,

- postanowien Aprobaty Technicznej ,

- instrukcji montazu i wbudowania drzwi opracowanej przez Producenta drzwi i dostarczonej odbiorcom
z kazda partig wyrobow . .

Drzwi zostaly pozytywnie ocenione pod wzgledem zdrowotnym przez PZH Warszawa
5. Specyfikacja Techniczna :

Aprobata Techniczna ITB — Warszawa , Nr AT-15-5889/2016

Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Zgodnie z Aprobata techniczng Nr AT-15-5889/2016 ( wiasciwosci techniczne pkt. 3 )
7. Inne dokumenty :

Certyfikat IMP Warszawa Nr P41/148/2017 (7226)

Atest PZH Nr HK/B/0712/03/2014

Atest PZH Nr HK/B/0712/04/2014

Sprawozdanie z badan IMP Nr LB/1/207/2016
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