9 Krajowa Deklaracja 3
e Wiasciwosci Uzytkowych nr 7/D/19 ¥ " sgs

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi o zwiekszonej od pornosci na wlamanie i
odpornoSci ogniowej.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: GERDA CP-30, GERDA C1P-30, GERDA CPX-3010D, GERDA
C1PX- 3010D

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi sg przeznaczone do stosowania jako drzwi
wewnetrzne wejSciowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej stanowiace zgodnie z
terminologia ustalong w normie PN-B-91000:1996 zamknigcia otworéw w $cianach wewnetrznych
miedzy klatkg schodows lub korytarzem a pomieszczeniami w zakresie wynikajacym z wlasciwosci
technicznych okreslonych w pkt. 3 Aprobaty Technicznej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Gerda Sp. Z o. 0. 05-806 Komoréw,
Sokol6éw ul. Sokolowska 49, produkowane w zakladzie produkcyjnym 27-200 Starachowice, ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 13.

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy.

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB - Warszawa, Nr AT-15-5889/2016

@ L

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane Wilasciwosei Uzytkowe, Uwagi / Dokument odniesienia
zastosowania lub zastosowan.
Odpornos¢ na wiamanie RC3 PN-EN 1627:2012
Wymagania wytrzymatosciowe Klasa 2 PN-EN 1192:2001
QOdpornosé ogniowa El:30 PN-EN 13501-2+A1:2010

D,30 dB; D30 dB

(GERDA CP-30, GERDA C1P-30) EN-B-02151.00:1081

Izolacyjnos¢ akustyczna Ry=32dB PN-B-02151.03:1987

D,35 dB; D30 dB

(GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX- 3010D) FNRE021A- 502 108

Ryw=32 dB PN-B-02151.03:1987
Ud =14 [W/m*K] (z progiem drewnianym)
Wspoétezynnik przenikalnosei cieplnej | Ud =1,5 [W/m?K] (prog metalowy) LB-1/209/2016
(drzwi z o$cieznica montowana na (CP-30 oraz C1P-30 oscieznica bez uszczelki)
pianke) Ud =14 [W/m2K] S———

(CP-30 C1P-30 oécieznica z uszczelka)

Ud=1,5 [ W/m2K | ( z progiem drewnianym) Ud=1,6 [ W/m2K |
; : ; s .| (prog metalowy) LB-1/209/2016
Wspélozynnik przenikalnosci cicpinc; (CP-30 oraz C1P-30 oscieznica bez uszczelki)

(itowi 2 oscluttion momowRnaan Ud =1,5 [ W/m2K | (z progiem drewnianym ) Ud =1,6 | W/m2K |

beton) (z progiem metalowym) (CP-30 oraz C1P-30 oscieznica z LB-1/209/2016
uszczelka)
Dymoszczelnosé S i PN-EN 13501-2+A1: 2010

(GERDA CPX-3010D, GERDA C1PX-3010D)

Do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci HK/B/0712/01/2014

Atest higieniczny publicznej.

9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwodciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych , na wyfaczna

odpowiedzialnos¢ producenta.
Dyrektor ds. Zarzadzania Jakosciq

~ Sokotow 12.06.19 W {mieniu prodyg€nia podpisat :
(miejsce i data wystawienia) (imie , nazwisko i podpfs géoby upowaznionej)
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