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KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr P41-UWB-001/2017

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 . w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi sie do

wyrobu budowlanego:

Drzwi o zwiekszonej odpornos$ci na wtamanie i odpornosci ogniowej

GERDA WP-30, GERDA W1P-30

wymienionych w pkt 1 AT
0 zamierzonym stosowaniu, zgodnie z pkt 2 AT
o whasciwosciach uzytkowych okreslonych w pkt 3 AT

(wyszczegolniono na stronie 1 Zatacznika nr Z-P41-UWB-001/2017, stanowiacego integralng cze$¢ certyfikatu nr P41-UWB-001/2017)
objetego:
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5889/2016

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

GERDA Sp. z 0. o.
05-806 KOMOROW, Sokotow, ul. Sokotowska 49

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

GERDA 3 Sp. z 0. 0.
27-202 STARACHOWICE, ul. 1 Maja 12

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajace z krajowego systemu 1, dotyczace oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych wyrobu okreslonych w wyzej wymienionej aprobacie technicznej, s stosowane oraz, ze

producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy w dniu 13.07.2017 r., pozostaje wazny do dnia 02.03.2021 r. wytgcznie dla wyrobéw okreslonych we
whniosku nr 088/W/2017, pod warunkiem, ze aprobata techniczna, metody oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke

certyfikujaca wyroby.

DYREKTOR
INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ

KIEROWNIK

) il

mgr inz/ Ma ek ZIETALA dr hab. inz. Pomasz BABUL, prof. IMP

Certyfikat moze by¢ publikowany bez komentarzy, skrétow i zmian.
Warszawa, dnia 13 lipca 2017r.

Wazno$é niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona pod numerami telefonéw: (22) 663-43-24, (22) 560-28-00

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYINEJ Formularz F-2.2.5, edycja 1, 20-04-2017r.
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Zatacznik Nr Z-P41-UWB-001/2017
stanowigcy integralna czes¢ certyfikatu nr P41-UWB-001/2017

Nazwa wyrobu:

Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wiamanie i odpornosci ogniowej
GERDA WP-30, GERDA W1P-30

Podstawowe wfasciwosci uzytkowe:

Odpornos$¢ na wiamanie:

Klasa = RCZ = wg PN-EN 1627: 2012 (drzwi wykonane wg p. 3.3.14 AT-15-5889/2016) ;
Odpornos$¢ ogniowa:
Klasa = E|230 = wg PN-EN 13501-2+A1: 2010;

Izolacyjno$¢ akustyczna:
Klasy akustyczne:

- D1-30 == D2-25 = wg PN-B-02151-03: 1999;

2 RW= 32 = wg PN-B-02151.03: 1987

KIEROWNIK DYREKTOR
ZAKLADU CERTYFIKACJI /Q\«j,_”_l_ Ky (}\ INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ

~ O

—

dr hab. inz. Tomasz BABUL, prof. IMP

Warszawa, dnia 13 lipca 2017r.
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