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Precyzyjnej

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr P41/195/2020 (8133)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

GERDA Sp. z 0. o.
05-806 KOMOROW, Sokotoéw, ul. Sokotowska 49

Nazwa i adres producenta:

GERDA Sp. z 0. 0.
05-806 KOMOROW, Sokotow, ul. Sokotowska 49

Nazwa wyrobu:
Drzwi zewnetrzne o zwiekszonej
odpornosci na wlamanie

Typ (odmiany):
GERDA CX20

Klasa odpornosci na wltamanie:
- RC3 - wg PN-EN 1627:2012;

- C = wg PN-B-92270: 1990 (w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych i odpornosciowych) .

Klasyfikacja wg normy PN-EN 14351-1+A1: 2010 na odwrocie certyfikatu

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 14351-1+A1:2010

Data waznosci certyfikatu: 26 pazdziernika 2023 roku

PCA

PoLsuie CeNTRUM
AKREDYTACSH

Ty

CERTYFIKACIA
WYRDBOW

Niniejszy certyfikat jest wazny w okresie od 27 pazdziernika 2020r. do 26 pazdziernika 2023r. wytacznie dla wyrobow
okreslonych we wniosku nr 120/W/2020 pod warunkiem, ze wazna jest specyfikacja techniczna, wyréb spetnia jej wymagania

oraz nie ulegty istotnym zmianiom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkgji.
Certyfikacja zgodnosci wyrobow Typ ,3” wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01
Dobrowolny certyfikat zgodnosci wystawiony w ramach programu PC-03(IMP)

KIEROWNIK DYREKTOR

ZA Klﬂ}‘

drinz. Anna OSTAPCZUK

)
Certyfikat moze by¢ publikowany bez komentarzy, skrotéw i zmian.
Warszawa, dnia 27 pazdziernika 2020r.

Waznos¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona pod numerami telefonéw: 22 663-43-24, 22 560-28-00
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Certyfikat nr P41/195/2020 (8133)

Typ: GERDA CX20
Klasyfikacja wlasciwosci drzwi stalowych zewnetrznych wg PN-EN 14351-1+A1: 2010

Zatacznik E tablica E.2-Odrebne okreslanie witasciwosci dla drzwi zewnetrznych

Rozdziat Wiasciwosé Klasyfikacja/wartos¢ Norma klasyfikacyjna
4.2 Odporno$c¢ na obcigzenie wiatrem klasa C2 PN-EN 12210: 2001
4.5 Wodoszczelno$¢ klasa 4B PN-EN 12208: 2001
4.6 Substancje niebezpieczne npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.6
4.7 Odpornos¢ na uderzenia npd PN-EN 13047: 2004
4.8 No$nos¢ urzadzen zabezpieczajacych npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.8
4.9 Szerokos$¢ i wysokosé 1507x2102,5 (mm x mm) PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.9
4.10 Zdolnoéé zwalniania npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.10
4.11 Wiasciwosci akustyczne R, (dB) npd PN-EN ISO 717-1: 1999
412 | Przenikalnosé cieplna Uy (W/m?2K) \Em’]v_' Z 08¢ '%TSZF(’)'ETFOTERM 11
e e | M NS e o
1015x2091 '
Drzwi z o$cieznicg aluminiowg
wym. zewn. 1124x2092 11
413 Wiasciwosci zwigzane z promieniowaniem npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.13
414 Przepuszczalnosé powietrza klasa 2 PN-EN 12207: 2001
416 Sity operacyjne (dla drzwi uruchamianych recznie): klasa 2 PN-EN 12217: 2005
417 Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 4 PN-EN 1192: 2001
4.18 Wentylacja npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.18
419 Kuloodporno$é npd PN-EN 1522: 2000
4.20 Odpornosé na wybuch npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.20
4.21 Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie npd PN-EN 12400: 2004
4.22 Zachowanie sie pomiedzy réznymi klimatami npd PN-EN 12219: 2002
A2 kgsa RC3 PN-EN 1627: 2012

QOdporno$é na wlamanie

Klasyfikacja wtasciwosci drzwi deklarowanych dodatkowo

Odpornos¢ na wtamanie .

klasa C

PN-B-92270:1990 (w zakresie
wymagan wytrzymatosciowych
i odpornosciowych)
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