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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnetrzne jednoskrzydlowe o zwigkszonej
odpornos$ci na wiamanie.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: GERDA COMFORT 60, GERDA COMFORT 60 1)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi $3 przeznaczone do stosowania jako drzwi
wewngtrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej stanowigce zgodnie z
terminologia ustalong w normie PN-B-91000:1996 zam knigcia otworéw w $cianach wewnetrznych
mie¢dzy klatka schodows lub korytarzem a pomieszczeniem w zakresie wynikajacym z wlaéciwosci
technicznych okreslonych w PN-EN 14351-2:2018-12.

Kazda odmiana drzwi w 2-klasach odporno$ci na wlamanie identyfikowalna poprzez dodanie klasy
RC2 lub RC3

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu: GERDA Sp. Z o.0. 05-806 Komoréw,
Sokoléw ul. Sokolowska 49.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statodci whasciwosci uzytkowych: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna: Polska Norma wyrobu PN-EN 14351-2:2018-12. Nazwa akredytowanej
jednostki badawczej: ITB, numer akredytacji: AB 023 oraz IMP, numer akredytacji: AB 035.

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu : K
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane Wiasciwosci Uzytkowe. Uw?)gdln!i::?e;;?em
lub zastosowan.
Odporno$é na wiamanie Klasa RC2; RC3. PN-EN 1627:2012
Wymagania wytrzymalo$ciowe Klasa 2 PN-EN 1192:2001
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw (C;Ctr) =33 (-1:-4) dB PN-EN ISO 10140-2:2011
Wspotczynnik przenikalnosei cieplnej (drzwi | Ug=1,4[W/m*K
z oscieznica montowana na piankg , (drzwi oScieznica bez uszczelki) PN-EN 14351-1+A2
zabezpieczong 3 cm warstwa zaprawy Us=14|W/m’K :
cementowo - wapiennej) (drzwi oscieznica z uszczelky)
Wspolezynnik przenikalnosei cieplnej (drzwi | Us=1,6]W/m’K (drzwi bez uszczelki) PN-EN 14351-14A2
z oscieznicg montowana na beton) Ug=1,5|W/m?K (drzwi z uszczelka) i

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych , na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta.
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(migjsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
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