KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 125/D/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnetrzne wejSciowe jednoskrzydlowe dla ruchu pieszego
o zwi¢kszonej odpornosci na wlamanie,

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: GERDA COMFORT 60, GERDA COMFORT 60 (1)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnetrzne wejSciowe w
budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej [przeznaczenie b] w zakresie wynikajacym z wlasciwosci
technicznych okreslonych w PN-EN 14351-2:2018.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: GERDA Sp. z 0.0. 05-806 Komoréw, Sokoléw ul.

Sokolowska 49,

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wasciwosci uzytkowych: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a.Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018.
Nazwa akredytowanej - jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: ITB, nr akredytacji: AB 023; IMP, nr akredytacji:
AB 035, LTB nr akredytacji AB 661.
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy.

8. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

o v

Zasadnigze charakterystyli Wy_robu budowlanega Deklarowane Wtasciwosci Uzytkowe Uwagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan.

Uwalnianie Substancji niebezpiecznych npd

Wytrzymatoéé na uderzenia npd

Wysoko$¢ [mm] I-HIS ;gg:

Reakcja na ogien npd

Izolacyjnoéé akustyczna Rw (C;Ctr) =30 (-2:-3) dB

Przenikalnos¢ cieplna Up *[W/m?**K] 1,3 wg PN-EN 10077-1:2017

Przepuszczalno$é powietrza klasa C wg PN-EN 12207:2016

Zdolnos¢ do zwolnienia npd

Reczne sity operacyjne klasa 5 wg PN-EN 12217:2015

Wytrzymalo$¢ mechaniczna drzwi w klasie RC2 klasa 2 wg PN-EN 1192:2001

Wytrzymatosé mechaniczna drzwi w klasie RC3 klasa 3 wg PN-EN 1192:2001

Odpornosé na wlamanie RC2 wg PN-EN 1627:2012

Odpornoéé na wlamanie

(wersja drzwi z dolnym zamkiem pomocniczym i ryglem RC3 wg PN-EN 1627:2012

pionowym gémym)

*Podana w tabeli warto$¢ Up dotyczy drzwi o wymiarach referencyjnych zgodnie z PN-EN

9. Wradciwosei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych , na wytaczng odpowiedzialno§é producenta.

Sokoléw; 19-06-2023r. W imieniu producenta podpisat:
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