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Znakiem X zaznaczy¢ nazwe drzwi ktérych dotyczy Deklaracja ZgodnoSci

. Producent wyrobu budowlanego :

GERDA Sp. z 0.0. 05-806 Komoréw , Sokotéw , ul Sokotowska 49
Nazwa wyrobu budowlanego :
Drzwi wewngtrzne o zwiekszonej odpornosci na wiamanie ( GERDA TT, GERDA TT PLUS,
GERDA TT MAX , GERDA GTT , GERDA GTT PLUS , GERDA GTT MAX)
Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego :
PKWiU 25.12.10.0
Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :
Jednoskrzydlowe drzwi rozwierane , lewe lub prawe przewidziane do stosowania jako drzwi
wewnetrzne stanowigce zgodnie z terminologig ustalong w normie PN-B-91000:1996 zamknigcia
otworéw budowlanych w $cianach wewnetrznych miedzy klatka schodowa lub korytarzem a
pomieszczeniami w zakresie wynikajacym z wlasciwosci technicznych okreslonych w pkt 3.2
Aprobaty Technicznej
Specyfikacja Techniczna :
Aprobata Techniczna ITB —Warszawa , Nr AT-15-7193/2015
Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1
Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :
Drzwi posiadaja odporno$¢ na wlamanie — klasa RC2 (drzwi TT , TT PLUS , TT MAX ),
RC2N (drzwi GTT , GTT PLUS , GTT MAX) wg PN —EN 1627:2012
Z uwagi na wymagania wytrzymalosciowe drzwi mogg by¢ stosowane w warunkach odpowiada-
jacych 2 klasie wymagan wg PN-EN 1192: 2001 , tj w $rednich warunkach eksploatacji .
Drzwi posiadajg klasy izolacyjnosci akustycznej : D; -25dB , D, — 25dB , Rw — 27dB zgodnie z
PN-EN ISO 717-1:1999
Drzwi z oscieznicg symetryczng bez uszczelki montowang na piank¢ poliuretanowa posiadajg
wspbtczynnik izolacyjnosci termicznej Ug = 1,3 [W/m?K] , natomiast z oscieznicg montowana na
beton posiadaja wspotczynnik izolacyjnosci termicznej Ug = 1,4 [W/m?K] ( dotyczy drzwi TT)
Drzwi z o$cieznicg symetryczng z uszczelkg montowang na pianke poliuretanowa posiadaja
wspotezynnik izolacyjnosci termicznej Ug = 1,2 [W/m?K] , natomiast z o$cieznica montowana na
beton posiadaja wspotczynnik izolacyjnosci termicznej Ug = 1,4 [W/m?K] ( dotyczy drzwi TT)

7. Laboratoria badawcze / Certyfikaty , Raporty z badan :

Instytut Mechaniki Precyzyjnej / AC 041

- Certyfikat Zgodnosci Nr P41/373 / 2015 (6469) — drzwi TT ,
- Certyfikat Zgodnosci Nr P41/374 /2015 (6470) — drzwi GTT
- Atest PZH Nr HK/B/0320/01/2014

- Sprawozdanie z badan IMP Nr LB/1/207/2016

Deklaruje z pelng odpowiedzialnoscig , ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja
techniczng wskazang w pkt 5

Sokotow 30.03.2016

(miejsce i data wystawienia )




