SGS

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 103/D/24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Wewngtrzne drzwi przeciwpozarowe jednoskrzydiowe lub
dwuskrzydiowe, i/lub dymoszczelne dla ruchu pieszego systemu PONZIO PE 78EI.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Drzwi przeciwpozarowe systemu Ponzio PE 78EI w odmianach: EI15,
EW30, EI30, E145, EI60, EI90 i/lub dymoszczelne z ksztalttownikow aluminiowych z przekladkg termiczng

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do stosowania w obiektach budowanych zgodnie z pkt. 2 ITB KOT
2017/0351 wydanie 5.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu: GERDA Sp. z 0.0. 05-806 Komoréw, Sokoléw ul.

Sokolowska 49. Miejsce produkeji: ul. E. Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice.

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostal ustanowiony: Nie dotyczy.

Krajowy system zastosowany do oceny 1 weryfikacji statosci wiasciwoéci uzytkowych: System 1.

Krajowa specyfikacja techniczna:

a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, drzwi wykonane
zgodnie z ITB KOT-201/0351 wydanie 5.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Sie¢ Badawceza bLukasiewicz
Warszawski Instytut Technologiczny, AC 041, P41-UWB-012/2022 Z1

8. Deklarowane wiasciwoséci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego

~1 -J O\ L

Deklarowane Wiasciwosci : o
Uwagi / Dokument odniesienia.

: : ; Uzytkowe.
zastosowania lub zastosowan.
7 : ELi15/EL:15, EW30, EI,30/E1:30, - ;
Odpornos¢ ogniowa EL45, EL60, E1:90 PN-EN 13501-2:2016

PN-EN 13501-2:2016 (drzwi
wykonane zgodnie z pkt 3.1.15ITB
KOT-201/0351 wydanie 5)

PN-EN 1529:2001

Dymoszczelnosé Sa, S200

Szerokos¢ 1 wysokosé (max) 1400 x 2500 [mm| jednoskrzydlowe

2500 x 2500 [mm| dwuskrzydiowe

Sity operacyjne Klasa 1 PN-EN 12046-2:2001
WA Yy R OR IO Klasa 3 PN-EN 1192:2001
mechaniczne

Wielokrotne otwieranie i zamykanie klasa C5 PN-EN 1191:2013
Odporno$¢ na wlamanie*® RC2/ RC2N PN-EN 1627:2012
Przepuszczalnoéd powietrza klasa 2 PN-EN 12207:2017
Izolacyjnos¢ akustyczna npd

* drowi wykonane zgodnie = opisem podanym w pkt. 1.2 ITB KOT-2017/0351 wydanie 5, spetniajq wymagania w zakresie odpornosci na wlamanie wg

normy PN-EN 1627:2012, od strony zewnglrznej, chronionej przed wlamaniem, okreslone dla klasy RC2 lub Rc2N w przypadku dr=wi jedno i dwu skr=ydlowych,
= naswietlem gornym lub bez naswietla, = przeszkleniem wg opisu podanego w pkt 4 1.3, wyposazonych w okucia okreslone w pkt A1.9

9. Wiasciwodei uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wladciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych , na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta.
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