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Technaologiczny

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr P41-UWB-012/2022 Z1

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi sig do
wyrobu budowlanego:

Wewnetrzne drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne systemu

PONZIO PE 78EIl (w tym okna techniczne)

wymienionego w pkt 1 KOT
0 zamierzonym stosowaniu, zgodnie z pkt 2 KOT

o wiasciwosciach uzytkowych okreslonych w pkt 3 KOT
(wyszczegolniono na stronie 1 Zatgcznika nr Z- P41-UWB-012/2022 Z1, stanowigcego integralna czesé certyfikatu nr P41-UWB-012/2022 Z1)

objetego:

Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0351 wydanie 5
wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:
GERDA Sp. zo. 0.

05-806 KOMOROW, Sokotéw, ul. Sokotowska 49

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym, mieszczacym sie pod adresem:

27-200 STARACHOWICE, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajace z krajowego systemu 1, dotyczace oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych wyrobu okreslonych w wyzej wymienionej Krajowej Ocenie Technicznej, sg stosowane oraz,
ze

producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych wtasciwosci.

Niniejszy certyfikat stanowi aktualizacje certyfikatu nr P41-UWB-012/2022, wystawionego dnia 30.12.2022r., w ktoérym uaktualniono dokument
odniesienia i zmieniono date waznosci certyfikatu.

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy w dniu 30.12.2022 r., pozostaje wazny do dnia 30.06.2025 r , pod warunkiem, ze Krajowa Ocena
Techniczna, metody oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegna istotnej
zmianie, oraz Ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowana jednostke certyfikujaca wyroby.

Numer identyfikacyjny procesu: 068/\W/2022
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Certyfikat moze byc¢ publikowany bez komentarzy, skrotéw i zmian.
Warszawa, dnia 27 grudnia 2023r.
Z1 - zmiana nr 1

Waznosc¢ niniejszego certyfikatu moze byc potwierdzona pod numerami telefonéw: 22 663-43-24, 22 560-28-00
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Zatacznik Nr Z-P41-UWB-012/2022 21
stanowiacy integralng czes¢ certyfikatu nr P41-UWB-012/2022 Z1

Nazwa wyrobu:

Wewnetrzne drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne systemu
PONZIO PE 78El (w tym okna techniczne)

Podstawowe wfasciwosci uzytkowe:
(drzwi wykonane zgodnie z p. 1.2 ITB-KOT-2017/0351 wydanie 5)

Odpornosc ogniowa:
Odmiana El15 = klasa - El115/El215 - wg PN-EN 13501-2:2016
Odmiana EW30 = klasa - EW30 - wg PN-EN 13501-2:2016
Odmiana EI30 = klasa - EI130/El230 - wg PN-EN 13501-2:2016
Odmiana EI45 = klasa - El245 - wg PN-EN 13501-2:2016
Odmiana EI60 = klasa - El260 - wg PN-EN 13501-2:2016
Odmiana EI90 = klasa - EI290 - wg PN-EN 13501-2:2016
Dymoszczelnos$é (drzwi wykonane zgodnie z p.3.1.15 ITB-KOT-2017/0351 wydanie 5):
klasy - Sa, S200 - wg PN-EN 13501-2:2016

Odpornosé¢ na wiamanie:

- drzwi wykonane zgodnie z opisem podanym w p. 1.2 ITB-KOT-2017/0351 wydanie 5, spetniajg wymagania
w zakresie odpornosci na wtamanie wg normy PN-EN 1627:2012, od strony zewnetrznej, chronionej przed
wlamaniem, okreslone dla klasy - RC2 - lub - RC2N - w przypadku drzwi jedno- i dwuskrzydtowych,

z naswietlem gérnym lub bez naswietla, z przeszkleniem wg opisu podanego w p. A1.3, wyposazonych
w okucia okreslone w p. A1.9
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Certyfikat moze byc puBﬁlgo}xvany bez komentarzy, skrétéw i zmian.
Warszawa, dnia 27 grudnia 2023r.
Z1 - zmiana nr 1

Waznosé niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona pod numerami telefonéw: 22 663-43-24, 22 560-28-00
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