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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr P41/189/2018 (7520)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:
GERDA Sp. z 0. 0.
05-806 KOMOROW, Sokotow, ul. Sokotowska 49

Nazwa i adres producenta:
GERDA Sp. z 0. o.
05-806 KOMOROW, Sokotow, ul. Sokotowska 49

Nazwa wyrobu: Typ (odmiany):
Drzwi zewnetrzne o zwiekszonej GERDA NTT REVO 75 (RC3), GERDA NTT
od pornoéci na wiamanie REVO 75 (RC3)- przeszklone

Klasa odpornosci na wlamanie:

- RC3 - wg PN-EN 1627: 2012; dia drzwi

przeszklonych pod warunkiem zastosowania
przeszklenia klasy P5A wg PN-EN 356:2000

Klasyfikacja wg normy PN-EN 14351-1+A1: 2010 na odwrocie certyfikatu

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 14351-1+A1:2010

Data waznosci certyfikatu: 12 lipca 2021 roku

Niniejszy certyfikat jest wazny w okresie od 13 lipca 2018r. do 12 lipca 2021r. wylgcznie dla wyrobow okreslonych we wniosku
nr 1002018 pod warunkiem, ze wazna jest specyfikacja techniczna, wyrob spetnia jej wymagania oraz nie ulegly istotnym
zmianiom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkciji.

Certyfikacja zgodnosci wyrobéw Typ ,3” wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01
Dobrowolny certyfikat zgodnosci wystawiony w ramach programu PC-03(IMP)

KIEROWNIK
ZAKLA U CERTYFIKACJI

AN
P 0, sisi PN DYREKTOR

dr hab. inz/Tofnasz BABUL, prof. IMP

i

Certyfikat moze by¢ publikowany bez komentarzy, skrotéw i zmian. ol
Warszawa, dnia 13 lipca 2018r.
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Certyfikat nr P41/189/2018 (7520)

Typ: GERDA NTT REVO 75 (RC3), GERDA NTT REVO 75 (RC3)- przeszklone
Klasyfikacja wlasciwosci drzwi stalowych zewnetrznych wg PN-EN 14351-1+A1: 2010
Zatacznik E tablica E.2-Odrebne okreslanie wlasciwosci dla drzwi zewnetrznych

Rozdziat Wiasciwosé Klasyfikacja/wartosé Norma klasyfikacyjna
4.2 Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C2 PN-EN 12210: 2001
4.5 Wodoszczelnosé klasa 4B PN-EN 12208: 2001
4.6 Substancje niebezpieczne npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.6
47 Odpornosé na uderzenia npd PN-EN 13047: 2004
4.8 Nos$nos¢ urzadzen zabezpieczajacych npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.8
4.9 Szerokosc i wysokosc 1103,5x2071 (mm x mm}) PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.9
4.10 Zdolno$é zwalniania npd PR EN14SR1-TeRl2010 s 440
411 Wiasciwosci akustyczne R, (dB) npd PN-EN ISO 717-1: 1999
o : Z oécieZnica Z oscieznica PN-EN ISO 10077-1: 2002
412 Przenikalno$é cieplna U, (W/imK :
. e 55 ALUTHERM DUOTHERM PN-EN 1SO 10077-2: 2007
GERDA NTT REVO 75 (RC3)
0,8 0,9
GERDA NTT REVO 75 (RC3) - przeszklone
« il 1,3
413 Wiasciwosci zwigzane z promieniowaniem npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.13
414 Przepuszczalnosé powietrza klasa 2 PN-EN 12207: 2001
416 Sity operacyjne (dla drzwi uruchamianych npd PN-EN 12217: 2005
recznie):
417 Whytrzymato$¢ mechaniczna klasa 2 PN-EN 1192: 2001
418 Wentylacja npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.18
4.19 Kuloodpornosé npd PN-EN 1522: 2000
4.20 Odpornoé(: na wybuch npd PN-EN 14351-1+A1: 2010 p. 4.20
4.21 QOdpornosé na wielokrotne otwieranie i npd PN-EN 12400: 2004
zamykanie
4.22 Zachowanie sie pomiedzy réznymi klimatami npd PN-EN 12219: 2002
423 Odpornosé na wtamanie klasa RC3 .
2P (drzwi przeszklone — z przeszkleniem PN-EN 1627: 2012
klasy P5A wg PN-EN 356:2000)
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