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Beschreibung

BESCHLÄGE

Farben 

INTELLIGENTES SCHLOSS

Tedee Smart Lock ermöglicht die Fernsteuerung 
des Schlosses und die Zugangskontrolle über 
Smartphone. 

Silber Grafit

•	 kompatibel mit SLR-Schließzylinder
•	 Möglichkeit, die Wohnung,
    das Haus, das Büro zu betreten,
    ohne den traditionellen Schlüssel suchen zu müssen
•	 automatische Verriegelung des Schlosses
•	 Öffnung des Schlosses für Gäste, Familienangehörige oder Kuriere von 
    jedem beliebigen Ort aus
•	 Besitzer kann dauerhafte, zeitbegrenzte und wiederkehrende digitale Schlüssel jederzeit und von überall 

verschicken, je nach den Einstellungen der Zugangskontrollverwaltung
•	 keine Schlüsselkarten erforderlich: einfach die App benutzen
•	 Effizienz - Betriebsdauer von ca. 6 Monaten bei voller Ladung
•	 schnelles Aufladen - eine Nacht reicht aus, um den Akku vollständig aufzuladen
•	 Sicherheit - die im Set enthaltenen Komponenten sind zertifiziert, geprüft und wurden wiederholt strengen 

Tests und technischen Prüfungen unterzogen, und alle Daten werden mit TLS 1.3 mit einem 256-Bit-Schlüssel 
verschlüsselt, der als der sicherste auf dem Markt gilt.

•	 einfach zu installieren und schnell nach den individuellen Bedürfnissen aller Nutzer im Haushalt oder Büro zu 
konfigurieren

Modell Beschreibung EAN Index

TLV1.0A
Elektronisches Schloss tedee lock TLV1.0A, Silber mit Weißem Knopf (im Lieferumfang enthalten: 
tedee-Schloss, Micro-USB-Ladekabel, Innensechskantschlüssel 2, Bedienungsanleitung, Schach-
tel)

5902203345337 0AGD10S0000.13000P

TLV1.0AHK Tedee Lock TLV1.0A HK Elektronisches Schloss (Silber) 5902203345399 0AGD10S0000.03000P

TLV1.0BHK Tedee Lock TLV1.0B HK Elektronisches Schloss (Grafit) 5902203364871 0AGD10S0000.01000P

tedee  
SMART LOCK
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INTELLIGENTES SCHLOSS

Ihr Schlüssel 
auf Ihrem Smartphone
 
Sicher, bequem, intelligent.
Treffen Sie tedee und vergessen 
Sie über traditionelle Schlüssel.



Beschreibung Farben 

Zertifikat

6 BESCHLÄGE

SchließzylinderSchließzylinder

01 SCHLIESSZYLINDER
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SchließzylinderSchließzylinder

SLR Schlüssel-Schlüssel 08

SLR Knaufzylinder 10

PRO SYSTEM X Schlüssel-Schlüssel 12

PRO SYSTEM X Knaufzylinder 14

RIM PRO SYSTEM 16

EVO Schlüssel-Schlüssel 18

EVO Knaufzylinder 20

H PLUS Schlüssel-Schlüssel 22

H PLUS Knaufzylinder 24

RIM H PLUS 26

WKE1 Schlüssel-Schlüssel 28

WKE1 Knaufzylinder 32

RIM E1 36

CL 2037 38

CL 2041 39



Beschreibung Farben 

Zertifikat

8 BESCHLÄGE

Schließzylinder

	� Sicherheitsklasse: 6

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 5

•	 modularer Schließzylinder zur Selbstmontage
•	 modularer Aufbau des Schließzylinders (Module in Längen: 6 mm, 10 mm und 15 mm) ermöglichen die Anpassung 

der Länge des Schließzylinders an die gewünschte Türgröße (maximal 136 mm)
•	 höchste Sicherheitsklasse 6 nach PN-EN 1303:2015
•	 Gehäuse aus Messing
•	 höchster Angriffswiderstand – Klasse D
•	 6 Systemstifte 
•	 Bohrschutz ergibt sich durch den Einsatz Stahlstiften im Zylinderkern und Gehäuse und stirnseitig eingesetzte 

Bohrschutzkugeln
•	 ausgestattet mit Pickingschutzstiften (Pilzkopfstiften und Zylinderstiften)
•	 patentiertes Schlüsselprofil 
•	 im Lieferumfang enthalten: Module (2 x 6 mm, 2 x 10 mm und 2 x 15 mm), Code-Karte, fünf Schlüssel, 

Innensechskantschlüssel-Satz, Montageschraube

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen

1 6 0 B 0 C 6 D

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303:2015 
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 Ein-Schlüssel-System erhältlich*
•	 Master-Key-System erhältlich*
•	 zwei Schlüsselprofile erhältlich*

Nickel 
satiniert

*auf Anfrage

Universeller Schließzylinder in Modulbauwei-
se, der eine unkomplizierte Anpassung der 
Zylinderlänge an die Türgröße ermöglicht.

SLR
Schlüssel-Schlüssel
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Technische Daten

BESCHLÄGE

Schließzylinder

Technische Daten

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

SLR-M 68/68 Modularer Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 68 68 136 0WKSFS06868.9005LP 5902203358313

Innen Aussen



Beschreibung Farben 

Zertifikat

10 BESCHLÄGE

Schließzylinder

*auf Anfrage

Verfügbare Ausführungen
•	 im Ein-Schlüssel- und Master-Key-System erhältlich*
•	 zwei Schlüsselprofile erhältlich*
•	 Ausführung Knauf-Schlüssel kompatibel mit dem elektronischen Tedee-Schloss *

	� Sicherheitsklasse: 6

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 5

•	 modularer Schließzylinder zur Selbstmontage
•	 modularer Aufbau des Schließzylinders (Module in Längen: 6 mm, 10 mm und 15 mm) ermöglichen die Anpassung 

der Länge des Schließzylinders an die gewünschte Türgröße (maximal 136 mm)
•	 höchste Sicherheitsklasse 6 nach PN-EN 1303:2015
•	 Gehäuse aus Messing
•	 höchster Angriffswiderstand - Klasse D
•	 6 Systemstifte 
•	 Bohrschutz ergibt sich durch den Einsatz Stahlstiften im Zylinderkern und Gehäuse und stirnseitig eingesetzte 

Bohrschutzkugeln
•	 ausgestattet mit Pickingschutzstiften (Pilzkopfstiften und Zylinderstiften)
•	 patentiertes Schlüsselprofil 
•	 im Lieferumfang enthalten: Module (2 x 6 mm, 2 x 10 mm und 2 x 15 mm), Code-Karte, fünf Schlüssel, 

Sechskantschlüssel-Satz, Montageschraube

Produktmerkmale

1 6 0 B 0 C 6 D

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303:2015 
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

Universeller Schließzylinder in Modulbauweise, 
der eine unkomplizierte Anpassung der 
Zylinderlänge an die Türgröße ermöglicht.

SLR
Knaufzylinder

Nickel 
satiniert
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Technische Daten

BESCHLÄGE

Schließzylinder

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

SLR-M G61/68 Modularer Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 61 68 129 0WKSFG06168.9005LP 5902203358306

innen aussen



Beschreibung Farben 

Zertifikat

12 BESCHLÄGE

SchließzylinderSchließzylinder

Anti-Diebstahl-Schließzylinder PREMIUM. 
Neues Zylinderdesign mit Anti-Schlagtech-
nik und wirksamen Lösungen zum Schutz 
gegen Aufbohren. 

PRO SYSTEM X
Schlüssel-Schlüssel

	� Sicherheitsklasse: 6D

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 5

Messing Nickel 
satiniert

•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus – mehr als 
100.000 Zyklen

•	 über 2.700.000 Kombinationen des Schlüsselcodes
•	 höchste Sicherheitsklasse 6 nach PN-EN 1303:2015
•	 Gehäuse aus Messing
•	 gehärteter vernickelter Stahlstift 

im Gehäuse des Zylinders zum Schutz gegen Aufbohren
•	 höchster Angriffswiderstand – Klasse D
•	 höchste Korrosionsbeständigkeit
•	 zertifiziert für Brandschutztüren und 

Brandschutzfenster
•	 Anti-Schlagtechnik

•	 Zwei-Durchmesser-Stifte
•	 6 Systemstifte in 7 HöhenANTI-SNAP-Funktion 

(vertikale Kerben am Gehäuse) ist eine werksseitig 
definierte Sollbruchstelle – bei dem Versuch den 
Zylinder abzureißen, bricht er an dieser Stelle ab.

•	 zusätzliche Stahlstifte zur Verstärkung des Bereichs 
um die Montageöffnung des Zylinders

•	 Knauf-Schlüssel-Ausführung kompatibel mit dem 
neuen intelligenten tedee-Schloss

•	 Halbzylinder mit einem einstellbaren Mitnehmer 
•	 im Lieferumfang enthalten: Codekarte, fünf Schlüssel 

und Befestigungsschraube

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen

1 6 0 B 0 C 6 D

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303:2015 
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung für einen Schlüssel*
•	 im Master-Key-System erhältlich* 
•	 Gefahrenkupplung* 

*auf Anfrage
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Technische Daten

BESCHLÄGE

SchließzylinderSchließzylinder

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

PRO SYSTEM X 30/30 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 30 60 5901407514945 0WKPXS03030.90050P

PRO SYSTEM X 30/35 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 35 65 5901407514983 0WKPXS03035.90050P

PRO SYSTEM X 30/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 40 70 5901407515027 0WKPXS03040.90050P

PRO SYSTEM X 30/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 45 75 5902203176597 0WKPXS03045.90050P

PRO SYSTEM X 30/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 50 80 5901407514808 0WKPXS03050.90050P

PRO SYSTEM X 35/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 35 40 75 5901407514822 0WKPXS03540.90050P

PRO SYSTEM X 35/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 35 45 80 5901407514846 0WKPXS03545.90050P

PRO SYSTEM X 35/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 35 50 85 5902203176634 0WKPXS03550.90050P

PRO SYSTEM X 35/55 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 35 55 90 5902203183557 0WKPXS03555.90050P

PRO SYSTEM X 40/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 40 40 80 5902203176474 0WKPXS04040.90050P

PRO SYSTEM X 40/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 40 50 90 5901407516727 0WKPXS04050.90050P

PRO SYSTEM X 30/10 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 10 40 5902203183328 0WKPXS03010.90050P

PRO SYSTEM Z 30/35 Schließzylinder, mit Zahnrad, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 35 65 5902203184431 0WKPXZ03035.90050P

PRO SYSTEM Z 30/40 Schließzylinder, mit Zahnrad, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 40 70 5902203176559 0WKPXZ03040.90050P

PRO SYSTEM Z 30/45 Schließzylinder, mit Zahnrad, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 45 75 5901407514907 0WKPXZ03045.90050P

PRO SYSTEM Z 35/45 Schließzylinder, mit Zahnrad, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 35 45 80 5902203354292 0WKPXZ03545.90050P

PRO SYSTEM Z 35/50 Schließzylinder, mit Zahnrad, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 35 50 85 5901407516888 0WKPXZ03550.90050P



Beschreibung Farben 

Zertifikat

14 BESCHLÄGE

Schließzylinder

PRO SYSTEM X
Knaufzylinder

Messing Nickel 
satiniert

Produktmerkmale

*auf Anfrage

Anti-Diebstahl-Schließzylinder PREMIUM. 
Neues Zylinderdesign mit Anti-Schlagtech-
nik und wirksamen Lösungen zum Schutz 
gegen Aufbohren. 

	� Sicherheitsklasse: 6D

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 5

•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus – mehr als 
100.000 Zyklen

•	 über 2.700.000 Kombinationen des Schlüsselcodes
•	 höchste Sicherheitsklasse 6 nach PN-EN 1303:2015
•	 Gehäuse aus Messing
•	 gehärteter vernickelter Stahlstift 

im Gehäuse des Zylinders zum Schutz gegen Aufbohren
•	 höchster Angriffswiderstand – Klasse D
•	 höchste Korrosionsbeständigkeit
•	 zertifiziert für Brandschutztüren und 

Brandschutzfenster
•	 Anti-Schlagtechnik

•	 Zwei-Durchmesser-Stifte
•	 6 Systemstifte in 7 HöhenANTI-SNAP-Funktion 

(vertikale Kerben am Gehäuse) ist eine werksseitig 
definierte Sollbruchstelle – bei dem Versuch den 
Zylinder abzureißen, bricht er an dieser Stelle ab.

•	 zusätzliche Stahlstifte zur Verstärkung des Bereichs 
um die Montageöffnung des Zylinders

•	 Knauf-Schlüssel-Ausführung kompatibel mit dem 
neuen intelligenten tedee-Schloss

•	 Halbzylinder mit einem einstellbaren Mitnehmer 
•	 im Lieferumfang enthalten: Codekarte, fünf Schlüssel 

und Befestigungsschraube

1 6 0 B 0 C 6 D

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303:2015 
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

Verfügbare Ausführungen
•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung für einen Schlüssel*
•	 im Master-Key-System erhältlich* 
•	 Gefahrenkupplung* 
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Technische Daten

BESCHLÄGE

Schließzylinder

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

PRO SYSTEM X G30/30 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 30 60 5901407515645 0WKPXG03030.9005RP

PRO SYSTEM X G30/35 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 35 65 5901407514761 0WKPXG03035.9005RP

PRO SYSTEM X G30/40 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 40 70 5902203181348 0WKPXG03040.9005RP

PRO SYSTEM X G30/45 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 45 75 5902203176375 0WKPXG03045.9005RP

PRO SYSTEM X G30/50 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 30 50 80 5901407515584 0WKPXG03050.9005RP

PRO SYSTEM X G35/30 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 35 30 65 5901407515782 0WKPXG03530.9005RP

PRO SYSTEM X G35/35 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 35 35 70 5901407515829 0WKPXG03535.9005RP

PRO SYSTEM X G35/40 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 35 40 75 5901407514785 0WKPXG03540.9005RP

PRO SYSTEM X G35/50 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 35 50 85 5902203176672 0WKPXG03550.9005RP

PRO SYSTEM X G35/55 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 35 55 90 5901407515942 0WKPXG03555.9005RP

PRO SYSTEM X G40/30 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 40 30 70 5902203181744 0WKPXG04030.9005RP

PRO SYSTEM X G40/50 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 40 50 90 5902203181805 0WKPXG04050.9005RP

PRO SYSTEM X G40/55 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 40 55 95 5901407516048 0WKPXG04055.9005RP

PRO SYSTEM X G40/60 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 40 60 100 5901407516109 0WKPXG04060.9005RP

PRO SYSTEM X G45/30 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 45 30 75 5902203176412 0WKPXG04530.9005RP

PRO SYSTEM X G45/35 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 45 35 80 5902203181942 0WKPXG04535.9005RP

PRO SYSTEM X G45/50 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 45 50 95 5902203181980 0WKPXG04550.9005RP

PRO SYSTEM X G45/55 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 45 55 100 5902203182000 0WKPXG04555.9005RP

PRO SYSTEM X G50/30 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 50 30 80 5901407516222 0WKPXG05030.9005RP

PRO SYSTEM X G50/35 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 50 35 85 5902203176696 0WKPXG05035.9005RP

PRO SYSTEM X G50/40 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 50 40 90 5902203182147 0WKPXG05040.9005RP

PRO SYSTEM X G50/50 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 50 50 100 5902203182185 0WKPXG05050.9005RP

PRO SYSTEM X G50/55 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 50 55 105 5902203182208 0WKPXG05055.9005RP

PRO SYSTEM X G55/35 Schließzylinder, mit Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 55 35 90 5901407516369 0WKPXG05535.9005RP

PRO SYSTEM X ZG45/30 Schließzylinder, mit Zahnrad und Knauf, Nickel satiniert, in Schachtel/im Blister 45 30 75 5902203186459 0WKPXZG4530.9005RP



Beschreibung Farben 

Zertifikat

16 BESCHLÄGE

Schließzylinder

Anti-Diebstahl-Rundzylinder PREMIUM. 
Neues Zylinderdesign mit Anti-Schlagtechnik 
und wirksamen Lösungen zum Schutz gegen 
Aufbohren. 

RIM PRO SYSTEM 

Messing Nickel 
satiniert

•	 höchste Sicherheitsklasse 6 nach PN-EN 1303:2007 
•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus – mehr als 100.000 Zyklen
•	 über 2.700.000 Kombinationen des Schlüsselcodes
•	 Gehäuse aus Messing
•	 gehärteter vernickelter Stahlstift im Gehäuse des Zylinders zum Schutz gegen Aufbohren
•	 höchster Angriffswiderstand – Klasse D
•	 hohe Korrosionsbeständigkeit 
•	 Anti-Schlagtechnik
•	 6 Systemstifte
•	 Zwei-Durchmesser-Stifte
•	 im Lieferumfang enthalten: fünf Schlüssel, Codekarte und zwei Befestigungsschrauben

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen

1 6 0 0 0 B 6 2/D

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303:2007
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung für einenSchlüssel*
•	 im Master-Key-System erhältlich*
•	 Schließzylinder kompatibel mit Kastenschlössern der Serien ZN, ZG und ZX1000*

*auf Anfrage

	� Sicherheitsklasse: 6D

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 5
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Technische Daten

BESCHLÄGE

Schließzylinder

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

RIM PRO SYSTEM Rundzylinder, Nickel, in Schachtel - - - 5901407515607 0WRPR000000.97050P

RIM PRO SYSTEM Rundzylinder, Nickel, Skin-Pack - - - 5902203175835 0WRPR000000.97050S

RIM PRO SYSTEM Rundzylinder, Messing, in Schachtel - - - 5901407515621 0WRPR000000.98050P

RIM PRO SYSTEM Rundzylinder, Messing, Skin-Pack - - - 5901407515546 0WRPR000000.98050S



Beschreibung Farben 

Zertifikat

18 BESCHLÄGE

Schließzylinder

EVO
Schlüssel-Schlüssel
Moderner einbruchsicherer Zylinder mit 
Schlüssel aus Neusilber.

	� Sicherheitsklasse: 5

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 10

	� Anzahl der Schlüssel: 5

Messing Nickel 
satiniert

•	 hohe Sicherheitsklasse 5 gemäß EN 1303:2015
•	 zertifiziert für Brandschutztüren und 

Brandschutzfenster nach der Klassifizierung des 
Instituts für Bautechnik

•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus - mehr 
als 100.000 Zyklen

•	 über 9.300.000 Kombinationen des Schlüsselcodes
•	 Gehäuse aus Messing
•	 Angriffswiderstand – Klasse C

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen

1 6 0 B 0 C 5 C

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303:2015
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 ausgewählte Größen optional 
mit Gefahrenkupplung erhältlich*

•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung für 
einen Schlüssel*

*auf Anfrage

•	 zwei gehärtete, vernickelte Stahlstifte im Gehäuse des 
Zylinders zum Schutz gegen Aufbohren

•	 12 Stifte: 9 in zwei Reihen und 3 seitlich
•	 hohe Korrosionsbeständigkeit
•	 mit Anti-Schlagtechnik
•	 gehärtete Stifte
•	 im Lieferumfang enthalten: fünf Schlüssel 

aus verschleißfestem Neusilber und eine 
Befestigungsschraube
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Schließzylinder

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

EVO 30/30 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 30 60 590140751204 0 0WKEVS03030.90050P

EVO 30/35 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 35 65 590140751206 4 0WKEVS03035.90050P

EVO 30/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 40 70 590140751208 8 0WKEVS03040.90050P

EVO 30/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 45 75 590140751210 1 0WKEVS03045.90050P

EVO 30/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 50 80 590140751212 5 0WKEVS03050.90050P

EVO 30/55 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 55 85 590140751214 9 0WKEVS03055.90050P

EVO 35/35 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 35 70 590140751216 3 0WKEVS03535.90050P

EVO 35/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 40 75 590140751218 7 0WKEVS03540.90050P

EVO 35/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 45 80 590140751220 0 0WKEVS03545.90050P

EVO 35/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 50 85 590140751222 4 0WKEVS03550.90050P

EVO 35/55 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 55 90 590140751224 8 0WKEVS03555.90050P

EVO 40/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 40 40 80 590140751226 2 0WKEVS04040.90050P

EVO 40/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 40 45 85 590140751228 6 0WKEVS04045.90050P

EVO 40/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 40 50 90 590140751230 9 0WKEVS04050.90050P

EVO 45/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 45 45 90 590140751232 3 0WKEVS04545.90050P

EVO Z 30/45 Schließzylinder, mit Zahnrad, Nickel satiniert, in Schachtel 30 45 75 590220317721 1 0WKEVZ03045.90050P

EVO Z 35/50 Schließzylinder, mit Zahnrad, Nickel satiniert, in Schachtel 35 50 85 590140751468 6 0WKEVZ03550.90050P

EVO Z 45/55 Schließzylinder, mit Zahnrad, Nickel satiniert, in Schachtel 45 55 100 590140750431 1 0WKEVZ04555.90050P

EVO Schliesszylinder-Sätze Beschreibung Abmessungen EAN Index

EVO 30/35 + G35/30 Satz von 2 Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590140751260 6 0WKEVKW3035.90050P

EVO 30/40 + G30/40 Satz von 2 Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590140751262 0 0WKEVKZ3040.90050P

EVO 30/40 + G40/30 Satz von 2 Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590140751264 4 0WKEVKW3040.90050P

EVO 30/45 + G30/45 Satz von 2 Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590140751266 8 0WKEVKZ3045.90050P

EVO 30/45 + G45/30 Satz von 2 Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590140751268 2 0WKEVKW3045.90050P

EVO 30/50 + G50/30 Satz von 2 Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590220317377 0 0WKEVKW3050.90050P

EVO 30/50 + G50/35 Satz von 2 Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590220330112 8 0WKEVKW3050.90052P

EVO 30/50 + G35/50 Satz von 2 Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590220317379 4 0WKEVKZ3050.90052P

EVO 35/50 + G35/50 Satz von 2 Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590140751270 5 0WKEVKZ3550.90050P

EVO 35/50 + G50/35 Satz von 2 Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590140751272 9 0WKEVKW3550.90050P

EVO 40/50 + G40/50 Satz von 2 Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590140751274 3 0WKEVKZ4050.90050P

EVO 40/50 + G40/55 Satz von 2 Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590220317391 6 0WKEVKZ4050.90052P

EVO 40/50 + G50/40 Satz von 2 Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590140751276 7 0WKEVKW4050.90050P

EVO 35/50 + G35/50 Satz von 2 Schließzylindern, mit Zahnrad, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590140751472 3 0WKEVLZ3550.90050P

EVO 35/50 + G50/35 Satz von 2 Schließzylindern, mit Zahnrad, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590140751470 9 0WKEVLW3550.90050P

EVO 45/55 + G55/45 Satz von 2 Schließzylindern, mit Zahnrad, Nickel satiniert, in Schachtel Abmessungen nach Bezeichnung 590220319607 6 0WKEVLW4555.90050P
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Schließzylinder

EVO 
Knaufzylinder 

Messing Nickel 
satiniert

Produktmerkmale

*auf Anfrage

Moderner einbruchsicherer Zylinder mit 
Schlüssel aus Neusilber.

	� Sicherheitsklasse: 5

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 10

	� Anzahl der Schlüssel: 5

•	 hohe Sicherheitsklasse – 5 gemäß EN 1303:2015
•	 zertifiziert für Brandschutztüren und 

Brandschutzfenster nach der Klassifizierung des 
Instituts für Bautechnik

•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus - mehr 
als 100.000 Zyklen

•	 über 9.300.000 Kombinationen des Schlüsselcodes
•	 Gehäuse aus Messing
•	 Angriffswiderstand – Klasse C

Verfügbare Ausführungen

1 6 0 B 0 C 5 C

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303:2015
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 ausgewählte Größen optional mit Gefahrenkupplung erhältlich*
•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung für einen Schlüssel*

•	 zwei gehärtete, vernickelte Stahlstifte 
im Gehäuse des Zylinders zum Schutz gegen 
Aufbohren

•	 12 Stifte: 9 in zwei Reihen und 3 seitlich
•	 hohe Korrosionsbeständigkeit
•	 mit Anti-Schlagtechnik
•	 gehärtete Stifte
•	 im Lieferumfang enthalten: fünf Schlüssel 

aus verschleißfestem Neusilber und eine 
Befestigungsschraube
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Technische Daten

BESCHLÄGE

Schließzylinder

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

EVO G30/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 30 60 590140751234 7 0WKEVG03030.90050P

EVO G30/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 35 65 59014051236 1 0WKEVG03035.90050P

EVO G30/40 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 40 70 590140751238 5 0WKEVG03040.90050P

EVO G30/45 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 45 75 590140751240 8 0WKEVG03045.90050P

EVO G35/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 30 65 590140751242 2 0WKEVG03530.90050P

EVO G35/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 35 70 590140751244 6 0WKEVG03535.90050P

EVO G35/50 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 50 85 590140751246 0 0WKEVG03550.90050P

EVO G40/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 40 30 70 590140751248 4 0WKEVG04030.90050P

EVO G40/50 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 40 50 90 590140751250 7 0WKEVG04050.90050P

EVO G40/55 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 40 55 95 590140751464 8 0WKEVG04055.90050P

EVO G45/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 45 30 75 590140751252 1 0WKEVG04530.90050P

EVO G45/55 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 45 55 100 590140750434 2 0WKEVG04555.90050P

EVO G50/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 50 35 85 590140751254 5 0WKEVG05035.90050P

EVO G50/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 50 30 80 590140751256 9 0WKEVG05030.90050P

EVO G55/40 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 55 40 95 590140751466 2 0WKEVG05540.90050P

EVO G55/45 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 55 45 100 590220319717 2 0WKEVG05545.90050P
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Schließzylinder

H Plus ist ein Schließzylinder mit gebohrten 
und waagerecht eingeführten Schlüsseln.

H PLUS
Schlüssel-Schlüssel

	� Sicherheitsklasse: 3

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 7

	� Anzahl der Schlüssel: 5

Nickel 
satiniert

•	 Sicherheit des Schlüsselcodes Klasse 3 
•	 6 Systemstifte
•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus – 

mehr als 100.000 Zyklen
•	 Gehäuse aus Messing
•	 Schutz gegen Aufbohren 
•	 hohe Korrosionsbeständigkeit 
•	 im Lieferumfang: fünf Schlüssel und 

Befestigungsschraube
•	 NEU: Schließzylinder-Sets im Ein-Schlüssel-

System (Schlüssel/Schlüssel und Schlüssel/
Knauf) erhältlich

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen

1 6 0 0 0 B 3 0

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303:2015-07
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung für einen 
Schlüssel*

*auf Anfrage
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Schließzylinder

H PLUS
Schlüssel-Schlüssel

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

H Plus 27/35 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 27 35 62 5902203176832 0WKHPS02735.9005UB

H Plus 30/30 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 30 60 5902203176856 0WKHPS03030.9005UB

H Plus 30/40 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 40 70 5902203176894 0WKHPS03040.9005UB

H Plus 30/45 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 45 75 5902203176917 0WKHPS03045.9005UB

H Plus 35/35 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 35 70 5902203176955 0WKHPS03535.9005UB

H Plus 35/55 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 55 90 5902203377512 0WKHPS03555.9005UB

H Plus 35/60 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 60 95 5902203377550 0WKHPS03560.9005UB

H Plus 40/40 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 40 80 5902203377475 0WKHPS04040.9005UB

H Plus 40/45 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 45 85 5902203377529 0WKHPS04045.9005UB

H Plus 40/50 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 50 90 5902203377482 0WKHPS04050.9005UB

H Plus 40/55 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 55 95 5902203377505 0WKHPS04055.9005UB

H Plus 40/60 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 60 100 5902203377574 0WKHPS04060.9005UB

H Plus 45/45 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 45 45 90 5902203377543 0WKHPS04545.9005UB

H Plus 45/50 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 45 50 95 5902203377536 0WKHPS04550.9005UB

H Plus 45/55 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 45 55 100 5902203377499 0WKHPS04555.9005UB

H Plus 50/50 ZM Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 50 50 100 5902203377567 0WKHPS05050.9005UB

H PLUS Schliesszylinder-Sätze Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

H PLUS 30/40 + G40/30 Satz von 2 ZM  Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel 30 40 70 5902203377710 0WKHPKW3040.9005UB

H PLUS 30/40 + G30/40 Satz von 2 ZM  Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel 30 40 70 5902203377703 0WKHPKZ3040.9005UB

H PLUS 30/45 + G45/30 Satz von 2 ZM  Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel 30 45 75 5902203384220 0WKHPKW3045.9005UB

H PLUS 30/45 + G30/45 Satz von 2 ZM  Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel 30 45 75 5902203384237 0WKHPKZ3045.9005UB

H PLUS 30/50 + G50/30 Satz von 2 ZM  Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel 30 50 80 5902203377758 0WKHPKW3050.9005UB

H PLUS 30/50 + G30/50 Satz von 2 ZM  Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel 30 50 80 5902203377727 0WKHPKZ3050.9005UB

H PLUS 40/50 + G50/40 Satz von 2 ZM  Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel 40 50 90 5902203377734 0WKHPKW4050.9005UB

H PLUS 40/50 + G40/50 Satz von 2 ZM  Schließzylindern, Nickel satiniert, in Schachtel 40 50 90 5902203377741 0WKHPKZ4050.9005UB



Beschreibung Farben 

Zertifikat

24 BESCHLÄGE

Schließzylinder

H PLUS 
Knaufzylinder 

Nickel  
satiniert

*auf Anfrage

H Plus ist ein Schließzylinder mit gebohrten 
und waagerecht eingeführten Schlüsseln.

	� Sicherheitsklasse: 3

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 7

	� Anzahl der Schlüssel: 5

•	 Sicherheit des Schlüsselcodes Klasse 3 
•	 6 Systemstifte
•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus – mehr als 100.000 Zyklen
•	 Gehäuse aus Messing
•	 Schutz gegen Aufbohren 
•	 hohe Korrosionsbeständigkeit 
•	 im Lieferumfang: fünf Schlüssel und Befestigungsschraube
•	 NEU: Schließzylinder-Sets im Ein-Schlüssel-System (Schlüssel/Schlüssel und Schlüssel/Knauf) erhältlich

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen

1 6 0 0 0 B 3 0

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303:2015-07
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung für einen 
Schlüssel*
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Technische Daten

BESCHLÄGE

Schließzylinder

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

H Plus G30/30 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 30 60 5902203377581 0WKHPG03030.9005UB

H Plus G30/35 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 35 65 5902203176719 0WKHPG03035.9005UB

H Plus G30/40 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 40 70 5902203377598 0WKHPG03040.9005UB

H Plus G35/30 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 30 65 5902203176771 0WKHPG03530.9005UB

H Plus G35/45 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 45 80 5902203377604 0WKHPG03545.9005UB

H Plus G35/50 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 50 85 5902203377611 0WKHPG03550.9005UB

H Plus G40/30 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 30 70 5902203377628 0WKHPG04030.9005UB

H Plus G40/50 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 50 90 5902203377635 0WKHPG04050.9005UB

H Plus G40/55 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 55 95 5902203377642 0WKHPG04055.9005UB

H Plus G45/55 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 45 55 100 5902203377666 0WKHPG04555.9005UB

H Plus G50/35 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 50 35 85 5902203377673 0WKHPG05035.9005UB

H Plus G50/40 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 50 40 90 5902203377659 0WKHPG05040.9005UB

H Plus G55/40 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 55 40 95 5902203377680 0WKHPG05540.9005UB

H Plus G55/45 ZM Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 55 45 100 5902203377697 0WKHPG05545.9005UB
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Schließzylinder

RIM H PLUS
H Plus ist ein Rundzylinder mit gebohrten 
und waagerecht eingeführten Schlüsseln, 
der in Kastenschlössern verwendet wird.

	� Sicherheitsklasse: 3

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 7

	� Anzahl der Schlüssel: 4

Messing Nickel  
satiniert

•	 Sicherheit des Schlüsselcodes Klasse 3 
•	 6 Systemstifte 
•	 gehärteter vernickelter Stahlstift 

im Gehäuse des Zylinders zum Schutz gegen Aufbohren
•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus - mehr als 100.000 Zyklen
•	 Gehäuse aus Messing
•	 hohe Korrosionsbeständigkeit 
•	 im Lieferumfang: vier Schlüssel und zwei Befestigungsschraube

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen

1 6 0 0 0 B 3 0

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303:2007
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 Schließzylinder kompatibel mit Kastenschlössern der Serien ZN, ZG *
•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung für einen 

Schlüssel*

*auf Anfrage
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Technische Daten

BESCHLÄGE

Schließzylinder

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

RIM H PLUS Rundzylinder, Nickel satiniert, Skin-Pack - - - 5902203177075 0WRHP000000.90040S

RIM H PLUS Rundzylinder, Messing, Skin-Pack - - - 5902203177099 0WRHP000000.98040S
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Zertifikat

28 BESCHLÄGE

Schließzylinder

Universal-Schließzylinder aus Messing 
zur Verwendung in einer Vielzahl von 
Schlössern.

WKE 1
Schlüssel-Schlüssel

	� Sicherheitsklasse: 2

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 6

	� Anzahl der Schlüssel: 3

Messing Nickel  
satiniert

•	 Sicherheit des Schlüsselcodes Klasse 2
•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus - mehr als 100.000 Zyklen
•	 zertifiziert für Brandschutztüren und Brandschutzfenster 
•	 Gehäuse aus Messing
•	 5 Systemstifte
•	 hohe Korrosionsbeständigkeit
•	 im Lieferumfang enthalten: drei Schlüssel und Befestigungsschraube

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen

1 6 0 B 0 C 2 0

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303:2015-07
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 verfügbar mit einem Schlüsselcode*
•	 optional mit einer zusätzlichen Anzahl von 

Schlüsseln*

*auf Anfrage
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Technische Daten

BESCHLÄGE

Schließzylinder

WKE 1
Schlüssel-Schlüssel

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

WKE1 25/25 Schließzylinder , Nickel satiniert, in Schachtel 25 25 50 5902203173534 0WKE1S02525.90030P

WKE1 25/25 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 25 25 50 5902203173558 0WKE1S02525.98030P

WKE1 25/30 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 25 30 55 5902203175514 0WKE1S02530.90030P

WKE1 25/30 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 25 30 55 5902203175491 0WKE1S02530.98030P

WKE1 25/35 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 25 35 60 5902203175538 0WKE1S02535.90030P

WKE1 25/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 25 40 65 5902203175552 0WKE1S02540.90030P

WKE1 28/36 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 28 36 64 5906726600027 0WKE1S02836.90030P

WKE1 28/36 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 28 36 64 5906726600034 0WKE1S02836.98030P

WKE1 30/10 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 10 40 5907620082858 0WKE1S03010.90030P

WKE1 30/10 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 30 10 40 5907620082841 0WKE1S03010.98030P

WKE1 30/30 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 30 60 5907620082872 0WKE1S03030.90030P

WKE1 30/30 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 30 30 60 5907620082889 0WKE1S03030.98030P

WKE1 30/35 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 35 65 5907620082919 0WKE1S03035.90030P

WKE1 30/35 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 30 35 65 5907620082926 0WKE1S03035.98030P

WKE1 30/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 40 70 5907620082957 0WKE1S03040.90030P

WKE1 30/40 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 30 40 70 5907620082964 0WKE1S03040.98030P

WKE1 30/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 45 75 5907620083015 0WKE1S03045.90030P

WKE1 30/45 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 30 45 75 5907620083008 0WKE1S03045.98030P

WKE1 30/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 50 80 5907620083053 0WKE1S03050.90030P

WKE1 30/50 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 30 50 80 5907620083046 0WKE1S03050.98030P

WKE1 30/55 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 55 85 5907620083091 0WKE1S03055.90030P

WKE1 30/55 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 30 55 85 5907620083084 0WKE1S03055.98030P

WKE1 30/60 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 60 90 5902203175576 0WKE1S03060.90030P

WKE1 35/10 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 10 45 5907620083114 0WKE1S03510.90030P

WKE1 35/10 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 35 10 45 5907620083107 0WKE1S03510.98030P

WKE1 35/35 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 35 70 5907620083152 0WKE1S03535.90030P

WKE1 35/35 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 35 35 70 5907620083145 0WKE1S03535.98030P



30 BESCHLÄGE

Schließzylinder

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

WKE1 35/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 40 75 5907620083190 0WKE1S03540.90030P

WKE1 35/40 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 35 40 75 5907620083183 0WKE1S03540.98030P

WKE1 35/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 45 80 5907620083237 0WKE1S03545.90030P

WKE1 35/45 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 35 45 80 5907620083220 0WKE1S03545.98030P

WKE1 35/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 50 85 5907620083275 0WKE1S03550.90030P

WKE1 35/50 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 35 50 85 5907620083268 0WKE1S03550.98030P

WKE1 35/55 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 55 90 5907620083299 0WKE1S03555.90030P

WKE1 35/55 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 35 55 90 5907620083282 0WKE1S03555.98030P

WKE1 35/60 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 60 95 5902203175590 0WKE1S03560.90030P

WKE1 40/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 40 40 80 5907620083374 0WKE1S04040.90030P

WKE1 40/40 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 40 40 80 5907620083367 0WKE1S04040.98030P

WKE1 40/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 40 45 85 5907620083411 0WKE1S04045.90030P

WKE1 40/45 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 40 45 85 5907620083404 0WKE1S04045.98030P

WKE1 40/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 40 50 90 5907620083435 0WKE1S04050.90030P

WKE1 40/50 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 40 50 90 5907620083428 0WKE1S04050.98030P

WKE1 45/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 45 45 90 5907620083510 0WKE1S04545.90030P

WKE1 45/45 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 45 45 90 5907620083503 0WKE1S04545.98030P

WKE1 45/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 45 50 95 5902203175613 0WKE1S04550.90030P

WKE1 45/55 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 45 55 100 5902203175637 0WKE1S04555.90030P

WKE1 50/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 50 50 100 5902203173572 0WKE1S05050.90030P

WKE1 55/10 Schließzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 55 10 65 5907620083596 0WKE1S05510.90030P

WKE1 55/10 Schließzylinder, Messing, in Schachtel 55 10 65 5907620083589 0WKE1S05510.98030P

WKE1 Z 30/40 Schließzylinder, mit Zahnrad, Messing, in Schachtel 30 40 70 5907620082995 0WKE1Z03040.98030P

WKE1 Z 35/50 Schließzylinder, mit Zahnrad, Messing, in Schachtel 35 50 85 5906726699946 0WKE1Z03550.98030P

WKE1 25/25 Schließzylinder, Messing, im Blister 25 25 50 5902203178386 0WKE1S02525.98030B

WKE1 25/25 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 25 25 50 5902203178423 0WKE1S02525.90030B

WKE1 25/30 Schließzylinder, Messing, im Blister 25 30 55 5902203178409 0WKE1S02530.98030B

WKE1 25/30 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 25 30 55 5902203180174 0WKE1S02530.90030B

WKE1 25/35 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 25 35 60 5902203180198 0WKE1S02535.90030B

WKE1 25/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 25 40 65 5902203180211 0WKE1S02540.90030B

WKE1 28/36 Schließzylinder, Messing, im Blister 28 36 64 5901407510817 0WKE1S02836.98030B

WKE1 28/36 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 28 36 64 5901407510831 0WKE1S02836.90030B

WKE1 30/10 Schließzylinder, Messing, im Blister 30 10 40 5901407511159 0WKE1S03010.98030B

WKE1 30/10 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 10 40 5902203179352 0WKE1S03010.90030B

WKE1 30/30 Schließzylinder, Messing, im Blister 30 30 60 5907620082865 0WKE1S03030.98030B

WKE1 30/30 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 30 60 5901407511173 0WKE1S03030.90030B

WKE1 30/35 Schließzylinder, Messing, im Blister 30 35 65 5901407511012 0WKE1S03035.98030B
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Schließzylinder

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

WKE1 30/35 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 35 65 5901407511036 0WKE1S03035.90030B

WKE1 30/40 Schließzylinder, Messing, im Blister 30 40 70 5901407511197 0WKE1S03040.98030B

WKE1 30/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 40 70 5901407511050 0WKE1S03040.90030B

WKE1 30/45 Schließzylinder, Messing, im Blister 30 45 75 5901407511074 0WKE1S03045.98030B

WKE1 30/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 45 75 5901407510978 0WKE1S03045.90030B

WKE1 30/50 Schließzylinder, Messing, im Blister 30 50 80 5901407510992 0WKE1S03050.98030B

WKE1 30/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 50 80 5901407511210 0WKE1S03050.90030B

WKE1 30/55 Schließzylinder, Messing, im Blister 30 55 85 5902203178164 0WKE1S03055.98030B

WKE1 30/55 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 55 85 5902203178140 0WKE1S03055.90030B

WKE1 30/60 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 60 90 5902203180235 0WKE1S03060.90030B

WKE1 35/10 Schließzylinder, Messing, im Blister 35 10 45 5902203178188 0WKE1S03510.98030B

WKE1 35/10 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 10 45 5902203178485 0WKE1S03510.90030B

WKE1 35/35 Schließzylinder, Messing, im Blister 35 35 70 5902203175118 0WKE1S03535.98030B

WKE1 35/35 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 35 70 5901407511098 0WKE1S03535.90030B

WKE1 35/40 Schließzylinder, Messing, im Blister 35 40 75 5902203175057 0WKE1S03540.98030B

WKE1 35/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 40 75 5901407511234 0WKE1S03540.90030B

WKE1 35/45 Schließzylinder, Messing, im Blister 35 45 80 5902203178201 0WKE1S03545.98030B

WKE1 35/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 45 80 5901407511258 0WKE1S03545.90030B

WKE1 35/50 Schließzylinder, Messing, im Blister 35 50 85 5902203175095 0WKE1S03550.98030B

WKE1 35/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 50 85 5901407511272 0WKE1S03550.90030B

WKE1 35/55 Schließzylinder, Messing, im Blister 35 55 90 5902203175071 0WKE1S03555.98030B

WKE1 35/55 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 55 90 5901407511296 0WKE1S03555.90030B

WKE1 40/40 Schließzylinder, Messing, im Blister 40 40 80 5902203178225 0WKE1S04040.98030B

WKE1 40/40 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 40 80 5901407511319 0WKE1S04040.90030B

WKE1 40/45 Schließzylinder, Messing, im Blister 40 45 85 5902203178249 0WKE1S04045.98030B

WKE1 40/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 45 85 5901407511333 0WKE1S04045.90030B

WKE1 40/50 Schließzylinder, Messing, im Blister 40 50 90 5901407511111 0WKE1S04050.98030B

WKE1 40/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 50 90 5901407511357 0WKE1S04050.90030B

WKE1 45/45 Schließzylinder, Messing, im Blister 45 45 90 5902203178706 0WKE1S04545.98030B

WKE1 45/45 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 45 45 90 5901407511371 0WKE1S04545.90030B

WKE1 45/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 45 50 95 5902203327746 0WKE1S04550.90030B

WKE1 45/55 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 45 55 100 5902203327760 0WKE1S04555.90030B

WKE1 50/50 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 50 50 100 0WKE1S05050.90030B

WKE1 55/10 Schließzylinder, Messing, im Blister 55 10 65 5902203179376 0WKE1S05510.98030B

WKE1 55/10 Schließzylinder, Nickel satiniert, im Blister 55 10 65 5902203180372 0WKE1S05510.90030B

WKE1 Z 30/40 Schließzylinder, mit Zahnrad, Messing, im Blister 30 40 70 5901407511135 0WKE1Z03040.98030B

WKE1 Z 35/50 Schließzylinder, mit Zahnrad, Messing, im Blister 35 50 85 5902203180259 0WKE1Z03550.98030B



Beschreibung Farben 

Zertifikat

32 BESCHLÄGE

Schließzylinder

WKE 1 
Knaufzylinder 

Messing Nickel  
satiniert

*auf Anfrage

Universal-Schließzylinder aus Messing 
zur Verwendung in einer Vielzahl von 
Schlössern.

	� Sicherheitsklasse: 2

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 6

	� Anzahl der Schlüssel: 3

•	 Sicherheit des Schlüsselcodes - Klasse 2
•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus - mehr als 100.000 Zyklen
•	 zertifiziert für Brandschutztüren und Brandschutzfenster 
•	 Gehäuse aus Messing
•	 5 Systemstifte
•	 hohe Korrosionsbeständigkeit
•	 im Lieferumfang enthalten: drei Schlüssel und Befestigungsschraube

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen

1 6 0 B 0 C 2 0

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303:2015-07
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 verfügbar mit einem Schlüsselcode*
•	 optional mit einer zusätzlichen Anzahl von 

Schlüsseln*
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Technische Daten

BESCHLÄGE

Schließzylinder

WKE 1 
Knaufzylinder 

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

WKE1 G28/43 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 28 43 71 5906726600041 0WKE1G02843.90030P

WKE1 G28/43 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 28 43 71 5906726600058 0WKE1G02843.98030P

WKE1 G30/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 30 60 5907620082902 0WKE1G03030.90030P

WKE1 G30/30 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 30 30 60 5907620082896 0WKE1G03030.98030P

WKE1 G30/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 35 65 5907620082940 0WKE1G03035.90030P

WKE1 G30/35 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 30 35 65 5907620082933 0WKE1G03035.98030P

WKE1 G30/40 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 40 70 5907620082988 0WKE1G03040.90030P

WKE1 G30/40 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 30 40 70 5907620082971 0WKE1G03040.98030P

WKE1 G30/45 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 45 75 5907620083022 0WKE1G03045.90030P

WKE1 G30/45 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 30 45 75 5907620083039 0WKE1G03045.98030P

WKE1 G30/50 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 30 50 80 5907620083060 0WKE1G03050.90030P

WKE1 G30/50 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 30 50 80 5907620083077 0WKE1G03050.98030P

WKE1 G35/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 30 65 5907620083138 0WKE1G03530.90030P

WKE1 G35/30 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 35 30 65 5907620083121 0WKE1G03530.98030P

WKE1 G35/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 35 70 5907620083169 0WKE1G03535.90030P

WKE1 G35/35 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 35 35 70 5907620083176 0WKE1G03535.98030P

WKE1 G35/40 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 40 75 5907620083206 0WKE1G03540.90030P

WKE1 G35/40 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 35 40 75 5907620083213 0WKE1G03540.98030P

WKE1 G35/45 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 45 80 5907620083244 0WKE1G03545.90030P

WKE1 G35/45 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 35 45 80 5907620083251 0WKE1G03545.98030P

WKE1 G35/50 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 50 85 5906726600317 0WKE1G03550.90030P

WKE1 G35/50 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 35 50 85 5906726600324 0WKE1G03550.98030P

WKE1 G35/55 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 35 55 90 5907620083305 0WKE1G03555.90030P

WKE1 G35/55 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 35 55 90 5907620083312 0WKE1G03555.98030P

WKE1 G36/26 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 36 26 62 5903373016829 0WKE1G03626.90030P

WKE1 G36/28 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 36 28 64 5906726600355 0WKE1G03628.90030P

WKE1 G36/28 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 36 28 64 5906726600362 0WKE1G03628.98030P
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Schließzylinder

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

WKE1 G40/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 40 30 70 5907620083336 0WKE1G04030.90030P

WKE1 G40/30 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 40 30 70 5907620083329 0WKE1G04030.98030P

WKE1 G40/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 40 35 75 5907620083350 0WKE1G04035.90030P

WKE1 G40/35 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 40 35 75 5907620083343 0WKE1G04035.98030P

WKE1 G40/40 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 40 40 80 5907620083381 0WKE1G04040.90030P

WKE1 G40/40 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 40 40 80 5907620083398 0WKE1G04040.98030P

WKE1 G40/50 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 40 50 90 5907620083442 0WKE1G04050.90030P

WKE1 G40/50 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 40 50 90 5907620083459 0WKE1G04050.98030P

WKE1 G43/28 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 43 28 71 5906726600652 0WKE1G04328.90030P

WKE1 G43/28 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 43 28 71 5906726600638 0WKE1G04328.98030P

WKE1 G45/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 45 30 75 5907620083473 0WKE1G04530.90030P

WKE1 G45/30 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 45 30 75 5907620083466 0WKE1G04530.98030P

WKE1 G45/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 45 35 80 5907620083480 0WKE1G04535.90030P

WKE1 G45/35 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 45 35 80 5907620083497 0WKE1G04535.98030P

WKE1 G45/45 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 45 45 90 5907620083527 0WKE1G04545.90030P

WKE1 G45/45 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 45 45 90 5907620083534 0WKE1G04545.98030P

WKE1 G45/55 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 45 55 100 5901407504359 0WKE1G04555.90030P

WKE1 G50/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 50 30 80 5907620083558 0WKE1G05030.90030P

WKE1 G50/30 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 50 30 80 5907620083541 0WKE1G05030.98030P

WKE1 G50/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 50 35 85 5906726600713 0WKE1G05035.90030P

WKE1 G50/35 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 50 35 85 5906726600720 0WKE1G05035.98030P

WKE1 G50/40 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 50 40 90 5907620083565 0WKE1G05040.90030P

WKE1 G50/40 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 50 40 90 5907620083572 0WKE1G05040.98030P

WKE1 G55/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 55 35 90 5907620083602 0WKE1G05535.90030P

WKE1 G55/35 Knaufzylinder, Messing, in Schachtel 55 35 90 5907620083619 0WKE1G05535.98030P

WKE1 G55/45 Knaufzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel 55 45 100 5902203197196 0WKE1G05545.90030P

WKE1 G28/43 Knaufzylinder, Messing, im Blister 28 43 71 5902203180396 0WKE1G02843.98030B

WKE1 G28/43 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 28 43 71 5902203180419 0WKE1G02843.90030B

WKE1 G30/30 Knaufzylinder, Messing, im Blister 30 30 60 5901407510855 0WKE1G03030.98030B

WKE1 G30/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 30 60 5901407510879 0WKE1G03030.90030B

WKE1 G30/35 Knaufzylinder, Messing, im Blister 30 35 65 5901407510893 0WKE1G03035.98030B

WKE1 G30/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 35 65 5901407510916 0WKE1G03035.90030B

WKE1 G30/40 Knaufzylinder, Messing, im Blister 30 40 70 5901407510930 0WKE1G03040.98030B

WKE1 G30/40 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 40 70 5901407511524 0WKE1G03040.90030B

WKE1 G30/45 Knaufzylinder, Messing, im Blister 30 45 75 5902203178720 0WKE1G03045.98030B

WKE1 G30/45 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 45 75 5902203180433 0WKE1G03045.90030B

WKE1 G30/50 Knaufzylinder, Messing, im Blister 30 50 80 5902203178744 0WKE1G03050.98030B
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Schließzylinder

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

WKE1 G30/50 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 30 50 80 5901407511395 0WKE1G03050.90030B

WKE1 G35/30 Knaufzylinder, Messing, im Blister 35 30 65 5901407511418 0WKE1G03530.98030B

WKE1 G35/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 30 65 5901407511432 0WKE1G03530.90030B

WKE1 G35/35 Knaufzylinder, Messing, im Blister 35 35 70 5902203178348 0WKE1G03535.98030B

WKE1 G35/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 35 70 5902203178300 0WKE1G03535.90030B

WKE1 G35/40 Knaufzylinder, Messing, im Blister 35 40 75 5902203178362 0WKE1G03540.98030B

WKE1 G35/40 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 40 75 5902203178324 0WKE1G03540.90030B

WKE1 G35/45 Knaufzylinder, Messing, im Blister 35 45 80 5902203178768 0WKE1G03545.98030B

WKE1 G35/45 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 45 80 5902203180457 0WKE1G03545.90030B

WKE1 G35/50 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 35 50 85 5902203180471 0WKE1G03550.90030B

WKE1 G36/28 Knaufzylinder, Messing, im Blister 36 28 64 5902203175033 0WKE1G03628.98030B

WKE1 G36/28 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 36 28 64 5901407510770 0WKE1G03628.90030B

WKE1 G40/30 Knaufzylinder, Messing, im Blister 40 30 70 5901407511456 0WKE1G04030.98030B

WKE1 G40/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 30 70 5901407510954 0WKE1G04030.90030B

WKE1 G40/35 Knaufzylinder, Messing, im Blister 40 35 75 5902203178805 0WKE1G04035.98030B

WKE1 G40/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 35 75 5902203180518 0WKE1G04035.90030B

WKE1 G40/40 Knaufzylinder, Messing, im Blister 40 40 80 5902203178829 0WKE1G04040.98030B

WKE1 G40/40 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 40 40 80 5902203180532 0WKE1G04040.90030B

WKE1 G43/28 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 43 28 71 5902203180570 0WKE1G04328.90030B

WKE1 G45/30 Knaufzylinder, Messing, im Blister 45 30 75 5902203178867 0WKE1G04530.98030B

WKE1 G45/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 45 30 75 5902203180594 0WKE1G04530.90030B

WKE1 G45/35 Knaufzylinder, Messing, im Blister 45 35 80 5902203178881 0WKE1G04535.98030B

WKE1 G45/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 45 35 80 5902203180617 0WKE1G04535.90030B

WKE1 G50/30 Knaufzylinder, Messing, im Blister 50 30 80 5902203178928 0WKE1G05030.98030B

WKE1 G50/30 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 50 30 80 5901407511470 0WKE1G05030.90030B

WKE1 G50/35 Knaufzylinder, Nickel satiniert, im Blister 50 35 85 5902203180655 0WKE1G05035.90030B



Beschreibung Farben 

Zertifikat

36 BESCHLÄGE

Schließzylinder

Standard-Rundzylinder
für den Einsatz in Kastenschlössern.

RIM E1

	� Sicherheitsklasse: 2

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 6

	� Anzahl der Schlüssel: 3

Messing Nickel  
satiniert

•	 Sicherheit des Schlüsselcodes - Klasse 2
•	 5 Systemstifte
•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus - mehr als 100.000 Zyklen
•	 Gehäuse aus Messing
•	 hohe Korrosionsbeständigkeit
•	 optional mit zusätzlichen Schlüsseln
•	 im Lieferumfang enthalten: drei Schlüssel und zwei Befestigungsschraube

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen

1 6 0 0 0 B 2 0

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303:2007
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 Schließzylinder kompatibel mit Kastenschlössern der Serien ZN, ZG *
•	 verfügbar mit einem Schlüsselcode*

*auf Anfrage
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Technische Daten

BESCHLÄGE

Schließzylinder

Beschreibung
Abmessungen (mm)

EAN Index
A B C

RIM E1 Rundzylinder, Nickel satiniert, in Schachtel - - - 5906726600942 0WRE1000000.90030P

RIM E1 Rundzylinder, Messing, in Schachtel - - - 5906726600959 0WRE1000000.98030P
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Beschreibung Farben 

Zertifikat

Technische Daten

BESCHLÄGE

Schließzylinder

Schließzylinder, der in der Produktion 
von Getriebeschlössern, für die 
Automobilindustrie, Güteranhänger und 
Teletechnik verwendet wird.

CL 2037

	� Sicherheitsklasse: 6

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 2

•	 höchste Sicherheitsklasse 6 nach PN-EN 1303: 2015-07
•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus - mehr als 100.000 Zyklen
•	 Gehäuse geschlossen
•	 versenkbarer Stift
•	 2 Schlüssel CL9 im Lieferumfang enthalten

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen

1 6 0 0 0 B 6 D

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303: 2015-07
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung für einen Schlüssel*
•	 im Master-Key-System erhältlich*

*auf Anfrage

Schlüssel 
CL 9

Beschreibung Index

CL 2037 Rundzylinder mit Scheibenmechanismus, Chrom glänzend, Schlüssel CL9, im Folienbeutel 0WL370B0000.99930X

Chrom
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Beschreibung Farben 

Zertifikat

Technische Daten

BESCHLÄGE

Schließzylinder

*auf Anfrage

Schließzylinder, der in der Produktion 
von Getriebeschlössern, für die 
Automobilindustrie, Güteranhänger und 
Teletechnik verwendet wird.

CL 2041

	� Sicherheitsklasse: 6

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 2

•	 höchste Sicherheitsklasse 6 nach PN-EN 1303: 2015-07
•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus - mehr als 100.000 Zyklen
•	 Gehäuse geschlossen
•	 versenkbarer Stift
•	 2 Schlüssel CL im Lieferumfang enthalten

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen

1 6 0 0 0 B 6 D

Klassifizierung des Schließzylinders gemäß PN-EN 1303: 2015-07
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 mit CL6- oder CL8-Schlüsseln*
•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung für einen Schlüssel*
•	 im Master-Key-System erhältlich*

Schlüssel 
CL 8

Schlüssel 
CL 6

Beschreibung Index

CL 2041 Rundzylinder mit Scheibenmechanismus, Chrom glänzend, Schlüssel CL6, im Folienbeutel 0WL410B0000.99630X

CL 2041 Rundzylinder mit Scheibenmechanismus, Chrom glänzend, Schlüssel CL8, im Folienbeutel 0WL410B0000.99830X

Chrom
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Vorhängeschlösser

BESCHLÄGE  Kastenschlösser

02 Vorhängeschlösser
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Vorhängeschloss "für Sondereinsätze". 
Die höchste Sicherheitsklasse und das 
einzige polnische einbruchhemmende 
Vorhängeschloss der Klasse 6 auf unserem 
Markt. In zwei Ausführungen erhältlich – mit 
und ohne Bügelschutz.

ZIRCON 106

•	 höchste Sicherheitsklasse 6 (nach EN 12320:2013), dadurch erfüllt das ZIRCON-Vorhängeschloss die gesetzlichen 
und technischen Anforderungen für den Schutz, den Transport und die Lagerung von Waffen, Munition und ande-
ren gefährlichen Materialien oder Werkzeugen

•	 GERDA CL Scheibenverriegelungsmechanismus ist manipulationssicher und hat eine Dauerhaftigkeit von mehr als 
10.000 Nutzungszyklen

•	 Bügel mit einem Durchmesser von 13 mm ist aus gehärtetem legiertem Stahl höchster Qualität gefertigt und bie-
tet Schutz gegen mechanische Angriffe wie Schneiden, Verdrehen und Abreißen (Widerstand von 12 t)

•	 Gehäuse aus gehärtetem Stahl, das zusätzlich mit galvanischen Beschichtungen verstärkt ist, garantiert Bestän-
digkeit gegen Witterungseinflüsse und mechanische Angriffe auf das Gehäuse, wie z. B. Bohren, Sägen, Hammer-
schläge

•	 Bügel beiderseitig verriegelbar mit Stahlkugeln
•	 Ausführung mit zusätzlichem Schutz des Bügels, der eine erhöhte Sicherheit des Vorhängeschlosses gewährleistet
•	 im Lieferumfang enthalten: drei symmetrische, gefräste CL12-Schlüssel und eine Codekarte, mit der zusätzliche 

Schlüssel bei autorisierten Stellen nachgefertigt werden können 

•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung der Vorhängeschlösser für einen Schlüssel* 
•	 im Master-Key-System erhältlich*

Produktmerkmale

1 1 3 6

Klassifizierung des Vorhängeschlosses gemäß PN-EN 12320:2013
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

	� Sicherheitsklasse: 6

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 3

	� NATO-Zertifizierung

	� IMP-Zertifizierung

Nickel  
satiniert

*auf Anfrage
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische Daten

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

ZIRCON 106 
Vorhängeschloss mit Bügel, satiniert, 
im Blister

66,0 13,0 31,0 27,5 52,0 26,0 5902203196496 0KRP0606600.82C30B
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Vorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

ZIRCON 116

Produktmerkmale

1 1 3 6

Klassifizierung des Vorhängeschlosses gemäß PN-EN 12320:2013
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

	� Sicherheitsklasse: 6

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 3

	� NATO-Zertifizierung

	� IMP-Zertifizierung

Nickel  
satiniert

*auf Anfrage

Vorhängeschloss "für Sondereinsätze". 
Die höchste Sicherheitsklasse und das 
einzige polnische einbruchhemmende 
Vorhängeschloss der Klasse 6 auf unserem 
Markt. In zwei Ausführungen erhältlich - mit 
und ohne Bügelschutz.

•	 höchste Sicherheitsklasse 6 (nach EN 12320:2013), dadurch erfüllt das ZIRCON-Vorhängeschloss die gesetzlichen 
und technischen Anforderungen für den Schutz, den Transport und die Lagerung von Waffen, Munition und 
anderen gefährlichen Materialien oder Werkzeugen

•	 GERDA CL Scheibenverriegelungsmechanismus ist manipulationssicher und hat eine Dauerhaftigkeit von mehr als 
10.000 Nutzungszyklen

•	 Bügel mit einem Durchmesser von 13 mm ist aus gehärtetem legiertem Stahl höchster Qualität gefertigt und 
bietet Schutz gegen mechanische Angriffe wie Schneiden, Verdrehen und Abreißen (Widerstand von 12 t)

•	 Gehäuse aus gehärtetem Stahl, das zusätzlich mit galvanischen Beschichtungen verstärkt ist, garantiert 
Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und mechanische Angriffe auf das Gehäuse, wie z. B. Bohren, Sägen, 
Hammerschläge

•	 Bügel beiderseitig verriegelbar mit Stahlkugeln
•	 geschützter Bügel bietet erhöhte Sicherheit
•	 im Lieferumfang enthalten: drei symmetrische, gefräste CL12-Schlüssel und eine Codekarte, mit der zusätzliche 

Schlüssel bei autorisierten Stellen nachgefertigt werden können 

•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung der Vorhängeschlösser für einen Schlüssel* 
•	 im Master-Key-System erhältlich*
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Vorhängeschlösser

Technische Daten

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

ZIRCON 116 
Vorhängeschloss mit geschütztem 
Bügel, Nickel satiniert, im Blister

66,0 13,0 31,0 27,5 52,0 26,0 5902203196571 0KRR0606600.82C30B
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

•	 hohe Sicherheitsklasse 4 gemäß PN-EN 12320:2013
•	 GERDA CL Scheibenverriegelungsmechanismus ist manipulationssicher und hat eine Dauerhaftigkeit von mehr als 

10.000 Nutzungszyklen
•	 Bügel ist aus gehärtetem legiertem Stahl höchster Qualität gefertigt und bietet Schutz gegen mechanische 

Angriffe wie Verdrehen, Schneiden und Anreißen
•	 Gehäuse mit patentierter Hard&Soft System Technologie, d.h. die Kombination ausgewählter weicher und harter 

Materialien, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Angriffe gewährleisten
•	 Ausführung HSS 632Z mit zusätzlichem Schutz des Bügels, der eine erhöhte Sicherheit des Vorhängeschlosses 

gewährleistet
•	 im Lieferumfang enthalten: drei gefräste CL6-Schlüssel und eine Codekarte, mit der zusätzliche Schlüssel bei 

autorisierten Stellen nachgefertigt werden können 

•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung der Vorhängeschlösser für einen Schlüssel* 
•	 im Master-Key-System* erhältlich

1 1 3 4

Klassifizierung des Vorhängeschlosses gemäß PN-EN 12320:2013
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

HSS 531 / 631Z
/ 633WP

Nickel  
satiniert

Produktmerkmale:

*auf Anfrage

	� Sicherheitsklasse: 4
	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 10
	� Anzahl der Schlüssel: 3
	� NATO-Zertifizierung
	� IMP-Zertifizierung

HSS - Hard & Soft System - die von GERDA 
patentierte Technologie bei der Konstruktion 
von Vorhängeschlössern. Es basiert auf einer 
Kombination aus harten und weichen Materia-
lien in Verbindung mit dem robusten GERDA CL 
Scheibenverriegelungsmechanismus. Das Pro-
dukt ist beständig gegen Abreißen, Verdrehen, 
Aufbohren oder Öffnen mit einem Dietrich.
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische Daten
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Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

HSS 531 
Vorhängeschloss mit Bügel, Nickel satiniert, im 
Blister

56,0 10,0 30,0 28,0 48,0 20,0 5902203196199 0KHP0005600.90630B

HSS 631Z 
Vorhängeschloss mit Bügel, Nickel satiniert, im 
Blister

66,0 12,0 36,0 28,0 52,0 25,5 5902203196250 0KHP0006600.90630B

HSS 633WP
Vorhängeschloss, mit verlängertem 
abnehmbarem Bügel, Nickel satiniert, Skin-Pack

66,0 12,0 31,0 50,0 52,0 24,0 5902203328446 0KHW0006600.90630S
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Vorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

1 1 3 4

Klassifizierung des Vorhängeschlosses gemäß PN-EN 12320:2013
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

HSS 632Z

Nickel  
satiniert

Produktmerkmale:

*auf Anfrage

•	 hohe Sicherheitsklasse 4 gemäß PN-EN 12320:2013
•	 GERDA CL Scheibenverriegelungsmechanismus ist manipulationssicher und hat eine Dauerhaftigkeit von mehr als 

10.000 Nutzungszyklen
•	 Bügel ist aus gehärtetem legiertem Stahl höchster Qualität gefertigt und bietet Schutz gegen mechanische 

Angriffe wie Verdrehen, Schneiden und Anreißen
•	 Gehäuse mit patentierter Hard&Soft System Technologie, d.h. die Kombination ausgewählter weicher und harter 

Materialien, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Angriffe gewährleisten
•	 geschützter Bügel bietet erhöhte Sicherheit
•	 im Lieferumfang enthalten: drei gefräste CL6-Schlüssel und eine Codekarte, mit der zusätzliche Schlüssel bei 

autorisierten Stellen nachgefertigt werden können 

•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung der Vorhängeschlösser für einen Schlüssel* 
•	 im Master-Key-System erhältlich*

HSS - Hard & Soft System - die von GERDA 
patentierte Technologie bei der Konstruktion 
von Vorhängeschlössern. Es basiert auf einer 
Kombination aus harten und weichen Materia-
lien in Verbindung mit dem robusten GERDA CL 
Scheibenverriegelungsmechanismus. Das Pro-
dukt ist beständig gegen Abreißen, Verdrehen, 
Aufbohren oder Öffnen mit einem Dietrich.

	� Sicherheitsklasse: 4
	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 10
	� Anzahl der Schlüssel: 3
	� NATO-Zertifizierung
	� IMP-Zertifizierung



49BESCHLÄGE

Vorhängeschlösser

Technische Daten

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

HSS 632Z 
Vorhängeschloss mit geschütztem 
Bügel, Nickel satiniert, im Blister

66,0 12,0 36,0 28,0 52,0 29,0 5902203196236 0KHR0006600.90630B
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

SECURE 
KSWS / KSWW

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 6 / 7

	� Anzahl der Schlüssel: 3

•	 Gehäuse aus massivem Messing, vernickelt
•	 verchromter Bügel aus gehärtetem Stahl
•	 Scheibenmechanismus beständig gegen Staub und Verschmutzung
•	 gehärteter Stahlring zum Schutz des Zylinders
•	 Abflussloch erhöht die Korrosionsbeständigkeit
•	 beidseitige Verriegelung des Bügels mit Stahlkugeln (ab Größe S50)
•	 Schlüsselverriegelung bei geöffnetem Vorhängeschloss
•	 erhältlich im Multipack (Satz mit 2 oder 3 Vorhängeschlössern, die mit einem Schlüssel geöffnet werden)
•	 Ausführung mit zusätzlichem Schutz des Bügels, der eine erhöhte Sicherheit des Vorhängeschlosses 

gewährleistet
•	 auch die Ausführung mit Hochbügel erhältlich, der die Verwendung des Vorhängeschlosses an unüblichen Orten 

erleichtert
•	 im Lieferumfang enthalten: drei gefräste Schlüssel

Nickel  
satiniert

Dieses Vorhängeschloss wird vor allem in 
Bereichen mit hoher Staubbelastung und 
Kontakt mit Schmiermitteln eingesetzt, z. B. 
in Werkstätten, Produktionshallen, Lackiere-
reien und Lagerbereichen.

Produktmerkmale:
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische DatenSECURE 
KSWS / KSWW

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

SECURE KSWS S30 Vorhängeschloss mit Bügel, verstärkt, Nickel satiniert, im Blister 30,0 5,0 15,0 18,0 26,0 13,0 5903373009425 0KWP0003000.90130B

SECURE KSWS S40 Vorhängeschloss mit Bügel, verstärkt, Nickel satiniert, im Blister 40,0 7,0 20,0 25,0 32,0 17,0 5903373009449 0KWP0004000.90230B

SECURE KSWS S50 Vorhängeschloss mit Bügel, verstärkt, Nickel satiniert, im Blister 50,0 10,0 23,0 27,0 38,0 23,0 5903373009463 0KWP0005000.90330B

SECURE KSWS S60 Vorhängeschloss mit Bügel, verstärkt, Nickel satiniert, im Blister 60,0 12,0 29,0 32,0 43,0 26,0 5903373009487 0KWP0006000.90330B

SECURE KSWS S70 Vorhängeschloss mit Bügel, verstärkt, Nickel satiniert, im Blister 70,0 12,0 40,0 36,0 45,0 28,0 5903373009500 0KWP0007000.90330B

SECURE KSWW S40H60 Vorhängeschloss mit Hochbügel, verstärkt, Nickel satiniert, im Blister 40,0 7,0 20,0 53,0 32,0 17,0 5903373009623 0KWP0004060.90230B

SECURE KSWW S50H70 Vorhängeschloss mit Hochbügel, verstärkt, Nickel satiniert, im Blister 50,0 10,0 23,0 60,0 38,0 23,0 5903373009647 0KWP0005070.90330B

GERDA SECURE KSWS VORHÄNGESCHLOSS SÄTZE AUS MESSING IM EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM - AUF SEITE: 76

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

SECURE KSWS S40 2-twins Vorhängeschloss-Satz, Messing, vernickelt, im Blister 40,0 7,0 20,0 25,0 32,0 17,0 5902203358467 0KWPS2A4000.90250B

SECURE KSWS S40 3-Triples Vorhängeschloss-Satz, Messing, vernickelt, im Blister 40,0 7,0 20,0 25,0 32,0 17,0 5902203358474 0KWPS3A4000.90250B

SECURE KSWS S50 2-twins Vorhängeschloss-Satz, Messing, vernickelt, im Blister 50,0 10,0 23,0 27,0 38,0 23,0 5902203358481 0KWPS2A5000.90350B
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

SECURE 
KSWC

•	 Gehäuse aus massivem Messing, vernickelt
•	 verchromter Bügel aus gehärtetem Stahl
•	 Scheibenmechanismus beständig gegen Staub und Verschmutzung
•	 gehärteter Stahlring zum Schutz des Zylinders
•	 Abflussloch erhöht die Korrosionsbeständigkeit
•	 beidseitige Verriegelung des Bügels mit Stahlkugeln (ab Größe S50)
•	 Schlüsselverriegelung bei geöffnetem Vorhängeschloss
•	 zusätzlicher Bügelschutz erhöht die Sicherheit des Vorhängeschlosses
•	 im Lieferumfang enthalten: drei gefräste Schlüssel

Produktmerkmale:

Nickel  
satiniert

Dieses Vorhängeschloss wird vor allem in 
Bereichen mit hoher Staubbelastung und 
Kontakt mit Schmiermitteln eingesetzt, 
z. B. in Werkstätten, Produktionshallen, 
Lackierereien und Lagerbereichen.

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 6 / 7

	� Anzahl der Schlüssel: 3
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische Daten

Modell Beschreibung S Ø A B C D E F G EAN Index

SECURE KSWC S50 Vorhängeschloss mit geschütztem Bügel, verstärkt, Nickel 
satiniert, im Blister 50,0 10,0 24,0 17,0 63,0 23,0 8,0 18,0 10,0 5903373009562 0KWR0005000.90330B

SECURE KSWC S60 Vorhängeschloss mit geschütztem Bügel, verstärkt, Nickel 
satiniert, im Blister 60,0 12,0 29,0 20,0 70,0 26,0 8,0 20,0 25,0 5903373009586 0KWR0006000.90330B

SECURE KSWC S70 Vorhängeschloss mit geschütztem Bügel, verstärkt, Nickel 
satiniert, im Blister 70,0 12,0 40,0 33,0 72,0 28,0 15,0 21,0 29,0 5903373009609 0KWR0007000.90330B
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 7

	� Anzahl der Schlüssel: 3

Nickel  
satiniert

•	 Gehäuse aus massivem Messing, vernickelt
•	 Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Stahl, verchromt
•	 Scheibenmechanismus beständig gegen Staub und 

Verschmutzung
•	 gehärteter Stahlring zum Schutz des Zylinders
•	 Schlüsselverriegelung bei geöffnetem Vorhängeschloss
•	 erhältlich auch die Ausführung mit Hochbügel, der die 

Verwendung des Vorhängeschlosses an ungewöhnlichen 
Orten erleichtert

•	 im Lieferumfang enthalten: drei gefräste Schlüssel

SECURE 
KSWT
Dieses Vorhängeschloss wird vor allem in 
Bereichen mit hoher Staubbelastung und 
Kontakt mit Schmiermitteln eingesetzt, z. B. 
in Werkstätten, Produktionshallen, Lackiere-
reien und Lagerbereichen.

Produktmerkmale:
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische Daten

Modell Beschreibung S Ø A B C D E F G EAN Index

SECURE KSWT T50 
Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, verstärkt, 
Nickel satiniert, im Blister

50,0 10,0 20,0 44,0 12,5 18,0 9,0 12,5 12,0 5903373009661 0KWT0005000.90330B

SECURE KSWT T60 
Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, verstärkt, 
Nickel satiniert, im Blister

60,0 10,0 24,0 44,0 12,5 18,0 9,0 14,5 12,0 5903373009685 0KWT0006000.90330B

SECURE KSWT T70 
Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, verstärkt, 
Nickel satiniert, im Blister

70,0 10,0 30,0 56,0 18,5 20,0 10,5 15,5 15,0 5903373009708 0KWT0007000.90330B

SECURE KSWT T80 
Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, verstärkt, 
Nickel satiniert, im Blister

80,0 11,0 36,0 56,0 18,5 20,0 10,5 16,0 16,0 5902203198148 0KWT0008000.90330B

SECURE KSWT T90 
Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, verstärkt, 
Nickel satiniert, im Blister

90,0 11,0 40,0 56,0 18,5 20,0 10,5 18,0 16,0 5902203198162 0KWT0009000.90330B

SECURE 
KSWT
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 
4 / 5 / 6 / 7

	� Anzahl der Schlüssel: 3

Messing

BRASS LINE  
KMZ
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert. Ideal 
zum Verschließen von Toren und Pforten 
und in Bereichen wie Schrebergärten oder 
Fenstergittern. 

•	 Gehäuse aus massivem Messing
•	 verchromter Bügel aus gehärtetem Stahl
•	 Zuklick-Mechanismus ermöglicht 

Verriegelung ohne Schlüssel
•	 Abflussloch erhöht die Korrosionsbeständigkeit
•	 im Multipack erhältlich – Satz mit 2, 3 oder 4 Vorhängeschlössern, die mit einem Schlüssel geöffnet werden
•	 Ausführung mit Verriegelungsbolzen erhältlich
•	 auch die Ausführung mit Hochbügel erhältlich, der die Verwendung des Vorhängeschlosses an unüblichen Orten 

erleichtert
•	 im Lieferumfang enthalten: drei Kerbenschlüssel

Produktmerkmale:
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische Daten

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

BRASS LINE KMZ S2010A Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, in Schachtel 20,0 3,0 12,0 12,0 21,0 10,0 5903373000675 0KMP0002000.98130P

BRASS LINE KMZ S3010A Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, in Schachtel 30,0 5,0 16,5 16,5 28,0 13,0 5903373000682 0KMP0003000.98130P

BRASS LINE KMZ S4010A Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, in Schachtel 40,0 6,0 22,0 26,0 32,5 14,0 5903373000699 0KMP0004000.98130P

BRASS LINE KMZ S40H66 Vorhängeschloss mit Hochbügel, Messing, in Schachtel 40,0 6,0 22,0 61,0 32,5 14,0 5903373000767 0KMP0004066.98130P

BRASS LINE KMZ S5010A Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, in Schachtel 50,0 8,0 28,0 29,5 41,5 17,0 5903373000705 0KMP0005000.98230P

BRASS LINE KMZ S50H66 Vorhängeschloss mit Hochbügel, Messing, in Schachtel 50,0 8,0 28,0 71,0 41,5 17,0 5903373000774 0KMP0005080.98230P

BRASS LINE KMZ S6010A Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, in Schachtel 60,0 9,5 35,0 33,0 43,5 18,0 5903373000712 0KMP0006000.98330P

BRASS LINE KMZ S2010A Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, im Blister 20,0 3,0 12,0 12,0 21,0 10,0 5903373005328 0KMP0002000.98130B

BRASS LINE KMZ S3010A Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, im Blister 30,0 5,0 16,5 17,0 28,0 13,0 5903373005335 0KMP0003000.98130B

BRASS LINE KMZ S4010A Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, im Blister 40,0 6,0 22,0 26,0 32,5 14,0 5903373005342 0KMP0004000.98130B

BRASS LINE KMZ S40H66 Vorhängeschloss mit Hochbügel, Messing, im Blister 40,0 6,0 22,0 61,0 32,5 14,0 5903373005403 0KMP0004066.98130B

BRASS LINE KMZ S5010A Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, im Blister 50,0 8,0 28,0 29,5 41,5 16,5 5903373005359 0KMP0005000.98230B

BRASS LINE KMZ S50H66 Vorhängeschloss mit Hochbügel, Messing, im Blister 50,0 8,0 28,0 71,0 41,5 16,5 5903373005410 0KMP0005080.98230B

BRASS LINE KMZ S6010A Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, im Blister 60,0 9,5 35,0 33,0 43,5 18,0 5903373005366 0KMP0006000.98330B

GERDA BRASS LINE KMZ VORHÄNGESCHLOSS MIT BÜGEL AUS MESSING IM EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM IN SÄTZEN - SEITEN: 76-79

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

BRASS LINE KMZ S30 2-twins Vorhängeschloss-Satz, Messing, im Blister 30,0 5,0 16,5 16,5 28,0 13,0 5902203358375 0KMPS2A3000.98150B

BRASS LINE KMZ S30 3-triples Vorhängeschloss-Satz, Messing, im Blister 30,0 5,0 16,5 16,5 28,0 13,0 5902203358382 0KMPS3A3000.98150B

BRASS LINE KMZ S30 4-quads Vorhängeschloss-Satz, Messing, im Blister 30,0 5,0 16,5 16,5 28,0 13,0 5902203358399 0KMPS4A3000.98150B

BRASS LINE KMZ S40 2-twins Vorhängeschloss-Satz, Messing, im Blister 40,0 6,0 22,0 26,0 32,5 14,0 5902203358405 0KMPS2A4000.98350B

BRASS LINE KMZ S40 3-triples Vorhängeschloss-Satz, Messing, im Blister 40,0 6,0 22,0 26,0 32,5 14,0 5902203358412 0KMPS3A4000.98350B

BRASS LINE KMZ S50 2-twins Vorhängeschloss-Satz, Messing, im Blister 50,0 8,0 28,0 29,5 41,5 17,0 5902203358429 0KMPS2A5000.98450B

BRASS LINE KMZ S60 2-twins Vorhängeschloss-Satz, Messing, im Blister 60,0 9,5 35,0 33,0 43,5 18,0 5902203358436 0KMPS2A6000.98450B

A
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S D



58 BESCHLÄGE

VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 
4 / 5 / 6 / 7

•	 Gehäuse aus massivem Messing
•	 verchromter Stahlbügel
•	 Zahlenschloss
•	 mit 3 oder 4 Zahlenrädern
•	 individuell einstellbare Zahlenkombination

BRASS LINE KMS 
ZAHLENSCHLOSS
Das Vorhängeschloss mit scheibenförmigen 
Zahlenrädern. Ermöglicht individuelle 
Einstellung der Zahlenkombination, häufig 
als Reise-Vorhängeschloss bezeichnet.

Produktmerkmale:

Messing
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische Daten

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

BRASS LINE KMS S20 Vorhängeschloss mit Bügel und Zahlenschloss, Messing, im Blister 20,0 3,0 9,0 22,0 30,0 10,0 5902203176016 0KSP0002000.98000B

BRASS LINE KMS S30 Vorhängeschloss mit Bügel und Zahlenschloss, Messing, im Blister 28,0 5,0 12,5 26,5 46,0 12,5 5902203176030 0KSP0003000.98000B

BRASS LINE KMS S40 Vorhängeschloss mit Bügel und Zahlenschloss, Messing, im Blister 38,0 6,0 18,5 31,5 49,5 13,0 5902203176054 0KSP0004000.98000B

S

Ø
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 
4 / 5 / 6 / 7

	� Anzahl der Schlüssel: 3

BRASS LINE  
KMT
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert. Ideal 
zum Verschließen von Toren und Pforten 
und in Bereichen wie Schrebergärten oder 
Fenstergittern. 

•	 Gehäuse aus massivem Messing
•	 Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Stahl, verchromt
•	 Zuklick-Mechanismus ermöglicht 

Verriegelung ohne Schlüssel
•	 Schlüsselverriegelung bei geöffnetem Vorhängeschloss
•	 im Lieferumfang enthalten: drei Kerbenschlüssel

Produktmerkmale:

Messing
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische Daten

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

BRASS LINE KMT T5010A Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Messing, in Schachtel 50,0 9,0 14,0 38,0 11,0 15,0 5903373000729 0KMT0005000.98130P

BRASS LINE KMT T6510A Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Messing, in Schachtel 65,0 10,0 18,0 43,0 13,0 16,0 5903373000736 0KMT0006500.98230P

BRASS LINE KMT T7510A Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Messing, in Schachtel 75,0 11,0 24,0 48,0 14,0 18,0 5903373000743 0KMT0007500.98230P

BRASS LINE KMT T9010A Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Messing, in Schachtel 90,0 12,0 36,0 60,0 19,5 19,0 5903373000750 0KMT0009000.98230P

BRASS LINE KMT T5010A Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Messing, im Blister 50,0 9,0 14,0 38,0 11,0 15,0 5903373005373 0KMT0005000.98130B

BRASS LINE KMT T6510A Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Messing, im Blister 65,0 10,0 18,0 43,0 13,0 16,0 5903373005380 0KMT0006500.98230B

BRASS LINE KMT T7510A Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Messing, im Blister 75,0 11,0 24,0 48,0 14,0 18,0 5903373005397 0KMT0007500.98230B

BRASS LINE KMT T9010A Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Messing, im Blister 90,0 12,0 36,0 60,0 19,5 19,0 5903373005786 0KMT0009000.98230B
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

•	 Gehäuse aus Messing mit galvanischer Beschichtung in glänzendem Chrom
•	 Edelstahlbügel mit zusätzlicher Gummidichtung zum Schutz des Gehäuses 
•	 Vorhängeschloss aus Materialien mit hoher Witterungsbeständigkeit 
•	 zusätzliches Abflussloch
•	 Doppelverriegelung des Bügels (ab Größe S40)
•	 Zuklick-Mechanismus ermöglicht 

Verriegelung ohne Schlüssel
•	 erhältlich auch die Ausführung mit Hochbügel, der die Verwendung des Vorhängeschlosses an ungewöhnlichen 

Orten erleichtert
•	 im Lieferumfang enthalten: drei Kerbenschlüssel

Vorhängeschlösser aus 
witterungsbeständigen Materialien mit 
hohen Korrosionsschutzeigenschaften.

NAVY CLUB

Chrom

Produktmerkmale:

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 6 / 7

	� Anzahl der Schlüssel: 3
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische Daten

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

NAVY CLUB KCNP 30 Vorhängeschloss mit Bügel, verchromt, in Schachtel 30,0 5,0 15,5 18,0 28,2 12,8 5902203302941 0KCP0NC3000.99130P

NAVY CLUB KCNP 40 Vorhängeschloss mit Bügel, verchromt, in Schachtel 40,0 6,0 22,6 22,0 33,0 14,2 5902203302965 0KCP0NC4000.99130P

NAVY CLUB KCNP 40H70 Vorhängeschloss mit Hochbügel, verchromt, in Schachtel 40,0 6,0 22,6 65,0 33,0 14,2 5902203302972 0KCP0NC4070.99130P

NAVY CLUB KCNP 50 Vorhängeschloss mit Bügel, verchromt, in Schachtel 50,0 8,0 27,8 29,5 40,5 16,5 5902203302989 0KCP0NC5000.99230P

NAVY CLUB KCNP 50H80 Vorhängeschloss mit Hochbügel, verchromt, in Schachtel 50,0 8,0 27,8 75,5 40,5 16,5 5902203302996 0KCP0NC5080.99230P

NAVY CLUB KCNP 60 Vorhängeschloss mit Bügel, verchromt, in Schachtel 60,0 9,5 33,0 35,0 42,5 18,1 5902203303009 0KCP0NC6000.99330P

NAVY CLUB KCNP 30 Vorhängeschloss mit Bügel, verchromt, im Blister 30,0 5,0 15,5 18,0 28,2 12,8 5902203302804 0KCP0NC3000.99130B

NAVY CLUB KCNP 40 Vorhängeschloss mit Bügel, verchromt, im Blister 40,0 6,0 22,6 22,0 33,0 14,2 5902203302828 0KCP0NC4000.99130B

NAVY CLUB KCNP 40H70 Vorhängeschloss mit Hochbügel, verchromt, im Blister 40,0 6,0 22,6 65,0 33,0 14,2 5902203302835 0KCP0NC4070.99130B

NAVY CLUB KCNP 50 Vorhängeschloss mit Bügel, verchromt, im Blister 50,0 8,0 27,8 29,5 40,5 16,5 5902203302842 0KCP0NC5000.99230B

NAVY CLUB KCNP 50H80 Vorhängeschloss mit Hochbügel, verchromt, im Blister 50,0 8,0 27,8 75,5 40,5 16,5 5902203302859 0KCP0NC5080.99230B

NAVY CLUB KCNP 60 Vorhängeschloss mit Bügel, verchromt, im Blister 60,0 9,5 33,0 35,0 42,5 18,1 5902203302866 0KCP0NC6000.99330B

Ø

S40 ( Kłódka Navy Club - 40)
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Robustes Vorhängeschloss mit Gehäuse aus 
Gusseisen, Bügel aus gehärtetem Stahl und 
Scheibenmechanismus.

BARREL

•	 Gehäuse aus Gusseisen mit galvanischer Beschichtung in glänzendem Chrom
•	 verchromter Bügel aus gehärtetem Stahl
•	 Zylinder mit Scheibenmechanismus beständig gegen Staub und Verschmutzung, zusätzlich durch einen gehärte-

ten Stahlring gegen Manipulationen geschützt
•	 Abflussloch erhöht die Korrosionsbeständigkeit
•	 beidseitige Verriegelung des Bügels mit Stahlkugeln (ab Größe S50)
•	 erhältlich auch die Ausführung mit Hochbügel, der die Verwendung des Vorhängeschlosses an ungewöhnlichen 

Orten erleichtert
•	 im Lieferumfang enthalten: drei symmetrische gefräste Schlüssel

Chrom
matt

Produktmerkmale:

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 5 / 6

	� Anzahl der Schlüssel: 3
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische DatenBARREL

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

BARREL KSP 30 Vorhängeschloss mit Bügel, aus Stahl, in Schachtel 30,0 5,0 15,0 17,5 26,0 15,0 5902203308943 0KFP0BA3000.89130P

BARREL KSP 30H42 Vorhängeschloss mit Hochbügel, aus Stahl, in Schachtel 30,0 5,0 13,0 37,5 26,0 15,0 5902203308868 0KFP0BA3042.89130P

BARREL KSP 40 Vorhängeschloss mit Bügel, aus Stahl, in Schachtel 40,0 7,2 20,0 22,0 32,0 20,0 5902203302743 0KFP0BA4000.89130P

BARREL KSP 40H60 Vorhängeschloss mit Hochbügel, aus Stahl, in Schachtel 40,0 7,2 20,0 52,0 32,0 20,0 5902203308875 0KFP0BA4060.89130P

BARREL KSP 50 Vorhängeschloss mit Bügel, aus Stahl, in Schachtel 50,0 8,8 23,5 28,0 38,0 20,0 5902203302767 0KFP0BA5000.89230P

BARREL KSP 50H66 Vorhängeschloss mit Hochbügel, aus Stahl, in Schachtel 50,0 8,8 23,5 58,0 38,0 20,0 5902203308882 0KFP0BA5066.89230P

BARREL KSP 60 Vorhängeschloss mit Bügel, aus Stahl, in Schachtel 60,0 10,8 25,2 31,0 42,0 20,0 5902203302781 0KFP0BA6000.89230P

BARREL KSP 30 Vorhängeschloss mit Bügel, aus Stahl, im Blister 30,0 5,0 15,0 17,5 26,0 15,0 5902203308929 0KFP0BA3000.89130B

BARREL KSP 30H42 Vorhängeschloss mit Hochbügel, aus Stahl, im Blister 30,0 5,0 13,0 37,5 26,0 15,0 5902203308806 0KFP0BA3042.89130B

BARREL KSP 40 Vorhängeschloss mit Bügel, aus Stahl, im Blister 40,0 7,2 20,0 22,0 32,0 20,0 5902203301722 0KFP0BA4000.89130B

BARREL KSP 40H60 Vorhängeschloss mit Hochbügel, aus Stahl, im Blister 40,0 7,2 20,0 52,0 32,0 20,0 5902203308813 0KFP0BA4060.89130B

BARREL KSP 50 Vorhängeschloss mit Bügel, aus Stahl, im Blister 50,0 8,8 23,5 28,0 38,0 20,0 5902203301746 0KFP0BA5000.89230B

BARREL KSP 50H66 Vorhängeschloss mit Hochbügel, aus Stahl, im Blister 50,0 8,8 23,5 58,0 38,0 20,0 5902203308820 0KFP0BA5066.89230B

BARREL KSP 60 Vorhängeschloss mit Bügel, aus Stahl, im Blister 60,0 10,8 25,2 31,0 42,0 20,0 5902203301760 0KFP0BA6000.89230B

S
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

AQUA MODUS

•	 Gehäuse aus gehärteten Stahlplatten mit PVC-Hülle
•	 Bügel aus gehärtetem Stahl, zusätzlich mit Kunststoff überzogen
•	 einzigartige Verbindung von robusten Materialien und zusätzlichem Schutz aus Kunststoff bietet eine Kombinati-

on, die sowohl vor mechanischen als auch vor witterungsbedingten Einflüssen schützt
•	 Zuklick-Mechanismus ermöglicht 

Verriegelung ohne Schlüssel
•	 Doppelverriegelung des Bügels (ab Größe 45)
•	 Kunststoffkappe zum Schutz des Verriegelungsmechanismus vor Staub und anderen Verunreinigungen
•	 erhältlich auch die Ausführung mit Hochbügel, der die Verwendung des Vorhängeschlosses an ungewöhnlichen 

Orten erleichtert
•	 im Lieferumfang enthalten: drei Kerbenschlüssel

Marineblau

Vorhängeschloss mit Hülle zum Schutz gegen 
ungünstige Witterungsverhältnisse 
und mechanische Beschädigung Dank
der PVC-Hülle eignet sich das Vorhänge-
schloss ideal zur Sicherung von Sattelauflie-
ger, Generatoren und Maschinengehäusen.

Produktmerkmale:

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 5 / 6

	� Anzahl der Schlüssel: 3
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische DatenAQUA MODUS

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

AQUA MODUS KSM S35A 
Vorhängeschloss mit Bügel aus Stahl, mit Schutzhülle, Marineblau, 
im Blister

38,0 7,0 12,5 20,0 31,5 24,0 5902203179239 0KPP0QM3500.56130B

AQUA MODUS KSM S45A 
Vorhängeschloss mit Bügel aus Stahl, mit Schutzhülle, Marineblau, 
im Blister

49,0 8,5 17,5 29,0 39,0 31,0 5902203179253 0KPP0QM4500.56230B

AQUA MODUS KSM S55A 
Vorhängeschloss mit Bügel aus Stahl, mit Schutzhülle, Marineblau, 
im Blister

58,0 10,5 23,0 39,5 43,0 33,5 5902203179277 0KPP0QM5500.56230B

AQUA MODUS KSM S70A 
Vorhängeschloss mit Bügel aus Stahl, mit Schutzhülle, Marineblau, 
im Blister

75,0 13,5 27,5 47,0 53,0 40,0 5902203179291 0KPP0QM7000.56330B

AQUA MODUS KSM S45AH60 
Vorhängeschloss mit Hochbügel aus Stahl, mit Schutzhülle, 
Marineblau, im Blister 

49,0 8,5 17,5 51,0 39,0 31,0 5902203179314 0KPP0QM4560.56230B

AQUA MODUS KSM S55AH65 
Vorhängeschloss mit Hochbügel aus Stahl, mit Schutzhülle, 
Marineblau, im Blister

58,0 10,5 23,0 54,0 43,0 33,5 5902203179338 0KPP0QM5565.56230B

A
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68 BESCHLÄGE

VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

COPPER LINE

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 
3 / 4 / 5

	� Anzahl der Schlüssel: 3

Messing

•	 Gehäuse aus massivem Messing
•	 verchromter Bügel aus gehärtetem Stahl
•	 Zuklick-Mechanismus ermöglicht 

Verriegelung ohne Schlüssel
•	 Abflussloch erhöht die Korrosionsbeständigkeit
•	 Doppelverriegelung des Bügels (ab Größe S40)
•	 im Lieferumfang enthalten: drei Kerbenschlüssel

Vorhängeschloss für den allgemeinen Ge-
brauch und zur Sicherung von Gegenstän-
den mit niedrigerem Wert. 

Produktmerkmale:
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische DatenCOPPER LINE

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

COPPER LINE KMC S30 Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, in Schachtel 30,0 5,0 15,0 19,0 27,0 11,0 5902203333273 0KMC0003000.98130P

COPPER LINE KMC S40 Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, in Schachtel 40,0 6,0 20,0 24,0 32,0 12,0 5902203333280 0KMC0004000.98230P

COPPER LINE KMC S50 Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, in Schachtel 50,0 8,0 27,0 30,0 38,0 14,0 5902203333297 0KMC0005000.98330P

COPPER LINE KMC S60 Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, in Schachtel 60,0 9,0 32,0 37,0 41,0 16,0 5902203333303 0KMC0006000.98330P

COPPER LINE KMC S30 Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, im Blister 30,0 5,0 15,0 19,0 27,0 11,0 5902203333235 0KMC0003000.98130B

COPPER LINE KMC S40 Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, im Blister 40,0 6,0 20,0 24,0 32,0 12,0 5902203333242 0KMC0004000.98230B

COPPER LINE KMC S50 Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, im Blister 50,0 8,0 27,0 30,0 38,0 14,0 5902203333259 0KMC0005000.98330B

COPPER LINE KMC S60 Vorhängeschloss mit Bügel, Messing, im Blister 60,0 9,0 32,0 37,0 41,0 16,0 5902203333266 0KMC0006000.98330B
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 
4 / 5 / 6

	� Anzahl der Schlüssel: 3

•	 massives Gehäuse aus Gusseisen
•	 Bügel aus verchromtem, oberflächengehärtetem Stahl
•	 Zuklick-Mechanismus ermöglicht 

Verriegelung ohne Schlüssel
•	 Doppelverriegelung des Bügels (ab Größe S40)
•	 Abflussloch erhöht die Korrosionsbeständigkeit
•	 Ausführung mit Bügel mit zusätzlichem Bügelschutz 

und Ausführung mit Verriegelungsbolzen erhältlich
•	 erhältlich auch die Ausführung mit Hochbügel, 

der die Verwendung des Vorhängeschlosses an 
ungewöhnlichen Orten erleichtert

•	 im Lieferumfang enthalten: drei Kerbenschlüssel
•	 im Multipack erhältlich (Satz mit 2, 3 oder 4 

Vorhängeschlössern, die mit einem Schlüssel geöffnet 
werden)

Schwarz

IRON LINE  
KZZS
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert.

Produktmerkmale:
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische Daten
Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

IRON LINE KZZS S30 Vorhängeschloss mit Bügel aus Gusseisen, Schwarz, in Schachtel 32,0 5,0 15,5 17,0 30,0 15,0 5906726602359 0KZP0003000.06130P

IRON LINE KZZS S40 Vorhängeschloss mit Bügel aus Gusseisen, Schwarz, in Schachtel 38,0 6,0 21,0 24,0 34,0 17,0 5906726602366 0KZP0004000.06130P

IRON LINE KZZS S40H60 Vorhängeschloss mit Hochbügel, aus Gusseisen, Schwarz, in Schach-
tel 38,0 6,0 21,0 55,0 34,0 17,0 5902203195437 0KZP0004060.06130P

IRON LINE KZZS S50 Vorhängeschloss mit Bügel aus Gusseisen, Schwarz, in Schachtel 50,0 8,0 26,0 32,0 43,0 22,0 5906726602373 0KZP0005000.06230P

IRON LINE KZZS S50H70 Vorhängeschloss mit Hochbügel, aus Gusseisen, Schwarz, in Schach-
tel 50,0 8,0 26,0 65,0 43,0 22,0 5902203195451 0KZP0005070.06230P

IRON LINE KZZS S60 Vorhängeschloss mit Bügel aus Gusseisen, Schwarz, in Schachtel 63,0 9,5 31,5 31,5 52,0 26,0 5906726602380 0KZP0006000.06330P

IRON LINE KZZS S70 Vorhängeschloss mit Bügel aus Gusseisen, Schwarz, in Schachtel 75,0 11,0 41,0 35,0 58,0 28,0 5906726602397 0KZP0007500.06330P

IRON LINE KZZS S30 Vorhängeschloss mit Bügel aus Gusseisen, Schwarz, im Blister 32,0 5,0 15,5 17,0 30,0 15,0 5902203196410 0KZP0003000.06130B

IRON LINE KZZS S40 Vorhängeschloss mit Bügel aus Gusseisen, Schwarz, im Blister 38,0 6,0 21,0 24,0 34,0 17,0 5902203196434 0KZP0004000.06130B

IRON LINE KZZS S50 Vorhängeschloss mit Bügel aus Gusseisen, Schwarz, im Blister 50,0 8,0 26,0 32,0 43,0 22,0 5902203196175 0KZP0005000.06230B

IRON LINE KZZS S60 Vorhängeschloss mit Bügel aus Gusseisen, Schwarz, im Blister 63,0 9,5 31,5 31,5 52,0 26,0 5902203196212 0KZP0006000.06330B

IRON LINE KZZS S40H60 Vorhängeschloss mit Hochbügel, aus Gusseisen, Schwarz, Skin-Pack 38,0 6,0 21,0 55,0 34,0 17,0 5902203197561 0KZP0004060.06130S

IRON LINE KZZS S50H70 Vorhängeschloss mit Hochbügel, aus Gusseisen, Schwarz, Skin-Pack 50,0 8,0 26,0 65,0 43,0 22,0 5902203197585 0KZP0005070.06230S

GERDA IRON LINE KZZS GUSSEISEN-VORHÄNGESCHLOSS MIT BÜGEL IM EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM IN SÄTZEN – SEITEN: 79-82

Modell Beschreibung S Ø A B C D EAN Index

IRON LINE KZZS S30 2-twins Vorhängeschloss-Satz, Gusseisen, im Blister 32,0 5,0 15,5 17,0 30,0 15,0 5902203358498 0KZPS2A3000.06150B

IRON LINE KZZS S30 3-triples Vorhängeschloss-Satz, Gusseisen, im Blister 32,0 5,0 15,5 17,0 30,0 15,0 5902203358504 0KZPS3A3000.06150B

IRON LINE KZZS S30 4-quads Vorhängeschloss-Satz, Gusseisen, im Blister 32,0 5,0 15,5 17,0 30,0 15,0 5902203358511 0KZPS4A3000.06150B

IRON LINE KZZS S40 2-twins Vorhängeschloss-Satz, Gusseisen, im Blister 38,0 6,0 21,0 24,0 34,0 17,0 5902203358528 0KZPS2A4000.06150B

IRON LINE KZZS S40 3-triples Vorhängeschloss-Satz, Gusseisen, im Blister 38,0 6,0 21,0 24,0 34,0 17,0 5902203358535 0KZPS3A4000.06150B

IRON LINE KZZS S50 2-twins Vorhängeschloss-Satz, Gusseisen, im Blister 50,0 8,0 26,0 32,0 43,0 22,0 5902203358542 0KZPS2A5000.06250B

IRON LINE KZZS S60 2-twins Vorhängeschloss-Satz, Gusseisen, im Blister 63,0 9,5 31,5 31,5 52,0 26,0 5902203358559 0KZPS2A6000.06350B
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

•	 massives Gehäuse aus Gusseisen
•	 Bügel aus verchromtem, oberflächengehärtetem Stahl
•	 Zuklick-Mechanismus ermöglicht 

Verriegelung ohne Schlüssel
•	 Doppelverriegelung des Bügels (ab Größe S40)
•	 Abflussloch erhöht die Korrosionsbeständigkeit
•	 zusätzlicher Bügelschutz erhöht die Sicherheit
•	 im Lieferumfang enthalten: drei Kerbenschlüssel

IRON LINE  
KZZC
Vorhängeschloss mit geschütztem Bügel 
für den allgemeinen Gebrauch und 
zur Sicherung von Gegenständen mit 
niedrigerem Wert.

Produktmerkmale:

Schwarz

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 6 / 7

	� Anzahl der Schlüssel: 3
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische Daten

Modell Beschreibung S Ø A B C D E F G EAN Index

IRON LINE KZZC S50 
Vorhängeschloss mit geschütztem Bügel, Gusseisen, 
Schwarz, in Schachtel 

50,0 8,5 22,0 28,0 42,0 20,0 5,0 22,5 22,0 5902203198186 0KZR0005000.90330P

IRON LINE KZZC S60 
Vorhängeschloss mit geschütztem Bügel, Gusseisen, 
Schwarz, in Schachtel

60,0 10,0 24,5 34,5 48,0 20,0 11,5 23,0 24,0 5902203198209 0KZR0006000.90330P

IRON LINE KZZC S70
Vorhängeschloss mit geschütztem Bügel, Gusseisen, 
Schwarz, in Schachtel

70,0 11,0 28,5 39,0 49,5 22,0 14,0 25,0 29,0 5902203198223 0KZR0007000.90330P

Ø
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Beschreibung Farben 

Zertifikat

•	 massives Gehäuse aus Gusseisen
•	 Verriegelungsbolzen aus verchromtem, oberflächengehärtetem Stahl
•	 Zuklick-Mechanismus ermöglicht 

Verriegelung ohne Schlüssel
•	 im Lieferumfang enthalten: drei Kerbenschlüssel

IRON LINE  
KZT
Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen 
für den allgemeinen Gebrauch und 
zur Sicherung von Gegenständen mit 
niedrigerem Wert.

Schwarz

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 6 / 7

	� Anzahl der Schlüssel: 3

Produktmerkmale:
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VorhängeschlösserVorhängeschlösser

Technische Daten

Modell Beschreibung - Schachtel S Ø A B C D EAN Index

IRON LINE KZT T50 Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Gusseisen, Schwarz, in Schachtel 50,0 8,0 14,0 38,0 9,0 15,0 5902203177877 0KZT0005000.06130P

IRON LINE KZT T60 Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Gusseisen, Schwarz, in Schachtel 60,0 10,0 21,0 44,0 11,0 16,0 5902203177891 0KZT0006000.06130P

IRON LINE KZT T70 Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Gusseisen, Schwarz, in Schachtel 70,0 12,0 22,0 47,0 12,0 18,0 5902203177914 0KZT0007000.06230P

IRON LINE KZT T80 Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Gusseisen, Schwarz, in Schachtel 80,0 12,0 28,0 52,0 13,0 18,0 5902203178126 0KZT0008000.06230P

IRON LINE KZT T90 Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Gusseisen, Schwarz, in Schachtel 90,0 12,0 36,0 58,0 17,0 18,0 5902203177938 0KZT0009000.06230P

IRON LINE KZT T50 Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Gusseisen, Schwarz, im Blister 50,0 8,0 14,0 38,0 9,0 15,0 5902203177877 0KZT0005000.06130B

IRON LINE KZT T60 Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Gusseisen, Schwarz, im Blister 60,0 10,0 21,0 44,0 11,0 16,0 5902203177891 0KZT0006000.06130B

IRON LINE KZT T70 Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Gusseisen, Schwarz, im Blister 70,0 12,0 22,0 47,0 12,0 18,0 5902203177914 0KZT0007000.06230B

IRON LINE KZT T80 Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Gusseisen, Schwarz, im Blister 80,0 12,0 28,0 52,0 13,0 18,0 5902203178126 0KZT0008000.06230B

IRON LINE KZT T90 Vorhängeschloss mit Verriegelungsbolzen, Gusseisen, Schwarz, im Blister 90,0 12,0 36,0 58,0 17,0 18,0 5902203177938 0KZT0009000.06230B

C
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	� Ein-Schlüssel-System

	� Ein-Schlüssel-System

BESCHLÄGE

Vorhängeschlösser - MULTIPACKS

Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln. 
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert. Ideal 
zum Verschließen von Toren und Pforten 
und in Bereichen wie Schrebergärten oder 
Fenstergittern.

BRASS LINE  
TWINS  
KMZ S30 

Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln. 
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert. Ideal 
zum Verschließen von Toren und Pforten 
und in Bereichen wie Schrebergärten oder 
Fenstergittern.

BRASS LINE  
TRIPLES  
KMZ S30 

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 56

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 56
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	� Ein-Schlüssel-System

	� Ein-Schlüssel-System

BESCHLÄGE

Vorhängeschlösser - MULTIPACKS

BRASS LINE  
QUADS  
KMZ S30 
Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln. 
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert. Ideal 
zum Verschließen von Toren und Pforten 
und in Bereichen wie Schrebergärten oder 
Fenstergittern.

Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln. 
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert. Ideal 
zum Verschließen von Toren und Pforten 
und in Bereichen wie Schrebergärten oder 
Fenstergittern.

BRASS LINE  
TWINS  
KMZ S40 

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 56

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 56
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	� Ein-Schlüssel-System

	� Ein-Schlüssel-System

BESCHLÄGE

Vorhängeschlösser - MULTIPACKS

BRASS LINE  
TRIPLES  
KMZ S40 

BRASS LINE  
TWINS  
KMZ S50 

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 56

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 56

Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln. 
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert. Ideal 
zum Verschließen von Toren und Pforten 
und in Bereichen wie Schrebergärten oder 
Fenstergittern.

Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln. 
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert. Ideal 
zum Verschließen von Toren und Pforten 
und in Bereichen wie Schrebergärten oder 
Fenstergittern.
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	� Ein-Schlüssel-System

	� Ein-Schlüssel-System

BESCHLÄGE

Vorhängeschlösser - MULTIPACKS

BRASS LINE  
TWINS 
KMZ S60 

Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln.
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert.

IRON LINE  
TWINS  
KZZS S30 

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 56

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 70

Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln. 
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert. Ideal 
zum Verschließen von Toren und Pforten 
und in Bereichen wie Schrebergärten oder 
Fenstergittern.
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	� Ein-Schlüssel-System

	� Ein-Schlüssel-System

BESCHLÄGE

Vorhängeschlösser - MULTIPACKS

IRON LINE  
TRIPLES  
KZZS S30
Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln.
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert.

Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln.
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert.

IRON LINE  
QUADS 
KZZS S30

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 70

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 70
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	� Ein-Schlüssel-System

	� Ein-Schlüssel-System

BESCHLÄGE

Vorhängeschlösser - MULTIPACKS

IRON LINE  
TWINS  
KZZS S40 
Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln.
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert.

IRON LINE  
TRIPLES  
KZZS S40 

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 70

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 70

Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln.
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert.
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	� Ein-Schlüssel-System

	� Ein-Schlüssel-System

BESCHLÄGE

Vorhängeschlösser - MULTIPACKS

IRON LINE  
TWINS  
KZZS S50
Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln.
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert.

Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln.
Vorhängeschloss für den allgemeinen 
Gebrauch und zur Sicherung von 
Gegenständen mit niedrigerem Wert.

IRON LINE  
TWINS 
KZZS S60

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 70

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 70
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	� Ein-Schlüssel-System

	� Ein-Schlüssel-System

BESCHLÄGE

Vorhängeschlösser - MULTIPACKS

SECURE  
TWINS  
KSWC S40 
Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln. 
Dieses Vorhängeschloss wird vor allem in 
Bereichen mit hoher Staubbelastung und 
Kontakt mit Schmiermitteln eingesetzt, 
z. B. in Werkstätten, Produktionshallen, 
Lackierereien und Lagerbereichen.

SECURE  
TRIPLES  
KSWC S40

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 52

•	 für weitere Informationen siehe Seite: 52

Satz von zwei Vorhängeschlössern mit 5 
Schlüsseln. 
Dieses Vorhängeschloss wird vor allem in 
Bereichen mit hoher Staubbelastung und 
Kontakt mit Schmiermitteln eingesetzt, 
z. B. in Werkstätten, Produktionshallen, 
Lackierereien und Lagerbereichen.
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03 Einsteckschlösser
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Einsteckschlösser

BESCHLÄGE

ZW 1000 86

ZW 3000 88

ZW 500 / 550 90

ZW 100 92

ZW 80 96

ZW 60 98
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Einsteckschlösser

BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Gerda ZW 1000 ist für den Einbau in 
einbruchhemmende Eingangstüren 
bestimmt, es ist ein Schloss für Außentüren. 
Seine Konstruktion basiert auf Materialien 
höchster Qualität (einschließlich gehärteter 
Elemente).

ZW 1000

•	 höchste Sicherheitsklasse 7 (gemäß PN-EN 12209:2005)
•	 Einsteckschloss mit einem Schließzylinder, ausgestattet mit drei massiven Stahlriegeln
•	 eingesetzt als Hauptschloss
•	 verschraubter Stahlschlosskasten und vernietetes Stulpblech
•	 beständig gegen Aufbohren dank zusätzlich gehärtetem Schild
•	 höchste Dauerhaftigkeit mit über 200.000 Zyklen
•	 Schlosskonstruktion ermöglicht einen einfachen Wechsel der Schlossrichtung von rechts nach links und 

umgekehrt
•	 Abstand:

Abstand von der Achse des Schließzylinders zum Stulp - 50 mm
Abstand von der Achse des Griffs bis zur Achse des Stulps - 90 mm

•	 Schließsystem geeignet für Schließzylinder mit Mitnehmer
•	 vernieteter Stulp 
•	 Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

3 S 2 0 0 0 7 H A 2 0

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2005
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

	� Sicherheitsklasse: 7

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

Produktmerkmale:

Chrom
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Einsteckschlösser

BESCHLÄGE

Technische DatenZW 1000

Modell Beschreibung EAN Index

ZW 1000 90/50   Universalschloss, Chrom glänzend, in Schachtel 5901407513993 0ZW1H0W9050.9900AP
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Einsteckschlösser

BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Hochsicheres Mehrfachverriegelungsschloss mit 
Antrieb zusätzlicher Türverriegelungselemente.

ZW 3000

3 S 2 0 0 0 7 H A 2 0

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2005
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

	� Sicherheitsklasse: 7

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

•	 höchste Sicherheitsklasse 7 (gemäß PN-EN 12209:2005)
•	 Einsteckschloss mit Mehrfachverriegelung und Schließzylinder, ausgestattet mit drei massiven Stahlriegeln 
•	 ausgestattet mit Antrieb zusätzlicher Türverriegelungselemente
•	 eingesetzt als Hauptschloss
•	 verschraubter Stahlschlosskasten und vernietetes Stulpblech
•	 beständig gegen Aufbohren dank zusätzlich gehärtetem Schild
•	 höchste Dauerhaftigkeit des Mechanismus mit über 200 000 Zyklen
•	 Schlosskonstruktion ermöglicht einen einfachen Wechsel der Schlossrichtung von rechts nach links und 

umgekehrt
•	 Abstand:

Abstand von der Achse des Schließzylinders zum Stulp – 50 mm
Abstand von der Achse des Griffs bis zur Achse des Stulps – 90 mm

•	 für Schließzylinder mit Mitnehmer (ZW 3000) oder Zahnrad (ZW 3000Z) geeignet
•	 vernieteter Stulp
•	 Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

Produktmerkmale:

 Silber
verzinkt

*auf Anfrage
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Einsteckschlösser

BESCHLÄGE

Technische DatenZW 3000

Modell Beschreibung EAN Index

ZW 3000 90/50   Universalschloss, Silber verzinkt, im Folienbeutel 5902203305867 0ZW3C0W9050.92000X

ZW 3000 90/50   Universalschloss, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373003010 0ZW3H0W9050.92000P

ZW 3000 Z90/50   Universalschloss mit Zahnrad und gewickelten Zugelementen, Silber verzinkt, im Folienbeutel 5902203174975 0ZW3P0W9050.9200AX

- Satz der vertikalen Zugelementen für das ZW 3000 Schloss, im Folienbeutel 5902203305874 0ADCW3S0000.92000X
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Einsteckschlösser

BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

ZW 500/550 Schloss ist für den Einbau in 
einbruchhemmende Haustüren vorgesehen. 
Dient als zusätzliches Schloss.

ZW 500/550

•	 höchste Sicherheitsklasse 7 (gemäß EN 12209:2016-04) für die Ausführung ZW 550 / Sicherheitsklasse 6 für die 
Ausführung ZW 500

•	 Einsteckschloss mit einem Schließzylinder, ausgestattet mit drei massiven Stahlriegeln 
•	 dient als Zusatzschloss in der Tür
•	 verschraubter Stahlschlosskasten und vernietetes Stulpblech 
•	 Ausführung ZW 550 ist mit einem zusätzlichen gehärteten Schutzschild ausgestattet, der das Schloss gegen 

Aufbohren schützt
•	 höchste Dauerhaftigkeit mit über 200.000 Zyklen
•	 Abstand von der Achse des Schließzylinders zum Stulp - 50 mm
•	 Schließsystem geeignet für Schließzylinder mit Mitnehmer
•	 Flachschließblech und Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

Produktmerkmale

- C 1 0 0 0 6 0

- C 1 0 0 0 7 0

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2016-04
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

	� Sicherheitsklasse: 6 / 7

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 
10 / 12

Verfügbare Ausführungen
•	 Winkelschließblech erhältlich*

ZW 500

ZW 550 Gold  
verzinkt

Silber
verzinkt

*auf Anfrage
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Einsteckschlösser

BESCHLÄGE

Technische Daten

ZW 500 ZW 550

Modell Beschreibung EAN Index

ZW 500   Universalschloss, Gold verzinkt, Skin-Pack 5903373009128 0ZW500W0050.91000S

ZW 500   Universalschloss, Ausführung für Holztürprofile, Gold verzinkt, im Karton 36 Stück 5902203178645 0ZW500W0050.9100TX

ZW 500   Universalschloss, Silber verzinkt, Skin-Pack 5903373008831 0ZW500W0050.92000S

ZW 500   Universalschloss, Ausführung für Holztürprofile, Silber verzinkt, im Karton 36 Stück 5901407510619 0ZW500W0050.9200TX

ZW 550   Universalschloss, Silber verzinkt, Skin-Pack 5903373008824 0ZW550W0050.92000S

ZW 550   Universalschloss, Silber verzinkt, Ausführung für Holztürprofile, im Karton 36 Stück 5901407510626 0ZW550W0050.9200TX
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Einsteckschlösser

BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Universelles Einsteckschloss, das in 
einer Vielzahl von Ausführungen für 
unterschiedliche Türgrößen und -typen 
erhältlich ist.

ZW 100

1 B 7 0 0 0 1 0

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2016-04
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

	� Sicherheitsklasse: 1

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 5

Gold  
verzinkt

Silber
verzinkt

Messing

•	 Sonderabstand zwischen den Befestigungslöchern des Stulps und Sonderkastengröße 
•	 vernieteter Stahlschlosskasten und vernieteter Stulp
•	 Schlosskonstruktion ermöglicht einen einfachen Wechsel der Schlossrichtung von rechts nach links und 

umgekehrt
•	 hohe Dauerhaftigkeit mit über 50.000 Zyklen
•	 Schließsystem in den folgenden Konfigurationen erhältlich: Schloss für Schließzylinder, für Mitnehmer, für 

Schlüssel oder WC-Schloss
•	 Abstände gemäß der Tabelle mit Schlossgrößen
•	 Winkelschließblech und Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

Produktmerkmale:
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Einsteckschlösser

BESCHLÄGE

Technische Daten
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Schloss für Schließzylinder

Modell ZW 100 Beschreibung EAN Index

ZW 100 60/50 Universalschloss für WC, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373001238 0ZW100C6050.91000P

ZW 100 60/50 Universalschloss für WC, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373000989 0ZW100C6050.92000P

ZW 100 72/50 Universalschloss für WC, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373001221 0ZW100C7250.91000P

ZW 100 72/50 Universalschloss für WC, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373000972 0ZW100C7250.92000P

ZW 100 72/55 Universalschloss für WC, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373006387 0ZW100C7255.91000P

ZW 100 72/55 Universalschloss für WC, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373006370 0ZW100C7255.92000P

ZW 100 72/60 Universalschloss für WC, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373001214 0ZW100C7260.91000P

ZW 100 72/60 Universalschloss für WC, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373001061 0ZW100C7260.92000P

ZW 100 72/60 Universalschloss für WC, Messing, in Schachtel 5903373008770 0ZW100C7260.98000P

ZW 100 72/50 Universalschloss für WC, Ausführung für Holztürprofile, Gold verzinkt, im Karton 36 Stück 5903373003744 0ZW100C7250.9100TX

ZW 100 72/50 Universalschloss für WC, Ausführung für Holztürprofile, Silber verzinkt, im Karton 36 Stück 5903373003751 0ZW100C7250.9200TX

ZW 100 72/60 Universalschloss für WC, Ausführung für Holztürprofile, Gold verzinkt, im Karton 36 Stück 5903373003515 0ZW100C7260.9100TX

ZW 100 72/60 Universalschloss für WC, Ausführung für Holztürprofile, Silber verzinkt, im Karton 36 Stück 5903373003461 0ZW100C7260.9200TX

ZW 100 60/50 Universalschloss für Schlüssel, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373001276 0ZW100K6050.91000P

ZW 100 60/50 Universalschloss für Schlüssel, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373000927 0ZW100K6050.92000P

ZW 100 72/50 Universalschloss für Schlüssel, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373001269 0ZW100K7250.91000P

ZW 100 72/50 Universalschloss für Schlüssel, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373000910 0ZW100K7250.92000P
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Modell Beschreibung EAN Index

ZW 100 72/55 Universalschloss für Schlüssel, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373006424 0ZW100K7255.91000P

ZW 100 72/55 Universalschloss für Schlüssel, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373006417 0ZW100K7255.92000P

ZW 100 72/60 Universalschloss für Schlüssel, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373001252 0ZW100K7260.91000P

ZW 100 72/60 Universalschloss für Schlüssel, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373001054 0ZW100K7260.92000P

ZW 100 72/60 Universalschloss für Schlüssel, Messing, in Schachtel 5903373008763 0ZW100K7260.98000P

ZW 100 90/50 Universalschloss für Schlüssel, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373001245 0ZW100K9050.91000P

ZW 100 90/50 Universalschloss für Schlüssel, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373000903 0ZW100K9050.92000P

ZW 100 72/50 Universalschloss für Schlüssel, Ausführung für Holztürprofile, Gold verzinkt, im Karton 36 Stück 5903373003638 0ZW100K7250.9100TX

ZW 100 72/50 Universalschloss für Schlüssel, Ausführung für Holztürprofile, Silber verzinkt, im Karton 36 Stück 5903373003645 0ZW100K7250.9200TX

ZW 100 72/60 Universalschloss für Schlüssel, Ausführung für Holztürprofile, Gold verzinkt, im Karton 36 Stück 5903373003317 0ZW100K7260.9100TX

ZW 100 72/60 Universalschloss für Schlüssel, Ausführung für Holztürprofile, Silber verzinkt, im Karton 36 Stück 5903373003263 0ZW100K7260.9200TX

ZW 100 60/50 Universalschloss für Schließzylinder, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373001313 0ZW100W6050.91000P

ZW 100 60/50 Universalschloss für Schließzylinder, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373000958 0ZW100W6050.92000P

ZW 100 60/50 Universalschloss für Schließzylinder, Messing, in Schachtel 5902203303108 0ZW100W6050.98000P

ZW 100 72/50 Universalschloss für Schließzylinder, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373001306 0ZW100W7250.91000P

ZW 100 72/50 Universalschloss für Schließzylinder, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373000941 0ZW100W7250.92000P

ZW 100 72/55 Universalschloss für Schließzylinder, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373006301 0ZW100W7255.91000P

ZW 100 72/55 Universalschloss für Schließzylinder, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373006295 0ZW100W7255.92000P

ZW 100 72/60 Universalschloss für Schließzylinder, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373001290 0ZW100W7260.91000P

ZW 100 72/60 Universalschloss für Schließzylinder, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373001047 0ZW100W7260.92000P

ZW 100 90/50 Universalschloss für Schließzylinder, Gold verzinkt, in Schachtel 5903373001283 0ZW100W9050.91000P

ZW 100 90/50 Universalschloss für Schließzylinder, Silber verzinkt, in Schachtel 5903373000934 0ZW100W9050.92000P

ZW 100 72/60 Universalschloss für Schließzylinder, Messing, in Schachtel 5903373008220 0ZW100W7260.98000P

ZW 100 72/50
Universalschloss für Schließzylinder, Ausführung für Holztürprofile, Gold verzinkt, im Karton 36 
Stück

5903373003782 0ZW100W7250.9100TX

ZW 100 72/50
Universalschloss für Schließzylinder, Ausführung für Holztürprofile, Silber verzinkt, im Karton 36 
Stück

5903373003799 0ZW100W7250.9200TX

ZW 100 72/60
Universalschloss für Schließzylinder, Ausführung für Holztürprofile, Gold verzinkt, im Karton 36 
Stück

5903373003119 0ZW100W7260.9100TX

ZW 100 72/60
Universalschloss für Schließzylinder, Ausführung für Holztürprofile, Silber verzinkt, im Karton 36 
Stück

5903373003065 0ZW100W7260.9200TX

ZW 100 90/50
Universalschloss für Schließzylinder, Ausführung für Holztürprofile, Gold verzinkt, im Karton 36 
Stück

5903373003089 0ZW100W9050.9100TX

ZW 100 90/50
Universalschloss für Schließzylinder, Ausführung für Holztürprofile, Silber verzinkt, im Karton 36 
Stück

5903373003034 0ZW100W9050.9200TX
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Beschreibung Farben 

Zertifikat

ZW 80

	� Sicherheitsklasse: 1

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 4

Lack
olivgrün

•	 Abstand der Befestigungslöcher auf dem Stulp und Kastengröße standardisiert auf die gängigsten Abmessungen 
auf dem Markt

•	 vernieteter Stahlschlosskasten und vernieteter Stulp
•	 Schlosskonstruktion ermöglicht einen einfachen Wechsel der Schlossrichtung von rechts nach links und 

umgekehrt
•	 hohe Dauerhaftigkeit mit über 50.000 Zyklen
•	 Schließsystem in den folgenden Konfigurationen erhältlich: Schloss für Schließzylinder, für Mitnehmer, für 

Schlüssel oder WC-Schloss
•	 Abstände gemäß der Tabelle mit Schlossgrößen
•	 Winkelschließblech und Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

Produktmerkmale:

Universelles Einsteckschloss, das in 
einer Vielzahl von Ausführungen für 
unterschiedliche Türgrößen und -typen 
erhältlich ist.
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Technische DatenZW 80

Modell Beschreibung EAN Index

ZW 80 90/50 Universalschloss für Schließzylinder, Olivgrün, in Schachtel 5902203343326 0ZW080W9050.A3000P

ZW 80 90/50 Universalschloss für Schlüssel, Olivgrün, in Schachtel 5902203343333 0ZW080K9050.A3000P

ZW 80 72/60 Universalschloss für Schlüssel, Olivgrün, in Schachtel 5902203343340 0ZW080K7260.A3000P

ZW 80 72/60 Universalschloss für Schließzylinder, Olivgrün, in Schachtel 5902203343357 0ZW080W7260.A3000P

ZW 80 72/60 Universalschloss für WC, Olivgrün, in Schachtel 5902203343364 0ZW080C7260.A3000P

ZW 80 72/50 Universalschloss für Schlüssel, Olivgrün, in Schachtel 5902203343371 0ZW080K7250.A3000P

ZW 80 72/50 Universalschloss für Schließzylinder, Olivgrün, in Schachtel 5902203343388 0ZW080W7250.A3000P

ZW 80 72/50 Universalschloss für WC, Olivgrün, in Schachtel 5902203343395 0ZW080C7250.A3000P

ZW 80 60/50 Universalschloss für Schlüssel, Olivgrün, in Schachtel 5902203343401 0ZW080K6050.A3000P

ZW 80 60/50 Universalschloss für Schließzylinder, Olivgrün, in Schachtel 5902203343418 0ZW080W6050.A3000P

ZW 80 60/50 Universalschloss für WC, Olivgrün, in Schachtel 5902203343425 0ZW080C6050.A3000P

ZW 80 72/55 Universalschloss für Schlüssel, Olivgrün, in Schachtel 5902203343555 0ZW080K7255.A3000P

ZW 80 72/55 Universalschloss für Schließzylinder, Olivgrün, in Schachtel 5902203343562 0ZW080W7255.A3000P

ZW 80 72/55 Universalschloss für WC, Olivgrün, in Schachtel 5902203343579 0ZW080C7255.A3000P
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BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Verfügbare Ausführungen
• Ausführung des Schlosses für Schließzylinder mit Mitnehmer erhältlich* 
• Flachschließblech und Senkschrauben im Lieferumfang erhalten*

ZW 60
Einsteckschloss, vor allem für Pforten.

Schwarz

•	 Abstand der Befestigungslöcher auf dem Stulp und Kastengröße standardisiert auf die gängigsten Abmessungen
•	 vernieteter Schlosskasten und vernietetes Stulpblech
•	 Ausführung mit Falle für die Verwendung mit Griff erhältlich 
•	 Ausführung mit Rollenfalle erhältlich (ohne Griff)
•	 Schlosskonstruktion in Ausführung mit Falle ermöglicht einen einfachen Wechsel der Schlossrichtung von rechts 

nach links und umgekehrt
•	 in der Ausführung mit Rollenfalle kann die Tiefe der Rolle eingestellt werden
•	 Abstand:

Abstand von der Achse des Schließzylinders zum Stulp – 22 mm
Abstand von der Achse des Griffs bis zur Achse des Stulps – 90 mm

Produktmerkmale:

*auf Anfrage
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BESCHLÄGE

Technische Daten

Modell Beschreibung EAN Index

ZW 60R 90/22 Schmales Einsteckschloss für Schließzylinder mit Rollenfalle, Schwarz, im Karton 5902203343449 0ZW06WR9022.06000P

ZW 60Z 90/22 Schmales Einsteckschloss für Schließzylinder mit Rollenfalle, Schwarz, im Karton 5902203343463 0ZW06WZ9022.06000P
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Beschreibung Farben 

TYTAN 
VARIANT A, B, C 
--- 
SYSTEM FÜR 
REKOMBINATION 
DES 
SCHLOSSCODES 

•	 Mit diesem System lässt sich der Code des Schlosses schnell und einfach von einem temporären zu einem 
Zielcode ändern. Das System ist für den vorübergehenden Zugang zu einer Wohnung oder einem gesicherten 
Bereich geeignet. TYTAN VARIANT Schlösser sind mit einem Satz von A, B, C Rohrschlüsseln geliefert. Die Schlüssel 
in der Ausführung A werden vom Installateur oder Service-Techniker verwendet. Schlüssel in der Ausführung B 
sind Zielschlüssel, sie ändern den Schlosscode der Schlüssel in der Ausführung A.  
Schlüssel in der Ausführung C sind Ersatzschlüssel, die bei Verlust oder Diebstahl von Schlüsseln der Ausführung 
B verwendet werden. Jeder Schlüssel in der Ausführung B oder C ändert den Code des Schlosses. 

•	 Schlüsselcode wird mit einem Schlüssel aus dem jeweiligen B oder C Satz geändert, indem man ihn in das 
Schloss einführt und eine oder zwei volle Umdrehungen macht. Zylinder wird automatisch neu codiert, und der 
Schlüsselcode passt sich an den verwendeten Schlüssel des jeweiligen Satzes der Ausführungen B oder C. 

•	 Jedes Schloss, das mit einem VARIANT-Zylindermechanismus ausgestattet ist, verfügt über drei Schlüsselsätze mit 
jeweils: 
– Satz A – 4 St. Schlüsseln, 
– Satz B – 3 St. Schlüsseln, 
– Satz C – 2 St. Schlüsseln.

•	 Wenn die Anzahl der Schlüssel im B- oder C-Satz nicht ausreicht, muss die Anzahl der Schlüssel erhöht werden, 
indem die richtige Ausführung des Schlüssels bei einer autorisierten Stelle nachgemacht wird.

Produktmerkmale:

Verfügbare Ausführungen
•	 Bestellung des Produkts in der Ausführung TYTAN VARIANT gegen Aufpreis

*auf Anfrage
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•	 Um ein Schloss der TYTAN-Serie an die entsprechende Türstärke anzupassen, verwenden Sie die entsprechenden 
Schlüssel und die entsprechenden 
 
Schilder gemäß der folgenden Tabelle:

•	 G 1000 Plus ist ein Schloss für alle, die höchste Sicherheitsstandards erfordern. 
G 1000 Plus ist mit einem GTM1 Rohrschlüssel ausgestattet. Er ist nur mit einer Länge L=48mm erhältlich.

•	 Dieses Schloss ist nicht mit den GT2 Schlüsseln kompatibel (die einen anderen Durchmesser der Schlüsselhalms 
haben). GTM1 Rohrschlüssel für das Schloss G 1000 Plus sind nur in der GERDA-Zentrale in Sokołów erhältlich. 
GTM1 Schlüssel können nur über Geschäftspartner und autorisierte Schlüsselpunkte bestellt werden, die mit 
GERDA zusammenarbeiten.

•	 Bestellungen von GTM1 Schlüsseln müssen im GEOS-System mit zusätzlichen Informationen und einem Foto oder 
Scan der Codekarte per E-Mail eingereicht werden: mk@gerda.pl 

•	 Für die Wartung unserer Schlösser, Zylinder und Vorhängeschlösser empfehlen wir ein spezielles Pflegemittel 
von GERDA für präzise Produkte, die zusätzlich vor Korrosion geschützt werden müssen und eine entsprechende 
Schmierung erfordern, um einen dauerhaften Betrieb zu gewährleisten und die volle Funktionsfähigkeit der 
Mechanismen zu erhalten. Pflegemittel sind in Aerosolen mit den folgenden Inhalten erhältlich: 25 ml; 100 ml und 
400 ml.

Schlösser der Serie TYTAN können auf Anfrage auch in Sonderausführungen hergestellt werden:
•	 TYTAN Schlösser mit GT8 oder GT7 Schlüssel
•	 TYTAN Schlösser mit einer zusätzlichen Anzahl von 

Schlüsseln

•	 TYTAN Schlösser im Ein-Schlüssel-System (vereinheitlicht)
TYTAN Schlösser im Master-Key-System

•	 TYTAN Schlösser im TYTAN-VARIANT-System

Flügeldicke Schlüsseltyp Typ des verwendeten Schildes

53 mm GT2 Schlüssel (L = 48 mm) flach, wetterbeständig, verstärkt

78 mm GT8 Schlüssel (L = 73 mm) flach, wetterbeständig, verstärkt

100 mm GT7 Schlüssel (L = 95,5 mm) flach, wetterbeständig, verstärkt

64 mm GT2 Schlüssel (L = 48 mm) konkav

89 mm GT8 Schlüssel (L = 73 mm) konkav

111 mm GT7 Schlüssel (L = 95,5 mm) konkav

Anpassen des Schlosses an die Türstärke

G 1000 PLUS SCHLOSS



104

KastenschlösserKastenschlösser

BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Kastenschloss mit dekorativem 
Aluminiumgehäuse, ausgestattet mit
Mechanismus der Serie TYTAN mit GTM1 
Rohrschlüssel von kleinerem Durchmesser.

G 1000 PLUS

•	 höchste Sicherheitsklasse 7 (gemäß PN-EN 12209:2005)
•	 modifizierter Mechanismus der TYTAN-Serie garantiert eine revolutionäre Anzahl von Schlüsselkombinationen – 

mehr als 4 Milliarden
•	 Sicherheit durch massive Stahlriegel, mit gehärteten Stiften verstärkt an den Enden mit Kugeln
•	 ausgestattet mit einer gehärteten Platte zum Schutz gegen Aufbohren
•	 Montage sowohl an Falz- als auch Stumpftüren
•	 universelle Ausführung für links oder rechts öffnende Türen
•	 für Türen mit einer Flügelstärke von 53 m – GTM1 Schlüssel (L = 48 mm)
•	 im Lieferumfang enthalten: 4 spezielle GTM1 Rohrschlüssel, Befestigungselemente und Gegenkasten in der Farbe 

des Schlossgehäuses

Produktmerkmale

	� Sicherheitsklasse: 7

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 4

	� NATO-Zertifizierung

	
 IMP-Zertifizierung

Verfügbare Ausführungen
•	 Möglichkeit der Vereinheitlichung von G 1000 PLUS für einen Schlüssel*
•	 Möglichkeit der Ausführung von G 1000 PLUS im Master-Key-System*

Chrom
poliert

3 C 1 0 0 0 7 E A 0 H

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2005
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik Nickel  

satiniert
Messing 
poliert

*auf Anfrage
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Technische Daten

Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TYTAN G 1000 Plus  Universalschloss, GTM1 Schlüssel, Nickel satiniert, in Schachtel 5902203197110 0ZALL0U009P.G2140P

GERDA TYTAN G 1000 Plus  Universalschloss, GTM1 Schlüssel, Messing poliert, in Schachtel 5902203197134 0ZALL0U009P.G8140P

GERDA TYTAN G 1000 Plus  Universalschloss, GTM1 Schlüssel, Chrom poliert, in Schachtel 5902203197158 0ZALL0U009P.G9140P
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Beschreibung Farben 

Zertifikat

•	 höchste Sicherheitsklasse 7 (gemäß PN-EN 12209:2005)
•	 patentierter Mechanismus, der speziell für die TYTAN-Serie entwickelt wurde,  

garantiert eine revolutionäre Anzahl von Schlüsselcode-Kombinationen – mehr als 4 Milliarden
•	 Stahlgehäuse
•	 garantierte Sicherheit durch massive Stahlriegel
•	 Ausgestattet mit einer einbruchhemmenden Blockade und einer Knauf-Blockade 
•	 Aufbohrschutz
•	 in der Standardkonfiguration ist das Schloss für Falztüren geeignet 
•	 in der Standardausführung für Türen mit einer Flügelstärke von 53 mm bestimmt (GT2 Schlüssellänge L= 48 mm) 
•	 in der Standardausführung für nach innen öffnende Türen bestimmt
•	 verfügbare Schlosskonfigurationen für links oder rechts öffnende Türen
•	 im Lieferumfang enthalten: 4 Rohrschlüssel und Standard-Schließblech

Produktmerkmale

Das klassische TYTAN ZX Schloss.  
Kastenschloss mit einem Schließzylinder auf 
der einen Seite und einem Knauf zum Öffnen 
des Schlosses auf der anderen Seite.

TYTAN ZX

3 C 1 0 0 0 7 E A 0 H

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2005
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

	� Sicherheitsklasse: 7
	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 4

	� NATO-Zertifizierung

	
 IMP-Zertifizierung

Weiß Antik
silber

Braun

Verfügbare Ausführungen
•	 Möglichkeit der Ausstattung des Schlosses mit einem Schließblech für Stumpftüren*
•	 Möglichkeit der Bestellung mit Rekombination von Stiften im Schließzylinder*
•	 Möglichkeit mehrere Schlösser der Serie TYTAN für einen Schlüssel zu vereinheitlichen*
•	 Möglichkeit der Ausführung im Master-Key-System*

*auf Anfrage

Grafit

Schwarz
satiniert
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Technische Daten

Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TYTAN ZX     Linkes Schloss, GT8 Schlüssel, Weiß, in Schachtel 5902203174005 0ZX0X0L0000.0184AP

GERDA TYTAN ZX     Linkes Schloss, GT8 Schlüssel, Bronze strukturiert, in Schachtel 5906726640832 0ZX0X0L0000.1784AP

GERDA TYTAN ZX     Linkes Schloss, GT8 Schlüssel, Grafit, in Schachtel 5902203174029 0ZX0X0L0000.0584AP

GERDA TYTAN ZX     Linkes Schloss, Weiß, in Schachtel 5902203173831 0ZX0X0L0000.0124AP

GERDA TYTAN ZX     Linkes Schloss, Bronze strukturiert, in Schachtel 5906726640801 0ZX0X0L0000.1724AP

GERDA TYTAN ZX     Linkes Schloss, Grafit, in Schachtel 5902203173855 0ZX0X0L0000.0524AP

GERDA TYTAN ZX     Linkes Schloss, Schwarz, in Schachtel 5902203173862 0ZX0X0L0000.0624AP

GERDA TYTAN ZX     Linkes Schloss, Hoch-Gegenkasten, Antiksilber, in Schachtel 5902203173954 0ZX0X0L000A.0824AP

GERDA TYTAN ZX     Rechtes Schloss, Weiß, in Schachtel 5902203177952 0ZX0X0P0000.0124AP

GERDA TYTAN ZX     Rechtes Schloss, Bronze strukturiert, in Schachtel 5906726640818 0ZX0X0P0000.1724AP

GERDA TYTAN ZX     Rechtes Schloss, GT8 Schlüssel, Bronze strukturiert, in Schachtel 5902203174906 0ZX0X0P0000.1784AP

GERDA TYTAN ZX     Rechtes Schloss, Grafit, in Schachtel 5902203174128 0ZX0X0P0000.0524AP

Schlüsselausführungen für größere Türstärken sind ebenfalls erhältlich:
•	 GT8 Schlüssel (L= 73mm) - für Türen mit einer Flügelstärke von 78mm*
•	 GT7 Schlüssel (L= 95,5 mm) - für Türen mit 100 mm Flügelstärke*

*auf Anfrage 
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Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TYTAN ZX     Rechtes Schloss, Schwarz, in Schachtel 5902203174135 0ZX0X0P0000.0624AP

GERDA TYTAN ZX     Linkes Schloss, ohne Riegelkasten, Weiß, in Schachtel 5902203301326 0ZX0X0L000T.0124AP

GERDA TYTAN ZX     Linkes Schloss, ohne Riegelkasten, Grafit, in Schachtel 5902203177983 0ZX0X0L000T.0524AP

GERDA TYTAN ZX     Linkes Schloss, ohne Riegelkasten, Bronze strukturiert, in Schachtel 5902203178027 0ZX0X0L000T.1724AP

GERDA TYTAN ZX     Linkes Schloss, ohne Riegelkasten, Bronze strukturiert, in Schachtel 5902203178027 0ZX0X0L000T.1724AP

GERDA TYTAN ZX     Rechtes Schloss, ohne Riegelkasten, Weiß, in Schachtel 5902203301340 0ZX0X0P000T.0124AP

GERDA TYTAN ZX     Rechtes Schloss, ohne Riegelkasten, Grafit, in Schachtel 5902203178003 0ZX0X0P000T.0524AP

GERDA TYTAN ZX     Rechtes Schloss, ohne Riegelkasten, Bronze strukturiert, in Schachtel 5902203178041 0ZX0X0P000T.1724AP

GERDA TYTAN ZX     
Linkes Schloss, mit einem Riegel 30mm längeren (L=165mm), Gegenkasten von ZX PLUS, GT8 
Schlüssel, Grafit, in Schachtel

5901407513269 0ZX0X0L000C.0584AP

GERDA TYTAN ZX     
Linkes Schloss, mit einem 30mm längeren Riegel (L=165mm), Gegenkasten von ZX PLUS, GT8 
Schlüssel, Bronze strukturiert, in Schachtel

5901407513283 0ZX0X0L000C.1784AP

GERDA TYTAN ZX     
Rechtes Schloss, mit einem 30mm längeren Riegel (L=165mm), Gegenkasten von ZX PLUS, GT8 
Schlüssel, Grafit, in Schachtel

5901407513306 0ZX0X0P000C.0584AP

GERDA TYTAN ZX     
Rechtes Schloss, mit einem 30mm längeren Riegel (L=165mm), Gegenkasten von ZX PLUS, GT8 
Schlüssel, Bronze strukturiert, in Schachtel

5901407513320 0ZX0X0P000C.1784AP

GERDA TYTAN ZX     Rechtes Schloss, GT8 Schlüssel, Grafit, in Schachtel 5902203174883 0ZX0X0P0000.0584AP

GERDA TYTAN ZX     Rechtes Schloss, GT8 Schlüssel, Weiß, in Schachtel 5902203303085 0ZX0X0P0000.0184AP

Kastenschlösser
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BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

•	 höchste Sicherheitsklasse 7 (gemäß PN-EN 12209:2005)
•	 patentierter Mechanismus, der speziell für die TYTAN-Serie entwickelt wurde, 
    garantiert eine revolutionäre Anzahl von Schlüsselcode-Kombinationen - mehr als 4 Milliarden
•	 Stahlgehäuse
•	 garantierte Sicherheit durch massive Stahlriegel
•	 ausgestattet mit einer einbruchhemmenden Blockade
•	 Montage sowohl an Falz- als auch Stumpftüren
•	 für Türen mit einer Flügelstärke von 53 mm (GT2 Schlüssel), 78 mm (GT8 Schlüssel) oder 100 mm (GT7 Schlüssel)
•	 im Lieferumfang enthalten: 4 Rohrschlüssel (patentiert von GERDA) und Gegenkasten in der Farbe des 

Schlossgehäuses

Modifizierte Ausführung des klassischen 
TYTAN ZX-Schlosses. Kastenschloss mit 
dekorativem Aluminiumgehäuse, erhältlich 
in einer breiten Farbpalette.

TYTAN ZX PLUS

3 C 1 0 0 0 7 E A 0 H

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2005
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

	� Sicherheitsklasse: 7
	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 4

	� NATO-Zertifizierung

	
 IMP-Zertifizierung

Platin
Anode

Gold
Anode

Satin
Schwarz

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen
•	 Möglichkeit der Bestellung mit Rekombination von Stiften im Schließzylinder*
•	 Möglichkeit mehrere Schlösser der Serie TYTAN für einen Schlüssel zu vereinheitlichen*
•	 Möglichkeit der Ausführung im Master-Key-System*

*auf Anfrage

ChromOliv
Anode
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BESCHLÄGE

Technische Daten

Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TYTAN ZX Plus    Linkes Schloss, Befestigungselemente, Platin Anode, in Schachtel 5903373005908 0ZXP00L0000.40240P

GERDA TYTAN ZX Plus    Linkes Schloss, Befestigungselemente, Oliv Anode, in Schachtel 5903373009258 0ZXP00L0000.42240P

GERDA TYTAN ZX Plus    Linkes Schloss, Befestigungselemente, Gold Anode, in Schachtel 5903373005915 0ZXP00L0000.44240P

GERDA TYTAN ZX Plus    Linkes Schloss, Befestigungselemente, Satin Schwarz, in Schachtel 5902203179390 0ZXP00L0000.45240P

GERDA TYTAN ZX Plus    Linkes Schloss, Befestigungselemente, Chrom glänzend, in Schachtel 5903373009265 0ZXP00L0000.99240P

GERDA TYTAN ZX Plus    Rechtes Schloss, Befestigungselemente, Platin Anode, in Schachtel 5903373007216 0ZXP00P0000.40240P

GERDA TYTAN ZX Plus    Rechtes Schloss, Befestigungselemente, Gold Anode, in Schachtel 5903373007209 0ZXP00P0000.44240P

Schlüsselausführungen für größere Türstärken sind ebenfalls erhältlich:
•	 GT8 Schlüssel (L= 73mm) – für Türen mit einer Flügelstärke von 78mm*
•	 GT7-Schlüssel (L= 95,5 mm) – für Türen mit 100 mm Flügelstärke*

*auf Anfrage 
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BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Modifizierte Ausführung des klassischen 
Schlosses TYTAN ZX. Das Schloss ist mit ei-
nem Schließzylinder für gebohrten Schlüs-
sel RIM PRO SYSTEM ausgestattet.

TYTAN ZX 1000

	� Sicherheitsklasse: 7

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 5

	� NATO-Zertifizierung

	
 IMP-Zertifizierung

3 C 1 0 0 0 7 E A 0 H

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2005
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik Weiß Braun Grafit Schwarz

Satin
Lack

•	 höchste Sicherheitsklasse 7 (gemäß PN-EN 12209:2005)
•	 RIM PRO SYSTEM-Schließzylinder garantiert ein hohes Sicherheitsniveau - Klasse 6 gemäß PN-EN 

1303:2015
•	 Stahlgehäuse
•	 ausgestattet mit einer gehärteten Platte zum Schutz gegen Aufbohren
•	 garantierte Sicherheit durch massive Stahlriegel
•	 universelle Ausführung für links oder rechts öffnende Türen
•	 in der Standardausführung für nach innen öffnende Türen bestimmt
•	 für Türstärke von 38 mm bis 68 mm
•	 im Lieferumfang enthalten: 5 Schlüssel  PRO SYSTEM und Standard-Schließblech

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen
•	 Möglichkeit der Bestellung mit mit Rekombination des Schlüsselcodes*
•	 Möglichkeit, mehrere Schlösser der Serie ZX1000 in Ein-Schlüssel-System und Schließzylinder PRO SYSTEM X für 

das Hauptschloss zu vereinheitlichen*
•	 Möglichkeit, Schlösser der Serie ZX1000 im Master-Key-System und Schließzylinder PRO SYSTEM X für das 

Hauptschloss herzustellen*
•	 für die Montage an Stumpftüren muss ein zusätzlicher Gegenkasten bestellt werden*

*auf Anfrage
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BESCHLÄGE

Technische Daten

Modell Beschreibung EAN Index

GERDA ZX 1000   Universalschloss, Weiß, in Schachtel 5902203176214 0ZX100U0000.0135AP

GERDA ZX 1000   Universalschloss, Bronze strukturiert, in Schachtel 5902203175712 0ZX100U0000.1735AP

GERDA ZX 1000   Universalschloss, Grafit, in Schachtel 5902203175729 0ZX100U0000.0535AP

GERDA ZX 1000   Universalschloss, Schwarz, in Schachtel 5902203175736 0ZX100U0000.0635AP

GERDA ZX 1000   Universalschloss, Satinlack, in Schachtel 5902203175743 0ZX100U0000.1235AP
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BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Modifizierte Ausführung des klassischen 
Schlosses TYTAN ZX. Kastenschloss mit 
einem Schließzylinder auf der einen Seite 
und einem Knauf zum Öffnen des Schlosses 
auf der anderen Seite.
Gegenkasten mit Sperrbügel im 
Lieferumfang enthalten.

TYTAN ZXZ

3 C 1 0 0 0 7 E A 0 H

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2005
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

	� Sicherheitsklasse: 7

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 4

	� NATO-Zertifizierung

	
 IMP-Zertifizierung

•	 höchste Sicherheitsklasse 7 (gemäß PN-EN 12209:2005)
•	 patentierter Mechanismus, der speziell für die TYTAN-Serie entwickelt wurde, garantiert eine revolutionäre Anzahl 

von Schlüsselcode-Kombinationen - mehr als 4 Milliarden
•	 Stahlgehäuse
•	 garantierte Sicherheit durch massive Stahlriegel
•	 ausgestattet mit einer einbruchhemmenden Blockade
•	 Montage sowohl an Falz- als auch Stumpftüren
•	 in der Standardausführung für nach innen öffnende Türen bestimmt
•	 verfügbare Schlosskonfigurationen für links oder rechts öffnende Türen
•	 in der Standardausführung für Türen mit einer Flügelstärke von 53 mm bestimmt (GT2 Schlüssellänge L= 48 mm) 
•	 im Lieferumfang enthalten: 4 Rohrschlüssel, Befestigungselemente und Hoch-Gegenkasten mit Sperrbügel 

Braun Grafit

Produktmerkmale

Verfügbare Ausführungen
•	 Möglichkeit der Bestellung mit Rekombination von Stiften im Schließzylinder*
•	 Möglichkeit mehrere Schlösser der Serie TYTAN für einen Schlüssel zu vereinheitlichen*
•	 Möglichkeit der Ausführung im Master-Key-System*

*auf Anfrage
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BESCHLÄGE

Technische DatenTYTAN ZXZ

Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TYTAN ZXZ   
Linkes Schloss mit Sperrbügel, Befestigungselemente, Bronze strukturiert, in 
Schachtel

5906726640849 0ZX0Z0L0000.1724AP

GERDA TYTAN ZXZ   Linkes Schloss mit Sperrbügel, Befestigungselemente, Grafit, in Schachtel 5902203174647 0ZX0Z0L0000.0524AP

GERDA TYTAN ZXZ   
Rechtes Schloss mit Sperrbügel, Befestigungselemente, Bronze strukturiert, in 
Schachtel

5906726640856 0ZX0Z0P0000.1724AP

GERDA TYTAN ZXZ   Rechtes Schloss mit Sperrbügel, Befestigungselemente, Grafit, in Schachtel 5902203174661 0ZX0Z0P0000.0524AP

Schlüsselausführungen für größere Türstärken sind ebenfalls erhältlich:
•	 GT8 Schlüssel (L= 73 mm) – für Türen mit 78 mm Flügelstärke*
•	 GT7 Schlüssel (L= 95,5 mm) – für Türen mit 100 mm Flügelstärke*

*auf Anfrage 
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BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Modifizierte Ausführung des klassischen 
Schlosses TYTAN ZX. Kastenschloss mit 
beidseitigem Schließzylinder. 
Wird überall dort eingesetzt, wo eine 
Zugangskontrolle erforderlich ist. 
Möglichkeit des beidseitigen Öffnens von 
Durchgangstüren zwischen Räumen (Gitter, 
Raumanschlüsse, Werkzeugräume).

TYTAN ZK

	� Sicherheitsklasse: 7

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 6

	� NATO-Zertifizierung

	
 IMP-Zertifizierung

3 C 1 0 0 0 7 E A 0 H

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2005
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 höchste Sicherheitsklasse 7 (gemäß PN-EN 12209:2005)
•	 patentierter Mechanismus, der speziell für die TYTAN-Serie entwickelt wurde, garantiert eine revolutionäre Anzahl 

von Schlüsselcode-Kombinationen – mehr als 4 Milliarden
•	 Stahlgehäuse
•	 garantierte Sicherheit durch massive Stahlriegel
•	 ausgestattet mit einer einbruchhemmenden Blockade
•	 Montage an Falztüren
•	 in der Standardausführung für Türen mit einer Flügelstärke von 53 mm bestimmt (GT2 Schlüssellänge L= 48 mm) 
•	 Satz enthält 6 Rohrschlüssel und Standard-Schließblech

Braun Grafit

Verfügbare Ausführungen
•	 Möglichkeit der Bestellung mit Rekombination von Stiften im Schließzylinder*
•	 Möglichkeit mehrere Schlösser der Serie TYTAN für einen Schlüssel zu vereinheitlichen*
•	 Möglichkeit der Ausführung im Master-Key-System*

•	 Möglichkeit der Ausstattung des Schlosses mit einem Schließblech für Stumpftüren*

Produktmerkmale

*auf Anfrage
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BESCHLÄGE

Technische DatenTYTAN ZK

Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TYTAN ZK   Linkes Schloss, Bronze, 6 Schlüssel, in Schachtel 5903373003867 0ZK0X0L0000.03240P

GERDA TYTAN ZK   Linkes Schloss, Grafit, 6 Schlüssel, in Schachtel 5903373002792 0ZK0X0L0000.05240P

Schlüsselausführungen für größere Türstärken sind ebenfalls erhältlich:
•	 GT8 Schlüssel (L= 73 mm) - für Türen mit 78 mm Flügelstärke*
•	 GT7 Schlüssel (L= 95,5 mm) - für Türen mit 100 mm Flügelstärke*

*auf Anfrage 
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BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Das ZE-1 Schloss ist mit einem 
elektronischen Alarmsystem ausgestattet 
und kann in Alarmsysteme und intelligente 
 
Haussicherheitssysteme integriert werden.  
 Beim Versuch, die Tür aufzubrechen, wird 
sofort ein akustischer Alarm ausgelöst. 

für nach außen öffnende Türen
TYTAN ZE1 (Z)

	� Sicherheitsklasse: 3

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 10

	� Anzahl der Schlüssel: 4

	� NATO-Zertifizierung

	
 IMP-Zertifizierung

3 C 1 0 0 0 3 E A 0 H

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2005
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 Modifizierte Ausführung des klassischen Schlosses 
TYTAN ZX. Kastenschloss mit Schließzylinder auf einer 
Seite, Alarmsystem auf der anderen Seite und einem 
Knauf zur Schlossentriegelung

•	 Sicherheitsklasse 3 nach PN-EN 12209:2005
•	 Stahlgehäuse
•	 Alarmsignal mit einer Lautstärke von 110 dB, das bei 

Erkennung eines Einbruchsversuchs mit einem Druck 
von mehr als 50 kg aktiviert wird

•	 Alarmsystem mit Riegeln gekoppelt 
•	 patentierter Mechanismus, der speziell für die TYTAN-

Serie entwickelt wurde, garantiert eine revolutionäre 
Anzahl von Schlüsselcode-Kombinationen – mehr als 
4 Milliarden

•	 garantierte Sicherheit durch zwei massive Stahlriegel
•	 ausgestattet mit einer einbruchhemmenden Blockade
•	 inklusive Standard-Schließblech
•	 Montage an Falztüren
•	 in der Standardausführung für nach außen öffnende 

Türen bestimmt
•	 verfügbare Schlosskonfigurationen für links oder 

rechts öffnende Türen
•	 in der Standardausführung für Türen mit einer 

Flügelstärke von 53 mm bestimmt (GT2 Schlüssellänge 
L= 48 mm) 

•	 4 Rohrschlüssel und Standard-Schließblech im 
Lieferumfang erhalten

Produktmerkmale

Braun Grafit

Verfügbare Ausführungen
•	 Möglichkeit der Bestellung mit Rekombination von Stiften im Schließzylinder*
•	 Möglichkeit mehrere Schlösser der Serie TYTAN für einen Schlüssel zu vereinheitlichen*
•	 Möglichkeit der Ausführung im Master-Key-System*

*auf Anfrage
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BESCHLÄGE

Technische DatenTYTAN ZE1 (Z)

Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TYTAN ZE1   Linkes Außenschloss, Bronze, in Schachtel 5903373004758 0ZE100N0000.03240P

GERDA TYTAN ZE1   Linkes Außenschloss, Grafit, in Schachtel 5903373004765 0ZE100N0000.05240P

GERDA TYTAN ZE1   Rechtes Außenschloss, Bronze, in Schachtel 5903373004772 0ZE100R0000.03240P

GERDA TYTAN ZE1   Rechtes Außenschloss, Grafit, in Schachtel 5903373004789 0ZE100R0000.05240P

Schlüsselausführungen für größere Türstärken sind ebenfalls erhältlich:
•	 GT8 Schlüssel (L= 73 mm) – für Türen mit 78 mm Flügelstärke*
•	 GT7 Schlüssel (L= 95,5 mm) – für Türen mit 100 mm Flügelstärke*

*auf Anfrage 
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BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Das ZE-1 Schloss ist mit einem elektroni-
schen Alarmsystem ausgestattet und kann 
in Alarmsysteme und intelligente 
 
Haussicherheitssysteme integriert werden. 
Beim Versuch, die Tür aufzubrechen, wird 
sofort ein akustischer Alarm ausgelöst. 

TYTAN ZE1 (W)

	� Sicherheitsklasse: 7

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	� Anzahl der Schlüssel: 4

	� NATO-Zertifizierung

	
 IMP-Zertifizierung

3 C 1 0 0 0 7 E A 0 H

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2005
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

Braun Grafit

Verfügbare Ausführungen
•	 Möglichkeit der Bestellung mit Rekombination von Stiften im Schließzylinder*
•	 Möglichkeit mehrere Schlösser der Serie TYTAN für einen Schlüssel zu vereinheitlichen*
•	 Möglichkeit der Ausführung im Master-Key-System*

Produktmerkmale

•	 höchste Sicherheitsklasse 7 nach PN-EN 12209:2005
•	 Stahlgehäuse
•	 Alarmsignal mit einer Lautstärke von 110 dB,
•	 das bei Erkennung eines Einbruchsversuchs mit einem 

Druck von mehr als 50 kg aktiviert wird
•	 Alarmsystem mit Riegeln gekoppelt
•	 patentierter Mechanismus, der speziell für die TYTAN-

Serie entwickelt wurde, garantiert eine revolutionäre 
Anzahl von Schlüsselcode-Kombinationen – mehr als 
4 Milliarden.

•	 garantierte Sicherheit durch massive Stahlriegel
•	 mit einer starren Kette und einem Gegenkasten
•	 ausgestattet mit einer einbruchhemmenden 

BlockadeMontage sowohl an Falz- als auch 
Stumpftüren

•	 in der Standardausführung für nach innen öffnende 
Türen bestimmt

•	 verfügbare Schlosskonfigurationen für links oder 
rechts öffnende Türen

*auf Anfrage

für nach innen öffnende Türen
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BESCHLÄGE

Technische DatenTYTAN ZE1 (W)

Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TYTAN ZE1   Linkes Innenschloss, Bronze, in Schachtel 5903373000163 0ZE100L0000.03240P

GERDA TYTAN ZE1   Linkes Innenschloss, Grafit, in Schachtel 5903373000170 0ZE100L0000.05240P

GERDA TYTAN ZE1   Rechtes Innenschloss, Bronze, in Schachtel 5903373000187 0ZE100P0000.03240P

GERDA TYTAN ZE1   Rechtes Innenschloss, Grafit, in Schachtel 5903373000194 0ZE100P0000.05240P

Schlüsselausführungen für größere Türstärken sind ebenfalls erhältlich:
•	 GT8 Schlüssel (L= 73 mm) - für Türen mit 78 mm Flügelstärke*
•	 GT7 Schlüssel (L= 95,5 mm) - für Türen mit 100 mm Flügelstärke*

*auf Anfrage 
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BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Modifizierte Ausführung des klassischen 
Schlosses TYTAN ZX. Kastenschloss mit einem 
Schließzylinder auf der einen Seite, ohne 
Knauf auf der anderen Seite. Für den Einsatz 
in Bereichen, in denen eine Zugangskontrolle 
erforderlich ist, ohne dass der Raum von 
innen geöffnet werden kann (Lagerhäuser, 
Lagerräume für Wertgegenstände).

TYTAN Z2

	� Sicherheitsklasse: 3

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 10

	� Anzahl der Schlüssel: 4

	� NATO-Zertifizierung

	
 IMP-Zertifizierung

3 C 1 0 0 0 3 E A 0 H

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2005
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

•	 Sicherheitsklasse 3 nach PN-EN 12209:2005
•	 patentierter Mechanismus, der speziell für die TYTAN-Serie entwickelt wurde, garantiert eine revolutionäre Anzahl 

von Schlüsselcode-Kombinationen – mehr als 4 Milliarden
•	 Stahlgehäuse
•	 garantierte Sicherheit durch massive Stahlriegel
•	 ausgestattet mit einer einbruchhemmenden Blockade
•	 in der Standardkonfiguration ist das Schloss für Falztüren geeignet
•	 in der Standardausführung für nach innen öffnende Türen bestimmt
•	 in der Standardausführung für Türen mit einer Flügelstärke von 53 mm bestimmt (GT2 Schlüssellänge L= 48 mm) 
•	 im Lieferumfang enthalten: 4 Rohrschlüssel und Standard-Schließblech

Produktmerkmale

Braun Grafit

Verfügbare Ausführungen
•	 Möglichkeit der Ausstattung des Schlosses mit einem Schließblech für Stumpftüren*
•	 Möglichkeit der Bestellung mit Rekombination von Stiften im Schließzylinder*
•	 Möglichkeit mehrere Schlösser der Serie TYTAN für einen Schlüssel zu vereinheitlichen*
•	 Möglichkeit der Ausführung im Master-Key-System*

*auf Anfrage
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BESCHLÄGE

Technische DatenTYTAN Z2

Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TYTAN Z2 Linkes Schloss, Bronze, in Schachtel 5903373003843 0Z20X0L0000.03240P

GERDA TYTAN Z2 Linkes Schloss, Grafit, in Schachtel 5903373002785 0Z20X0L0000.05240P

Schlüsselausführungen für größere Türstärken sind ebenfalls erhältlich:
•	 GT8 Schlüssel (L= 73 mm) – für Türen mit 78 mm Flügelstärke*
•	 GT7 Schlüssel (L= 95,5 mm) – für Türen mit 100 mm Flügelstärke*

*auf Anfrage 
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BESCHLÄGE

3

Beschreibung EAN Index

Wetterschutzschild für das TYTAN ZX Schloss, Folienbeutel 590337300267 9 0BTX0G00000.99000X

Verstärktes Schild für das TYTAN ZX Schloss, Weiß, Folienbeutel 590337300132 0 0BTX0M00000.01000X

Verstärktes Schild für das TYTAN ZX Schloss, Bronze, Folienbeute 590337300134 4 0BTX0M00000.03000X

Verstärktes Schild für das TYTAN ZX Schloss, Grafit, Folienbeutel 590337300133 7 0BTX0M00000.05000X

Verstärktes Schild für das TYTAN ZX Schloss, Bronze strukturiert, Folienbeutel 590220330875 2 0BTX0M00000.17000X

Konvexschild für das TYTAN ZX Schloss Plus, Platin Anode, Folienbeute ** 590337300898 5 0BTXPL00000.46000X

Konvexschild für das TYTAN ZX Schloss Plus, Gold Anode, Folienbeutel 590220330877 6 0BTXPL00000.43000X

Konvexschild für das TYTAN ZX Schloss Plus, Anode Silber, Folienbeutel ** 590220330911 7 0BTXPL00000.41000X

Konvexschild für das TYTAN ZX Schloss Plus, Oliv Anode, Folienbeutel 590220319805 6 0BTXPL00000.42000X

Konkavschild für das TYTAN ZX, Chrom glänzend, Folienbeutel 590337300037 8 1204003.00000.99,00

Konkavschild für das TYTAN ZX Schloss, Schwarz, Folienbeutel ** 590337300039 2 1204003.00000.06,00

Flachschild für das TYTAN ZE Schloss, Schwarz, Folienbeutel 590337300890 9 1204007.00000.06,00

Konkavschild für das TYTAN ZE Schloss, Schwarz, Folienbeutel 590337300036 1 1204009.00000.06,00

Flachschild für das TYTAN ZX Schloss, Edelstahl, Folienbeutel 590337300891 6 1204012.00000.00,00

Beschreibung EAN Index

Befestigungselemente für Montage mit Blindbohrungen für TYTAN ZX, Z2, ZK Schlösser, Folienbeutel 590337300267 9 0BTX0G00000.99000X

2 - Befestigungselemente für Durchgangsmontage für TYTAN ZX, Z2, ZK Schlösser, Folienbeutel 590337300132 0 0BTX0M00000.01000X

3 - Pflegemittel für Schlösser und Schließzylinder, Inhalt 25 ml, Aerosol 590337300134 4 0BTX0M00000.03000X

4 - Pflegemittel für Schlösser und Schließzylinder, Inhalt 100 ml, Aerosol 590337300133 7 0BTX0M00000.05000X

5 - Pflegemittel für Schlösser und Schließzylinder, Inhalt 400 ml, Aerosol 590220330875 2 0BTX0M00000.17000X

Wetterschutz-
schild

Flachschild für
das ZX Schloss

Konkavschild für
das ZX Schloss

Konvexschild für 
das ZX Plus Schloss  

Platin Anode

Konvexschild für 
das ZX Plus Schloss

Gold Anode

Verstärktes
Schild

Verstärktes
Schild

Verstärktes
Schild

Flachschild für
das ZE Schloss

Konkavschild für
das ZE Schloss

1 2 4 5
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BESCHLÄGE

Verstärkter Niedrig-Gegenkasten
für das ZX Schloss

Niedrig-Gegenkasten
für das ZX Schloss

Winkel-Schließblech
für das ZX Schloss

Hoch-Gegenkasten 
für das ZX Schloss

Standard-Schließblech
für das ZX Schloss

Winkel-Schließblech
für das ZX 1000 Schloss

Beschreibung EAN Index

Verstärkter Niedrig-Gegenkasten für das TYTAN ZX Schloss, Schwarz, Folienbeutel 590337300026 2 0BBX0M00000.06000X

Niedrig-Gegenkasten für das TYTAN ZX Schloss, Schwarz, Folienbeutel 590337300028 6 0BBX0N00000.06000X

Hoch-Gegenkasten für das TYTAN ZX Schloss, Schwarz, Folienbeutel 590337300029 3 0BBX0W00000.06000X

Standard-Schließblech für das TYTAN ZX Schloss, Schwarz, Folienbeutel 590337300030 9 1205001.00000.06,00

Winkel-Schließblech für das TYTAN ZX Schloss, Schwarz, Folienbeutel 590337300027 9 1205005.00000.06,00

Winkel-Schließblech für das TYTAN ZX 1000 Schloss, Schwarz, Folienbeutel 590337300893 0 1205022.00000.06,00
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BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

•	 Sicherheitsklasse 2 nach PN-EN 12209:2005
•	 hohe Dauerhaftigkeit des Mechanismus – mehr als 200.000 Zyklen
•	 Gehäuse aus Zamak-Legierung
•	 Korrosionsbeständigkeit
•	 universelle und einfache Montage
•	 kann in einem Abstand von 50 mm oder 60 mm vom Flügelrand montiert werden
•	 Anwendung für Türstärke von 38 mm bis 68 mm
•	 universelle Ausführung für links oder rechts öffnende Türen
•	 Montage sowohl an Falz- als auch Stumpftüren
•	 Abstandshalter unter den Gegenkasten ermöglichen die Anpassung an verschiedene Türfalzarten
•	 ausgestattet mit robusten Zylindern: RIM E1 (ZG 100) oder RIM H PLUS (ZG 200)
•	 im Lieferumfang enthalten: Schloss, Gegenkasten, Abstandshalter, Rundzylinder RIM E1 (3 Schlüssel) oder 

Schließzylinder RIM H PLUS (4 Schlüssel), Befestigungsschrauben

Stilvolle Kastenschlösser, die in 
Druckgusstechnik hergestellt werden. 
Sie werden für Innen- und Eingangstüren 
in einer Reihe von stilvollen Varianten 
verwendet.

ZG 100 / ZG 200

	� Sicherheitsklasse: 2

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 7 / 8

	� Anzahl der Schlüssel: 3 / 4

	� NATO-Zertifizierung

	
 IMP-Zertifizierung

3 C 1 0 0 C 2 E A 0 B

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2005
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

Produktmerkmale

Weiß Braun

Antik
Messing

Grafit

Perlen
Nickel

Satin
Lack

Chrom
glänzend

Verfügbare Ausführungen:
•	 Möglichkeit, mehrere Schlösser in Ein-Schlüssel- System zu vereinheitlichen: 

ZG100 (mit Rundzylinder RIM E1) oder ZG200 (mit Rundzylinder RIM H PLUS)*
•	 Möglichkeit der Sonderausführung der Schlösser mit dem Rundzylinder RIM PRO SYSTEM (5 Schlüssel)*

*auf Anfrage

Schlüssel für 
das ZG 100 Schloss

Schlüssel für 
das ZG 200 Schloss
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BESCHLÄGE

Technische Daten

Modell Beschreibung EAN Index

GERDA ZG 100    Universalschloss, Weiß, in Schachtel 5902203173947 0ZG100U0000.01E30P

GERDA ZG 100    Universalschloss, Bronze strukturiert, in Schachtel 5902203174012 0ZG100U0000.17E30P

GERDA ZG 100    Universalschloss, Grafit, in Schachtel 5902203174043 0ZG100U0000.05E30P

GERDA ZG 100    Universalschloss, Satin-Lack, in Schachtel 5902203174036 0ZG100U0000.12E30P

GERDA ZG 100    Universalschloss, Antikmessing, in Schachtel 5902203174715 0ZG100U0000.76E30P

GERDA ZG 100    Universalschloss, Perlennickel, in Schachtel 5902203173848 0ZG100U0000.96E30P

GERDA ZG 100    Universalschloss, Chrom glänzend, in Schachtel 5902203173909 0ZG100U0000.99E30P

GERDA ZG 200    Universalschloss, Weiß, in Schachtel 5902203174098 0ZG200U0000.01M40P

GERDA ZG 200    Universalschloss, Bronze strukturiert, in Schachtel 5902203174104 0ZG200U0000.17M40P

GERDA ZG 200    Universalschloss, Grafit, in Schachtel 5902203174142 0ZG200U0000.05M40P

GERDA ZG 200    Universalschloss, Satin-Lack, in Schachtel 5902203174111 0ZG200U0000.12M40P

GERDA ZG 200    Universalschloss, Antikmessing, in Schachtel 5902203174241 0ZG200U0000.76M40P

GERDA ZG 200    Universalschloss, Perlennickel, in Schachtel 5902203174159 0ZG200U0000.96M40P

GERDA ZG 200    Universalschloss, Chrom glänzend, in Schachtel 5902203174173 0ZG200U0000.99M40P
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BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Ästhetisch ansprechende Kastenschlösser 
für Innen- und Eingangstüren.

ZN 100 / ZN 200
ZN 200Z

3 C 1 0 0 C 2 E A 0 B

Klassifizierung des Schlosses gemäß PN-EN 12209:2005
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik

Oliv
Anode

Weiß* Braun Grafit Satin
 Lack

•	 Sicherheitsklasse 2 nach PN-EN 12209:2005
•	 hohe Dauerhaftigkeit des Mechanismus – mehr als 200.000 Zyklen
•	 Stahlgehäuse
•	 Korrosionsbeständigkeit
•	 universelle und einfache Montage
•	 kann in einem Abstand von 50 mm oder 60 mm vom Flügelrand montiert werden
•	 Anwendung für Türstärke von 38 mm bis 68 mm
•	 universelle Ausführung für links oder rechts öffnende Türen
•	 Montage sowohl an Falz- als auch Stumpftüren
•	 Abstandshalter unter den Gegenkasten ermöglichen die Anpassung an verschiedene Türfalzarten
•	 ausgestattet mit robusten Rundzylindern: RIM E1 (ZN 100, ZN200Z) oder RIM H PLUS (ZN 200)
•	 Ausführung ZN 200Z mit Sperrbügel
Im Lieferumfang enthalten: Schloss, Gegenkasten (inklusive Sperrbügel für die Ausführung ZN200Z), Abstandhalter, 
Rundzylinder RIM E1 (3 Schlüssel) oder Rundzylinder RIM H PLUS (4 Schlüssel), Befestigungsschrauben.

Verfügbare Ausführungen:
•	 Möglichkeit, mehrere Schlösser in Ein-Schlüssel-System zu vereinheitlichen: 

ZN100 (mit Rundzylinder RIM E1) oder ZN 200, ZN 200Z (mit Rundzylinder RIM H PLUS) *
•	 Möglichkeit der Sonderausführung der Schlösser mit dem Rundzylinder RIM PRO SYSTEM (5 Schlüssel)*

*auf Anfrage

Produktmerkmale

Schlüssel für 
das ZN 100 Schloss

Schlüssel für 
das ZN 200 Schloss

* nicht verfügbar für ZN 200Z

	� Sicherheitsklasse: 2

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 7 / 8

	� Anzahl der Schlüssel: 3 / 4

	� NATO-Zertifizierung

	
 IMP-Zertifizierung
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Technische DatenZN 100 / ZN 200
ZN 200Z

Modell Beschreibung EAN Index

GERDA ZN 100    Universalschloss, Weiß, in Schachtel 5902203174388 0ZN100U0000.01E30P

GERDA ZN 100    Universalschloss, Bronze strukturiert, in Schachtel 5902203174395 0ZN100U0000.17E30P

GERDA ZN 100    Universalschloss, Grafit, in Schachtel 5903373000613 0ZN100U0000.05E30P

GERDA ZN 100    Universalschloss, Satin-Lack, in Schachtel 5903373007742 0ZN100U0000.12E30P

GERDA ZN 200    Universalschloss, Weiß, in Schachtel 5903373011565 0ZN200U0000.01M40P

GERDA ZN 200    Universalschloss, Bronze strukturiert, in Schachtel 5903373011572 0ZN200U0000.17M40P

GERDA ZN 200    Universalschloss, Grafit, in Schachtel 5903373005205 0ZN200U0000.05M40P

GERDA ZN 200    Universalschloss, Satin Lack, in Schachtel 5903373007780 0ZN200U0000.12M40P

GERDA ZN 200Z    Universalschloss, Innenschloss, mit Sperrbügel, Bronze strukturiert, in Schachtel 5903373011619 0ZN2Z0U0000.17M40P

GERDA ZN 200Z    Universalschloss, Innenschloss, mit Sperrbügel, Grafit, in Schachtel 5903373007148 0ZN2Z0U0000.05M40P

GERDA ZN 200Z    Universalschloss, Innenschloss, mit Sperrbügel, Satin Lack, in Schachtel 5903373007803 0ZN2Z0U0000.12M40P
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Türschließer

05 Türschließer
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Türschließer

GD 500 132

GD 900 133

GD 1000 134

GD 1000B 135

GD 1000C 136

GD 1500 137

Türschließer
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Türschließer

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Klassifizierung von Türschließern nach EN 1154

Klassifizierung nach 
EN1154:1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

	� Dauerfunktion: 8

	� Anwendungsklasse: 4

	� Sicherheit: 1

	� Korrosionsbeständigkeit: 3

Kostengünstiges Modell für leichte Türen in 
Wohn- und Geschäftsgebäuden. 
Schließgeschwindigkeit und Endschlag 
einstellbar. Zertifiziert für 500.000 
Betriebszyklen. Feuerwiderstand von mehr als 
3 Stunden.

GD 500

•	 Schließkraft EN 3
•	 Gehäuseabmessungen 182 x 41 x 60,5 mm
•	 Einbaumaße: B 166 mm x H 19 mm
•	 maximale Breite des Flügels 950mm
•	 maximales Gewicht des Flügels 60kg
•	 Schließgeschwindigkeit der Tür kann mit zwei Schrauben in 

folgendem Bereich eingestellt werden: 15°- 180° und End-
schlag im Bereich: 0°- 15°

•	 maximaler Öffnungswinkel 180°
•	 Betriebstemperatur -40° bis 45°C
•	 erfüllt die Anforderungen der EN 1154

Produktmerkmale

Modell Beschreibung EAN Index

GD 500 Türschließer, Silber 5902203345313 0AGD05S0000.13000P

GD 500 Türschließer, Braun 5902203345375 0AGD05S0000.03000P

Silber Braun

44
19

106

166

13

33

L
S

4 8 3 1 1 3



133BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Türschließer

Klassifizierung von Türschließern nach EN 1154

Klassifizierung nach 
EN1154:1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

	� Dauerfunktion: 8

	� Anwendungsklasse: 4

	� Sicherheit: 1

	� Korrosionsbeständigkeit: 3

Ausführung für den Einsatz an leichten Türen in 
Wohn- und Geschäftsgebäuden.
Präzisionsgehäuse aus Aluminium und 
Stahlarm. Schließgeschwindigkeit und 
Endschlag einstellbar. Zertifiziert für 500.000 
Betriebszyklen. Feuerwiderstand von mehr als 
3 Stunden.

GD 500 GD 900

•	 Schließkraft EN 3
•	 Gehäuseabmessungen 176 x 50 x 38 mm
•	 Einbaumaße: B 60 mm x H 38 mm
•	 maximale Breite des Flügels: 950 mm
•	 maximales Gewicht des Flügels: 60kg
•	 Schließgeschwindigkeit der Tür kann mit zwei Schrauben in 

folgendem Bereich eingestellt werden: 15°- 180° und End-
schlag im Bereich: 0°- 15°

•	 maximaler Öffnungswinkel 180°
•	 Betriebstemperatur -40° bis 45°C
•	 erfüllt die Anforderungen der EN 1154

Produktmerkmale

Modell Beschreibung EAN Index

GD 900 Türschließer, Silber 5902203345320 0AGD09S0000.13000P

GD 900 Türschließer, Braun 5902203345382 0AGD09S0000.03000P

Silber Braun

4 8 3 1 1 3

175 60

14

19

38

44182

��
�
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Türschließer

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Klassifizierung von Türschließern nach EN 1154

Klassifizierung nach 
EN1154:1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

	� Dauerfunktion: 8

	� Anwendungsklasse: 4

	� Sicherheit: 1

	� Korrosionsbeständigkeit: 3

Ausführung für den Einsatz in Wohn- und Ge-
schäftsgebäuden. Präzisionsgehäuse aus Alu-
minium und Stahlarm. Schließgeschwindigkeit 
und Endschlag einstellbar. Zertifiziert für 500.000 
Betriebszyklen. Feuerwiderstand von mehr als 3 
Stunden.

GD 1000

•	 Schließkraft: EN 2/3/4
•	 Gehäuseabmessungen: 220 x 48 x 45mm
•	 Einbaumaße: B 202 mm x H 19 mm
•	 maximale Breite des Flügels: 1100 mm
•	 maximales Gewicht des Flügels 80kg
•	 Schließgeschwindigkeit der Tür kann mit zwei Schrauben 

in folgendem Bereich eingestellt werden: 15°- 180° und 
Endschlag im Bereich: 0°- 15°

•	 maximaler Öffnungswinkel 180°
•	 Betriebstemperatur -40° bis 45°C
•	 erfüllt die Anforderungen der EN 1154

Produktmerkmale

Modell Beschreibung EAN Index

GD 1000 Türschließer, Silber 5902203345337 0AGD10S0000.13000P

GD 1000 Türschließer, Braun 5902203345399 0AGD10S0000.03000P

GD 1000 Türschließer, Weiß 5902203364871 0AGD10S0000.01000P

Silber Braun Weiß

19
102,5

202

28

22

4 8 3 1 1 3

Klassifizierung von Türschließern nach EN 1154
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Beschreibung Farben 

Zertifikat

Türschließer

Klassifizierung von Türschließern nach EN 1154

Klassifizierung nach 
EN1154:1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

	� Dauerfunktion: 8

	� Anwendungsklasse: 4

	� Sicherheit: 1

	� Korrosionsbeständigkeit: 3

GD 1000
Ausführung mit Feststellarm für den Einsatz in 
Wohn- und Geschäftsgebäuden. Präzisionsgehäu-
se aus Aluminium und Stahlarm. Schließgeschwin-
digkeit und Endschlag einstellbar. Zertifiziert für 
500.000 Betriebszyklen.  
Da diese Ausführung mit einem Feststellarm aus-
gestattet ist, kann es nicht für Brandschutztüren 
verwendet werden.

GD 1000B

•	 Schließkraft EN 2/3/4
•	 Gehäuseabmessungen 220 x 48 x 45 mm
•	 Einbaumaße: B 202 mm x H 19 mm
•	 maximale Breite des Flügels 1100mm
•	 maximales Gewicht des Flügels 80kg
•	 Schließgeschwindigkeit der Tür kann mit zwei Schrauben 

in folgendem Bereich eingestellt werden: 15°- 180° und 
Endschlag im Bereich: 0°- 15°

•	 maximaler Öffnungswinkel 180°
•	 Betriebstemperatur -40° bis 45°C
•	 erfüllt die Anforderungen der EN 1154

Produktmerkmale

	� Dauerfunktion: 8

	� Anwendungsklasse: 4

	� Sicherheit: 1

	� Korrosionsbeständigkeit: 3

Modell Beschreibung EAN Index

GD 1000B Türschließer mit Feststellarm, Silber 5902203345344 0AGD10B0000.13000P

Silber

19
102,5

202

28

22

4 8 3 1 1 3

Klassifizierung von Türschließern nach EN 1154
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Türschließer

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Klassifizierung von Türschließern nach EN 1154

Klassifizierung nach 
EN1154:1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

	� Dauerfunktion: 8

	� Anwendungsklasse: 4

	� Sicherheit: 1

	� Korrosionsbeständigkeit: 3

Ausführung für den Einsatz in Wohn- und 
Geschäftsgebäuden. Präzisionsgehäuse aus 
Aluminium mit Kunststoff-Abdeckung und 
Stahlarm. Schließgeschwindigkeit und End-
schlag einstellbar. Zertifiziert für 500.000 
Betriebszyklen. Feuerwiderstand 3 Stunden

GD 1000C

•	 Schließkraft: EN 2/3/4
•	 Gehäuseabmessungen: 220 x 48 x 45mm
•	 Einbaumaße: B 202 mm x H 19 mm
•	 maximale Breite des Flügels: 1100 mm
•	 maximales Gewicht des Flügels 80kg
•	 Schließgeschwindigkeit der Tür kann mit zwei Schrauben 

in folgendem Bereich eingestellt werden: 15°- 180° und 
Endschlag im Bereich: 0°- 15°

•	 maximaler Öffnungswinkel 180°
•	 Betriebstemperatur -40° bis 45°C
•	 erfüllt die Anforderungen der EN 1154

Produktmerkmale

Silber

Modell Beschreibung EAN Index

GD 1000C Türschließer mit Feststellarm, Silber 5902203345351 0AGD100C000.13000P

19
102,5

202

28

22

4 8 3 1 1 3

Klassifizierung von Türschließern nach EN 1154
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Beschreibung Farben 

Zertifikat

Türschließer

Klassifizierung von Türschließern nach EN 1154

Klassifizierung nach 
EN1154:1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

	� Dauerfunktion: 8

	� Anwendungsklasse: 4

	� Sicherheit: 1

	� Korrosionsbeständigkeit: 3

GD 1000C
Ausführung für den Einsatz in Wohn- und 
Geschäftsgebäuden. Präzisionsgehäuse aus 
Aluminium und Stahlarm. Schließgeschwin-
digkeit und Endschlag einstellbar.
Zertifiziert für 500.000 Betriebszyklen.
Feuerwiderstand von mehr als 3 Stunden.

GD 1500

•	 Schließkraft EN 2-4
•	 Gehäuseabmessungen 233 x 60,5 x 42 mm
•	 Einbaumaße: B 100 (50x50) mm x H 45 mm
•	 maximale Breite des Flügels 1100mm
•	 maximales Gewicht des Flügels 80kg
•	 Schließgeschwindigkeit einstellbar im Bereich von 180° - 15°
•	 maximaler Öffnungswinkel 180°
•	 Endschlag einstellbar im Bereich von 0° bis 15°
•	 Betriebstemperatur -40° bis 45°C
•	 erfüllt die Anforderungen der EN 1154

Produktmerkmale

Modell Beschreibung EAN Index

GD 1500 Türschließer, Silber 5902203345368 0AGD15S0000.13000P

GD 1500 Türschließer, Braun 5902203345405 0AGD15S0000.03000P

GD 1500 Türschließer, Weiß 5902203362518 0AGD15S0000.01000P

Silber Braun Weiß

44

50 50

45
15

30

4 8 4 1 1 3

Klassifizierung von Türschließern nach EN 1154
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Schutzbeschläge Schutzbeschläge

06 Schutzbeschläge
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Schutzbeschläge Schutzbeschläge

TD 1000/90 – BLOCK GRIFF / GRIFF 140

TD 1000/90 – BLOCK GRIFF / KNAUF 142

TD 1000/72 – ORIENT GRIFF / GRIFF 144

TD 1000/72 – ORIENT GRIFF / KNAUF 146

TD 1000/72 – BLOCK GRIFF / GRIFF 148

TD 1000/72 – BLOCK GRIFF / KNAUF 150

TD 200/90 – GRIFF / GRIFF 152

TD 200/90 – GRIFF / KNAUF 154

SCHUTZROSETTEN – BLOCK 156

SCHUTZROSETTEN – ORIENT 157
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Schutzbeschläge

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Block Griff - Griff

TD 1000/90

•	 gehärtete Innenschutzplatten
•	 Befestigung mit soliden Schrauben (außen 2 x M8, innen M6)
•	 Zylinder geschützt gegen Aufbruch
•	 Platte zum Schutz gegen Aufbohren
•	 für Türstärke von 38 mm bis 80 mm

Produktmerkmale

	� Sicherheitsklasse: 4

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	
 Zertifikat vom Institut für Feinmechanik: ja

	� Widerstand gegen Aufbohren: ja

Platin
Anode

Silber
Anode

Oliv
Anode

Die geprüften Gerda TD 1000 
Schutzbeschläge zeichnen sich durch 
eine hohe Einbruchsicherheit aus, die 
durch die Verwendung von gehärteten 
Innenschutzplatten und Platten zum Schutz 
gegen Aufbohren erreicht wird.

2 6 - 0 1 0 4 U

Klassifizierung des Türschließers gemäß PN-EN 1906:2012
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik
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Technische Daten

Schutzbeschläge

52

92
,5

90

24
5

97
11
5

22

M8

M8

M6 24
5

527,5 13

97
11
5

M8

M8

M6

Tarcze drzwiowe TD1000/90 klamka-klamka

92
,5

90

22

Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TD 1000/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Griff-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Oliv Anode, im Blister 5902203195895 0ATD1K0DA90.42A00B

GERDA TD 1000/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Griff-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Oliv Anode, im Blister 5901407504939 0ATD1K0DA90.46A00B

GERDA TD 1000/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Griff-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Platin Anode, Griff Satin Nickel, im Blister 5901407504571 0ATD1K0DA90.46A10B

GERDA TD 1000/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Griff-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Silber Anode, im Blister 5902203195871 0ATD1K0DA90.41A00B
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Schutzbeschläge

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Block Griff - Knauf

TD 1000/90

•	 gehärtete Innenschutzplatten
•	 Befestigung mit soliden Schrauben (außen 2 x M8, innen M6)
•	 Zylinder geschützt gegen Aufbruch
•	 Platte zum Schutz gegen Aufbohren
•	 für Türstärke von 38 mm bis 80 mm

Produktmerkmale

Platin
Anode

Silber
Anode

Oliv
Anode

Die geprüften Gerda TD 1000 
Schutzbeschläge zeichnen sich durch 
eine hohe Einbruchsicherheit aus, die 
durch die Verwendung von gehärteten 
Innenschutzplatten und Platten zum Schutz 
gegen Aufbohren erreicht wird.

	� Sicherheitsklasse: 4

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 12

	
 Zertifikat vom Institut für Feinmechanik: ja

	� Widerstand gegen Aufbohren: ja

2 6 - 0 1 0 4 U

Klassifizierung des Türschließers gemäß PN-EN 1906:2012
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik
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Technische Daten

Schutzbeschläge

TD 1000/90

Tarcze drzwiowe TD1000/90 klamka-gałka
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Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TD 1000/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Silber Anode, im Blister 5902203301227 0ATD1G0DA90.41A00B

GERDA TD 1000/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Oliv Anode, im Blister 5902203301241 0ATD1G0DA90.42A00B

GERDA TD 1000/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Platin Anode, im Blister 5901407504915 0ATD1G0DA90.46A00B

GERDA TD 1000/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Platin Anode, Knauf Satin Nickel, im Blister 5901407504595 0ATD1G0DA90.46A10B
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Schutzbeschläge

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Orient Griff - Griff

TD 1000/72

•	 gehärtete Innenschutzplatten
•	 Befestigung mit soliden Schrauben (außen 2 x M8)
•	 Zylinder geschützt gegen Aufbruch
•	 Platte zum Schutz gegen Aufbohren
•	 für Türstärke von 38 mm bis 80 mm

Produktmerkmale

	� Sicherheitsklasse: 3

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 10

	
 Zertifikat vom Institut für Feinmechanik: ja

	� Widerstand gegen Aufbohren: ja

Oliv
Anode

Oliv
Anode

Oliv
Anode

Oliv
Anode

Die geprüften Gerda TD 1000 
Schutzbeschläge zeichnen sich durch 
eine hohe Einbruchsicherheit aus, die 
durch die Verwendung von gehärteten 
Innenschutzplatten und Platten zum Schutz 
gegen Aufbohren erreicht wird.

2 6 - 0 1 0 3 U

Klassifizierung des Türschließers gemäß PN-EN 1906:2012
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik
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Technische Daten

Schutzbeschläge

TD 1000/72
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Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TD 1000/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Silber Anode, im Blister 5902203177556 0ATD1G0DA90.41A00B

GERDA TD 1000/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Oliv Anode, im Blister 5902203177563 0ATD1G0DA90.42A00B

GERDA TD 1000/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Platin Anode, im Blister 5901407504915 0ATD1G0DA90.46A00B

GERDA TD 1000/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Platin Anode, Knauf Satin Nickel, im Blister 5901407504595 0ATD1G0DA90.46A10B
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Schutzbeschläge

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Orient Griff - Knauf

TD 1000/72

Produktmerkmale

Platin
Anode

Silber
Anode

Oliv
Anode

Gold
Anode

•	 gehärtete Innenschutzplatten
•	 Befestigung mit soliden Schrauben (außen 2 x M8)
•	 Zylinder geschützt gegen Aufbruch
•	 Platte zum Schutz gegen Aufbohren
•	 für Türstärke von 38 mm bis 80 mm

Die geprüften Gerda TD 1000 
Schutzbeschläge zeichnen sich durch 
eine hohe Einbruchsicherheit aus, die 
durch die Verwendung von gehärteten 
Innenschutzplatten und Platten zum Schutz 
gegen Aufbohren erreicht wird.

	� Sicherheitsklasse: 3

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 10

	
 Zertifikat vom Institut für Feinmechanik: ja

	� Widerstand gegen Aufbohren: ja

2 6 - 0 1 0 3 U

Klassifizierung des Türschließers gemäß PN-EN 1906:2012
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik
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Technische Daten

Schutzbeschläge
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Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TD 1000/72 B-ORIENT Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Silber Anode, im Blister 5902203177518 0ATD1G0DB72.41A00B

GERDA TD 1000/72 B-ORIENT Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Oliv Anode, im Blister 5902203177525 0ATD1G0DB72.42A00B

GERDA TD 1000/72 B-ORIENT Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Gold Anode, im Blister 5902203177532 0ATD1G0DB72.43A00B

GERDA TD 1000/72 B-ORIENT Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Platin Anode, im Blister 5902203177549 0ATD1G0DB72.46A00B
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Schutzbeschläge

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Block Griff - Griff

TD 1000/72

Produktmerkmale

Platin
Anode

Silber
Anode

Oliv
Anode

•	 gehärtete Innenschutzplatten
•	 Befestigung mit soliden Schrauben (außen 2 x M8)
•	 Zylinder geschützt gegen Aufbruch
•	 Platte zum Schutz gegen Aufbohren
•	 für Türstärke von 38 mm bis 80 mm

Die geprüften Gerda TD 1000 
Schutzbeschläge zeichnen sich durch 
eine hohe Einbruchsicherheit aus, die 
durch die Verwendung von gehärteten 
Innenschutzplatten und Platten zum Schutz 
gegen Aufbohren erreicht wird.

	� Sicherheitsklasse: 3

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 10

	
 Zertifikat vom Institut für Feinmechanik: ja

	� Widerstand gegen Aufbohren: ja

2 6 - 0 1 0 3 U

Klassifizierung des Türschließers gemäß PN-EN 1906:2012
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik
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Technische Daten

Schutzbeschläge
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Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TD 1000/72 A-BLOK Schutzbeschlag, Griff-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Silber Anode, im Blister 5902203177471 0ATD1K0DA72.41A00B

GERDA TD 1000/72 A-BLOK Schutzbeschlag, Griff-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Oliv Anode, im Blister 5902203177488 0ATD1K0DA72.42A00B

GERDA TD 1000/72 A-BLOK Schutzbeschlag, Griff-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Platin Anode, im Blister 5902203177501 0ATD1K0DA72.46A00B
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Schutzbeschläge

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Block Griff - Knauf

TD 1000/72

Produktmerkmale

Platin
Anode

Silber
Anode

Oliv
Anode

•	 gehärtete Innenschutzplatten
•	 Befestigung mit soliden Schrauben (außen 2 x M8)
•	 Zylinder geschützt gegen Aufbruch
•	 Platte zum Schutz gegen Aufbohren
•	 für Türstärke von 38 mm bis 80 mm

Die geprüften Gerda TD 1000 
Schutzbeschläge zeichnen sich durch 
eine hohe Einbruchsicherheit aus, die 
durch die Verwendung von gehärteten 
Innenschutzplatten und Platten zum Schutz 
gegen Aufbohren erreicht wird.

	� Sicherheitsklasse: 3

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 10

	
 Zertifikat vom Institut für Feinmechanik: ja

	� Widerstand gegen Aufbohren: ja

2 6 - 0 1 0 3 U

Klassifizierung des Türschließers gemäß PN-EN 1906:2012
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik
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Technische Daten

Schutzbeschläge
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Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TD 1000/72 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Silber Anode, im Blister 5902203177433 0ATD1K0DA72.41A00B

GERDA TD 1000/72 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Oliv Anode, im Blister 5902203177440 0ATD1K0DA72.42A00B

GERDA TD 1000/72 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Platin Anode, im Blister 5902203177464 0ATD1K0DA72.46A00B
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Schutzbeschläge

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Die geprüften Gerda TD 200 
Schutzbeschläge zeichnen sich durch 
eine hohe Einbruchsicherheit aus, die 
durch die Verwendung von gehärteten 
Innenschutzplatten und Platten zum Schutz 
gegen Aufbohren erreicht wird.

Griff - Griff

TD 200/90

•	 gehärtete Innenschutzplatten
•	 Befestigung mit soliden Schrauben (außen 3 x M6)
•	 Zylinder geschützt gegen Aufbruch
•	 Platte zum Schutz gegen Aufbohren
•	 für Türstärke von 38 mm bis 80 mm

Produktmerkmale

	� Sicherheitsklasse: 2

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 8

	
 Zertifikat vom Institut für Feinmechanik: ja

	� Widerstand gegen Aufbohren: ja

Platin
Anode

Silber
Anode

Oliv
Anode

2 6 0 0 0 B 2 U

Klassifizierung des Türschließers gemäß PN-EN 1906:2012
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik
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Technische Daten

Schutzbeschläge
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Modell Beschreibung EAN Index

GERDA TD 200/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Griff-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Platin Anode, Griff Satin Nickel, im Blister 5901407504618 0ATD2K0DA90.46A10B

GERDA TD 200/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Griff-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Platin Anode, im Blister 5901407504977 0ATD2K0DA90.46A00B

GERDA TD 200/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Griff-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Silber Anode, im Blister 5901407514488 0ATD2K0DA90.41A00B

GERDA TD 200/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Griff-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Oliv Anode, im Blister 5902203309049 0ATD2K0DA90.42A00B
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Schutzbeschläge

Beschreibung Farben 

Zertifikat

Griff - Knauf

TD 200/90

Produktmerkmale

Platin
Anode

Silber
Anode

Oliv
Anode

•	 gehärtete Innenschutzplatten
•	 Befestigung mit soliden Schrauben (außen 3 x M6)
•	 Zylinder geschützt gegen Aufbruch
•	 Platte zum Schutz gegen Aufbohren
•	 für Türstärke von 38 mm bis 80 mm

Die geprüften Gerda TD 200 
Schutzbeschläge zeichnen sich durch 
eine hohe Einbruchsicherheit aus, die 
durch die Verwendung von gehärteten 
Innenschutzplatten und Platten zum Schutz
gegen Aufbohren erreicht wird.

	� Sicherheitsklasse: 2

	� Produktsicherheitsklasse Gerda Class: 8

	
 Zertifikat vom Institut für Feinmechanik: ja

	� Widerstand gegen Aufbohren: ja

2 6 0 0 0 B 2 U

Klassifizierung des Türschließers gemäß PN-EN 1906:2012
Zertifikat ausgestellt vom Institut für Feinmechanik



155BESCHLÄGE

Technische Daten

Schutzbeschläge
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Tarcze drzwiowe TD200/90 klamka-gałkaModell Beschreibung EAN Index

GERDA TD 200/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Platin Anode, Griff Satin Nickel, im Blister 5901407504601 0ATD2G0DA90.46A10B

GERDA TD 200/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Platin Anode, im Blister 5901407504953 0ATD2G0DA90.46A00B

GERDA TD 200/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Silber Anode, im Blister 5902203308967 0ATD2G0DA90.41A00B

GERDA TD 200/90 A-BLOK Schutzbeschlag, Knauf-Griff, für Türstärke 38-80 mm, Oliv Anode, im Blister 5902203308974 0ATD2G0DA90.42A00B
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Schutzbeschläge

Schutzrosette für Schließzylinder Block

Platin Anode Silber Anode Gold Anode

Oliv Anode

Beschreibung EAN Index

A-BLOK Schutzrosette des Zusatzschlosses, Silber Anode, Folienbeutel 5903373018465 0ATTW000A00.41A00R

A-BLOK Schutzrosette des Zusatzschlosses, Oliv Anode, Folienbeutel 5903373018472 0ATTW000A00.42A00R

A-BLOK Schutzrosette des Zusatzschlosses, Gold Anode, Folienbeutel 5903373018489 0ATTW000A00.43A00R

A-BLOK Schutzrosette des Zusatzschlosses, Platin Anode, Folienbeutel 5903373018496 0ATTW000A00.46A00R
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Schutzbeschläge

Schutzrosette für Schließzylinder Orient

Beschreibung EAN Index

B-ORIENT Schutzrosette des Zusatzschlosses, Oliv Anode, Folienbeute 5902203353837 0ATTW000B00.42A00R

B-ORIENT Schutzrosette des Zusatzschlosses, Platin Anode, Folienbeutel 5902203353844 0ATTW000B00.46A00R

B-ORIENT Schutzrosette des Zusatzschlosses, Silber Anode, Folienbeutel 5903373018397 0ATTW000B00.41A00R

B-ORIENT Schutzrosette des Zusatzschlosses, Gold Anode, Folienbeutel 5903373018410 0ATTW000B00.43A00R

B-ORIENT Schutzrosette des Zusatzschlosses, Satin Nickel, Folienbeutel 5903373018441 0ATTW000B00.90M00R

Platin Anode Silber Anode

Oliv Anode

Gold Anode

Satin Nickel



158 BESCHLÄGE

ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

07 Elektrische Türöffner
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ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 12 V DC, STANDARD 160

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 12 V AC, STANDARD 161

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 12 V DC, REVERSIBEL 162

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 12 V AC MIT SPEICHERFUNKTION 163

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 12 V DC MIT SPEICHERFUNKTION 164

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 12 V AC MIT SCHALTER 165

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 12 V DC MIT SCHALTER 166

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 12 V AC MIT SPEICHERFUNKTION 
UND SCHALTER 167

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 12 V DC MIT SPEICHERFUNKTION 
UND SCHALTER 168

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 12 V AC/DC MIT SCHALTER, 
UNIVERSAL 169

MONTAGEBLECHE FÜR ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER 170



160 BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

Produktmerkmale

Grundausführung des elektrischen 
Türöffners für Gleichstrom. Es wird zum 
ferngesteuerten, verdrahteten Öffnen 
von Türen, Schränken oder Pforten 
verwendet.  

ELEKTRISCHER 
TÜRÖFFNER 
STANDARD 12 V DC 

Beschreibung EAN Index

Elektrischer Türöffner, für Gleichstrom 12V DC, Stromverbrauch 450 mA, Silber verzinkt, in Schachtel 5902203174548 0AERPA00000.92000P

Silber
verzinkt

•	 Klassifizierung nach PN-EN: 14846:2010
•	 Grundausführung des elektrischen Türöffners für Gleichstrom
•	 ausgelegt für Gleichstrom (DC)
•	 Versorgungsspannung: 12V DC (-/+2 V)
•	 Stromverbrauch: 450 mA
•	 Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
•	 Gewicht: 210g
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Beschreibung Farben 

ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

Produktmerkmale

ELEKTRISCHER 
TÜRÖFFNER 
STANDARD 12V AC

Silber
verzinkt

Grundausführung des elektrischen 
Türöffners für Wechselstrom. Es wird 
zum ferngesteuerten, verdrahteten 
Öffnen von Türen, Schränken oder 
Pforten verwendet. Es erzeugt ein 
charakteristisches Brummen, wenn es 
unter Spannung steht (50 Hz).

•	 Klassifizierung nach PN-EN: 14846:2010
•	 Grundausführung des elektrischen Türöffners für Wechselstrom
•	 ausgelegt für Wechselstrom (AC) 
•	 ermöglicht das Öffnen der Tür mit einem Druck von bis zu 15 kg
•	 Versorgungsspannung: 12V AC (-/+2 V)
•	 Stromverbrauch: 400 mA
•	 Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
•	 Gewicht: 210g

Beschreibung EAN Index

Elektrischer Türöffner, Standard, für Wechselstrom 12V AC, Stromverbrauch 400 mA, Silber verzinkt, in Schachtel 5902203174463 0AERZA00000.92000P
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Beschreibung Farben 

ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

Produktmerkmale

ELEKTRISCHER 
TÜRÖFFNER
REVERSIBEL 12V DC

Silber
verzinkt

Das Prinzip seiner Funktionsweise ist 
das Gegenteil von dem des Standard-
Türöffners, d. h. der Türöffner ist durch 
den Strom blockiert. Anwendung in 
Verbindung mit Zutrittskontrollgeräten 
und an Orten, an 
 
denen nach einem Stromausfall alle 
Türen offen sein müssen.   
Elektrischer Türöffner ist für den 
Dauerbetrieb unter Spannung geeignet

•	 Klassifizierung nach PN-EN: 14846:2010
•	 Versorgungsspannung: 12V DC (-/+2 V)
•	 Stromverbrauch: 200 mA
•	 Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
•	 Gewicht: 210g

Beschreibung EAN Index

Elektrischer Türöffner, reversibel, für Gleichstrom 12V DC, Stromverbrauch 200 mA, Silber verzinkt, in Schachtel 5902203174562 0AERRB00000.92000P
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Beschreibung Farben 

ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

Produktmerkmale

Silber
verzinkt

Verfügt über einen sog. mechanischen 
Speicher, der bewirkt, dass der Riegel mit 
einem kurzen Impuls geöffnet wird. Der 
Riegel bleibt in der gleichen Position, bis 
die Tür geöffnet und wieder geschlossen 
wird.

ELEKTRISCHER 
TÜRÖFFNER MIT 
SPEICHERFUNKTION
12V AC

•	 Klassifizierung nach PN-EN: 14846:2010
•	 ausgelegt für Wechselstrom (AC)
•	 ermöglicht das Öffnen der Tür mit einem Druck von bis zu 15 kg
•	 Versorgungsspannung: 12V AC (-/+2 V)
•	 Stromverbrauch: 650 mA
•	 Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
•	 Gewicht: 210g

Beschreibung EAN Index

Elektrischer Türöffner mit Speicherfunktion, für Wechselstrom 12V AC, Stromverbrauch 650 mA, Silber verzinkt, in Schachtel 5902203174487 0AERMA00000.92000P



164 BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

Produktmerkmale

ELEKTRISCHER 
TÜRÖFFNER MIT 
SPEICHERFUNKTION
12V DC

Silber
verzinkt

Verfügt über einen sog. mechanischen 
Speicher, der bewirkt, dass der Riegel mit 
einem kurzen Impuls geöffnet wird. Der 
Riegel bleibt in der gleichen Position, bis 
die Tür geöffnet und wieder geschlossen 
wird. Im Gegensatz zum elektrischen 
AC-Türöffner muss die Tür bei diesem 
Türöffner nicht genau an den Türrahmen 
angepasst werden.

•	 Klassifizierung nach PN-EN: 14846:2010
•	 Riegel verfügt über einen Haken, der im Bereich von 0-4mm einstellbar ist ( * )
•	 ausgelegt für Gleichstrom (DC)
•	 Stromverbrauch: 450 mA
•	 Stromverbrauch: 260 mA ( * )
•	 Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
•	 Gewicht: 210 g / Gewicht: 170 g ( * )

Beschreibung EAN Index

Elektrischer Türöffner mit Speicherfunktion, für Gleichstrom 12V DC, Stromverbrauch 450 mA, Silber verzinkt, in Schachtel 5906726670525 0AERMB00000.92000P

Elektrischer Schwachstrom-Türöffner, einstellbar, symmetrisch, für Gleichstrom 12V DC Stromverbrauch 
 
260mA, 
 Silber verzinkt, in Schachtel*

5902203178652 0AERSL00000.92000P

*gilt für Schwachstrom-Türöffner
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Beschreibung Farben 

ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

Produktmerkmale

Silber
verzinkt

ELEKTRISCHER 
TÜRÖFFNER MIT 
SCHALTER
12V AC
Verfügt zusätzlich über einen 
mechanischen Schalter zum Blockieren 
des Riegelmechanismus.  Wird häufig an 
Orten verwendet, an denen die Tür/das Tor 
geöffnet werden muss, z. B. während der 
Arbeitszeit.  
Mechanischer Schalter ermöglicht 
die Umschaltung des Türöffners in den 
Schlafmodus (Tag/Nacht-Funktion).

•	 Klassifizierung nach PN-EN: 14846:2010
•	 ausgelegt für Wechselstrom (AC)
•	 ermöglicht das Öffnen der Tür mit einem Druck von bis zu 15 kg
•	 Versorgungsspannung: 12V AC (-/+2 V)
•	 Stromverbrauch: 650 mA
•	 Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
•	 Gewicht: 210g

Beschreibung EAN Index

Elektrischer Türöffner mit Schalter, für Wechselstrom 12V AC, Stromverbrauch 650 mA, Silber verzinkt, in Schachtel 5902203174500 0AERVA00000.92000P



166 BESCHLÄGE

Beschreibung Farben 

ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

Produktmerkmale

ELEKTRISCHER 
TÜRÖFFNER MIT 
SCHALTER
12V DC

Silber
verzinkt

Verfügt zusätzlich über einen 
mechanischen Schalter zum Blockieren 
des Riegelmechanismus. Wird häufig 
an Orten verwendet, an denen die Tür/
das Tor geöffnet werden muss, z. B. 
während der Arbeitszeit. Mechanischer 
Schalter ermöglicht die Umschaltung 
des Türöffners in den Schlafmodus (Tag/
Nacht-Funktion).

•	 Klassifizierung nach PN-EN: 14846:2010
•	 ausgelegt für Gleichstrom (DC)
•	 Versorgungsspannung: 12V DC (-/+2 V)
•	 Stromverbrauch: 450 mA
•	 Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
•	 Gewicht: 210g

Beschreibung EAN Index

Elektrischer Türöffner mit Schalter, für Gleichstrom 12V DC, Stromverbrauch 450 mA, Silber verzinkt, in Schachtel 5906726670532 0AERVB00000.92000P
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Beschreibung Farben 

ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

Produktmerkmale

Silber
verzinkt

Verfügt über einen sog. mechanischen 
Speicher, der bewirkt, dass der Riegel mit 
einem kurzen Impuls geöffnet wird. Der 
Riegel bleibt in der gleichen Position, bis 
die Tür geöffnet und wieder geschlossen 
wird. Mechanischer Schalter ermöglicht 
die Umschaltung des Türöffners in den 
Schlafmodus (Tag/Nacht-Funktion).

ELEKTRISCHER 
TÜRÖFFNER MIT 
SPEICHERFUNKTION
UND SCHALTER
12V AC

•	 Klassifizierung nach PN-EN: 14846:2010
•	 ausgelegt für Wechselstrom (AC)
•	 ermöglicht das Öffnen der Tür mit einem Druck von bis zu 15 kg
•	 Versorgungsspannung: 12V AC (-/+2 V)
•	 Stromverbrauch: 650 mA
•	 Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
•	 Gewicht: 210g

Beschreibung EAN Index

Elektrischer Türöffner mit Speicherfunktion und Schalter, für Wechselstrom 12V AC, Stromverbrauch 650 mA, Silber verzinkt, 
in Schachtel 5902203174524 0AERWA00000.92000P
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Beschreibung Farben 

ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

Produktmerkmale

Silber
verzinkt

Verfügt über einen sog. mechanischen Speicher, 
der bewirkt, dass der Riegel mit einem kurzen 
Impuls geöffnet wird. Der Riegel bleibt in der 
gleichen Position, bis die Tür geöffnet und 
wieder geschlossen wird. Im Gegensatz zum 
elektrischen AC-Türöffner muss die Tür bei 
diesem Türöffner nicht genau an den Türrahmen 
angepasst werden. Mechanischer Schalter 
ermöglicht die Umschaltung des Türöffners in 
den Schlafmodus (Tag/Nacht-Funktion).

ELEKTRISCHER 
TÜRÖFFNER MIT 
SPEICHERFUNKTION 
UND SCHALTER 
12V DC

•	 Klassifizierung nach PN-EN: 14846:2010
•	 Versorgungsspannung: 12V DC (-/+2 V)
•	 Stromverbrauch: 450 mA
•	 Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
•	 Gewicht: 210g

Beschreibung EAN Index

Elektrischer Türöffner mit Speicherfunktion und Schalter, für Gleichstrom 12V DC, Stromverbrauch 450 mA, Silber verzinkt, 
in Schachtel 5906726670549 0AERWB00000.92000P
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Beschreibung Farben 

ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

Produktmerkmale

Silber
verzinkt

Verfügt über einen sog. mechanischen Speicher, 
der bewirkt, dass der Riegel mit einem kurzen 
Impuls geöffnet wird. Der Riegel bleibt in 
der gleichen Position, bis die Tür geöffnet 
und wieder geschlossen wird. Mechanischer 
Schalter ermöglicht die Umschaltung des 
Türöffners in den Schlafmodus (Tag/Nacht-
Funktion). Je nach Infrastruktur sowohl für 
Wechselstrom als auch für Gleichstrom 
geeignet.

•	 Klassifizierung nach PN-EN: 14846:2010
•	 Versorgungsspannung: 12V AC/DC (-/+2 V)
•	 Stromverbrauch: 480/680 mA
•	 Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C

ELEKTRISCHER 
TÜRÖFFNER
VERSTÄRKT MIT 
SCHALTER 12V AC/DC, 
UNIVERSAL 

Beschreibung EAN Index

Elektrischer Türöffner mit Speicherfunktion und Schalter, universal 12V AC/DC, Stromverbrauch 480/ 680 mA, Silber verzinkt, 
in Schachtel 5902203301302 0AEPVK00000.92000P
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MONTAGEBLECHE FÜR ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER MONTAGEBLECHE FÜR ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

Beschreibung Farben 

WINKELEISEN KURZ

Beschreibung Farben 

WINKELEISEN LANG

Silber
verzinkt

Beschreibung EAN Index

Winkeleisen lang linksseitig L=250mm für elektrische Türöffner, Stahl, Silber, verzinkt, Folienbeutel 5902203174593 0AEKS0LD000.92000P

Winkeleisen lang rechtsseitig L=250mm für elektrische Türöffner, Stahl, Silber, verzinkt, Folienbeutel 5902203174609 0AEKS0PD000.92000P

Beschreibung EAN Index

Winkeleisen kurz universal L=148mm für elektrische Türöffner, Stahl, Silber, verzinkt, Folienbeutel 5902203174586 0AEKS0UK000.92000P

Silber
verzinkt
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MONTAGEBLECHE FÜR ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER MONTAGEBLECHE FÜR ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER

Beschreibung Farben 

FLACHEISEN KURZ

Beschreibung Farben 

FLACHEISEN LANG

BESCHLÄGE 171

Beschreibung EAN Index

Flacheisen lang universal L=250mm für elektrische Türöffner, Stahl, Silber, verzinkt, Folienbeutel 5907620003976 0AEPS0LD000.92000P

Beschreibung EAN Index

Flacheisen kurz universal L=148mm für elektrische Türöffner, Stahl, Silber, verzinkt, Folienbeutel 5902203174616 0AEPS00K000.92000P

Silber
verzinkt

Silber
verzinkt8
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Türspione Türspione

08 Türspione

Türspione
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Türspione Türspione

OPTIC F 174

OPTIC M 175

KLASSISCHE TÜRSPIONE 176

Türspione
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Beschreibung Farben 

Produktmerkmale

Türspione

OPTIC F 2,4" 
DIGITALER 
TÜRSPION
Moderner, elektronischer Türspion mit 
einem 2,4'' LCD-Bildschirm und einer 
Auflösung von 320 x 240 mit Foto-Funktion.

•	 LCD-Bildschirm: 2,4”
•	 Auflösung: 320 x 240 Pixel
•	 Speicher: integriert
•	 Akku mit Spannungsregler: 600mAh
•	 Kamera: 0.3 MP
•	 Abmessungen des Geräts: 80 x 80 x 16mm
•	 montiert anstelle des optischen Türspions 
•	 Material: ABS-Kunststoff, Flüssigkristallanzeige, PCB-Hauptplatine
•	 Möglichkeit ein Bild von innen mit der Einschalttaste zu machen
•	 Blickwinkel: 90°
•	 Durchmesser des Montagelochs: 14 – 28 mm
•	 Bereich der Türblattstärke: 35 – 120 mm 
•	 Außendurchmesser: 32 mm 
•	 Im Lieferumfang enthalten: Micro-USB – USB-Ladekabel

Schwarz

Beschreibung EAN Index

OPTIC Elektronischer Türspion (Stärke 35 - 120mm), 2,4" Bildschirm, Foto-Funktion, Schwarz 5902203345412 0ADWEF00000.06000P
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Beschreibung Farben 

Produktmerkmale

Türspione

OPTIC M 4,3"  
DIGITALER  
TÜRSPION

•	 LCD-Bildschirm: 4,3”
•	 Auflösung: 320 x 240 Pixel
•	 Bildaufzeichnung: JA, auf Micro-SD-Speicherkarten 

(SD-Speicherkarten nur von namhaften Herstellern in den Kapazitäten 8 – 32 GB)
•	 Bewegungssensor: 1 – 3 m
•	 eingebaute Klingel
•	 Kamera: 1MP    
•	 Akku mit Spannungsregler: 2500mAh                                                        
•	 Beleuchtung: LEDs, klares Bild bei Nacht
•	 Abmessungen: 146 x 97 x 20mm
•	 ausgestattet mit einem Bewegungsmelder – wenn die Kamera eine Bewegung im Umkreis von 1 – 3 m vom 

Türspion erkennt, registriert sie automatisch das Bild
•	 montiert anstelle des optischen Türspions
•	 Material: ABS-Kunststoff, Flüssigkristallanzeige, PCB-Hauptplatine
•	 Durchmesser des Montagelochs: 14 – 28 mm
•	 Bereich der Türblattstärke: 35 – 120 mm
•	 Größe der Kamera: 60 mm x 60 mm
•	 Blickwinkel: 120°
•	 Oberfläche: schwarzer Kunststoff mit zusätzlicher chromfarbener Lackierung
•	 Im Lieferumfang enthalten: Micro-USB – USB-Ladekabel

Türspion mit einem großen 4,3”-Bildschirm, der 
ein klares Bild der Umgebung auf der anderen 
Seite der Tür liefert. Bildaufnahme ist auch bei 
sehr schlechten Lichtverhältnissen klar. 
Auf der Außenseite befindet sich im 
Kameragehäuse eine Klingeltaste, deren 
Betätigung die Bildanzeige aktiviert. Es 
ist möglich das Bild auf einer Standard-
Speicherkarte (micro SD) zu speichern, um 
später überprüfen zu können, wer das Haus 
besucht hat.

Beschreibung EAN Index

OPTIC Elektronischer Türspion (Türstärke 35 - 120mm), 4,3" Bildschirm, Silbergrau 5902203345429 0ADWEM00000.15000P

Silber
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Beschreibung Farben 

Produktmerkmale

Türspione

KLASSISCHER  
OPTISCHER  
TÜRSPION  
VON GERDA  
Klassischer optischer Türspion von GERDA 
bietet ein klares Bild der Umgebung auf der 
anderen Seite der Tür.

•	 Blickwinkel: 200°
•	 mit einer Klappe versehen 
•	 Messinggehäuse
•	 Bereich der Türblattstärke: 35 – 55 mm oder 50 – 85 mm
•	 verfügbare Durchmesser: 14 mm und 16 mm

Messing Nickel 
satiniert
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Türspione

Beschreibung EAN Index

Türspion für Brandschutztüre, Durchmesser 16mm, Länge 35-55mm, Nickel satiniert, im Blister 5902203177112 0ADWP000000.90000B

Türspion, Durchmesser 14mm, Länge 35-55mm, Nickel satiniert, im Blister 5902203177273 0ADWS000000.90000B

Türspion, Durchmesser 14mm, Länge 35-55mm, Messing, im Blister 5902203177327 0ADWS000000.98000B

Türspion, Durchmesser 14mm, Länge 50-80mm, Nickel satiniert, im Blister 5902203177297 0ADWSD00000.90000B

Türspion, Durchmesser 16mm, Länge 50-85mm, Nickel satiniert, im Blister 5902203177310 0ADWSX00000.90000B

Türspion, Durchmesser 16mm, Länge 50-85mm, Messing, im Blister 5902203177396 0ADWSX00000.94000B
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BESCHLÄGE  Kastenschlösser

09 MASTER KEY SYSTEM
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MASTER KEY SYSTEM

Bei Master Key Systemen handelt es sich um Schlüssel und verschiedene Arten von Verschlüssen, die so konzipiert 
sind, dass mit Hilfe eines Schlüssels die vom Besteller angegebene Anzahl von Verschlüssen geöffnet werden kann. 
Das Generalschlüsselsystem kann aus verschiedenen Arten von Schließ -(Patent-)Zylindern, Vorhängeschlössern, 
Schließzylindern für Kastenschlösser, Industrieschlösser, Möbelschlösser usw. bestehen.

Alle Schließzylinder werden mit demselben 
Schlüssel geöffnet.

Hauptschlüssel öffnet alle Räume innerhalb 
des Gebäudes. Einzelne Räume werden nur mit 

individuellen Schlüsseln geöffnet.

Speziell für große Bürogebäude, Industriegebäude, 
Schulen, Krankenhäuser usw. Je nach der 

Organisationsstruktur der Einrichtung gibt es 
mehrere Schlüsselgruppen im System, die dem 

Hauptschlüssel untergeordnet sind, der das 
gesamte System steuert.

Einzelne Schlüssel zu einem Raum (Wohnung) 
öffnen auch gemeinsame Räume/Türen (Pforten, 

Treppen, Garage, Müllraum usw.). 
Besonders nützlich in Wohngebieten.

GENERALSCHLÜSSEL – MASTER KEY

SYSTEM EINHEITLICHER  
SCHLIESSZYLINDER

SYSTEM DES ZENTRALEN  
SCHLIESSZYLINDERS

HAUPTSCHLÜSSEL-SYSTEM

SYSTEM DES ZENTRALEN 
SCHLÜSSELS
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FAHRRADSCHLÖSSER

10 Fahrradschlösser
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FAHRRADSCHLÖSSER

CONTRA 900 5P 184

CONTRA 900 6V 185

CONTRA 900 8V 186

CONTRA 900 8W 187

CONTRA 900 10V 188

CONTRA 900 10W 189

CONTRA 900 8X8L 190

CONTRA 900 6V NE 191

CONTRA 1200 6V 192

CONTRA 1200 8V 193

CONTRA LINE 900 6V 194

CONTRA LINE 1200 6V 195

CONTRA LINE COMBO 900 6C 196

BABY CONTRA COMBO 900 3,5C 197

CONTRA COMBO 900 8X8C 198

CONTRA COMBO 900 6C 199

CHAIN 1200/8 1200/10 SQUARE 200

CHAIN 1200/8 1200/10 ROUND 201

CONTRA SOLID 900 8,3W 202

FAHRRADSCHLÖSSER
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FAHRRADSCHLÖSSER

FLEX 1000 8K 203

FLEX 1200 8V 204

FLEX 1200 10V 205

FLEX 1200 12V 206

FLEX 1200 8S 207

FLEX 1200 10S 208

FLEX 1500 8T / 10T / 12T 209

FLEX 650 10T / 12T 210

FLEX 1000 10K 211

BABY COMBO FLEX 650 8C 212

KOMBO FLEX 1000 8C 213

KOMBO FLEX 1000 10C 214

KOMBO FLEX 1200 8C 215

KOMBO FLEX 1200 10C 216

FLEX MAX 1800 12T 217

PROTECTOR 1800 12 218

LAND 14 219

FOLD 820W 220

FOLD 840V BLACK 221
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FAHRRADSCHLÖSSER

FOLD 840V YELLOW 222

FOLD 840W SE BLACK 223

FOLD LITE 950V 224

ULTRA 245 165S 225

ULTRA 320 165W 226

ULTRA PLUS 320 165L 227

ULTRA COMBO 245 153C 228

ARMORED FLEX 1500/22 RED 229

ARMORED FLEX 1500/22 BLUE 230

PFLEGEMITTEL 231
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss – ein Klassiker bei der 
Sicherung von Fahrrädern. Runde 
Stahlglieder 5 mm. Textile Ummantelung 
schützt das Fahrrad vor Kratzern. Leichte, 
aber dennoch sichere Kette. Praktischer 
symmetrischer Schlüssel, der auch im 
Dunkeln leicht zu bedienen ist. 
Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch 
verschlossen werden, wenn der Schlüssel 
abgezogen wird.

Schlüssel-Typ: P

KETTENSCHLOSS

CONTRA
900 5P

66
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCN0090005.MXP2XP CONTRA 900 5P 5902203365076 90 cm 5 mm VERSCHIEDENE 
FARBEN 10 / 20

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen 
Geräten. Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren 
Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss – ein Klassiker bei der 
Sicherung von Fahrrädern. Runde 
Stahlglieder 6 mm. Textile Ummantelung 
schützt das Fahrrad vor Kratzern. 
Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor 
Verschmutzung. Praktischer symmetrischer 
Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu 
bedienen ist. Der Schlüssel kann aus dem 
geschlossenen und geöffneten Schloss 
abgezogen werden.

Schlüssel-Typ: V

KETTENSCHLOSS

CONTRA
900 6V

FAHRRADSCHLÖSSER

66
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCN0090006.06V2XP CONTRA 900 6V 5902203333563 90 cm 6 mm SCHWARZ 10 / 20

Zur Sicherung preiswerter Fahrräder
Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss – ein Klassiker bei der 
Sicherung von Fahrrädern. Runde 
Stahlglieder 8 mm. Textile Ummantelung 
schützt das Fahrrad vor Kratzern. 
Automatisches Verdeck für das 
Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung. 
Praktischer symmetrischer Schlüssel, 
der auch im Dunkeln leicht zu bedienen 
ist. Der Schlüssel kann nur aus dem 
geschlossenen Schloss abgezogen 
werden.

Schlüssel-Typ: V

CONTRA
900 8V

67
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCN0090008.06V2YP CONTRA 900 8V 5902203333570 90 cm 8 mm SCHWARZ 6

Zur Sicherung von Fahrrädern und Motorrollern der mittleren Preisklasse.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss – ein Klassiker bei der 
Sicherung von Fahrrädern. Runde 
Stahlglieder 8 mm. Textile Ummantelung 
schützt das Fahrrad vor Kratzern. 
Automatisches Verdeck für das 
Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung. 
Praktischer symmetrischer Schlüssel, 
der auch im Dunkeln leicht zu bedienen 
ist. Der Schlüssel kann aus dem 
geschlossenen und geöffneten Schloss 
abgezogen werden.

Schlüssel-Typ: W

CONTRA
900 8W

67
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCN0090006.06V2XP CONTRA 900 8W 5902203333563 90 cm 8 mm SCHWARZ 6

Zur Sicherung von Fahrrädern und Motorrollern der mittleren Preisklasse.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss - ein Klassiker  bei der 
Sicherung von Fahrrädern.  
Runde Stahlglieder 10 mm. 
Textile Ummantelung schützt das 
Fahrrad vor Kratzern. Automatisches 
Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor 
Verschmutzung. Praktischer symmetrischer 
Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu 
bedienen ist. Der Schlüssel kann nur aus 
dem geschlossenen Schloss abgezogen 
werden.

Schlüssel-Typ: V

CONTRA
900 10V

68
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCN0090010.06V2YP CONTRA 900 10V 5902203333587 90 cm 10 mm SCHWARZ 6

Zur Sicherung von teureren Fahrrädern und Motorrollern.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss – ein Klassiker bei der 
Sicherung von Fahrrädern.  
Runde Stahlglieder 10 mm.
Textile Ummantelung schützt das 
Fahrrad vor Kratzern. Automatisches 
Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor 
Verschmutzung. Praktischer symmetrischer 
Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu 
bedienen ist. Der Schlüssel kann aus dem 
geschlossenen und geöffneten Schloss 
abgezogen werden.

Schlüssel-Typ: W

CONTRA
900 10W

68
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCN0090010.06W2ZP CONTRA 900 10W 5902203333600 90 cm 10 mm SCHWARZ 6

Zur Sicherung von teureren Fahrrädern und Motorrollern.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss – ein Klassiker bei der 
Sicherung von Fahrrädern. 
Vierkant-stahlglieder 8 mm. 
Textile Ummantelung schützt das Fahrrad 
vor Kratzern. 
Vierkantglieder bieten mehr Sicherheit 
bei geringerem Gewicht. Praktischer 
symmetrischer Schlüssel, 
der auch im Dunkeln leicht zu bedienen 
ist. 
Verriegelung mit einem Schlüssel.

Schlüssel-Typ: L

CONTRA
900 8X8L

68
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCN00900K8.06L2ZP CONTRA 900 8X8L 59002203365168 90 cm 8 mm SCHWARZ 6

Zur Sicherung von Fahrrädern der mittleren Preisklasse.
Zum Anschließen des Fahrrads für längere Zeit an einem weniger 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss – ein Klassiker bei der 
Sicherung von Fahrrädern. Vierkant- 
Stahlglieder 6 mm. Textile Ummantelung 
schützt das Fahrrad vor Kratzern. 
Leichte, aber dennoch sichere Kette. 
Praktischer symmetrischer Schlüssel, 
der auch im Dunkeln leicht zu bedienen 
ist. Automatisches Verdeck für das 
Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung. 
Der Schlüssel kann nur aus dem 
geschlossenen Schloss abgezogen werden.

Schlüssel-Typ: V

CONTRA
900 6V NE

66
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCN0090006.06V2UP CONTRA 900 6V NE 5902203365205 90 cm 6 mm SCHWARZ 12

Zur Sicherung preiswerter Fahrräder.
Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss – ein Klassiker bei der 
Sicherung von Fahrrädern.  
Vierkant-Stahlglieder 6 mm. 
Textile Ummantelung schützt das 
Fahrrad vor Kratzern. Verdeck für das 
Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.
Praktischer symmetrischer Schlüssel, 
der auch im Dunkeln leicht zu bedienen 
ist. Der Schlüssel kann aus dem 
geschlossenen und geöffneten Schloss 
abgezogen werden.

Schlüssel-Typ: V

CONTRA
1200 6V

66
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCN0120006.06V2XP CONTRA 1200 6V 5902203365182 120 cm 6 mm SCHWARZ 12

Zur Sicherung preiswerter Fahrräder.
Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss – ein Klassiker bei der 
Sicherung von Fahrrädern.  
Vierkant-Stahlglieder 8 mm.
Textile Ummantelung schützt das 
Fahrrad vor Kratzern. Automatisches 
Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor 
Verschmutzung. Praktischer symmetrischer 
Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu 
bedienen ist. Der Schlüssel kann nur aus 
dem geschlossenen Schloss abgezogen 
werden.

Schlüssel-Typ: V

CONTRA
1200 8V

67
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCN0120008.06V2XP CONTRA 1200 8V 5902203365199 120 cm 8 mm SCHWARZ 6

Zur Sicherung preiswerter Fahrräder.
Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort. 

Zur Sicherung von Fahrrädern und Motorrollern der mittleren Preisklasse.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ 
sicheren Ort.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss – ein Klassiker bei der 
Sicherung von Fahrrädern. Runde
Stahlglieder 6 mm. Ummantelung aus 
flexiblem und robustem Material schützt das 
Fahrrad vor Kratzern. Leichte, aber dennoch 
sichere Kette. Praktischer symmetrischer 
Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu 
bedienen ist. Mit Zuklick-Mechanismus – kann 
auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel 
abgezogen wird. Automatisches Verdeck für 
das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.

Schlüssel-Typ: V

CONTRA LINE
900 6V

66
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCN0090006.06V2YP CONTRA LINE 900 6V 5902203365090 90 cm 6 mm SCHWARZ 12

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen 
Geräten. Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren 
Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss – ein Klassiker bei der 
Sicherung von Fahrrädern. 
Vierkant-Stahlglieder 8 mm. 
Textile Ummantelung schützt das Fahrrad 
vor Kratzern. Automatisches Verdeck für das 
Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung. 
Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor 
Verschmutzung. 
Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch 
verschlossen werden, wenn der Schlüssel 
abgezogen wird.

Schlüssel-Typ: V

CONTRA LINE
1200 6V

66
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCN0120006.06V2YP CONTRA LINE 1200 6 5902203376652 120 cm 6 mm SCHWARZ 10

Zur Sicherung von Fahrrädern, Scootern und anderen Geräten.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss mit Zahlenschloss. 
Bequemes Öffnen und Schließen 
ohne Schlüssel.
4-stelliger Code für individuelle Einstellung.
Runde Stahlglieder 6 mm.
Eine leichte und dennoch relativ sichere 
Kette.  
Ummantelung aus flexiblem und robustem 
Material schützt das Fahrrad vor Kratzern. 

CODE

CONTRA LINE
COMBO 900 6C

66
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCK00900K6.06C0XP CONTRA LINE
COMBO 900 6C 5902203376690 90 cm 6 mm SCHWARZ 6 / 12

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen 
Geräten. Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren 
Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss mit Zahlenschloss für Kinder
– ideal für ein erstes Fahrradschloss.
Runde Stahlglieder 3,5 mm.
Textile Ummantelung schützt das Fahrrad 
vor Kratzern.  
Verriegelung mit 4-stelligem Zahlencode 
zur individuellen Einstellung.
Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein 
Schlüssel mitgeführt werden muss.

CODE

BABY CONTRA 
COMBO 900 3,5C

65
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCK0090003.MXC0XP CONTRA COMBO
900 3,5C 5902203365069 90 cm 3,5 mm VERSCHIEDENE 

FARBEN 10 / 20

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen 
Geräten. Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren 
Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss mit Zahlenschloss – Sicherheit 
und Bedienungskomfort. 
Vierkantstahlglieder 8 mm. 
Textile Ummantelung schützt das Fahrrad 
vor Kratzern. Verriegelung mit 5-stelligem 
Zahlencode zur individuellen Einstellungen. 
Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein 
Schlüssel mitgeführt werden muss.

CODE

CONTRA 
COMBO
900 8X8C

67
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCK00900K8.06C0XP CONTRA COMBO
900 8X8C 5902203365175 90 cm 8 mm SCHWARZ 10

Zur Sicherung von Fahrrädern der mittleren Preisklasse.
Zum Anschließen des Fahrrads für längere Zeit an einem weniger 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kettenschloss mit Zahlenschloss – Sicherheit 
und Bedienungskomfort.  
Runde Stahlglieder 6 mm.  
Textile Ummantelung schützt das Fahrrad 
vor Kratzern. Verriegelung mit 5-stelligem 
Zahlencode zur individuellen Einstellung.
Einstellungen. Praktisches Zahlenschloss, bei 
dem kein Schlüssel mitgeführt werden muss.

CODE

CONTRA 
COMBO 
900 6C

66
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCK0090006.06C0XP CONTRA COMBO 
900 6C 5902203365083 90 cm 6 mm SCHWARZ 12

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen 
Geräten. Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren 
Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS



200

FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kette zur Verwendung mit einem 
Vorhängeschloss.
Vierkantglieder 8 oder 10 mm.
Textile Ummantelung schützt das vor 
Kratzern.

CHAIN 
1200/8 1200/10 
SQUARE

Anwendung

Hinweise

Transport

Zum Anschließen von Fahrrädern, Scootern und anderen Geräten mit 
einem Vorhängeschloss.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SL00120P08.06000P CHAIN 1200/8 SQUARE 5902203365229 120 cm 8 mm SCHWARZ 6

0SL00120P10.06000P CHAIN 1200/10 SQUARE 5902203365243 120 cm 10 mm SCHWARZ 4

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Kette zur Verwendung mit einem 
Vorhängeschloss.
Runde Glieder 8 oder 10 mm. 
Textile Ummantelung schützt das vor 
Kratzern.

CHAIN 
1200/8 1200/10 
ROUND 

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SL00120008.06000P CHAIN 1200/8 ROUND 5902203365212 120 cm 8 mm SCHWARZ 6

0SL00120010.06000P CHAIN 1200/10 ROUND 5902203365236 120 cm 10 mm SCHWARZ 4

Zum Anschließen von Fahrrädern, Scootern und anderen Geräten mit 
einem Vorhängeschloss.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Robuste Kettenschloss – ein Klassiker 
der Fahrradsicherung. Gehärtete 8,3 mm 
Vierkantglieder. Textile Ummantelung 
schützt das Fahrrad vor Kratzern.  
Praktischer symmetrischer Schlüssel,  
der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.

Schlüssel-Typ: W

CONTRA SOLID
900 8,3W

69
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SCS0090008.23W2YP CONTRA SOLID 900 8,3 5902203376676 90 cm 8,3 mm BLAU 6

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder und Motorroller.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

KETTENSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Spiralkabelschloss - ideal für kurze 
Ausflüge.
8 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren 
Leinen. 
Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad 
vor Kratzern.
Die Federspirale kehrt in ihre ursprüngliche 
Form zurück. Symmetrischer Schlüssel 
mit Kerben für komfortable Handhabung. 
Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch 
verschlossen werden, wenn der Schlüssel 
abgezogen wird. 

Schlüssel-Typ: K

FLEX 1000 8K

65
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SFL0100008.06K2ZP FLEX 1000 8K 5902203333709 100 cm 8 mm SCHWARZ 10 / 60

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen 
Geräten. Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren 
Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

SPIRALKABELSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

FLEX 1200 8V

65
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SFL0120008.06V2XP FLEX 1200 8V 5902203333648 120 cm 8 mm SCHWARZ 10 / 60

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen 
Geräten. Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren 
Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Spiralkabelschloss – nützlich für 
unterwegs und zu Hause. 
8 mm starkes Seil, geflochten aus 
dünneren Leinen. Ummantelung aus 
PVC schützt das Fahrradvor Kratzern. 
Verschiebbares Verdeck für das 
Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.
Praktischer symmetrischer Schlüssel,
der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.
Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch 
verschlossen werden, wenn der Schlüssel 
abgezogen wird.

Schlüssel-Typ: V

SPIRALKABELSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Spiralkabelschloss – nützlich für unterwegs 
und zu Hause. 
10 mm starkes Seil, geflochten aus 
dünneren Leinen. 
Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad 
vor Kratzern. 
Verschiebbares Verdeck für das 
Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.
Praktischer symmetrischer Schlüssel, der 
auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.  
Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch 
verschlossen werden, wenn der Schlüssel 
abgezogen wird. 

Schlüssel-Typ: V

FLEX 1200 10V

65
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SFL0120010.06V2XP FLEX 1200 10V 5902203333655 120 cm 10 mm SCHWARZ 10 / 60

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der 
mittleren Preisklasse. Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an 
einem relativ sicheren Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

SPIRALKABELSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

FLEX 1200 12V

67
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SFL0120012.06V2XP FLEX 1200 12V 5902203333662 120 cm 12 mm SCHWARZ 10 / 60

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der 
mittleren Preisklasse. Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an 
einem relativ sicheren Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Spiralkabelschloss – nützlich für 
unterwegs und zu Hause. 
12 mm starkes Seil, geflochten aus 
dünneren Leinen. 
Ummantelung aus PVC schützt das 
Fahrrad vor Kratzern. 
Verschiebbares Verdeck für das 
Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.
Praktischer symmetrischer Schlüssel. 
Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch 
verschlossen werden, wenn der Schlüssel 
abgezogen wird.
 
 

Schlüssel-Typ: V

SPIRALKABELSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Spiralkabelschloss mit Transporthalterung 
– nützlich für unterwegs und zu Hause.
8 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren 
Leinen. 
Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad 
vor Kratzern.
Verschiebbares Verdeck für das 
Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung. 
Kerbenschlüssel für 5-Stift-Zylinder. 
Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch 
verschlossen werden, wenn der Schlüssel 
abgezogen wird.
Inklusive Transporthalterung. 
 

Schlüssel-Typ: S

FLEX 1200 8S

65
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SFLU120008.06S2YP FLEX 1200 8S 5902203333679 120 cm 8 mm SCHWARZ 10 / 60

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen 
Geräten. Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem 
relativ sicheren Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Mit Hilfe der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der 
Sattelstütze.

SPIRALKABELSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

FLEX 1200 10S

66
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SFLU120010.06S2YP FLEX 1200 10S 5902203333686 120 cm 10 mm SCHWARZ 10 / 60

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der 
mittleren Preisklasse. Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an 
einem relativ sicheren Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Mit Hilfe der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der 
Sattelstütze.

Spiralkabelschloss mit Transporthalterung 
– nützlich für unterwegs und zu Hause. 
10 mm starkes Seil, geflochten aus 
dünneren Leinen. 
Ummantelung aus PVC schützt das 
Fahrrad vor Kratzern. Verschiebbares 
Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor 
Verschmutzung.
Kerbenschlüssel für 5-Stift-Zylinder. 
Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch 
verschlossen werden, wenn der Schlüssel 
abgezogen wird.
Inklusive Transporthalterung.
 

Schlüssel-Typ: S

SPIRALKABELSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Spiralkabelschloss – nützlich für unterwegs 
und zu Hause. 8, 10 oder 12 mm starkes 
Seil, geflochten aus dünneren Leinen. 
Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad 
vor Kratzern. Verschiebbares Verdeck für das 
Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung. 
Praktischer symmetrischer Schlüssel, der  
auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist. 
Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch 
verschlossen werden, wenn der Schlüssel 
abgezogen wird. Inklusive Transporthalterung. 

Schlüssel-Typ: T

FLEX 1500  
8T / 10T / 12T

66
Gerda® Klasse

67
Gerda® Klasse

65
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SFL0150008.06T2XP FLEX 1500 8T 5902203365014 150 cm 8 mm SCHWARZ 10 / 60

0SFL0150010.06T2XP FLEX 1500 10T 5902203365038 150 cm 10 mm SCHWARZ 10 / 40

0SFL0150012.06T2XP FLEX 1500 12T 5902203365052 150 cm 12 mm SCHWARZ 10 / 40

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der 
mittleren Preisklasse. Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an 
einem relativ sicheren Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Mit Hilfe der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der 
Sattelstütze.

SPIRALKABELSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

FLEX 650 
10T / 12T

66
Gerda® Klasse

67
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der 
mittleren Preisklasse. Zum Anschließen des Fahrrads für längere Zeit an 
einem relativ sicheren Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Spiralkabelschloss - nützlich für unterwegs 
und zu Hause. 10 oder 12 mm starkes 
Seil, geflochten aus dünneren Leinen. 
Ummantelung aus PVC schützt das 
Fahrrad vor Kratzern. Verschiebbares 
Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor 
Verschmutzung. Praktischer symmetrischer 
Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu 
bedienen ist. Mit Zuklick-Mechanismus – 
kann auch verschlossen werden, wenn der 
Schlüssel abgezogen wird.

Schlüssel-Typ: T

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SFL0065010.06T2XP FLEX 650 10T 5902203365021 65 cm 10 mm SCHWARZ 10 / 60

0SFL0065012.06T2XP FLEX 650 12T 5902203365045 65 cm 12 mm SCHWARZ 10 / 60

SPIRALKABELSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Spiralkabelschloss – nützlich für unterwegs 
und zu Hause.  
10 mm starkes Seil, geflochten aus 
dünneren Leinen.  
Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad 
vor Kratzern.  
Die Federspirale kehrt in ihre ursprüngliche 
Form zurück. 
Symmetrischer Schlüssel mit Kerben für 
komfortable Handhabung.
Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch 
verschlossen werden, wenn der Schlüssel 
abgezogen wird. 

 
Schlüssel-Typ: K

FLEX 1000 10K

66
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SFL0100010.06K2ZP FLEX 1000 10K 5902203333716 100 cm 10 mm SCHWARZ 10 / 60

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der 
mittleren Preisklasse. Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an 
einem relativ sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

SPIRALKABELSCHLOSS



212

FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

BABY COMBO 
FLEX 650 8C

63
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SKF0065008.MXC0XP B. COMBO FLEX 650 8C 5902203365007 65 cm 8 mm VERSCHIEDENE 
FARBEN 10 / 60

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen 
Geräten. Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren 
Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Spiralkabelschloss für Kinder – ideal 
für ein erstes Fahrradschloss.
8 mm starkes Seil, geflochten aus 
dünneren Leinen. 
Ummantelung aus PVC schützt das 
Fahrrad vor Kratzern. 
Verriegelung mit 4-stelligem Zahlencode 
zur individuellen Einstellung. 
Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein 
Schlüssel mitgeführt werden muss.
 

CODE

SPIRALKABELSCHLOSS
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Spiralkabelschloss mit Zahlenschloss – 
nützlich für unterwegs und zu Hause.  
8 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren 
Leinen. Ummantelung aus PVC schützt 
das Fahrrad vor Kratzern. Verriegelung mit 
4-stelligem Zahlencode zur individuellen 
Einstellung.
Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein 
Schlüssel mitgeführt werden muss.
 

CODE

KOMBO FLEX 
1000 8C

65
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SKF0100008.06C0XP COMBO FLEX 1000 8C 5902203333730 100 cm 8 mm SCHWARZ 10 / 60

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen 
Geräten. Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren 
Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

SPIRALKABELSCHLOSS
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KOMBO FLEX 
1000 10C

66
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SKF0100010.06C0XP COMBO FLEX 1000 10C 5902203333747 100 cm 10 mm SCHWARZ 10 / 60

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der 
mittleren Preisklasse. Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an 
einem relativ sicheren Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Spiralkabelschloss mit Zahlenschloss – 
nützlich für unterwegs und zu Hause.  
10 mm starkes Seil, geflochten aus 
dünneren Leinen. Ummantelung aus 
PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern. 
Verriegelung mit 4-stelligem Zahlencode 
zur individuellen Einstellung.
Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein 
Schlüssel mitgeführt werden muss.

CODE

SPIRALKABELSCHLOSS
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Spiralkabelschloss mit Zahlenschloss 
und Transporthalterung – nützlich für 
unterwegs und zu Hause.  
8 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren 
Leinen. Ummantelung aus PVC schützt 
das Fahrrad vor Kratzern. Verriegelung mit 
4-stelligem Zahlencode zur individuellen 
Einstellung. Praktisches Zahlenschloss,
bei dem kein Schlüssel mitgeführt werden 
muss.
Inklusive Transporthalterung.

CODE

KOMBO FLEX 
1200 8C

65
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SKF0120010.06C0XP COMBO FLEX 1200 10C 5902203333761 120 cm 10 mm SCHWARZ/GRÜN 10 / 60

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen 
Geräten. Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren 
Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der Sattelstütze.

SPIRALKABELSCHLOSS
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KOMBO FLEX 
1200 10C

66
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SKF0120010.06C0XP COMBO FLEX 1200 10C 5902203333761 120 cm 10 mm SCHWARZ/GRÜN 10 / 60

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der 
mittleren Preisklasse. Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an 
einem relativ sicheren Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der Sattelstütze.

Spiralkabelschloss mit Zahlenschloss –  
nützlich für unterwegs und zu Hause.  
10 mm starkes Seil, geflochten aus 
dünneren Leinen. Ummantelung aus 
PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern. 
Verriegelung mit 4-stelligem Zahlencode 
zur individuellen Einstellung.
Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein 
Schlüssel mitgeführt werden muss.

 

CODE

SPIRALKABELSCHLOSS
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Universelles und langes (180 cm) 
Spiralkabelschloss mit Transporthalterung.  
Es können bis zu 3 Fahrräder angeschlossen 
werden. 12 mm starkes Seil, geflochten aus 
dünneren Leinen. Ummantelung aus PCV schützt 
das Fahrrad vor Kratzern.  
Die Federspirale kehrt in ihre ursprüngliche Form 
zurück. Symmetrischer Schlüssel mit Kerben 
für komfortable Handhabung. Mit Zuklick-
Mechanismus – kann auch verschlossen werden, 
wenn der Schlüssel abgezogen wird. Verdeck für 
das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.

Schlüssel-Typ: T

FLEX MAX
1800 12T

67
Gerda® Klasse

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SFL0180012.06T2XP FLEX MAX 1800 12 5902203376720 180 cm 12 mm SCHWARZ 10 / 40

Zur Sicherung von Fahrrädern, Scootern und anderen Geräten.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der Sattelstütze.

SPIRALKABELSCHLOSS
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PROTECTOR
1800 12

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SP00180012.06000P PROTECTOR 1800/12 5902203376751 180 cm 12 mm SCHWARZ 6 / 36

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der mittleren 
Preisklasse. Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ 
sicheren Ort mit einem Vorhängeschloss.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Universelles, langes (180 cm) Stahlseil für 
unterwegs, zu Hause und im Garten.
12 mm starkes Seil, geflochten aus 
dünneren Leinen.
Ummantelung aus PCV schützt das Fahrrad 
vor Kratzern. 
Zur Verwendung mit einem 
Vorhängeschloss.

SPIRALKABELSCHLOSS



219

FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Wand-Bodenanker mit einem gehärteten 
Bügel mit einem Durchmesser von 14 mm. 
Die perfekte Lösung für Garagen und 
Tiefgaragen. 
Gehäuse aus robustem Kunststoff.
Klappbare Öse. Robuste Schrauben mit 
Stahldübeln für Beton in Verbindung mit 
Abdeckkugeln garantieren eine besonders 
stabile Befestigung am Boden oder an der 
Wand. 
Der Anker lässt sich perfekt mit robuster 
Kette oder Faltschloss kombinieren.

LAND 14

Anwendung

Hinweise

Montage

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SLA0000014.06000B LAND 14 5902203333556 - 14 mm SCHWARZ 4 / 8

Zur Sicherung teurerer Fahrzeuge.
Zum Anschließen von Fahrzeugen in der Garage, vor dem Haus oder im 
Geschäft.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Ideal für Tiefgaragen zur Befestigung von Fahrrädern, Motorrollern und
Motorrädern.

612
Gerda® Class

WAND-BODENANKER
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FOLD 820W

67
Gerda® Class

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SF00082000.06W2ZP FOLD 820W 5902203333631 95 cm 7 mm SCHWARZ/
WEISS 6 / 12

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Mit Hilfe von Bindern am Rahmen oder mit Schrauben an der Stelle des 
Bidons zu befestigen.

Länge 95 cm bietet Komfort und Sicherheit. 
Sechs 7 mm starke Stahlglieder mit 
robusten Gelenken. 
Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad 
vor Kratzern.
Im gefalteten Zustand sehr kleine 
Abmessungen. 
Praktischer symmetrischer Schlüssel, der 
auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist. 
Verriegelung mit einem Schlüssel.

Inklusive Transporttasche.

Schlüssel-Typ: W

FALTSCHLÖSSER
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Länge 84 cm – bietet Komfort beim 
Anschließen. Sechs 8 mm starke 
Stahalglieder mit robusten Gelenken.  
Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad 
vor Kratzern.  
Im gefalteten Zustand sehr kleine
Abmessungen.  
Praktischer symmetrischer Schlüssel,
der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist. 

Inklusive Transporttasche.

Schlüssel-Typ: V

FOLD 840V 
BLACK

67
Gerda® Class

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SF00084000.06V2XP FOLD 840V BLACK 5902203333617 84 cm 8 mm SCHWARZ 6 / 12

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transporttasche zur Befestigung mit Band am Rahmen oder mit 
Schrauben an der Stelle des Bidons. 

FALTSCHLÖSSER
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FOLD 840V 
YELLOW

67
Gerda® Class

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SF00084000.06V2YP FOLD 840V YELLOW 5902203333624 84 cm 8 mm SCHWARZ-GELB 6 / 12

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transporttasche zur Befestigung mit Band am Rahmen oder mit 
Schrauben an der Stelle des Bidons.

Länge 84 cm – bietet Komfort beim 
Anschließen.
Sechs 8 mm starke Stahlglieder mit 
robusten Gelenken.  
Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad 
vor Kratzern. Im gefalteten Zustand sehr 
kleine Abmessungen. 
Praktischer symmetrischer Schlüssel,
der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.

Inklusive Transporttasche.

Schlüssel-Typ: V

FALTSCHLÖSSER
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Länge 84 cm - bietet Komfort beim 
Anschließen. Sechs 8 mm starke 
Stahlglieder mit robusten Gelenken. 
Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad 
vor Kratzern. Im gefalteten Zustand sehr 
kleine Abmessungen. 
Praktischer symmetrischer Schlüssel,
der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist. 
Verriegelung mit einem Schlüssel.

Inklusive Transporttasche.

Schlüssel-Typ: W

FOLD 840 W SE 
BLACK

67
Gerda® Class

Anwendung

Hinweise

Transport

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SF00084000.06W2YP FOLD 840 W SE BLACK 5902203365113 84 cm 8 mm SCHWARZ 6 / 12

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transporttasche zur Befestigung mit Band am Rahmen oder mit 
Schrauben an der Stelle des Bidons.

FALTSCHLÖSSER
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FOLD LITE
950V

66
Gerda® Class

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SF00095000.MXV2YP FOLD LITE 950V 5902203365106 95 cm 7 mm VERSCHIEDENE 
FARBEN 6 / 12

Zur Sicherung von Fahrrädern der mittleren Preisklasse.
Zum Anschließen des Fahrrads für längere Zeit an einem weniger 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transporttasche zur Befestigung mit Band am Rahmen oder mit 
Schrauben an der Stelle des Bidons.

Länge 95 cm bietet Komfort und Sicherheit. 
Acht Stahlglieder 7 mm mit robusten 
Gelenken. Ummantelung aus PVC schützt 
das Fahrrad vor Kratzern.
Im gefalteten Zustand sehr kleine 
Abmessungen.  
Praktischer symmetrischer Schlüssel, der 
auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist. 
Verriegelung mit einem Schlüssel.

Inklusive Transporttasche.

Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Hinweise

Transport

FALTSCHLÖSSER
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Bügelschloss zum Absperren und/oder 
Anschließen von Fahrrädern. Beidseitig 
verriegelbarer Stahlbügel mit rundem 
Querschnitt und 14 mm im Durchmesser. 
Äußerst witterungsbeständig. Ummantelung 
aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern. 
Verschiebbares Verdeck für das Schlüsselloch 
schützt vor Verschmutzung. Kerbenschlüssel 
für 5-Stift-Zylinder. Verriegelung mit einem 
Schlüssel. 
Inklusive Transporthalterung.

Schlüssel-Typ: S

ULTRA 245
165S

68
Gerda® Class

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SUL0245165.06S2XP ULTRA 245/165S 5902203333778 24,5 x 16,5 cm 14 mm SCHWARZ/BLAU 6 / 12

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Mit Hilfe der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der 
Sattelstütze.

Anwendung

Hinweise

Transport

BÜGELSCHLOSS
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ULTRA 320 
165W

68
Gerda® Class

Index Name EAN Abmessungen Stärke Farbe Verpackung

0SUL0320165.06W2XP ULTRA 320 165W 5902203365120 32 x 16,5 cm 14 mm SCHWARZ/BLAU 6 / 12

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger 
sicheren Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Mit Hilfe der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der 
Sattelstütze.

Bügelschloss – praktisch und sicher.
Beidseitig verriegelbarer Stahlbügel
mit rundem Querschnitt Ummantelung aus 
PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
Witterungsbeständig.
Verschiebbares Verdeck für das 
Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung. 
Praktischer symmetrischer Schlüssel, der 
auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist. 

Inklusive Transporthalterung.

Schlüssel-Typ: W

Anwendung

Hinweise

Transport

BÜGELSCHLOSS
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Bügelschloss – praktisch und sicher.
Beidseitig verriegelbarer Stahlbügel mit  
rundem Querschnitt und 14 mm Durchmesser.  
Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad 
vor Kratzern. Witterungsbeständig. Zylinder 
mit Scheibenmechanismus. Verschiebbares 
Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor 
Verschmutzung. Praktischer symmetrischer 
Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht 
zu bedienen ist. Verriegelung mit einem 
Schlüssel. Inklusive Transporthalterung.

Schlüssel-Typ: L

ULTRA PLUS 
320 165L

68
Gerda® Class

Index Name EAN Abmessungen Stärke Farbe Verpackung

0SUL0320165.06L2XP ULTRA PLUS 320/165L 5902203365137 32 x 16,5 cm 14 mm SCHWARZ/BLAU 6 / 12

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger 
sicheren Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Mit Hilfe der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der 
Sattelstütze.

Anwendung

Hinweise

Transport

BÜGELSCHLOSS
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ULTRA COMBO 
245 153C

68
Gerda® Class

Index Name EAN Abmessungen Stärke Farbe Verpackung

0SUL0245153.06C0XP ULTRA COMBO 245 153C 5902203376782 24,5 x 153 cm 14 mm SCHWARZ 10

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger 
sicheren Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Transporthalterung.

Bügelschloss inklusive Zahlenschloss 
und Transporthalterung.
Bequemes Öffnen und Schließen
ohne Schlüssel. 4-stelliger Code für 
individuelle Einstellung. Beidseitig 
verriegelbarer Stahlbügel mit 14 mm 
Durchmesser.
Ummantelung aus PCV schützt das Fahrrad 
vor Kratzern.

CODE

Anwendung

Hinweise

Transport

BÜGELSCHLOSS
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Panzerseil – ein sehr starkes und relativ 
leichtes verdrilltes Stahlseil, das in einem  
Schutzpanzer eingeschlossen ist.  
Die Stahlringe mit 22 mm Durchmesser 
schützen das innere Stahlgeflecht. Textile 
Ummantelung schützt das Fahrrad
vor Kratzern. Leichter, aber langer 
und sicherer Verschluss. Praktischer 
symmetrischer Schlüssel, der auch im 
Dunkeln leicht zu bedienen ist.  
Verriegelung mit einem Schlüssel.

Schlüssel-Typ: N

ARMORED FLEX 
1500/22 RED

66
Gerda® Class

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SFA0150022.14N2ZP ARMORED FLEX 1500/22 RED 5902203365144 150 cm 22 mm ROT 6 / 12

Zur Sicherung von Fahrrädern der mittleren Preisklasse.
Zum Anschließen des Fahrrads für längere Zeit an einem relativ sicheren 
Ort.

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Anwendung

Hinweise

Transport

VERSTÄRKTES KABELSCHLOSS
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ARMORED FLEX 
1500/22 BLUE

66
Gerda® Class

Index Name EAN Länge Stärke Farbe Verpackung

0SFA0150022.23N2ZP ARMORED FLEX 1500/22 BLUE 5902203365151 150 cm 22 mm BLAU 6 / 12

Zur Sicherung von Fahrrädern der mittleren Preisklasse.
Zum Anschließen des Fahrrads für längere Zeit an einem relativ sicheren 
Ort. 

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad 
anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, 
einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Panzerseil – ein sehr starkes und relativ  
leichtes verdrilltes Stahlseil, das in einem 
Schutzpanzer eingeschlossen ist. Die 
Stahlringe mit 22 mm Durchmesser schützen 
das innere Stahlgeflecht.  
Textile Ummantelung schützt das Fahrrad
vor Kratzern. Leichter, aber langer
und sicherer Verschluss. Praktischer 
symmetrischer Schlüssel, der auch im 
Dunkeln leicht zu bedienen ist.  
Verriegelung mit einem Schlüssel.

Schlüssel-Typ: N

Anwendung

Hinweise

Transport

VERSTÄRKTES KABELSCHLOSS
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FAHRRADSCHLÖSSER

BESCHLÄGE

Pflegemittel für die Wartung von 
Fahrradschlössern, Schlössern und 
Schließzylindern ermöglicht die 
Reinigung und regelmäßige Wartung 
des Verschlussmechanismus, was zu 
ihrer langen Dauerhaftigkeit und einem 
störungsfreien Betrieb beiträgt.
Anwendung – eine kleine Menge in 
die Öffnung des Schließzylinders, 
des Verschlussmechanismus oder des 
Vorhängeschlosses einspritzen. 

Verfügbar in 3 Inhalten:
25 ml, 100 ml und 400 ml.

PFLEGEMITTEL

Index Name EAN Inhalt Verpackung

24.66-0002.0015 PFLEGEMITTEL ZUR WARTUNG VON 
SCHLIESSZYLINDERN UND SCHLÖSSERN 5907620050215 25 ml 24

24.66-0002.0026 PFLEGEMITTEL ZUR WARTUNG VON 
SCHLIESSZYLINDERN UND SCHLÖSSERN 5907620050192 100 ml 24

24.66-0002.0027 PFLEGEMITTEL ZUR WARTUNG VON 
SCHLIESSZYLINDERN UND SCHLÖSSERN 5907620050208 400 ml 12

Das Produkt reinigt, schmiert, entfernt Wasser, konserviert
und schützt vor Korrosion alle Arten von Schließmechanismen.

Wir empfehlen, die Schließmechanismen von Fahrradschlössern nach 
jedem Gebrauch zu reinigen und zu pflegen, wenn sie Feuchtigkeit und 
Schmutz ausgesetzt sind.
Das Produkt kann auch zum Reinigen, Schmieren und Warten des 
Fahrrads verwendet werden.

Anwendung

Hinweise

WARTUNG



Dieser Produktkatalog stellt kein Angebot im Sinne des Gesetzes dar und dient lediglich zu 
Informationszwecken.

GERDA, in dem Bestreben, die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, 
behält sie sich das Recht vor (ohne vorherige Ankündigung), Änderungen an Produkten 
vorzunehmen, die aufgrund des Erstellungsprozesses des gedruckten Materials nicht in diesem 
Material enthalten sein können. 

Die Informationen werden sorgfältig geprüft, dennoch können Sach- oder Druckfehler auftreten.

Die Farben im Katalog können aufgrund einer anderen Farbwiedergabetechnik im Druckverfahren 
vom Original abweichen.

Gerda Sp. z o.o. ist Inhaber des Urheberrechts dieses Katalogs sowie der Logos und grafischen 
Elemente von GERDA. 

Ohne vorherige Zustimmung von Gerda Sp. z o.o. ist die Vervielfältigung und Verbreitung aller 
Inhalte und Materialien verboten. 
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Sicherheit
für Jahre


