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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Nr P41/215/2018 (7546)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:
GERDA Sp. z 0. 0.
05-806 KOMOROW, Sokotéw, ul. Sokotowska 49

Nazwa i adres producenta:
GERDA Sp. z 0. 0.
05-806 KOMOROW, Sokotow, ul. Sokotowska 49

Nazwa wyrobu:

Zamek wierzchni Typ (odmiany):

GERDA G1000 plus PW (lewy, prawy), GERDA G1000
UNI-K, GERDA G1000 Industrial

Podstawowe parametry:

Klasa zabezpieczenia: = 7 = wg PN-EN 12209: 2005
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Kategoria Trwatos¢ | Masa | Odpornosc Bezpie- | Odpornosé na | Zahezpie- Obszar Spos6b Typ Identyfikacja
uzytkowania drzwi ogniowa czenstwo korozje czenie zastosowania uruchamiania dziatania klucza
i temperature ryglowania trzpienia
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Klasa odpornosci na wkamanie: = C- wg KT/402/IMP/2014, lipiec 2014r., wyd. 4

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 12209: 2005, KT/402/IMP/2014, lipiec 2014r., wyd. 4

Data waznosci certyfikatu: 5 wrzesnia 2021 roku

Niniejszy certyfikat jest wazny w okresie od 6 wrzesnia 2018r. do 5 wrze$nia 2021r. wytgcznie dla wyrobow okreslonych we
wniosku nr 134/W/2018 pod warunkiem, ze wazna jest specyfikacja techniczna, wyréb spetnia jej wymagania oraz nie ulegly
istotnym zmianiom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkgiji.

Certyfikacja zgodnosci wyrobéw Typ ,3” wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01
programu PC-03(IMP)

Dobrowolny certyfikat zgodnosci wystawiony w ramach
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mgr inz. Mdrek ZIETALA

dr hab. inz. Tomasz BABUL, prof. IMP

Certyfikat moze byé publikowany bez komentarzy, skrétéw i zmian.
Warszawa, dnia 6 wrzesnia 2018r.
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