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Drzwi do mieszkań
Instrukcja montażu

System Szybkiego Montażu Ościeżnic (SSMO)

Gerda Sp. z o.o., Sokołów ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów
email: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl
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A B C D A B C D
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FK z uszczelką

J K L M N O U 1 U 2
80N 765 799 892
80 795 829 922

90N 865 899 992
90Z 928 962 1055
100E 1008 1042 1135

1 - wymiar wyłacznie dla drzwi metalowych
2 - wymiar wyłącznie dla drzwi panelowych

2088

Ościeżnica nakładkowa z uszczelką FK
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Odchyłki wymiarów 
 

Odchyłki wymiarów skrzydeł drzwiowych od wartości nominalnych
nie przekraczają odchyłek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji
wg PN-EN 1529:2001, tj.: ± 1,5 mm, w przypadku odchyłki szerokości
i wysokości oraz ±1,0 mm, w przypadku odchyłki grubości. 

Odchyłki wymiarowe ościeżnic stalowych od wartości nominalnych
nie przekraczają następujących wartości dopuszczalnych: 
•  wysokość we wrębie: ± 2,0 mm, 
•  szerokość we wrębie: +3,0/-1,0 mm, 
•  szerokość w świetle: +3,5/-1,5 mm, 
•  położenie zawiasów: ± 1,0 mm. 

Odchyłki wymiarów sprawdza się za pomocą przyrządów
pomiarowych o odpowiedniej dokładności. 

Dopuszczalna odchyłka montażowa dla belek ościeżnicy nie powinna
przekraczać wartości 2 mm na 1 mb., jednak nie więcej niż 3 mm. 
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nr '5' Premium 60 EI30

silikon
ognioodporny

Wełna mineralna

Drzwi Gęstość wełny

Comfort 60
100 kg/m

Premium 60

Premium 60 EI30 150 kg/m

3
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EI30 klej do gwintów
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9 Schemat tynkowania

zaprawa cementowo-wapienna

zaprawa tynkarska

zaprawa tynkarska
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wełna mineralna

Drzwi Gęstość wełny

Comfort 60
100 kg/m

Premium 60

Premium 60 EI30 150 kg/m

3

3

po montażu drzwi
dokręcić wkręty

dociskowe
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x2
Zaślepka krańcowa dla ościeżnic FK

po montażu drzwi
dokręcić wkręty

dociskowe
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kleić klejem do gwintów
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(27.1)

bieguny bez
znaczenia

zasilaczU - 12V AC/DC
I - 480/680 mA

Schemat podłączenia elektrozaczepu
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- elektrozaczep standardowy

- elektrozaczep przeciwpożarowy
(wymagany dla drzwi przeciwpożarowych)

(27.2)



(27.3) Wymiana elektrozaczepu
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