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A B C D A B C D

80N 783 813 786 816

80 813 843 816 846

90N 883 913 885 915

90E * 926 956 929 959

90Z * 946 976 949 979

100E 1026 1056 1029 1059

*  90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i 

Premium 60

Wymiary drzwi

Rozmiar
Drzwi metalowe Drzwi panelowe

2025 2040 2025 2040

Ościeżnice dyblowane
przez wsporniki
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80N 764 872 - 902

80 794 902 - 932

90N 864 972 - 1002

90Z 927 1035 - 1065

100E 1007 1115 - 1145

Rozmiar

Zalecany otwór 

montażowy
Ościeżnica symetryczna bez uszczelki FDH1

2005 2078 2093-
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80N 764 798 872 829

80 794 828 902 859

90N 864 898 972 929

90Z 927 961 1035 992

100E 1007 1041 1115 1072

2005 2041 2056

Rozmiar
Ościeżnica narożna bez uszczelki FNJ8

Zalecany otwór 

montażowy

2078



A B C D A B C D

80N 783 813 786 816

80 813 843 816 846

90N 883 913 885 915

90E * 926 956 929 959

90Z * 946 976 949 979

100E 1026 1056 1029 1059

*  90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i 

Premium 60

Wymiary drzwi

Rozmiar
Drzwi metalowe Drzwi panelowe

2025 2040 2025 2040

Ościeżnice dyblowane
przez wsporniki
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FN portal
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J K L M N O X Y
80N 764 860 926 890
80 794 890 956 920

90N 864 960 1026 990
90Z 927 1023 1089 1053
100E 1007 1103 1169 1133

Rozmiar Ościeżnica narożna bez uszczelki FNH2 i FNH4 Zalecany otwór 
montażowy

2005 2072 2105 2087

J K L M N O X Y
80N 764 860 926 890
80 794 890 956 920

90N 864 960 1026 990
90Z 927 1023 1089 1053
100E 1007 1103 1169 1133

Rozmiar Ościeżnica narożna portalowa bez uszczelki FNH1 i FNH3 Zalecany otwór 
montażowy

2005 2072 2105 2087
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A B C D A B C D

80N 783 813 786 816

80 813 843 816 846

90N 883 913 885 915

90E * 926 956 929 959

90Z * 946 976 949 979

100E 1026 1056 1029 1059

*  90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i 

Premium 60

Wymiary drzwi

Rozmiar
Drzwi metalowe Drzwi panelowe

2025 2040 2025 2040

Ościeżnice dyblowane
przez wsporniki

- 4 -

FA

J J* * K K* * L L* * M N O X X* * Y

80N 765 761 872 868 - - 902 898

80 795 791 902 898 - - 932 928

90N 865 861 972 968 - - 1002 998

90E * 908 - 1015 - - - 1045 -

90Z * 928 924 1035 1031 - - 1065 1061

100E 1008 1004 1115 1111 - - 1145 1141

*  90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i Premium 60

Rozmiar

- 20932005,5 2078

* *  dla drzwi metalowych w wykonaniu ppoż.

Ościeżnica asymetryczna z uszczelką FA Zalecany otwór montażowy
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80N 765 761 799 795 872 868 829 825

80 795 791 829 825 902 898 859 855

90N 865 861 899 895 972 968 929 925

90E * 908 - 942 - 1015 - 972 -

90Z * 928 924 962 958 1035 1031 992 988

100E 1008 1004 1042 1038 1115 1111 1072 1068

*  90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90X - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i Premium 60

* *  dla drzwi metalowych w wykonaniu ppoż.

Zalecany otwór montażowy

2005,5 2041,5 2078 2057
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Ościeżnica narożnikowa z uszczelką FT
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A B C D A B C D

80N 783 813 786 816

80 813 843 816 846

90N 883 913 885 915

90E * 926 956 929 959

90Z * 946 976 949 979

100E 1026 1056 1029 1059

*  90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i 

Premium 60

Wymiary drzwi

Rozmiar
Drzwi metalowe Drzwi panelowe

2025 2040 2025 2040

Ościeżnice dyblowane
przez wsporniki
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FA portal

J J* * K K* * L L* * M N O U 1 U 2 U 3 W 1 W 3 X X* * Y

80N 765 761 860 856 - - 890 886

80 795 791 890 886 - - 920 916

90N 865 861 960 956 - - 990 986

90E * 908 - 1003 - - - 1033 -

90Z * 928 924 1023 1019 - - 1053 1049

100E 1008 1004 1103 1099 - - 1133 1129

*  90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90X - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i Premium 60

* *  dla drzwi metalowych w wykonaniu ppoż.
1 wymiary wyłącznie dla drzwi metalowych bez pakietu ppoż
2 wymiary wyłącznie dla drzwi metalowych ppoż.

3 wymiary dla pozostałych drzwi

20722005,5

Ościeżnica asymetryczna portalowa z uszczelką FA
Rozmiar

Zalecany otwór montażowy

2087182510095110-

FT portal
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J J* * K K* * L L* * M N O U 1 U 2 U 3 W 1 W 3 X X* * Y

80N 765 761 861 857 926 922 891 887

80 795 791 891 887 956 952 921 917

90N 865 861 961 957 1026 1022 991 987

90E * 908 - 1004 - 1069 - 1034 1030

90Z * 928 924 1024 1020 1089 1085 1054 1050

100E 1008 1004 1104 1100 1169 1165 1134 1130

*  90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90X - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i Premium 60

* *  dla drzwi metalowych w wykonaniu ppoż.
1 wymiary wyłącznie dla drzwi metalowych bez pakietu ppoż
2 wymiary wyłącznie dla drzwi metalowych ppoż.
3 wymiary dla pozostałych drzwi

2005,5 2072,5 2105 2088110 95 100 25 18
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A B C D A B C D

80N 783 813 786 816

80 813 843 816 846

90N 883 913 885 915

90E * 926 956 929 959

90Z * 946 976 949 979

100E 1026 1056 1029 1059

*  90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i 

Premium 60

Wymiary drzwi

Rozmiar
Drzwi metalowe Drzwi panelowe

2025 2040 2025 2040

Ościeżnice dyblowane
przez wsporniki

- 6 -
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J J* * K K* * L L* * M N O X X* * Y

80N 765 761 872 868 - - 902 898

80 795 791 902 898 - - 932 928

90N 865 861 972 968 - - 1002 998

90E * 908 - 1015 - - - 1045 -

90Z * 928 924 1035 1031 - - 1065 1061

100E 1008 1004 1115 1111 - - 1145 1141

* *  dla drzwi metalowych w wykonaniu ppoż.

Ościeżnica asymetryczna portalowa z uszczelką FA Zalecany otwór montażowy

2005,5 2078

Rozmiar

- 2093

*  90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i Premium 60

FT portal
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J J** K K** L L** M N O U1 U2 X X** Y
80N 765 761 821 817 892 888 857 853
80 795 791 851 847 922 918 887 883

90N 865 861 921 917 992 988 957 953
90E * 908 - 964 - 1035 - 1000 -
90Z * 928 924 984 980 1055 1051 1020 1016
100E 1008 1004 1064 1060 1135 1131 1100 1096

* 90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i Premium 60
** dla drzwi metalowych w wykonaniu ppoż.
1 wymiary dla drzwi metalowych
2 wymiary dla drzwi panelowych

Rozmiar Ościeżnica narożnikowa portalowa z uszczelką Zalecany otwór montażowy

2005,5 2052 2088 95 101,5 2070



A B C D A B C D

80N 783 813 786 816

80 813 843 816 846

90N 883 913 885 915

90E * 926 956 929 959

90Z * 946 976 949 979

100E 1026 1056 1029 1059

*  90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i 

Premium 60

Wymiary drzwi

Rozmiar
Drzwi metalowe Drzwi panelowe

2025 2040 2025 2040

Ościeżnice dyblowane
przez wsporniki
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FT portal - obejma
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A B C D A B C D

80N 783 813 786 816

80 813 843 816 846

90N 883 913 885 915

90E * 926 956 929 959

90Z * 946 976 949 979

100E 1026 1056 1029 1059

*  90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i 

Premium 60

Wymiary drzwi

Rozmiar
Drzwi metalowe Drzwi panelowe

2025 2040 2025 2040

Ościeżnice dyblowane
przez profil
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80N 764 798 872 829
80 794 828 902 859

90N 864 898 972 929
90Z 927 961 1035 992
100E 1007 1041 1115 1072

*FNK1
**FNK2

*2041     
**2047

*2078     
**2084

*2056     
**2061

dla progów 28mm , 19mm norweski  i 19mm metalowy
dla progów 35mm norweski i 32mm metalowy

2005

Rozmiar
Ościeżnica narożna bez uszczelki FNK1 i FNK2 Zalecany otwór 

montażowy [mm]
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80N 764 860 - 890
80 794 890 - 920

90N 864 960 - 990
90Z 927 1023 - 1053
100E 1007 1103 - 1133

*FDH3
**FDH4

*2072     
**2078

*2085     
**2091

dla progów 28mm , 19mm norweski  i 19mm metalowy
dla progów 35mm norweski i 32mm metalowy

Rozmiar
Zalecany otwór 

montażowy [mm]
Ościeżnica symetryczna bez uszczelki FDH3 i FDH4 

2005 -



A B C D A B C D

80N 783 813 786 816

80 813 843 816 846

90N 883 913 885 915

90E * 926 956 929 959

90Z * 946 976 949 979

100E 1026 1056 1029 1059

*  90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 90Z - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Comfort 60 i 

Premium 60

Wymiary drzwi

Rozmiar
Drzwi metalowe Drzwi panelowe

2025 2040 2025 2040

Ościeżnice dyblowane
przez profil
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80N 765 799 872 829
80 795 829 902 859

90N 865 899 972 929
***90E 908 942 1015 972

90Z 928 962 1035 992
100E 1008 1042 1115 1072

*** 90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 
*FTO5, FTO6, FTO7, FTO8
**FTO9, FTP1, FTP2, FTP3

dla progów 28mm , 19mm norweski  i 19mm metalowy
dla progów 35mm norweski i 32mm metalowy

Zalecany otwór 
montażowy [mm]

2005 *2041     
**2047

*2078      
**2084

*2056      
**2061

Ościeżnica narożnikowa z uszczelką
FTO5, FTO6, FTO7, FTO8, FTO9, FTP1, FTP2, FTP3Rozmiar
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80N 765 861 - 890
80 795 891 - 920

90N 865 961 - 990
***90E 908 1004 - 1033

90Z 928 1024 - 1053
100E 1008 1104 - 1133

*** 90E - rozmiar dostępny jedynie dla drzwi Star 60; 
*FAP5, FAP6, FAP7, FAP8
**FAP9, FAQ1, FAQ2, FAQ3

dla progów 28mm , 19mm norweski  i 19mm metalowy
dla progów 35mm norweski i 32mm metalowy

*2085    
**2091

Ościeżnica asymetryczna z uszczelką 
FAP5, FAP6, FAP7, FAP8, FAP9, FAQ1, FAQ2, FAQ3

Zalecany otwór 
montażowy [mm]

2005

Rozmiar

-*2072     
**2078



- 10 -

Odchyłki wymiarów 
 

Odchyłki wymiarów skrzydeł drzwiowych od wartości nominalnych  
nie przekraczają odchyłek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji 
wg PN-EN 1529:2001, tj.: ± 1,5 mm, w przypadku odchyłki szerokości 
i wysokości oraz ±1,0 mm, w przypadku odchyłki grubości. 

Odchyłki wymiarowe ościeżnic stalowych od wartości nominalnych  
nie przekraczają następujących wartości dopuszczalnych: 
•  wysokość we wrębie: ± 2,0 mm, 
•  szerokość we wrębie: +3,0/-1,0 mm, 
•  szerokość w świetle: +3,5/-1,5 mm, 
•  położenie zawiasów: ± 1,0 mm. 

Odchyłki wymiarów sprawdza się za pomocą przyrządów 

pomiarowych o odpowiedniej dokładności. 

Dopuszczalna odchyłka montażowa dla belek ościeżnicy nie powinna 

przekraczać wartości 2mm na 1 mb., jednak nie więcej niż 3mm na całym 

pionie. 
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nie mniejszy niż
7,5x92

nie mniejszy niż
O10x92

RC2
RC3*

ZAPRAWA
CEMENTOWO
- WAPIENNA

LUB
ZAPRAWA

BETONOWA
B15

13
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* - dopuszczalny montaż na pianę niskoprężną zabezpieczoną 3 cm warstwą
zaprawy cementowo-wapiennej od strony korytarza (ataku)

RC3
RC4
RC2 EI30/EI60
RC3 EI30/EI60
RC4 EI30/EI45

dla drzwi EI30, EI45, EI60:

min. 16 sztuk

- ościeżnice narożne
typ FT: min.O10x92mm
- ościeżnice asymetryczne
typ FA: min.O10x132mm
typ FA: min.O10x142mm typ
"DPO"

min. 8 sztuk

lub

dla drzwi bez odporności
ogniowej - sugerowane:

Zawias 3D do drzwi:
Comfort 60
Premium 60

Zawias trójdzielny do drzwi:
Star 60

Drzwi dymoszczelne
Sa, S200

Silikon Ognioodporny

nr '2,5'
nr '5'
nr '4'

PH3

x20
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Comfort 60
Premium 60

Star 60
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po montażu drzwi
dokręcić wkręty

dociskowe

Do wkręcania zawiasu można użyć kluczy imbusowych lub wkrętarki z regulacją prędkości oraz momentu obrotowego.
Klucz/Bit – rozmiar „4”.

Ustawienia wkrętarki: Obroty „1” (niższy bieg) i maksymalny moment obrotowy 2Nm.
Ww. ustawienia mają zapobiec obrobieniu się gniazda sześciokątnego podczas instalacji dolnej części zawiasy.

Kolejność czynności:
1) poluzować obustronnie boczne broki (klucz imbus, rozmiar „2,5”)
2 )ze względu na gwint drobrozwojny zaleca się rozpoczęcia wkręcania kluczem (2-3 nitki gwintu), następnie
możemy użyć wkrętarki
3) po wkręceniu zawiasy na odpowiedni dystans, dokręcić boczne broki

Do wkręcania i regulacji zawiasy zabrania się używania bitów i kluczy sześciokątnych z końcówką kulową.

Wkręcić zawiasy przed montażem ościeżnicy!
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(3) Niektóre ościeżnice FN i FT wymagają wykonania ulg w murze na elementy
z tworzywa. Lokalizacje tych elementów różnią się w zależności od
ościeżnicy.

99

18*

13
*

* - wymiary mierzone od krawędzi

zalecanego otworu montażowego

2.2

Kubeczki jednolite RC2 i RC3 + EI30 i EI60

115

13
10

Otwory wspornika zawiasu poninny być zabezpieczone taśmą!



- 14 -

Kotwa montażowa
Element dodatkowy
ułatwiający montaż

Wspornik montażowy
min. 4 sztuki na belkę pionową ościeżnicy

Dyblowanie ościeżnic
przez wsporniki montazoweA

Ościeżnice powinny zostać zamontowane w sposób
stabilny uniemożliwiający ich skręcanie lub odkształcanie
się.
W drzwiach bez odporności ogniowej należy wykorzystać
4 wsporniki na stronę oraz w przypadku braku
stabilności użyć dodatkowo kotew montażowych
odginanych.
W drzwiach z odpornością ogniową EI30/EI45/EI60 należy
wykorzystać wszystkie wsporniki i kotwy montażowe do
zamontowania ościeżnicy.
W przypadku montażu ościeżnic bez wykończonej
posadzki zaleca się ustalenie punktu "0" osadzenia
ościeżnic oraz stabilne jej podparcie przy i po montażu.



Dyblowanie ościeżnic przez wsporniki montazoweA
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A1

A2 A3 Otwór do wyboru



Dyblowanie ościeżnic przez wsporniki montazoweA
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A4 A5

A6 A7

Otwór do wyboru



Dyblowanie ościeżnic przez wsporniki montazoweA
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A8

A9



- 18 -

Dyblowanie ościeżnic przez profilB
B1

B2

Jeżeli istnieje potrzeba - dopuszcza się dodatkowe
dyblowanie oprócz wskazanego w instrukcji.

Podczas montażu ościeżnicy narożnej FN (1) 
montażysta powinien dokonać oceny czy 
nastąpi zjawisko pękania tynku (2) podczas 
wiercenia otworów pod dyble (3). 
W takim wypadku dopuszczalne jest wykonanie 
lekko przekrzywionych otworów (4). Łeb dybla 
nie będzie się wtedy licować z powierzchnią 
ościeżnicy. 

 

1

2 3

4



Dyblowanie ościeżnic przez profilB
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B3

B4



Dyblowanie ościeżnic przez profilB
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B6

B5
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5 Wkręcić zawiasy przed montażem ościeżnicy!
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6A
RC3
RC4
RC2 EI30/EI60
RC3 EI30/EI60
RC4 EI30/EI45

Drzwi EI30, EI45, EI60 powinny być wbudowane w ściany:
-Murowane z bloczków betonowych, ceramicznych, z
betonu komórkowego, z cegły ceramicznej, z cegły
silikatowej, o grubości nie mniejszej niż 115mm i gęstości

co najmniej 600 kg/mm3

-Betonowe lub żelbetowe, o grubości nie mniejszej niż
115mm i gęstości co najmniej 1800 kg/mm3

6B
RC2 EI30/EI60
RC3 EI30/EI60
RC4 EI30/EI45

Drzwi dymoszczelne w klasie Sa, S200 styki pomiędzy

elementami ościeżnicy powinny być uszczelnione
ognioodporną masą silikonową Fire Silicone B1 FR firmy
Soudal, FIRE firmy Den Braven.

+RC2 Sa, S200
RC3 Sa, S200
RC4 Sa, S200

ZAPRAWA
CEMENTOWO
- WAPIENNA

LUB
ZAPRAWA

BETONOWA
B15

ZAPRAWA
CEMENTOWO
- WAPIENNA

LUB
ZAPRAWA

BETONOWA
B15

Silikon Ognioodporny
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6C

P
IA
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RC2
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Montaż dopuszczalny tylko na zaprawę cementowo-wapienną, tak jak w
przypadku montażu drzwi EI30, EI45 i EI60.RC4

6C Inne warianty montażu

Nie dotyczy drzwi
EI30, EI45 i EI60.

RC2/RC3

Rysunek poglądowy

tynk

piana PUR

strona agresji

elementy 
mocujące

mur

piana PUR

przykładowa 
ościeżnica

RC3

Dopuszczalny montaż na piankę
zabezpieczoną 3 cm warstwą
zaprawy cementowo-wapiennej.
Nie dotyczy drzwi EI30, EI45 i EI60.

Rysunek poglądowy

piana PUR

strona agresji

elementy 
mocujące

mur

piana PUR

przykładowa 
ościeżnica

m
in

 3
 c

m
za

pr
aw

a 
ce
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en

to
w

o-
w
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Dla prawidłowego wypełnienia ościeżnicy pianą zaleca się uzupełnienie miejsc w niej trudnodostępnych przed jej zamontowaniem.

Dla prawidłowego wypełnienia ościeżnicy pianą zaleca się uzupełnienie miejsc w niej trudnodostępnych przed jej zamontowaniem.
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7A.1

2
~

m
m

7A.2

7A.3

1
~

m
m

2
~

m
m

1
~

m
m

7A.4

szczelinę uzupełnić
np. silikonem bezbarwnym

szczelinę uzupełnić
np. silikonem bezbarwnym
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7B.1

3
~

m
m

7B.3

PIANKA PUR

7B.2

Dla prawidłowego wypełnienia progu pianą zaleca się
uzupełnienie miejsc w niej trudnodostępnych przed jego zamontowaniem.
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8A.1 Comfort 60
Premium 60

8A.2

43 - mm

po montażu drzwi
dokręcić wkręty

dociskowe
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1

2

3

8B.1
Star 60

8B.2

2 - 3 mm

po montażu drzwi
dokręcić wkręty

dociskowe
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9.1 Zaślepka krańcowa dla ościeżnic FN i FT

x2

9.2

x8 x12

Zaślepki do ościeżnic
dyblowanych przez wsporniki

Zaślepki do ościeżnic
dyblowanych przez profil
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(10)
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11 12

13 14

Premium 60 EI30
Premium 60 EI45
Premium 60 EI60

(15)

Zalecany kąt otwarcia drzwi, przy którym
występuje największa siła domykająca
drzwi to 88-92v.

prowadnicę nasmarować ŁT34
cyklicznie (min raz na. 6 mies.)
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Warunki montażu drzwi Gerda 
Drzwi produkowane przez Gerda Sp. z o.o. należy montować w warunkach ustalonej
wilgotności nie przekraczającej poziomu 50% (dla drzwi z panelami ozdobnymi). Montaż drzwi
w warunkach przekroczonego dopuszczalnego poziomu wilgotności z dużym
prawdopodobieństwem może skutkować uszkodzeniami takimi jak: 

• odkształcenia trwałe po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie drzwi, 
• spęcznienia powierzchni, 
• uszkodzeniami elementów drzwi, 
• odbarwieniami drzwi. 

Powyższe uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem w/w warunków nie stanowią
podstawy do reklamacji. Dodatkowo w przypadku zamontowania wyrobów w pomieszczeniach
słabo ogrzewanych, o podwyższonej wilgotności powietrza lub z ograniczoną wentylacją może
występować roszenie powierzchni metalowych, które podobnie nie stanowi podstawy do
reklamacji. 

UWAGA: 
Dotyczy drzwi wyposażonych we wkładkę cylindryczną z AB 

1. Inwestycje 

Przekodowanie wkładki powinno nastąpić nie później niż 30 dni od momentu przekazania
przez developera kluczy docelowych. W przypadku nie dokonania czynności przekodowania w
opisanym terminie Gerda nie ponosi odpowiedzialności za pracę wkładki na kluczu
budowlanym. 

2. Klient indywidualny 

Zmiana klucza z montażowego (budowlanego) na docelowy po skończonym montażu drzwi.  

WKŁADKA OSIĄGA WŁAŚCIWY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA TYLKO PO JEJ PRZEKODOWANIU 
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16A

16B

16C

Na zewnątrz

Wewnątrz

Na zewnątrz

Wewnątrz

Na zewnątrz

Wewnątrz
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17A

17B

Comfort 60
Premium 60

Na zewnątrz

Wewnątrz

Na zewnątrz

Wewnątrz

Comfort 60
Premium 60
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17C

Na zewnątrz

Wewnątrz

Comfort 60
Premium 60

17D

Star 60

Na zewnątrz

Wewnątrz
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18

(19.1)

+

-

6,
5

12
11

 -
12

11
  -

3,
5

bieguny
bez
znaczenia zasilaczU - 12V AC/DC

I - 480/680 mA

Schemat podłączenia elektrozaczepu

- elektrozaczep standardowy

- elektrozaczep przeciwpożarowy
(wymagany dla drzwi przeciwpożarowych)
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(19.2)

(19.3) Wymiana elektrozaczepu

bieguny
bez
znaczenia
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20.1 6,
5

3,
5

20.2A Star 60

N x 360v

N x 360v
N=1,2,3,...

20.2B Comfort 60
Premium 60

~1
 m

m
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21.2A Star 60

21.1

N x 360

N x 360

N x 360

N x 360
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21.2B Comfort 60
Premium 60

~1
 m

m

~1
 m

m

(22)

Comfort 60
Premium 60

max
3mm
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INSTRUKCJA MONTAŻU ZAPORNICY ZS10 I TARCZY DRZWIOWEJ 
ZAPORNICY Z POKRĘTŁEM DO DRZWI GERDA 

I. Wprowadzenie 
Produkowane drzwi przez firmę GERDA Sp. z o.o., w zależności od typu drzwi, standardowo są 
wyposażone w zapornice ZS10 i sztywny łańcuch. Drzwi nie wyposażone w zapornice i sztywny 
łańcuch zostały przystosowane do ich zamocowania. W tych drzwiach występuje: 

– w skrzydle drzwi tzw. kieszeń do włożenia zapornicy, zabezpieczona specjalną zaślepką, 
przykręconą za pomocą dwóch wkrętów krzyżowych HM5 x 10; 

– w ościeżnicy, otwór pod śrubę sztywnego łańcucha, zamaskowany zaślepką z tworzywa 
sztucznego w kolorze ościeżnicy. 

W sprawie zakupu i montażu zapornicy oraz sztywnego łańcucha dla posiadanego 
typu drzwi należy kontaktować się z punktem sprzedaży lub instalatorem. 

II. Montaż zapornicy i tarczy drzwiowej zapornicy z pokrętłem 
Zasady montażu zapornicy ZS10 i tarczy drzwiowej zapornicy z pokrętłem są identyczne dla wszystkich
typów drzwi. Montaż dla skrzydła drzwi z zamontowaną zapornicą ZS10 jak i dla skrzydła drzwi bez 
zamontowanej zapornicy powinien przebiegać w następujący sposób: 

1. Odkręcić dwa wkręty krzyżowe HM5 x 10, mocujące zapornicę. Wyjąć zapornicę ze skrzydła 
drzwi – dla opcji drzwi wyposażonych standardowo w zapornicę. 

2. Wykonać otwór wstępny ⌀ 3,0 mm w płacie skrzydła drzwi. Środek otworu należy wyznaczyć 
zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach 1 i 2, zwracając uwagę czy są to: 
a) drzwi otwierane na zewnątrz czy do wewnątrz pomieszczenia, 
b) drzwi z panelami czy też bez paneli. 

UWAGA! Otwór należy wykonać tylko z jednej, wewnętrznej strony skrzydła drzwi, od strony 
zabezpieczanego pomieszczenia (mieszkania, biura, itp.) i wiercimy go na głębokość do uzyskania 
prześwitu z kieszenią zapornicy. 

3. Włożyć zapornicę do tzw. kieszeni w skrzydle drzwi i sprawdzić prawidłowość położenia 
wykonanego otworu ⌀ 3,0 mm. Otwór ten powinien znajdować się w osi otworu ,,orzecha” 
zapornicy (kwadrat 4,0 mm). Jeśli jest inaczej należy dokonać stosownych korekt. 

4. Wyjąć zapornicę z tzw. kieszeni ze skrzydła drzwi i rozwiercić otwór ⌀ 3,0 mm na otwór o 
średnicy 8,0 mm. 

5. Włożyć ponownie zapornicę w tzw. kieszeń w skrzydle drzwi i przykręcić dwoma wkrętami 
HM5 x 10. 

6. Jeżeli otwór wewnętrzny w pokrętle jest o wymiarach: 
a) c 8,0 mm – należy wcisnąć dwie wkładki redukcyjne z tworzywa sztucznego, a następnie 

wsunąć trzpień (c 4,0 mm). 
b) c 4,0 mm – należy bezpośrednio wsunąć trzpień c 4,0 mm. Celem zabezpieczenia przed 

wysunięciem się trzpienia z tarczy, wskazane jest pokrycie go cienką warstwą kleju 
szybkowiążącego, np. Super Glue, Kropelka, itp.). 

7. W otwór ,,orzecha” (c 4,0mm) zapornicy wsunąć trzpień z korpusem i pokrętem i dosunąć do 
oporu, tak obracając korpus pokrętła, aby otwory ⌀ 5,5 mm znajdujące się w nim, były w linii 
poziomej. 
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8. Przez 3 otwory w korpusie tarczy wyznaczyć na płacie skrzydła drzwi punkty (środki) otworów 
dla wkrętów St3 x 16. 

9. Wysunąć trzpień z korpusem tarczy a następnie wykonać nawiercenia 3 otworów ⌀ 2,2 mm 
pod wkręty mocujące korpus tarczy do płata skrzydła drzwi. 

10. Ponownie w otwór ,,orzecha” (c 4,0 mm) w zamku zapornicy wsunąć trzpień z korpusem oraz 
pokrętłem i przykręcić go trzema wkrętami St3 x 16. 

11. Sprawdzić pokrętłem działanie mechanizmu zapornicy. 
12. Nałożyć na korpus pierścień uszczelniający o przekroju kołowym, a następnie nasunąć tarczę 

osłonową tak, aby logo GERDA znajdowało się poziomo nad pokrętłem. 
13. Jeżeli łańcuch sztywny zapornicy nie jest zamontowany na ościeżnicy drzwi, należy 

zdemontować zaślepkę i przykręcić łańcuch. 
14. Sprawdzić działanie zapornicy. Przy zamkniętych drzwiach wysunąć (obracając pokrętło w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do wyczuwalnego oporu) rygiel zapornicy. 
Przy otwieraniu skrzydła drzwi ich uchylenie powinno być ograniczone przez łańcuch. 

12
52

12
37

75 60

O 8 O 8

Do drzwi otwieranych do wewnątrz mieszkania Do drzwi otwieranych na zewnątrz mieszkania

Producent zastrzega sobie prawo zmian związanych z modyfikacją wyrobów, dokumentów lub innych
informacji dołączanych do wyrobu, które może nie zawiwrać niniejsza instrukcja montażu.


