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Gl Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
}D deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [

= (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pézn. zm.), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:
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Wktadka bebenkowa profilowa szesciozastawkowa GERDA VITA
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wkiadka bebenkowa dwustronna, L1
wkiadka bebenkowa z gatka, £

wkiadka bebenkowa jednostronna, d
wkiadka bebenkowa dwustronna z bezpiecznym sprzegtem, E
wkiadka bebenkowa dwustronna / wersja z kluczem budowlanym, = 8
wktadka bebenkowa z gatka / wersja z kluczem budowlanym, ]

wkiadka bebenkowa jednostronna / wersja z kluczem budowlanym, O
wkiadka bebenkowa dwustronna z bezpiecznym sprzegtem / wersja z kluczem budowlanym - S
profile GV1, GV2, GV3, GV4, GV5, GV6, GV123, GV456, GV1-6 O
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ogolng identyfikacje, zamierzone zastosowanie i wtasciwosci uzytkowe wyrobu
okreslono w zataczniku nr Z-020-UWB-2979/W
stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego certyfikatu
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objetego Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1303:2015-07 £

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

T

GERDA Sp. z 0.0. o
Sokotdéw, ul. Sokotowska 49 =
05-806 Komorow o
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i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

48-876

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia wynikajgce z krajowego systemu 1 dotyczace oceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze
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producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
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) statosci tych wlasciwosci. 0
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L Certyfikat nr 020-UWB-2979/W zostat wydany po raz pierwszy w dniu 03.10.2022 r. Niniejszy certyfikat pozostaje
CE] wazny dopdki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam EE]
wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz, Ze nie zostanie on zawieszony lub :}‘_
; cofnigty przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wyroby. j:’
1] ZASTEPCA KIEROWNIKA Z ZASTEPCA DYREKTORA ' oy
F ) Zaktadu Certyfikacii / Instytutu Techniki Budowlanej :]i
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— mgr inz. Magdalena Wéjtowicz ‘ mgr inz. Anna Panek 1
F Warszawa, 03.10.2022 . B
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Waznos¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona pod adresem certyfikacja@itb.pl
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l?l. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKLAD CERTYFIKACJI
____/ ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl
Zatacznik nr Z-020-UWB-2979/W, strona 1/1
stanowigcy integralng czesé certyfikatu Nr 020-UWB-2979/W
Wktadki bebenkowe profilowe szesciozastawkowe GERDA VITA:
klasyfikacja wg PN-EN 1303:2015-07
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wkiadka bebenkowa dwustronna,
wkiadka bgebenkowa z gatka,
wkiadka bebenkowa jednostronna,
wktadka bgbenkowa dwustronna
z bezpiecznym sprzegtem,
wkiadka bebenkowa dwustronna/ wersja
z kluczem budowlanym,
wkiadka bebenkowa z gatka/ wersja
z kluczem budowlanym, 1 6 0 B 0 c 6 D
wkiadka bebenkowa jednostronna/ wersja
z kluczem budowlanym,
wktadka bebenkowa dwustronna
z bezpiecznym sprzegtem/ wersja z
kluczem budowlanym
- profile GV1, GV2, GV3, GV4, GV5, GV6,
GV123, GV456, GV1-6
ZASTEPCA KIEROWNIKA ZASTEPCA DYREKTORA

Zaktadu Certyfikacji

i

mgr inz. Magdalena Wéjtowicz

Waznosc niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona pod adresem certyfikacja@itb.pl

Warszawa, 03.10.2022 r.

Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inz. Anna Panek
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